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Serwer druku HP Jetdirect — wprowadzenie 



Wst^p 

Serwery druku HP Jetdirect umozliwiaj^ bezposrednie podlaczenie do sieci 
drukarek i innych urzadzeri. Bezposrednie podlaczenie urzadzenia do sieci 
umozliwia zainstalowanie go w dogodnym miejscu i wspolne jego uzytkowanie 
przez wielu uzytkownikow. Polaczenie sieciowe umozliwia ponadto 
przesylanie danych do lub z urzadzenia z szybkoscia. transmisji w danej sieci. 

Wewnetrzne serwery druku HP Jetdirect EIO s^ instalowane w drukarkach 
firmy HP, ktore posiadaj^ zgodne rozszerzone gniazda wejscia/wyjscia (EIO). 
Zewnetrzne serwery druku HP Jetdirect sluza. do podlaczania drukarek do sieci 
i posredniczq miedzy portem USB drukarki a portem sieciowym. 



Uwaga Jesli nie okreslono inaczej, nazwa „serwer druku" uzywana 

w tym podreczniku odnosi sie do serwerow druku 
HP Jetdirect, a nie do oddzielnego komputera, na ktorym 
dziala oprogramowanie serwera druku. 

W przypadku polaczenia z siecia, za posrednictwem 
polaczenia bezprzewodowego bezprzewodowy serwer druku 
HP Jetdirect zapewnia te same ushigi drukowania, 
co serwery druku Jetdirect podlaczone za posrednictwem 
kabli sieciowych. 
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Obslugiwane serwery druku 

Funkcje i mozliwosci serwerow druku HP Jetdirect zalezne od modelu 
produktu i wersji oprogramowania firmowego. Zobacz Tabela 1.1 . 



Tabela 1.1 Obstugiwane produkty 



Model 


Numer 
produktu 


Ztacze 
drukarki 


Typ sieci 


Funkcje 
i protokoty 
sieciowe 


Wersja 

oprogramowania 
firmowego*** 


ew2400 


J7951A 


USB 2.0 


przewodowe 
10/100TXIub 
bezprzewodowe 
802.1 1g 


Ograniczona* 


V.28.xx. nnnnnnnn 


en3700 


J7942A 


USB 2.0 


10/100TX 


Pelna** 


V.28.xx. nnnnnnnn 


620n 


J7934A 


Gniazdo 
EIO 


10/100TX 


Peina** 


V.28.xx. nnnnnnnn 


* Obstuga ograniczona obejmuje standardy TCP/IP, drukowanie IPX w trybie bezposrednim, 
AppleTalk (EtherTalk), drukowanie LPD/Windows, ograniczone mozliwosci uaktualniania. 
** Petna obstuga obejmuje standardy TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), LPR/LPD, 
zabezpieczenia. Zobacz Tabela 1 .2. 

*** xx oznacza numer wersji. Numer nnnnnnnn, jesli jest wyswietlany, jest zakodowan^ 
wartoscici tylko do uzytku pomocy technicznej firmy HP. 



Numer wersji zainstalowanego oprogramowania firmowego mozna 
zidentyfikowac przy uzyciu roznych metod, mi^dzy innymi na stronie 
konfiguracji urzadzenia HP Jetdirect (zobacz Rozdziai 9 ). przy uzyciu uslugi 
Telnet (zobacz Rozdziai 3 ). za pomocy wbudowanego serwera sieci Web 
(zobacz Rozdziai 4 ) lub aplikacji do zarzadzania sieciq. Informacje 
o aktualizacjach oprogramowania firmowego zawiera sekcja Uaktualnienie 
oprogramowania firmowego . 



Obslugiwane protokoly sieciowe 



Uwaga W opisie przyjeto, ze dla bezprzewodowych serwerow druku 

HP Jetdirect zostalo ustanowione bezprzewodowe 
polaczenie z sieci^. 



Obslugiwane protokoly sieciowe i popularne srodowiska drukowania w sieci, 
w ktorych te protokoly s^ uzywane, zawiera Tabela 1.2 . 
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Tabela 1 .2 Obstugiwane protokoty sieciowe 



Obstugiwane 

protokoty 

sieciowe 


Srodowiska drukowania w sieci* 


Wsparcie produktu 


TCP/IP 


Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP 
(wersja 32- i 64-bitowa), drukowanie w trybie 
bezposrednim 

Novell NetWare 5, 6.xzwykorzystaniem ustug 
NDPS 

UNIX oraz Linux, w tym: 

Hewlett-Packard HP-UX, Sun 
Microsystems Solaris (tylko systemy 
SPARC), IBM AIX**, HP MPE-iX**, RedHat 
Linux**, SuSE Linux** 

LPR/LPD (Line Printer Daemon)** 

IPP (Internet Printing Protocol) 

FTP (File Transfer Protocol) 


J7951A(ew2400)*** 

J7942A(en3700) 

J7934A(620n) 


IPX/SPX oraz 
z nim zgodne 


Novell NetWare** 

Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP 
(tylko wersja 32-bitowa), drukowanie w trybie 
bezposrednim 


J7951A(ew2400)*** 
J7942A (en3700) 
J7934A(620n) 


AppleTalk 
(tylko EtherTalk) 


Apple Mac OS 


J7951A(ew2400) 
J7942A(en3700) 
J7934A(620n) 


DLC/LLC 


Microsoft Windows NT** 


J7942A (en3700) 
J7934A(620n) 


* Informacje o dodatkowych wersjach i systemach sieciowych znajduja. sie w aktualnej 
dokumentacji produktu HP Jetdirect. W przypadku pracy z innymi srodowiskami sieciowymi 
nalezy skontaktowac sie z dostawca^ systemu lub autoryzowanym sprzedawca. firmy 
Hewlett-Packard. 

** W celu uzyskania oprogramowania, dokumentacji i pomocy technicznej do tych systemow 
sieciowych nalezy skontaktowac si§ z dostawc^ danego systemu. 

*** Obstugiwane: drukowanie w trybie bezposrednim przy uzyciu protokotu Windows IP/IPX 
oraz LPD/Windows jest obstugiwane. 

Nieobstugiwane: protokoty NetWare, IPP, LPD/UNIXnie S3 obstugiwane. 



Jesli do tego produktu nie dolaczono oprogramowania firmy HP do 
konfiguracji i zarzadzania sieciq w obslugiwanych systemach, to mozna je 
uzyskac w witrynie pomocy technicznej firmy HP pod adresem: 

http://www.hp.com/support/net printing 

W celu uzyskania oprogramowania do konfiguracji drukowania sieciowego 
w innych systemach nalezy si§ skontaktowac z dostawc^ danego systemu. 
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Protokoly zabezpieczen 



SNMP (IP i IPX) 

Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) jest uzywany przez 
aplikacje do zarzadzania sieciami w celu zarzadzania urzadzeniami. Serwery 
druku HP Jetdirect obsluguja^ obiekty SNMP i standardowe obiekty MIB-II 
(Management Information Base) zarowno w sieciach IP, jak i w sieciach IPX. 

Serwery druku HP Jetdirect ew2400 obslugujq tylko agenta SNMP vl/v2c. 

Serwery druku HP Jetdirect zapewniajace wszystkie funkcje (takie jak 620n 
i en3700) obslugujq agenta SNMP vl/v2c, a takze agenta SNMP v3 w celu 
rozszerzenia zabezpieczen. 

HTTPS 

Nast^pujace serwery druku HP Jetdirect obsluguja^ protokol HTTPS (Secure 
Hyper Text Transfer Protocol), zapewniajacy bezpiecznq, szyfrowanq lacznosc 
mi^dzy wbudowanym serwerem sieci Web a przegladarkq sieci Web: 

• Wewnetezny serwer druku HP Jetdirect 620n (EIO) 

• Zewnetrzny serwer druku HP Jetdirect en3700 

• Zewn^trzne przewodowe/bezprzewodowe serwery druku HP Jetdirect 
ew2400 

Uwierzytelnianie 

Uwierzytelnianie na serwerze w sieci EAP/802.1X 

Serwery druku HP Jetdirect zapewniajace wszystkie funkcje (takie jak 620n, 
en3700) obsluguja^ dost^p klienta sieciowego przy uzyciu protokolu EAP 
(Extensible Authentication Protocol) w sieci IEEE 802. IX. Standard IEEE 
802. IX zapewnia protokol uwierzytelniania opartego na porcie. W protokole 
tym port moze zezwalac lub blokowac dostej) w zaleznosci od wynikow 
uwierzytelniania klienta. 

W trakcie polaczenia 802. IX serwer druku obsluguje protokol EAP przez 
serwer uwierzytelniania, taki jak serwer RADIUS (Remote Authentication Dial 
In User Service, RFC 2138). 
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Serwery druku zapewniajace wszystkie funkcje obslugujq nastejnrjaca_ metod? 
EAP/802.1X: 

• Protokol PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). Protokol 
PEAP jest to protokol wzajemnego uwierzytelniania, w ktorym do 
uwierzytelniania sieciowego serwera uwierzytelniania sluzq certyfikaty 
cyfrowe, a do uwierzytelniania klienta sluzq hasla. Dodatkowe 
zabezpieczenia zapewnia hermetyzacja wymiany uwierzytelnien 

w warstwie TLS (Transport Layer Security). Do zabezpieczania lacznosci 
sluzq dynamiczne klucze szyfrowania. 

Urzadzenie infrastruktury sieciowej, ktore laczy serwer druku z siecia^ 
(takie jak przelacznik HP Procurve), musi jednoczesnie obslugiwac uzytq 
metod$ protokolu EAP/802. IX. Urzadzenie infrastrukturalne wraz z serwerem 
uwierzytelniania moze sterowac poziomem dostejm i uslugami dost^pnymi dla 
klienta serwera druku. 

Aby skonfigurowac serwer druku do uwierzytelniania przez protokol 
EAP/802. IX, nalezy uzyskac dost^p do serwera sieci web za pomoca^ 
przegladarki sieci web. Wi^cej informacji zawiera Rozdzial 4 . 

Uwierzytelnianie bezprzewodowego serwera druku 

Zewn^trzne przewodowe/bezprzewodowe serwery druku HP Jetdirect ew2400 
nie obslugujq uwierzytelniania opartego na serwerze. przeznaczone dla 
malej sieci biurowej, w ktorej zazwyczaj nie uzywa si§ serwerow 
uwierzytelniania. 

Ze wzgl^du na zabezpieczenia sieci bezprzewodowej pewne formy 
uwierzytelniania klientow s^ jednak bardzo pozadane. Serwer druku 
HP Jetdirect ew2400 obsluguje nast^pujace metody uwierzytelniania 
bezprzewodowego: 

• Klucz wspolny. Uwierzytelnianie jest oparte na tajnym, wspolnym kluczu 
WEP (Wired Equivalent Privacy), ktory musi bye skonfigurowany na 
kazdym urzadzeniu bezprzewodowym. Urzadzenie, ktore nie ma 
wlasciwego klucza WEP, nie moze uzyskac dostejm do sieci. Statyczne 
protokoly szyfrowania WEP s^ uzywane w komunikacji sieciowej. 

• WPA-PSK. Uwierzytelnianie jest oparte na standardach WPA 
(Wi-Fi Protected Access) z kluczem wspolnym PSK (Pre-Shared Key). 
Po wybraniu uwierzytelniania WPA-PSK uzytkownik musi wprowadzic 
fraz§ hasla w celu wygenerowania wspolnego klucza. Uwierzytelnianie 
WPA-PSK w dynamicznych protokolach szyfrowania WPA jest uzywane 
w komunikacji sieciowej do rozszerzania zabezpieczeh. 
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Zal^czane podr^czniki 



Wymienione podr^czniki dostarczane wraz z serwerami druku lub 
drukarkami, w ktorych fabrycznie zainstalowane serwery druku. 

• Instrukcje uruchomienia lub uzywania albo podobna dokumentacja drukarki 
(dostarczana z drukarkami, w ktorych fabrycznie zainstalowano serwery 
druku HP Jetdirect). 

• Niniejszy podr^cznik Przewodnik administratora serwera druku HP Jetdirect 
dla odpowiednich modeli produktow Jetdirect. 

• Instrukcje Instalacji serwera HP Jetdirect dostarczane na dysku CD-ROM 
z gotowymi serwerami druku. 



Pomoc techniczna HP 

Pomoc techniczna HP w trybie online 

Rozwiazania w zasiejju r^ki — wystarczy kliknac! Witryna firmy HP w sieci web: 

http://www.hp.com/support/net printing 

to znakomite miejsce, w ktorym mozna uzyskac odpowiedzi na pytania 
dotyczace serwera druku HP Jetdirect — 24 godziny na dob§, 7 dni w tygodniu. 

Uaktualnienie oprogramowania firmowego 

Firma Hewlett-Packard zapewnia mozliwosc pobrania uaktualnienia 
oprogramowania firmowego dla serwerow druku HP Jetdirect wyposazonych 
w pami^c umozliwiajaca^ uaktualnianie. Uaktualnienia mozna pobrac z sieci 
Web, korzystajac z nast^pujacego adresu: 

http://www.hp.com/go/webietadmin firmware 
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Narz^dzia do instalacji oprogramowania firmowego 



Uwaga Serwery druku HP Jetdirect w wersji ew2400 b?da^ miec 

ograniczone mozliwosci uaktualniania. Konieczne jest 
uzycie sieci kablowej. Uaktualnienie oprogramowania 
firmowego za pomoc^bezprzewodowego polaczenia nie jest 
obslugiwane. 



Uaktualnienia oprogramowania firmowego serwerow druku HP Jetdirect 
mozna instalowac za posrednictwem sieci przy uzyciu jednego z nast^pujacych 
narzedzi sluzacych do instalowania oprogramowania firmowego: 

• Program HP Jetdirect Download Manager (Windows). Oprogramowanie 
HP Jetdirect Download Manager mozna pobrac z witryny pomocy 
technicznej HP pod adresem: 

http://www.hp.com/go/dlm sw 

• Program HP Web Jetadmin moze bye uzywany w obslugiwanych 
systemach. Wi?cej informacji na temat programu HP Web Jetadmin mozna 
uzyskac w witrynie: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin/ 

• Wbudowany serwer sieci Web, zainstalowany na serwerze druku zapewnia 
mozliwosc uaktualnienia oprogramowania firmowego przy uzyciu 
przegladarki sieci Web. Wi?cej informacji zawiera Rozdzial 4 . 

• Plik obrazu uaktualnienia oprogramowania firmowego mozna przeslac 
do serwera druku przy uzyciu protokolu FTP (File Transfer Protocol). 
Aby rozpoczac sesj? FTP, nalezy uzyc adresu IP komputera lub nazwy 
hosta. Jezeli haslo jest ustawione, musi bye wprowadzone w celu 
zalogowania si? do urzadzenia. Po zalogowaniu si? mozna korzystac 

z nast^puj^cych typowych polecen protokolu FTP sluzqeych do 
uaktualniania urzadzenia: 

ftp> bin 
ftp> hash 

ftp> cd /download 

ftp> put <nazwa pliku obrazu oprogramowania firmowego; nalezy okreslic petn^ 
nazwe sciezki> 

ftp>######### <Nalezy poczekac na zakonczenie pobierania zgodnie 
z protokotem FTP> 
ftp> bye 
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Telefoniczna pomoc techniczna HP 

Na Paristwa telefony czeka znakomicie wyszkolony personel. Aktualne numery 
telefonow pomocy technicznej HP oraz adresy punktow serwisowych 
w roznych krajach/regionach dost^pne sa^ pod adresem: 

http://www.hp.com/support/support assistance 



Uwaga Bezplatna pomoc techniczna jest dost?pna w USA 

i Kanadzie pod numerem telefonu 1-800-HPINVENT 
lub 1-800-474-6836. 



Uwaga Koszty polaczeri telefonicznych ponosi osoba telefonujaca. 

Op!aty moga^ bye rozne. W celu uzyskania informacji 
dotyczacych obowiazujacych oplat nalezy skontaktowac si? 
z miejscowym operatorem sieci telefonicznej. 



Rejestracja produktu 

Aby zarejestrowac serwer druku HP Jetdirect, nalezy skorzystac z nastejmjacej 
strony firmy HP w sieci Web: 

http://www.hp.com/go/jetdirect register 

Dost^pnosc produktu 



Dost^pnosc produktu 

Aby uzyskac informacje o dazeniu firmy HP do zapewnienia dost^pnosci 
serwerow druku HP Jetdirect: 

■ odwiedz witryn? firmy HP w sieci Web pod adresem: 
http://www.hp.com/accessibilitv 

■ wyslij wiadomosc e-mail na adres: accessibili ty@hp . com 
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Podsumowanie rozwia_zan programowych firmy HP 



Wst^p 

Firma HP zapewnia rozne rozwiazania programowe, sluzace do 
konfigurowania urzadzen sieciowych podlaczonych do urzadzenia 
HP Jetdirect lub zarzadzania nimi. Tabela 2.1 ulatwia okreslenie, ktore 
oprogramowanie jest najlepsze w danym przypadku. 



Uwaga Wi^cej informacji na temat tych i innych rozwiazari mozna 

uzyskac w witrynie internetowej pomocy technicznej HP 
pod adresem: 

http://www.hp.com/support/net printing 



Tabela 2.1 Rozwiazania programowe (1z3) 



Srodowisko operacyjne 


Funkcja 


Uwagi 


Kreator HP Install Network Printer (system Windows) 






Windows 98, Me, NT 4.0, 
2000, XP*, Server 2003 
W celu drukowania w trybie 
bezposrednim przy uzyciu 
protokotow IP i IPX. 
*tylko tryb 32-bitowy. 
ProtokoHPX/SPX nie jest 
obstugiwany w 64-bitowej 
wersji systemu Windows XP. 


Bezprzewodowe serwery 
druku: wersja 4.0 umozliwia 
konfigurowanie parametrow 
sieciowych potaczeri 
bezprzewodowych 
typu 802.11 g. 
Przewodowe lub 
bezprzewodowe serwery 
druku: potaczenie z sieciq 
umozliwia zainstalowanie 
w systemie (lub dodanie do 
niego) pojedynczej drukarki 
sieciowej w celu drukowania 
w trybie bezposrednim (kazdy 
z kazdym). Korzystajac 
z serwera sieciowego, mozna 
udostQpnic drukarkQ w trybie 
drukowania klient-serwer 
(udostepnianie). 


• Prosta konfiguracja 
i instalacja drukarki 

• Uruchamiana z dysku 
CD-ROM 

• Dost^pna jest wersja 
instalowana 
uruchamiana z dysku 
twardego (do pobrania 
w witrynie sieci Web 
firmy HP) 
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Tabela 2.1 Rozwiazania programowe (2 z 3) 



Srodowisko operacyjne 


Funkcja 


Uwagi 


Proaram HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 






HP-UX 10.x-10.20, 11.x 
Solaris 2.6, 7, 8 (tylko 
w systemach SPARC) 
TCP/IP 


Szybka i prosta instalacja 
drukarek podtaczonych do 
urzadzenia HP Jetdirect. 


• Dostarczany na dysku 
CD-ROM urzadzenia 
HP Jetdirect oraz moze 
bye pobrany z witryny 
sieci Web firmy HP 

• Nie jest obstugiwany 
w niepetnych wersjach 
produktow, takich jak 
ew2400 


Proqram HP Web Jetadmin 


(Aktualizacje obstugiwanego 

systemu mozna uzyskac 

w witrynie web firmy HP). 

windows ^uuu, Xr 

Professional, Server 2003 

HP-UX* 

Solaris* 

Linux* 

NetWare* 

TCP/IP, IPX/SPX 
* Obsluguje tworzenie 
kolejek i zarzadzanie 
urzadzeniami peryferyjnymi 
za pomocE! programu 
HP Web Jetadmin 
udostepnionego w danym 
systemie. 


Zdalna instalacja, konfiguracja 
i zarzadzanie podtaczonymi do 
urzadzeri HP Jetdirect 
serwerami druku oraz 
drukarkami producentow 
innych firm niz HP, ktore 
obstuguja.standardoweobiekty 
MIB (Management Information 
Base), a takze drukarkami 
z wbudowanymi serwerami 
sieci web. 

Zarzadzanie alarmami 

i materialami eksploatacyjnymi. 

Zdalne uaktualnianie 
oprogramowania firmowego 
serwerow druku HP Jetdirect. 

Sledzenie i analiza 
wykorzystania zasobow. 


• Preferowane przez 
firm^ HP rozwiazanie 
przeznaczone do 
biez^cego zarzadzania 
i instalacji wielu 
drukarek w dowolnej 
lokalizacji w sieci 
intranet 

• Zarzadzanie przy 
uzyciu przegladarki 
sieci Web 
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Tabela 2.1 Rozwiazania programowe (3 z 3) 



Srodowisko operacyjne 


Funkcja 


Uwagi 


Oproqramowanie Internet Printer Connection 






Windows NT 4.0, 2000 
(Intel) 

Tylko TCP/IP 
Uwaga: Do systemow 
Microsoft Windows 2000, 
XP i Server 2003 dotaczono 
oprogramowanie Microsoft 
Internet Printing. 


Drukowanie przez Internet na 
drukarkach podtaczonych do 
urzadzeh HP Jetdirect 
i obstugujacych protokot 
drukowania w Internecie (IPP). 


• Umozliwia 
ekonomiczne 
rozpowszechnianie 
przez Internet wysokiej 
jakosci dokumentow 
do druku, zastepujac 
faks, poczte i ustugi 
kurierskie 

• Wymaga serwera 
druku HP Jetdirect 
(oprogramowanie 
firmowe w wersji 
x.20.00 lub nowszej) 

• Protokot nie jest 
obstugiwany 

w niepefnych wersjach 
produktow, takich jak 
ew2400 


Oproqramowanie HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 






NetWare 5.x, 6.x 


Uproszczona instalacja, 
drukowanie i dwukierunkowe 
zarzadzanie drukarkami 
potaczonymi z sieciE( za 
pomoca^ urzadzenia 
HP Jetdirect w systemie NDPS 
(Novell Distributed Print 
Services). 

Umozliwia automatyczne 
rozpoznawanie i instalowanie 
w ustugach NDPS drukarek, 
ktore S3 podtaczone do 
urzadzenia HP Jetdirect. 


• Eliminuje koniecznosc 
posiadania licencji dla 
wielu uzytkownikow 

• Umozliwia wyt^czanie 
protokotowSAPw celu 
zmniejszenia ruchu 

w sieci 

• Nie jest obstugiwany 
w niepefnych wersjach 
produktow, takich jak 
ew2400 


Program HP WPS Assistant (Mac OS X) 


Mac OS X 10.1 .5 
lub nowszy 


Konfiguracja 

bezprzewodowych serwerow 
druku HP Jetdirect. 


• Rozpowszechniane na 
dysku CD-ROM 
z oprogramowaniem 
HP Jetdirect 


Narz^dzia HP LaserJet for Mac OS 


Mac OS 9.x, X 10.x 
(tryb klasyczny) 


Konfiguracja drukarek 
potaczonych z sieci£( za 
pomoca^ urzadzenia 
HP Jetdirect i zarzadzanie nimi. 


• Mogq bye pobrane 
z witryny internetowej 
firmy HP 
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Kreator HP Install Network Printer 
(system Windows) 



Kreator HP Install Network Printer w wersji 4.0 lub nowszej jest narzedziem 
sluzacym do konfigurowania i instalowania drukarek w sieci TCP/IP lub 
IPX/SPX. 

W wersji dla bezprzewodowego serwera druku kreator zawiera moduly 
umozliwiajace konfiguracj? ustawieri polaczen bezprzewodowych serwera 
druku, dzieki czemu moze si? on laczyc z sieci^. 

Po ustanowieniu polaczenia sieciowego (za pomoca^ polaczenia kablowego lub 
bezprzewodowego) kreator instaluje drukark? w systemach lub na serwerach, 
ktore bedq wysylac zlecenia druku bezposrednio na drukark?. Jest to tzw. 
drukowanie „w trybie bezposrednim" lub „kazdy z kazdym". 

Jesli uzywanym systemem jest serwer, mozna udost^pnic drukark?, aby klienci 
sieciowi mogli z niej korzystac za posrednictwem serwera w trybie drukowania 
znanym jako „klient-serwer". 

Kreator HP Install Network Printer znajduje sie na dysku CD-ROM urzadzenia 
HP Jetdirect, dostarczanym z odrebnymi produktami HP Jetdirect. Mozna go 
uruchomic, wybierajac opcj? Install (Instaluj) w interfejsie serwera druku na 
dysku CD-ROM. Kreator jest uruchamiany z dysku CD-ROM, ale niektore pliki 
mogq bye tymczasowo przechowywane na dysku systemowym, a nast^pnie 
usuwane z niego po ponownym uruchomieniu systemu. 

Dost^pna jest takze wersja uruchamiana z dysku systemowego. Mozna j^ 
pobrac z witryny internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem: 

http://www.hp.com/go/inpw sw 
Wymagania 

• Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows 
98/Me, Server 2003 

♦ Protokol sieciowy TCP/IP lub IPX/SPX 
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Uwaga W przypadku zewnefrznych 

przewodowych/bezprzewodowych serwerow druku 
HP Jetdirect w wersji ew2400 uzywanych w srodowisku 
bezprzewodowym zaleca si$ wykorzystywanie kablowego 
polaczenia sieciowego do konfigurowania ustawieri 
bezprzewodowych. 

Aby skonfigurowac ustawienia polaczeri bezprzewodowych 
bez uzycia kabla, nalezy skorzystac z komputera 
wyposazonego w bezprzewodowq karta^ sieciowa^ 
wbudowan^ lub zainstalowanq w gniezdzie wejscia/wyjscia. 

Szczegolowe instrukcje zawiera przewodnik instalacji 
dostarczony wraz z serwerem druku. 



• Prawidlowe oprogramowanie drukarki (sterownik drukarki) uzywane 
z drukarkq i systemem operacyjnym 

• Podlaczenie drukarki do sieci za pomocq serwera druku HP Jetdirect 



Program HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 

Program HP Jetdirect Printer Installer for UNIX obsluguje systemy HP-UX 
i Solaris. Oprogramowanie instaluje, konfiguruje i zapewnia funkcje 
diagnostyczne drukarkom HP podlaczonym do sieci opartych na protokole 
TCP/IP za pomocq serwerow druku HP Jetdirect z obslugq wszystkich funkcji. 
Wersje niepelne serwerow druku, takie jak HP Jetdirect ew2400, nie sq 
obslugiwane. 

Oprogramowanie jest rozpowszechniane w jeden z nastej>ujacych sposobow: 

• Na dysku CD-ROM urzadzenia HP Jetdirect dostarczanym z odrebnymi 
serwerami druku HP Jetdirect 

• Przez anonimowy serwer FTP pod adresem ftp.hp.com (katalog: 
/pub/networking/software) 

• Z witryny pomocy technicznej HP w sieci Web pod adresem: 

http : / / www.hp .com/ support/net printing 

Informacje dotyczace wymagari systemowych i instalacji znajduj^ si$ 
w dokumentacji dostarczonej wraz z oprogramowaniem. 
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Program HP Web Jetadmin 



Program HP Web Jetadmin to wykorzystywane w przedsiebiorstwach 
narzedzie do zarzadzania, ktore w prosty sposob umozliwia zdalnq instalacj§ 
i konfiguracj^ rozmaitych sieciowych urzadzen drukujacych — zarowno 
urzadzen firmy HP, jak i innych firm — oraz administrowanie nimi w oparciu 
o standardowa^ przegladark§ sieci Web. Narzedzie HP Web Jetadmin moze 
sluzyc do aktywnego zarzadzania zarowno pojedynczymi urzadzeniami, 
jak i grupami urzadzen. 

Narzedzie HP Web Jetadmin realizuje ogolne cele zarzadzania dzieM obsludze 
urzadzen, ktore zawieraj^ obiekty Standard Printer MIB (Management 
Information Base), a ponadto zapewnia rozszerzone funkcje zarzadzania 
dzi^ki dobrej integracji z serwerami druku HP Jetdirect i drukarkami firmy HP. 

Informacje o uzytkowaniu narzedzia HP Web Jetadmin zawarto w pomocy 
online i dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem. 

Wymagania systemowe 

Oprogramowanie HP Web Jetadmin dziala w systemach Microsoft Windows 
2000, Windows XP Professional i Windows Server 2003 . Informacje dotyczace 
obslugiwanych systemow operacyjnych, klientow i zgodnych wersji 
przegladarek mozna znalezc w witrynie pomocy technicznej firmy HP w sieci 
Web pod adresem http://www.hp.com/go/webjetadmin/ . 



Uwaga Oprogramowanie HP Web Jetadmin, po zainstalowaniu go 

na dowolnym sposrod obslugiwanych serwerow, dost^pne 
jest z kazdego klienta za posrednictwem zgodnej 
przegladarki sieci web po przejsciu do hosta programu 
HP Web Jetadmin. Pozwala to na instalacj? drukarki 
i zarzadzanie niq w sieciach Novell NetWare i innych. 
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Instalowanie programu HP Web Jetadmin 

Przed zainstalowaniem oprogramowania HP Web Jetadmin nalezy uzyskac 
uprawnienia administratora lub uzytkownika glownego (root) w systemie 
lokalnym: 

1. Pobierz pliki instalacyjne z witryny intemetowej pomocy technicznej HP 
pod adresem http://www.hp.com/go/webietadmin . 

2. Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 
aby zainstalowac oprogramowanie HP Web Jetadmin. 



Uwaga Instrukcje instalacyjne znajduj^ si$ tez wpliku instalacyjnym 

programu HP Web Jetadmin. 



Weryfikacja instalacji i zapewnianie dost^pu 

• Sprawdz, czy oprogramowanie HP Web Jetadmin jest poprawnie 
zainstalowane, przechodzac do niego za pomocq przegladarki, tak jak to 
pokazano w ponizszym przykladzie: 

http : / /nazwasystemu . domena : port/ 

gdzie nazwasys temu . domena to nazwa hosta danego serwera sieci 
Web, a port to numer portu przypisany podczas instalacji. Domyslnie 
numer portu to 8000. 

• Zapewnij uzytkownikom dost^p do oprogramowania HP Web Jetadmin, 
dodajac l^cze do strony glownej serwera sieci web, prowadzace do adresu 
URL programu HP Web Jetadmin. Na przyklad: 

http : / /nazwasystemu . domena : port/ 
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Konfigurowanie i modyfikowanie urzadzenia 

Za pomocq przegladarki przejdz do adresu URL programu HP Web Jetadmin. 
Na przyklad: 

http : / /nazwasystemu . domena : port/ 



Uwaga Zamiast adresu nazwasystemu . domena mozna uzyc 

adresu IP komputera hosta, na ktorym jest zainstalowany 
program HP Web Jetadmin. 



Aby odnalezc drukark? i zarzadzac nia., wykonaj instrukcje podane na 
odpowiedniej stronie sieci Web. 

Usuwanie oprogramowania HP Web Jetadmin 

Aby usunac oprogramowanie HP Web Jetadmin z serwera sieci web, nalezy 
uzyc programu dezinstalacyjnego zawartego w pakiecie oprogramowania. 
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Oprogramowanie Internet Printer Connection 



Serwery druku HP Jetdirect zapewniajace wszystkie funkcje (takie jak 620n lub 
en3700) obslugujq protokol IPP (Internet Printing Protocol). Wersje niepeine 
serwerow druku (np. ew2400) nie sq obslugiwane. 

Korzystajac z odpowiedniego oprogramowania, mozna tworzyc sciezki druku 
IPP z danego systemu do obslugiwanej drukarki w Internecie podlaczonej do 
urzadzenia HP Jetdirect. 



Uwaga Dla przychodzacych zadari sciezki druku administrator sieci 

musi skonfigurowac zapor§ do akceptowania 
przychodzacych zadari IPP. Funkcje zabezpieczen dost^pne 
w tym oprogramowaniu s^ aktualnie ograniczone. 



Drukowanie przez Internet daje wiele mozliwosci i liczne korzysci: 

• Dokumenty, nawet zlozone graficznie, dla oszczednosci czasu mozna 
drukowac zdalnie, zarowno w trybie kolorowym, jak i czarno-bialym 

• Koszt zdalnego drukowania dokumentow jest zdecydowanie nizszy niz 
koszt tradycyjnych metod przekazu (takich jak faks, poczta lub ushigi 
kurierskie) 

• Tradycyjny model drukowania w sieci LAN mozna rozszerzyc do modelu 
drukowania przez Internet 

• Zadania wychodzace protokolu IPP dotyczace wysylania zleceri druku 
mozna przesylac przez zapory 

Oprogramowanie dostarczane przez firm§ HP 

Oprogramowanie HP Internet Printer Connection umozliwia skonfigurowanie 
drukowania przez Internet z klientow Windows NT 4. i Windows 2000. 

1. Aby uzyskac oprogramowanie: 

Oprogramowanie HP Internet Printer Connection mozna pobrac z witryny 
internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem: 

http://www.hp.com/go/ipc sw 
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2. Aby zainstalowac oprogramowanie i skonfigurowac sciezk? druku do 
drukarki, wykonaj instrukcje dolaczone do oprogramowania. Skontaktuj 
si? z administratorem sieci w celu uzyskania adresu IP lub adresu URL 
drukarki, potrzebnego do ukoriczenia instalacji. 

Wymagania systemowe oprogramowania firmy HP 

• Komputer z systemem Microsoft Windows NT 4.0 (i procesorem firmy 
Intel) lub systemem Windows 2000 

• Serwer druku HP Jetdirect z obslugq protokolu IPP (np. HP Jetdirect 620n 
lub en3700) 

Serwery proxy obslugiwane przez oprogramowanie firmy HP 

Serwer proxy sieci Web z obslugq protokolu HTTP w wersji 1 . 1 lub nowszej 
(moze nie bye konieczny w przypadku drukowania przez siec intranet) 

Oprogramowanie dostarczane przez firim? Microsoft 



U wag a Aby uzyskac pomoc techniczna. dotyczacq oprogramowania 

IPP systemu Windows, nalezy skontaktowac si? z firma^ 
Microsoft. 



Oprogramowanie zintegrowane z systemem Windows 2000/XP/Server 2003 

W systemach Windows 2000/XP/Server 2003 zamiast oprogramowania 
dostarczonego przez firm? HP mozna uzyc oprogramowania klienta protokolu 
IPP zintegrowanego z systemem Windows. Implementacja protokolu IPP na 
serwerze druku HP Jetdirect jest zgodna z oprogramowaniem klienckim IPP 
systemu Windows. 

Aby skonfigurowac sciezk? druku do internetowej drukarki podlaczonej do 
urzadzenia HP Jetdirect, uzywajac oprogramowania klienta IPP systemu 
Windows 2000, nalezy wykonac nastepujace czynnosci: 

1. Otworz folder Drukarki (kliknij przycisk Start, wybierz polecenie 
Ustawienia, a nast?pnie wybierz polecenie Drukarki). 

2. Uruchom Kreatora dodawania drukarki (kliknij dwukrotnie ikon? Dodaj 
drukark?), a nast?pnie kliknij przycisk Dalej. 

3. Wybierz opcj? dotycz^c^ drukarki sieciowej i kliknij przycisk Dalej. 
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4. Zaznacz opcj? Podlacz do drukarki w sieci Internet i wprowadz adres URL 
serwera druku w postaci: 

http: / / adres_IP[lipp/nr_portu], 

gdzie adres _ IP jest adresem IP skonfigurowanym na serwerze druku 
HP Jetdirect. Cia.g [/ipp/nr_portu] identyfikuje numer portu, ktorym - 
w przypadku jednoportowych serwerow druku 620n i en3700 — jest 
port 1 (ustawieniem domyslnym jest /ipp/portl). 



Przyklad: 


http://192.160.45.40 


Polaczenie IPP z serwerem druku 
HP Jetdirectwwersji620n/en3700, adresIP 
192.160.45.40. (Przyjmuje sie. port 
„/ipp/port1 " i parametr nie jest wymagany). 



Nast?pnie kliknij przycisk Dalej. 

5. Zostanie wyswietlony monit o wskazanie sterownika drukarki 
(serwer druku HP Jetdirect nie zawiera sterownikow drukarek, 
dlatego nie jest mozliwe automatyczne uzyskanie sterownika). 

Aby zainstalowac w systemie sterownik drukarki, kliknij przycisk OK 
i postejmj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. (Bye moze do 
zainstalowania sterownika niezb^dny bedzie dysk CD-ROM dolqczony 
do danej drukarki). 

6. Aby ukonczyc konfigurowanie sciezki druku, post^puj zgodnie 
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Klient IPP systemu Windows Me 

Implementacja protokolu IPP na serwerze druku HP Jetdirect jest zgodna 
z programem klienckim IPP systemu Windows Me. Klienta IPP mozna 
zainstalowac z dysku CD-ROM z systemem Windows Me (z folderu Add-Ons). 
Informacje dotyczace instalacji i konfiguracji klienta IPP w systemie Windows 
Me znajdujq si? w instrukeji dolaczonej do dysku CD-ROM z systemem 
Windows Me. 

Oprogramowanie dostarczane przez firm? Novell 

Serwer druku HP Jetdirect jest zgodny z protokolem IPP dzialajaxym 
w systemie NetWare 5.1 z zainstalowanym dodatkiem SP1 lub nowszym. 
Aby uzyskac pomoc technicznq dotyczaxq klienta systemu NetWare, nalezy 
zajrzec do dokumentacji technicznej systemu NetWare lub skontaktowac si§ 
z firmq Novell. 
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Oprogramowanie HP IP/IPX Printer Gateway 
for NDPS 

NDPS (Novell Distributed Print Services, rozproszone uslugi drukowania 
firmy Novell) jest to architektura drukowania opracowana przez firm? Novell 
we wspolpracy z firma. Hewlett-Packard. Uslugi NDPS upraszczajq i ulatwiaja. 
administrowanie drukowaniem w sieci. Eliminuja. one koniecznosc 
konfigurowania i laczenia kolejek wydruku, obiektow drukarek i serwerow 
druku. Administratorzy moga. korzystac z uslug NDPS w celu zarzadzania 
drukarkami sieciowymi w obslugiwanych srodowiskach NetWare. 

Brama drukarki, HP IP/IPX Printer Gateway, jest ladowalnym modulem 
sieciowego systemu operacyjnego NetWare (NLM, Netware Loadable 
Module), opracowanym przez firm? HP w celu zapewnienia funkcjonalnosci 
i zgodnosci z systemem NDPS firmy Novell serwerom druku HP Jetdirect 
z obsluga, wszystkich funkcji. Wersje niepelne serwerow druku, takie jak 
ew2400, nie sq obslugiwane. 

Brama HP Gateway doskonale integruje drukarki podlaczone do serwera druku 
HP Jetdirect ze srodowiskiem NDPS. Korzystajac z bramy HP Gateway, 
administrator moze przegladac statystyk?, konfigurowac ustawienia bramy 
oraz drukarki podlaczone do urzadzenia HP Jetdirect. 

Funkcje 

Do funkcji i zalet bramy HP Gateway i uslug NDPS nalezaj 

• Inteligentne wykrywanie drukarek w srodowiskach NetWare 5.x, 6.x 

• Automatyczna instalacja drukarek przy uzyciu protokolu IP/IPX 

• Scisla integracja z uslugami NDS i NWAdmin firmy Novell 

• Aktualizacje stanu otrzymywane od drukarek 

• Uproszczone, automatyczne pobieranie sterownikow 

• Zmniejszony ruch SAP 

• Zmniejszenie liczby wymaganych licencji uzytkownikow systemu NetWare 

• Drukowanie przy uzyciu macierzystego protokolu TCP/IP w systemie 
NetWare 5.x, 6.x 
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Uzyskiwanie oprogramowania 

Brama HP IP/IPX Printer Gateway jest zawarta we wszystkich biezacych 
wersjach uslug NDPS. Systemy Novell NetWare 5.x i 6.x zawieraj^ uslugi 
NDPS. Aby uzyskac najnowsz^ wersj? oprogramowania lub zwiazana^ z nia^ 
dokumentacj^: 

■ Odwiedz witryn? http://www.hp.com/go/hpgate sw. 

■ Kliknij lacze pobierania sterownikow i oprogramowania, a nast^pnie 
wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie. 

Wymagania systemowe i obsluga klienta systemu Novell sq opisane 
w dokumentacji dolaczonej do oprogramowania. 



Program HP WPS Assistant (Mac OS X) 

To narz^dzie umozliwia konfigurowanie bezprzewodowego serwera druku 
HP Jetdirect (WPS) przy uzyciu polaczenia z sieciq systemu Mac OS. 

Aby korzystanie z tego narz^dzia bylo mozliwe, bezprzewodowy serwer druku 
HP Jetdirect musi miec standardowe ustawienia fabryczne, a port 
bezprzewodowy musi bye wlaczony. Wykonaj nastejrajacq procedure; 

1. Wloz dysk CD-ROM do komputera z systemem Mac OS (wersja X 10. 1.5 
lub nowsza). 

2. Zaznacz i otworz ikon? dysku CD-ROM HP JETDIRECT. 

3. Przeczytaj uwagi dotyczace wersji, jesli zostaly wyswietlone, aby uzyskac 
zaktualizowane informacje. 

4. Zaznacz i otworz folder HP WPS Assistant. 

5. Uruchom narz^dzie HP WPS Assistant, a nastejmie wykonaj instrukcje 
wyswietlane na ekranie. 



Uwaga Polaczenie sieciowe dla systemow Mac OS 9.x lub X mozna 

takze skonfigurowac przy uzyciu wbudowanego serwera 
sieci Web. 



Po utworzeniu polaczenia bezprzewodowego konieczne bedzie uzycie innych 
narz^dzi (takich jak HP LaserJet Utility for Mac OS) do skonfigurowania 
drukarki i zarzadzania jej funkejami. 
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Narzedzia HP LaserJet for Mac OS 



Uwaga Narzedzia HP LaserJet Utilities for Mac OS umozliwiaja. 

konfigurowanie drukarek polqczonych z serwerem 

HP Jetdirect oraz administrowanie nimi w sieciach, ktore 

uzywaja^ protokolu AppleTalk (EtherTalk). 

Aby wykryc i zainstalowac drukark? w sieciach TCP/IP, 
mozna uzyc narz^dzi systemu Mac OS. 

• W systemach Mac OS 9.x do ustawienia drukowania 
LPR/LPD mozna uzyc narzedzia Apple Desktop Printer 
Utility. 

• Aby zainstalowac drukark? w systemach Mac OS X 10.x 
za pomoca^ programow IP Printing lub Rendezvous, 
nalezy uzyc narzedzia Print Center. 

Konfiguracje protokolu TCP/IP drukarki obslugujq takze 
inne narzedzia, np. wbudowany serwer sieci web. 



Instalowanie oprogramowania drukarki 

Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki w systemach Mac OS, nalezy 
post^powac zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji dolaczonej do 
drukarki. Jezeli program narz^dziowy HP LaserJet jest instalowany z dysku 
CD-ROM serwera druku HP Jetdirect, nalezy zastosowac si? do nast^pujaxych 
instrukcji instalacyjnych. 



Uwaga Jezeli program narz^dziowy HP LaserJet jest instalowany ze 

zrodla innego niz dysk CD-ROM, nalezy przeczytac 
instrukcje instalacyjne zawarte w pliku README 
dola.czonym do oprogramowania. 
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Uwaga Programy automatycznie wykrywajace wirasy mogq 

zaklocac instalacj? tego oprogramowania. Jezeli na 
komputerze z systemem Mac OS sa. uruchomione takie 
programy, to nalezy je wylaczyc przed kontynuowaniem 
procesu instalacyjnego. 

1 . Wloz dysk CD-ROM do stacji dyskow CD-ROM. 

2. W oknie Instalator HP kliknij dwukrotnie ikon? instalacyjn^, aby wybrac 
oprogramowanie w odpowiednim jezyku. 

3. Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie. 

Wi?cej informacji na temat konfiguracji sterownika drukarki zawiera 
dokumentacja online na dysku CD-ROM dolaxzonym do drukarki. 

Konfigurowanie drukarki 

Program narz?dziowy HP LaserJet umozliwia konfiguracj? takich ustawieri 
drukarki, jak nazwa drukarki i preferowana strefa, za pomoca^ systemu Mac OS. 
Firma Hewlett-Packard zaleca, aby tylko administratorzy sieci korzystali 
z funkcji konfiguracyjnych drukarki, dost?pnych w omawianym tu programie 
narz?dziowym. 

Jezeli dana drukarka ma bye obslugiwana przez bufor druku, nalezy ustawic 
nazw? drukarki i stref? przed skonfigurowaniem buforu na przechwytywanie 
danych z drukarki. 

Uruchomienie programu narzedziowego HP LaserJet 

1 . Po wlaczeniu zasilania drukarki, przelaczeniu jej do trybu online 

i polaczeniu serwera druku z drukarke i z siecia. kliknij dwukrotnie ikone 
HP LaserJet Utility. 

2. Jezeli nazwy drukarki nie ma na liscie drukarek docelowych, kliknij opcj? 
Wybierz drukarke. Zostanie wyswietlone okno Wybierz drukarke 
docelowq. 

■ Jesli to konieczne, wybierz z listy Strefy AppleTalk stref?, w ktorej 
znajduje si? drukarka. Strefa, w ktorej znajduje si? drukarka, jest 
pokazana na stronie konfiguracji. Zapoznaj si? z instrukcje instalacji 
sprz?tu, zalaczone do serwera druku, lub instrukcje poczatkowych 
czynnosci, zalqczone do drukarki, aby uzyskac instrukcje dotyczace 
drukowania strony konfiguracji. 

■ Wybierz drukark? z listy Dost?pne drukarki i kliknij przycisk OK. 
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Sprawdzanie konfiguracji sieci 

W celu sprawdzenia biezacej konfiguracji sieci wydrukuj strong konfiguracji 
urzadzenia Jetdirect. Jesli wydrukowanie strony konfiguracji nie powiodlo si§, 
poszukaj wskazowek w dokumentacji dolaczonej do drukarki. (Wiecej 
informacji na ten temat zawiera Rozdzial 9 "). Jezeli drukarka ma panel 
sterowania, upewnij si§, ze przynajmniej przez jednq minutejest na nim 
wyswietlany komunikat GGTOWE, a nast^pnie wydrukuj strong. Biezaca 
konfiguracja jest widoczna w obszarze „AppleTalk" na stronie konfiguracji. 



Uwag a Jezeli w sieci jest wiele drukarek, nalezy wydrukowac strong 

konfiguracji, aby zidentyfikowac nazwe^ i stref? drukarki. 



Zmiana nazwy drukarki 

Drukarka jest fabrycznie wyposazona w nazw? standardow^. 

Firma Hewlett-Packard stanowczo zaleca zmiane nazwy drukarki w celu 

unikniecia sytuacji, ze w sieci funkcjonuje wiele drukarek o podobnych nazwach. 



PRZESTROGA Po zmianie nazwy drukarki i skonfigurowaniu kolejek 
wydruku do tej drukarki nalezy przy ponownej zmianie 
nazwy zachowac szczegolnq ostroznosc. Jezeli nazwa 
drukarki zostanie ponownie zmieniona, kolejki do tej 
drukarki przestan^ dzialac. 



Uwaga Dlugosc tej nazwy nie moze przekraczac 32 znakow. Sygnal 

ostrzegawczy oznacza wpisanie niedozwolonego znaku. 
Informacje na temat niedozwolonych znakow mozna 
uzyskac w systemie pomocy zintegrowanym 
z oprogramowaniem. 



Drukark? mozna nazwac w dowolny sposob, np. „LaserJet 4000 Piotra". 
Program narzedziowy HP LaserJet umozliwia nadawanie nowych nazw 
drukarkom ulokowanym w roznych strefach, jak i w strefie lokalnej 
(nie trzeba okreslac zadnych stref, aby korzystac z programu narz^dziowego 
HP LaserJet Utility). 
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1. Wybierz ikon? Ustawienia z rozwijanej listy ikon. Zostanie wyswietlone 
okno dialogowe Wybor ustawienia. 

2. Wybierz z listy pozycj? Nazwa drukarki. 

3. Kliknij przycisk Edytuj. Zostanie wyswietlone okno dialogowe Ustawianie 
nazwy drukarki. 

4. Wpisz nowa^ nazw?. 

5 . Kliknij przycisk OK. 



Uwaga Jezeli sprobujesz nadac t? samq nazw? dwom drukarkom, 

zostanie wyswietlone okno dialogowe ostrzezenia 
z informacj^ o koniecznosci wybrania innej nazwy. 
Aby wybrac inna^ nazw?, powtorz kroki 4 i 5. 



6. Jezeli drukarka znajduje si? w sieci EtherTalk, kontynuuj procedure 
opisanq w nast?pnej sekcji Wvbor strefv . 

7. Aby zakonczyc, wybierz polecenie Zakoncz z menu Plik. 

Powiadom wszystkich uzytkownikow sieci o nowej nazwie drukarki, aby mogli 
wybrac w Wybieraczu. 

Wybor strefy 

Program narz?dziowy HP LaserJet umozliwia wybor preferowanej strefy 
dla drukarki w sieci Phase 2 EtherTalk. Zamiast pozostawiania drukarki 
w strefie standardowej, ktora jest ustawiona przez router, narz?dzie pozwala 
na wybor strefy, w ktorej ma si? znajdowac drukarka. Strefy, w ktorych 
drukarka moze si? znajdowac, sq ograniczone konfiguracjq sieci. Program 
narzedziowy HP LaserJet umozliwia wybor rylko takiej strefy, ktora zostala juz 
skonfigurowana dla danej sieci. 

Strefami s^ grupy komputerow, drukarek i innych urzadzeh AppleTalk. Mozna 
je grupowac wedlug lokalizacji fizycznych (na przyklad Strefa A moze zawierac 
wszystkie drukarki w sieci w budynku A). Strefy mozna takze grupowac 
logicznie (na przyklad wszystkie drukarki uzywane w dziale fmansowym). 

1. Wybierz ikon? Ustawienia z rozwijanej listy ikon. Zostanie wyswietlone 
okno dialogowe Wybor ustawienia. 

2. Wybierz z listy opcj? Strefa drukarki i kliknij przycisk Edytuj. Zostanie 
wyswietlone okno dialogowe Wybieranie strefy. 

3. Wybierz preferowan^ stref? sieci z listy Wybierz stref? i kliknij przycisk 
Ustaw stref?. 
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4. Aby zakoriczyc, wybierz polecenie Zakoricz z menu Plik. 

Powiadom wszystkich uzytkownikow sieci o nowej strefie dla drukarki, 
aby mogli wybrac w Wybieraczu. 

Wybor drukarki 

1 . Otworz Wybieracz z menu Apple. 

2. Wybierz ikon? drukarki do uzywania z danq drukarka^ Jezeli odpowiednia 
ikona drukarki nie jest wyswietlana w Wybieraczu lub nie ma pewnosci, 
ktorq ikon? wybrac dla danej drukarki, zapoznaj si? z sekcja^ Instalowanie 
oprogramowania drukarki w niniejszym rozdziale. 

3. Jezeli siec AppleTalk nie jest aktywna, na ekranie pojawi si? okno 
dialogowe z ostrzezeniem. Wybierz przycisk OK. Wlaczy si? przycisk 
Aktywna. 

Jezeli dana siec jest polaczona z innymi sieciami, w Wybieraczu zostanie 
wyswietlone okno dialogowe z listq Strefy AppleTalk. 

4. W razie potrzeby wybierz stref? lokalizacji drukarki z rozwijanej listy Strefy 
AppleTalk. 

5. Wybierz zadanq nazw? drukarki z listy nazw drukarek, znajdujacej si? 
u gory po prawej stronie Wybieracza. Jezeli na liscie nie ma nazwy tej 
drukarki, upewnij si?, ze zostaly wykonane nast?pujace czynnosci: 

■ drukarka jest wlaczona i jest w trybie online 

■ serwer druku jest podlaczony do drukarki i do sieci 

■ kablowe polaczenia drukarki nie sq poluzowane 

Powinien pojawic si? komunikat GOTOWE, jezeli drukarka ma wyswietlacz 
na panelu sterowania. Wi?cej informacji zawiera Rozdzial 8 . 



Uwaga Nawet jezeli w oknie dialogowym jest wyswietlana nazwa rylko 

jednej drukarki, nalezy jn wybrac. Wybor drukarki b?dzie 
obowiazywal do chwili wybrania w Wybieraczu innej 
drukarki. 



6. Kliknij Ustawienie lub Utworz w Wybieraczu, a nast?pnie, po wyswietleniu 
monitu, wybierz odpowiedni plik opisu drukarki PostScript (plik PPD) dla 
danej drukarki. Wi?cej informacji zawiera dokumentacja online. 
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7. Ustaw Drukowanie w tie na pozycj? WLACZONE lub WYLACZONE. 

Jezeli drukowanie w tie jest WYLACZONE, to w chwili wysylania zlecenia 
druku na drukark? na ekranie zostanq wyswietlone komunikaty o stanie 
i przed kontynuacjq pracy trzeba zaczekac, az zniknq. Jezeli drukowanie 
w tie jest WLACZONE, komunikaty zostaja^ przekierowane do monitora 
druku (programu PrintMonitor) i mozna kontynuowac prac§ w czasie, 
gdy drukarka drukuje zlecenie. 

8. Zakoricz prac? w Wybieraczu. 

Aby wyswietlic nazw? uzytkownika w sieci podczas drukowania dokumentu, 
przejdz do Panelu sterowania systemu Mac OS, wybierz pozycj? Wspolne 
ustawienia, a nastejmie wpisz swoja^ nazw§ wlasciciela. 



Testowanie konfiguracji 

1 . Wybierz polecenie Drukuj okno z menu Plik lub, jesli nie jest otwarte zadne 
okno, wybierz polecenie Drukuj pulpit. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Drukowanie. 

2. Kliknij przycisk Drukuj. 

Jezeli drukarka drukuje zlecenie, to zostala poprawnie podlaczona do sieci. 
Jezeli drukarka nie drukuje, zobacz Rozdzial 8 . 



PLWW 



Podsumowanie rozwia_zari programowych firmy HP 33 



Konfiguracja protokolu TCP/IP 



3 



Wst^p 

W celu zapewnienia prawid!owego dziaiania w sieci TCP/IP serwer druku 
HP Jetdirect musi bye skonfigurowany za pomoca^ prawidlowych parametrow 
konfiguracji sieci TCP/IP, takich jak adres IP, ktory jest odpowiedni w danej 
sieci. Ogolne informacje na temat sieci TCP/IP zawiera Dodatek A . 

Konfiguracja protokolu TCP/IP na serwerze lub konfiguracja r^czna 

Po wlaczeniu zasilania serwer druku HP Jetdirect z ustawieniami fabrycznymi 
podejmuje prob? skonfigurowania protokolu TCP/IP przy uzyciu metody 
konfiguracji na serwerze, takiej jak protokoly BOOTP/TFTP, DHCP/TFTP 
lub RARP. Metody konfiguracji na serwerze opisano w dalszej cz^sci tego 
rozdzialu. W zaleznosci od modelu serwera druku zajmuja^ one do dwoch 
minut. Jezeli konfiguracja si$ nie powiedzie, zostanie przypisany domyslny 
adres IP. 

Serwer druku mozna takze skonfigurowac recznie. Narzedzia obslugiwane 
recznie to, mi^dzy innymi, usluga Telnet, przegladarka sieci Web, panel 
sterowania drukarki, polecenia arp i ping (w przypadku domyslnego adresu IP 
192.0.0.192) lub oprogramowanie sluzace do zarzadzania przy uzyciu 
protokolu SNMP. Wartosci konfiguracji protokolu TCP/IP przypisane recznie 
zostanq zachowane podczas wylaczania i wlqczania zasilania. 

Serwer druku moze bye w dolnej chwili ponownie skonfigurowany 

z wykorzystaniem ustawien protokolu TCP/IP skonfigurowanych na serwerze 

lub recznie. 

Na stronie konfiguracji HP Jetdirect zawsze mozna sprawdzic adres IP 
skonfigurowany na serwerze druku. 
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Domyslny adres IP 



Serwer draku HP Jetdirect ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi 
(na przyklad po dostarczeniu z zakladu produkcyjnego lub po zimnym 
zerowaniu) nie ma adresu IP. Domyslny adres IP moze bye ewentualnie 
przypisany zaleznie od srodowiska sieciowego. 

Domyslny adres IP nie zostanie przypisany 

Domyslny adres IP nie zostanie przypisany, jezeli konfiguracja na serwerze 
(na przyklad przy uzyciu protokolu BOOTP lub DHCP) si? powiedzie. Jezeli 
serwer draku zostanie wylaczony i wlaczony, ta sama metoda zostanie 
ponownie wykorzystana do pobrania ustawieri konfiguracji protokolu IP. 
Jezeli pobieranie ustawieri konfiguracji protokolu IP przy uzyciu tej metody si? 
nie powiedzie (na przyklad serwer BOOTP lub DHCP nie bedzie juz dost?pny), 
domyslny adres IP nie zostanie przypisany. Serwer draku b?dzie kontynuowal 
wysylanie zadari konfiguracji protokolu IP przez czas nieokreslony. Zimne 
zerowanie serwera draku umozliwia zmian? tego zachowania. 

Ponadto domyslny adres IP nie zostanie przypisany, jezeli kable sieciowe nie 
sq podlaczone do kablowego serwera druku. 

Domyslny adres IP zostanie przypisany 

Domyslny adres IP zostanie przypisany, jezeli metody konfiguracji przy uzyciu 
standardowych wartosci fabrycznych si? nie powiodq lub jezeli serwer draku 
zostal uprzednio ponownie skonfigurowany przez administratora do 
wykorzystania metody konfiguracji na serwerze (na przyklad przy uzyciu 
protokolu BOOTP lub DHCP), ktora si? nie powiodla. 

Jezeli domyslny adres IP zostanie przypisany, adres b?dzie zalezny od sieci, 
do ktorej serwer druku jest podlaczony. Serwer wydruku wykrywa pakiety 
emisji w sieci, aby ustalic odpowiednie standardowe ustawienia protokolu IP: 

• W niewielkich sieciach prywatnych, w ktorych automatycznie 

przypisywane domyslne adresy IP, serwer druku wykorzystuje technik? 
adresowania lokalnego do przypisania unikatowego adresu IP. Adresy 
lokalne s^ ograniczone do adresu IP podsieci lokalnej (nie s^ przesylane) 
i mozna si? do nich odwolywac jak do Automatycznego adresu IP. 
Przypisany adres IP powinien nalezec do zakresu od 169.254.1.0 
do 169.254.254.255 (zwykle okreslany jako 169.254/16). Jezeli to 
konieczne, adres moze bye modyfikowany, zgodnie z wymaganiami danej 
sieci, przy uzyciu obslugiwanych narzedzi konfiguracyjnych TCP/IP. 
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W przypadku adresow lokalnych podsieci nie sq uzywane. Przypisana 
zostanie maska podsieci 255.255.0.0, ktora nie moze bye zmieniana. 

Adresy lokalne nie b^dq umozliwialy trasowania poza lacze lokalne, 
a dostej) do Internetu i z Internetu nie bedzie mozliwy. Domyslny adres 
bramy bedzie taki sam, jak adres lokalny. 

Jezeli zostanie wykryty duplikat adresu, serwer druku HP Jetdirect 
automatycznie ponownie przypisze adres, jezeli bedzie to konieczne, 
zgodnie ze standardowymi metodami adresowania lokalnego. 

• W duzych lub instalowanych w przedsiebiorstwach sieciach protokolu IP 
adres tymczasowy 192.0.0.192 bedzie przypisany az do chwili, kiedy 
zostanie ponownie skonfigurowany przy uzyciu prawidlowego adresu 

za posrednictwem obslugiwanych narz^dzi konfiguracyjnych TCP/IP. 
Ten adres jest zwany domyslnym adresem IP starszego typu. 

• W mieszanym srodowisku sieciowym samodzielnie przypisanym 
domyslnym adresem moze bye IP 169.254/16 lub 192.0.0.192. W takim 
przypadku nalezy zweryfikowac na stronie konfiguracji serwera Jetdirect, 
ze przypisany domyslny adres IP jest zgodny z oczekiwaniami. 

Adres IP skonfigurowany na danym serwerze druku mozna ustalic, 
sprawdzajac strong konfiguracji Jetdirect serwera druku. Zobacz Rozdzial 9 . 

Opcje konfiguracji domyslnego adresu IP 
Parametr Domyslny adres IP 

Parametr konfiguracyjny Domyslny adres IP na serwerze druku kontroluje 
metod$ przypisywania domyslnego adresu IP. Za kazdym razem, gdy serwer 
druku nie moze uzyskac adresu IP podczas wymuszonej ponownej konfiguracji 
protokolu TCP/IP (na przyklad po r^cznym skonfigurowaniu do uzywania 
protokolu BOOTP/DHCP), ten parametr umozliwia okreslenie domyslnego 
adresu IP. 

W przypadku serwera druku, na ktorym wykorzystywane sq wyl^cznie 
standardowe ustawienia fabryczne, wartosc tego parametru nie jest 
zdefiniowana. 

Jezeli serwer druku ma wst^pnie skonfigurowany domyslny adres IP 
(lokalny adres IP lub domyslny adres IP starszego typu — 192.0.0.192), 
w celu dopasowania parametr Domyslny adres IP bedzie ustawiony jako 
Automatyczny adres IP lub Starszy domyslny adres IP. 

Parametr Domyslny adres IP moze bye zmieniony za posrednictwem 
obslugiwanego narzedzia konfiguracyjnego (na przyklad uslugi Telnet, 
przegladarki sieci Web, panelu sterowania drukarki i aplikacji sluzacych 
do zarzadzania przy uzyciu protokolu SNMP). 
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Wlaczanie/wylaczanie zadari DHCP 

Po przypisaniu domyslnego adresu IP mozna tak skonfigurowac serwer druku, 
aby wysylal okresowe zadania DHCP lub ich nie wysylal. Zadania DHCP 
sa. uzywane do pobierania ustawieri konfiguracji protokolu IP z serwera DHCP 
w sieci. Domyslnie ten parametr jest wlaczony i umozliwia przesylanie zadari 
DHCP. Ten parametr moze bye jednak wylaczony za posrednictwem 
obslugiwanych narz^dzi konfiguracyjnych, takich jak usluga Telnet, 
przegladarka sieci Web i aplikacje sluzace do zarzadzania przy uzyciu 
protokolu SNMP. 

Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect. Po wlaczeniu po raz pierwszy 
przewodowy/bezprzewodowy serwer druku ze standardowymi ustawieniami 
fabrycznymi w przypadku braku polaczenia z siecia. prawdopodobnie 
samodzielnie przypisze lokalny adres IP. Jezeli zostanie nawiazane polaczenie 
z siecia., w ktorej znajduje si? serwer DHCP, adres IP prawdopodobnie zostanie 
ponownie skonfigurowany, poniewaz obsluga zadari DHCP na serwerze druku 
jest domyslnie wlaczona. 

Domyslny adres IP na bezprzewodowych i przewodowych 
serwerach druku 

Przewodowe i bezprzewodowe serwery druku moga, wykorzystywac rozne 
ustawienia domyslne konfiguracji protokolu IP: 

• Po wlaxzeniu zasilania serwer druku ze standardowymi ustawieniami 
fabrycznymi i polaczony z siecia^ za pomoca^ kabla (przewodowy) b?dzie 
systematycznie uzywal protokolu BOOTP, DHCP i RARP do pobierania 
ustawieri IP. Ten proces trwa maksymalnie dwie minuty. Jezeli 
konfiguracja nie powiedzie si§, domyslny adres IP zostanie przypisany 
zgodnie z opisanymi metodami. 

• Przewodowy/bezprzewodowy serwer druku ze standardowymi 
ustawieniami fabrycznymi, ktory nie zostal polaczony za pomocq kabla, 
pocza,tkowo moze korzystac tylko z bezprzewodowego polaxzenia w trybie 
ad hoc. W takim przypadku czas pobierania ustawieri protokolu IP z sieci 
jest ograniczony do okolo czterech sekund. W tym czasie wysylane jest 
pojedyncze zadanie BOOTP i wykrywane pakiety emisji. Uzyskanie 
odpowiedzi od serwera BOOTP w sieci trybu ad hoc jest malo 
prawdopodobne, a liczba wykrytych pakietow emisji b^dzie minimalna, 
dlatego prawdopodobnie zostanie zastosowana domyslna konfiguracja 
protokolu IP z wykorzystaniem adresowania lokalnego. 

Konfiguracja protokolu IP moze si? jednak zmienic po nawiazaniu przez 
bezprzewodowy serwer druku pola.czenia z sieciq DHCP, poniewaz 
obsluga zadari DHCP jest domyslnie wlaczona. 
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Narz^dzia konfiguracyjne, ktore do poczatkowej komunikacji wymagajq 
okreslonego domyslnego adresu IP na serwerze druku, moga^ funkcjonowac 
prawidlowo dopiero po wprowadzeniu niezbednych modyfikacji. Informacje 
dotyczace rzeczywistej konfiguracji ustawien domyslnego adresu IP 
na serwerze druku sq dostejme na stronie konfiguracji Jetdirect. 

Narzedzia konfiguracyjne TCP/IP 

Po ustanowieniu polaczenia z sieciq mozna skonfigurowac serwer druku 
HP Jetdirect przy uzyciu wlasciwych dla danej sieci parametrow protokoiu 
TCP/IP w nastej>ujacy sposob: 

• Z wykorzystaniem oprogramowania. Mozna uzyc oprogramowania 
instalacyjnego, konfiguracyjnego i zarzadzajacego uruchomionego 
w obslugiwanych systemach. Wiecej informacji zawiera Rozdzial 2 . 
.. Podsumowanie rozwiazan programowvch firmv HP " . 

• BOOTP/TFTP. Pobierajac dane z serwera sieciowego przy uzyciu 
protokoiu BOOTP (Bootstrap Protocol) i protokoiu TFTP (Trivial File 
Transfer Protocol) za kazdym razem, gdy drukarka jest wlaczana. 
Wiecej informacji zawiera .. Korzvstanie z protokolow BOOTP/TFTP ". 

Demon BOOTP, bootpd, musi dzialac na serwerze BOOTP, do ktorego 
drukarka ma dost^p. 

• DHCP/TFTP. Mozna uzyc protokoiu DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) lub TFTP (Trivial File Transfer Protocol) za 
kazdym razem, gdy drukarka jest wlaczona. Te protokoly s^ obslugiwane 
w systemach HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSe Linux, Windows 
NT/2000/Server 2003, NetWare i Mac OS. (Sprawdz w dokumentacji 
sieciowego systemu operacyjnego, czy dany system operacyjny obsluguje 
protokol DHCP). Wiecej informacji zawiera .. Korzvstanie 

z protokoiu DHCP ". 
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Uwaga Systemy operacyjne Linux i UNIX: Zapoznaj si$ 

z dodatkowymi informacjami na stronie bootpd „man". 

W systemach HP-UX przykladowy plik konfiguracyjny 
protokolu DHCP (dhcptab) moze znajdowac si? 
w katalogu /etc. 

Poniewaz system HP-UX nie zawiera obecnie ushig DDNS 
dla implementacji DHCP, firma HP zaleca ustawienie 
wszystkich okresow najmu serwera druku na wartosc infinite 
(nieskonczony). Zapewni to zachowanie statycznych 
adresow IP serwera druku do czasu opracowania 
uslug DDNS. 



• RARP. Serwer sieciowy moze korzystac z protokolu RARP (Reverse 
Address Resolution Protocol) w celu odpowiadania na zadanie RARP 
serwera druku oraz nadawania serwerowi druku adresu IP. Metoda RARP 
umozliwia jedynie konfigurowanie adresu IP. Wi^cej informacji zawiera 
.. Korzystanie z protokolu RARP " . 

• Polecenia arp i ping. (Tylko serwery druku konfigurowane z domyslnym 
adresem IP starszego typu 192.0.0.192) Mozna wykorzystac polecenia 
arp i ping w danym systemie. Wi$cej informacji zawiera .. Korzystanie 
z poleceri arp i ping ". 

• Telnet. Mozna ustawic parametry konfiguracyjne przy uzyciu uslugi 
Telnet. Aby ustawic parametry konfiguracji, nalezy nawiazac polaczenie 
uslugi Telnet z danego komputera z serwerem druku HP Jetdirect przy 
uzyciu standardowego adresu IP. Po skonfigurowaniu serwer druku 
zapisuje konfiguracji podczas wylaczania i wlaczania zasilania. 
Wi^cej informacji zawiera .. Korzystanie z uslugi Telnet ". 

• Wbudowany serwer sieci Web. Mozna przegladac serwer druku 

HP Jetdirect w poszukiwaniu wbudowanego serwera sieci Web i ustawic 
parametry konfiguracyjne. Wi^cej informacji zawiera Rozdzial 4 . 

• Panel sterowania drukarki. (Dotyczy tylko serwerow druku HP Jetdirect 
620n) Mozna r^cznie wprowadzic dane konfiguracyjne za pomoca^ 
przyciskow na panelu sterowania drukarki. Metoda konfiguracji 
wykorzystujaca panel sterowania umozliwia wprowadzenie ograniczonej 
ilosci parametrow konfiguracji. Dlatego tez konfiguracji za pomoc^ panelu 
sterowania zaleca si§ tylko podczas rozwiqzywania problemow lub 

w przypadku prostych instalacji. W przypadku stosowania tej metody 
konfiguracji serwer druku zapisuje konfiguracji podczas wylaczania 
i wlaczenia zasilania. Wi^cej informacji zawiera .. Uzvwanie panelu 
sterowania drukarki ". 
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Korzystanie z protokolow BOOTP/TFTP 



Uwaga W opisie przyjeto, ze dla bezprzewodowych serwerow druku 

HP Jetdirect zostalo ustanowione bezprzewodowe 
polaczenie z sieci^. 



Protokoly BOOTP (Bootstrap Protocol) i TFTP (Trivial File Transfer 
Protocol) zapewniaj^ wygodny sposob automatycznego konfigurowania 
serwera druku HP Jetdirect do pracy w sieci TCP/IP. Po wlaczeniu zasilania 
serwer druku Jetdirect wysyla do sieci komunikat zadania BOOTP. Poprawnie 
skonfigurowany w sieci serwer BOOTP odpowiada komunikatem, ktory 
zawiera podstawowe dane konfiguracji sieciowej serwera druku Jetdirect. 
Odpowiedz serwera BOOTP moze rowniez wskazywac plik, w ktorym znajduj^ 
si? dane dotyczace rozszerzonej konfiguracji serwera druku. Serwer druku 
Jetdirect pobiera ten plik, korzystajac z protokolu TFTP. Ten plik 
konfiguracyjny TFTP moze znajdowac si? na serwerze BOOTP lub na 
oddzielnym serwerze TFT. 

Serwery BOOTP/TFTP dzialaja^ zazwyczaj pod kontrolq systemow UNIX lub 
Linux. Serwery z systemem Windows NT/2000/Server 2003 oraz NetWare 
mogq odpowiadac na zadania BOOTP. Serwery z systemem Windows 
NT/2000/Server 2003 s^ konfigurowane przez uslugi Microsoft DHCP 
(zobacz Korzystanie z protokolu DHCP ). Systemy Windows NT/2000/Server 
2003 mogq jednak wymagac oprogramowania innych firm w celu obslugi 
protokolu TFTP. Informacje na temat konfiguracji serwerow BOOTP 
w systemie NetWare znajduj^ si? w dokumentacji systemu NetWare. 



Uwaga Jesli serwer druku Jetdirect i serwer BOOTP/DHCP 

znajduj^ si? w roznych podsieciach, to konfiguracja IP moze 
si? nie powiesc, chyba ze urzadzenie trasujace obsluguje 
funkcj? „Przekazywanie zadan BOOTP", ktora umozliwia 
przesylanie zadari BOOTP mi?dzy podsieciami. 
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Zalety protokolow BOOTP i TFTP 

Ponizej znajduja^ si$ informacje na temat korzysci, jakie przynosi 
wykorzystywanie protokolow BOOTP/TFTP do pobierania danych 
o konfiguracji: 

• Ulepszone sterowanie konfiguracji serwera druku HP Jetdirect. 
Konfigurowanie innymi metodami, np. za pomocq panelu sterowania 
drukarki, jest ograniczone do wyboru parametrow. 

• Latwosc zarzadzania konfiguracji Parametry konfiguracji sieci dla calej 
sieci mogn znajdowac si? w jednej lokalizacji. 

• Latwosc konfiguracji serwera druku HP Jetdirect. Po kazdym wlaczeniu 
zasilania serwera druku mozliwe jest automatyczne pobranie kompletnej 
konfiguracji sieci. 



U wag a Usluga BOOTP jest podobna do uslugi DHCP, ale wynikowe 

parametry IP b^dq takie same po wylaczeniu i wlaczeniu 
zasilania. W usludze DHCP parametry konfiguracji IP sa. 
dzierzawione i moga. sie zmieniac wraz z uplywem czasu. 



Serwer druku HP Jetdirect z ustawieniami fabrycznymi po wlaczeniu zasilania 
podejmuje prob§ automatycznej konfiguracji, korzystajac z kilku metod 
dynamicznych. Jedna. z nich jest metoda BOOTP. 

Protokoly BOOTP/TFTP w systemie UNIX 

W tej sekcji opisano sposob konfiguracji serwera druku za pomocq uslug 
BOOTP (Bootstrap Protocol) i TFTP (Trivial File Transfer Protocol) na 
serwerach UNIX. Protokoly BOOTP i TFTP sluza. do pobierania danych 
konfiguracji sieci z serwera przez siec na serwer druku HP Jetdirect. 

Systemy korzystajace z uslugi NIS (Network Information Service) 

Jezeli dany system korzysta z uslugi NIS, to przed wykonaniem krokow 
konfiguracji protokolu BOOTP moze bye konieczne odbudowanie mapy NIS 
za pomoca. uslugi BOOTP. Zapoznaj sie z dokumentacja. systemu. 
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Konfigurowanie serwera BOOTP 



Aby serwer druku HP Jetdirect mogl pobrac dane konfiguracyjne przez siec, 
nalezy skonfigurowac serwery BOOTP/TFTP za pomoca^ odpowiednich plikow 
konfiguracyjnych. Serwer druku uzywa protokolu BOOTP w celu uzyskania 
wpisow w pliku / etc /boo tp t ab na serwerze BOOTP, natomiast protokolu 
TFTP do uzyskiwania dodatkowych informacji konfiguracyjnych z pliku 
konfiguracji na serwerze TFTP. 

Po wlaczeniu zasilania serwer druku HP Jetdirect wysyla emisje zadania 
BOOTP zawierajacego jego adres MAC (sprzetowy). Demon serwera BOOTP 
wyszukuje w pliku / etc/bootptab pasujacy adres MAC, a nastejmie, jezeli 
adres ten zostal odnaleziony, wysyla jako odpowiedz BOOTP odnoszace si? do 
tego adresu dane konfiguracyjne na serwer druku. Dane konfiguracyjne w pliku 
/etc /bootptab muszq bye poprawnie wprowadzone. Opis wpisow zawiera 
.. Wpisv w pliku Bootptab ". 

Odpowiedz BOOTP moze zawierac nazw? pliku konfiguracyjnego 
zawierajacego parametry rozszerzonej konfiguracji. Jezeli serwer druku 
HP Jetdirect znajdzie taki plik, to do pobrania pliku uzyje protokolu TFTP, 
a parametrow tych uzyje do swej konfiguracji. Opis wpisow zawiera .. Wpisv 
pliku konfiguracyjnego protokolu TFTP ". Parametry konfiguracyjne pobrane 
za pomoca^ protokolu TFTP s^ opcjonalne. 



Uwaga Firma HP zaleca umieszczenie serwera BOOTP w tej samej 

podsieci, co obslugiwane przez niego drukarki. Pakiety 
emisji protokolu BOOTP nie moga^ bye przesylane dalej przez 
routery, jezeli routery nie prawidlowo skonfigurowane. 
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Wpisy w pliku Bootptab 



Ponizej podano przyklad wpisu w pliku / etc/bootptabdla serwera druku 
HP Jetdirect: 

picasso:\ 
:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfc1048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:gw=192. 168. 40.1 :\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gw=1 92.1 68.40.1 :\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T1 44="hpnp/picasso.cfg": 

Nalezy zauwazyc, ze dane konfiguracyjne zawierajq „znaczniki" identyfikujace 
rozne parametry serwera HP Jetdirect oraz ich ustawienia. Wpisy i znaczniki 
obslugiwane przez serwer druku HP Jetdirect zawiera Tabela 3.1 . 



Tabela 3.1 Znaczniki obslugiwane w pliku rozruchowym protokolow 
BOOTP/DHCP (1 z 4) 



Element 


Opcja 
RFC 2132 


Opis 


nazwawQzta 




Nazwa urzadzenia peryferyjnego. Ta nazwa identyfikuje punkt 
wprowadzania na liscie parametrow okreslonego urzadzenia 
peryferyjnego. Znacznik nazwawQzta musi bye pierwszym 
polem we wpisie. (W powyzszym przyktadzie parametr 
nazwawQzta to „picasso"). 


ht 




Znacznik typu sprz^tu. W przypadku serwera druku 

HP Jetdirect jest to ustawienie ether (dla sieci Ethernet). 

Ten znacznik musi poprzedzac znacznik ha. 


vm 




Znacznikformatowaniaraportu protokohj BOOTP(wymagany). 
Jako ten parametr nalezy ustawic wartosc rfd 048. 


ha 




Znacznik adresu sprzQtowego. Adres sprzQtowy (MAC) jest to 
adres tacza lub stacji serwera druku HP Jetdirect. Znajduje si§ 
on na stronie konfiguracji serwera HP Jetdirect jako 
HARDWARE ADDRESS (ADRES SPRZETOWY). W przypadku 
zewnetrznych serwerow druku HP Jetdirect ten adres jest 
wydrukowany na etykiecie umieszczonej na serwerze druku. 


iP 




Znacznik adresu IP (wymagany). Ten adres bQdzie adresem IP 
serwera druku HP Jetdirect. 
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Tabela 3.1 Znaczniki obstugiwane w pliku rozruchowym protokotow 
BOOTP/DHCP (2z4) 



Element 


Opcja 
RFC 2132 


Opis 


sm 


1 


Znacznik maski podsieci. Maska podsieci bedzie uzywana 
przezserwerdruku HP Jetdirect do identyfikacji czesci adresu 
IP, ktora okresla numer sieci/podsieci i adres hosta. 


gw 


3 


Znacznik adresu IP bramy. Ten adres okresla adres IP bramy 
domyslnej (routera), ktorego serwer druku HP Jetdirect bedzie 
uzywac do komunikacji z innymi podsieciami. 


ds 


6 


Znacznik adresu IP serwera DNS (Domain Name System). 
Mozna okreslic tylko jeden serwer nazw. 


ig 


7 


Znacznik adresu IP serwera syslog. Okresla serwer, na ktory 
serwer druku HP Jetdirect przesyta komunikaty syslog 
(komunikaty o zdarzeniach systemowych). Wiecej informacji 
zawiera Dodatek A. 


hn 


12 


Znacznik nazwy hosta. Ten znacznik nie pobiera wartosci, 
ale powoduje, ze demon BOOTP pobiera nazwe hosta na 
serwer druku HP Jetdirect. Nazwa hosta bedzie widniec na 
stronie konfiguracji urzadzenia Jetdirect lub bedzie zwracana, 
gdy aplikacja sieciowa przesle zadanie SNMP sysName. 


dn 


15 


Znacznik nazwy domeny. Okresla nazwe domeny serwera 
druku HP Jetdirect (np. pomoc.hp.com). Znacznik nie zawiera 
nazwy hosta, a wiec nie jest petn£( kwalifikowan^ nazwa. 
domeny (tak£( jak drukarkal .pomoc.hp.com). 


ef 


18 


Znacznik pliku rozszerzen, ktory okresla wzgledna. nazwe 
sciezki pliku konfiguracyjnego protokolu TFTP. 
Uwaga: ten znacznik jest podobny do znacznika producenta 
T144, ktory jest opisany ponizej. 


na 


44 


Znacznik adresow IP serwera nazw NetBIOS przez TCP/IP 
(NBNS). Serwer podstawowy i pomocniczy mozna okreslic 
w preferowanej kolejnosci. 


lease-time 


51 


Okres najmu adresu IP w protokole DHCP (w sekundach). 


tr 


58 


Limit czasuTI w protokole DHCP, okreslajacyczasodnowienia 
najmu DHCP (w sekundach). 


tv 


59 


Limit czasu T2 DHCP okreslajacy czas ponownego wiazania 
najmu DHCP (w sekundach). 


T69 


69 


Adres IP (wyrazony szesnastkowo) preferowanego serwera 
poczty wychodzacej SMTP (Simple Mail Transport Protocol) 
do uzytku z obstugiwanymi urzadzeniami skanujacymi. 
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Tabela 3.1 Znaczniki obstugiwane w pliku rozruchowym protokotow 
BOOTP/DHCP (3z4) 



Element 


Opcja 
RFC 2132 


Opis 


T144 




Znacznik zastrzezony dla firmy HP, ktory okresla wzgledna^ 
nazwe sciezki pliku konfiguracyjnego protokotu TFTP. Dtugie 
nazwy sciezek mog£( zostac obciete. Nazwa sciezki musi bye 
ujetawpodwojnycudzystow(np. "nazwasciezki"). Informacje 
na temat formatu pliku zawiera ..Wpisy pliku konfiguracyjnego 
protokotu TFTP". 

Uwaga: standardowa opcja BOOTP 1 8 (sciezka pliku 
rozszerzeri) dopuszcza takze uzycie znacznika standardowego 
(ef) do okreslenia wzglednej nazwy sciezki pliku 
konfiguracyjnego TFTP. 


T145 




Opcja limitu czasu przestoju. Znacznik zastrzezony dla 
firmy HP, stuzacy do ustawiania limitu czasu przestoju 
(w sekundach). Jest to czas, po uptywie ktorego bezczynne 
potaczenie dla danych druku zostaje zamkniete. Zakres jest 
rowny od 1 do 3600 sekund. 


T146 


- 


Opcja pakowania buforow. Znacznik zastrzezony dla firmy HP, 
stuzacy do ustawiania pakowania buforow dla pakietow 
TCP/IP. 

0 (wartosc standardowa): zwykte bufory danych s^ pakowane 
przed wystaniem na drukarke. 

1 : wytaczone pakowanie buforow. Dane sa. przesytane na 
drukarke natychmiast po odebraniu. 


T147 




Opcja trybuzapisu. Znacznik zastrzezony dla firmy HP, stuzacy 
do sterowania ustawieniem flagi PSH w protokole TCP dla 
transferu danych z urzadzenia na klienta (device-to-client). 
0 (wartosc standardowa): wytaczate opeje, flaga nieustawiona. 
1 : opcja wypychania wszystkiego. Bit wypychania jest 
ustawiany we wszystkich pakietach danych. 


T148 




Opcja wytaczenia adresu IP bramy. Znacznik zastrzezony 
dla firmy HP, stuzacy do uniemozliwiania konfiguracji 
adresu IP bramy. 

0 (wartosc standardowa): umozliwia wtaczenie adresu IP. 
1 : uniemozliwia konfiguracje adresu IP bramy. 
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Tabela 3.1 Znaczniki obstugiwane w pliku rozruchowym protokotow 
BOOTP/DHCP (4z4) 



Element 


Opcja 
RFC 2132 


Opis 


T149 




Opcja trybu Interlock. Znacznik zastrzezony dla firmy HP, 
ktory okresla, czy wymagane jest potwierdzenie (ACK) 
wszystkich pakietowTCP, zanim drukarka bedzie mogta 
zamknac pofaczenie druku przez port 91 00. Numer portu 
i wartosc opcji se( okreslone w postaci: 
<Numer portu> <Opcja> 

<Numer portu>: W przypadku obstugiwanych serwerow druku 
HP Jetdirect numer portu jest rowny 1 (ustawienie 
standardowe). 

<Opcja>: Wartosc 0 (ustawienie standardowe) wytacza tryb 
interlock (blokady wewnetrznej), a wartosc 1 go wfacza. 
Przyktad: 1 1 oznacza <Port 1>, <wtaczony tryb interlock> 


T150 


- 


Opcja adresu IP serweraTFTP. Znacznik zastrzezony dla firmy 
HP, stuzacy do okreslania adresu IP serwera TFTP, na ktorym 
znajduje sie plik konfiguracyjny protokotu TFTP. 


T151 




Opcja konfiguracji sieci. Znacznik zastrzezony dla firmy HP, 
ktory okresla, czy maja^ bye wysyfane zadania „BOOTP-ONLY" 
(tylko BOOTP) czy „DHCP-ONLY" (tylko DHCP). 



Dwukropek (:) wskazuje koniec pola, natomiast znak kreski ulamkowej 
odwroconej (\) wskazuje, ze wpis jest kontynuowany w nast^pnym wierszu. 
Mi^dzy znakami w wierszu nie mozna stosowac spacji. Nazwy takie jak nazwy 
hostow muszq rozpoczynac si§ literq i mogq zawierac tylko litery, cyfry, kropki 
(tylko w przypadku nazw domen) lub kreski (myslniki). Nie mozna uzywac 
znakow podkreslenia (_). Wi^cej informacji na ten temat mozna znalezc 
w dokumentacji systemu lub w pomocy online. 

Wpisy pliku konfiguracyjnego protokolu TFTP 

W celu podania dodatkowych parametrow konfiguracyjnych dla serwera druku 

HP Jetdirect, takich jak ustawienia SNMP (Simple Network Management 

Protocol) lub ustawienia inne niz standardowe, mozliwe jest pobranie 

za pomocq protokolu TFTP dodatkowego pliku konfiguracyjnego. Nazwa 

wzglednej sciezki TFTP tego pliku konfiguracyjnego jest okreslona 

w odpowiedzi BOOTP za pomocy znajdujacego si^wpliku /etc /bootptab 

wpisu, zawierajacego znacznik T144 specyficzny dla producenta 

(lub standardowy znacznik BOOTP, „ef '). Ponizej podano przyklad pliku 

konfiguracyjnego TFTP (symbol „#" oznacza komentarz, ktory nie jest 

zamieszczony w tym pliku). 
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# 

# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File 
# 

# Allow only Subnet 192.168.10 access to peripheral. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through TFTP. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet 

# or embedded Web server. 

# 'allow' may include single IP addresses. 

# 

allow: 192.168.10.0 255.255.255.0 

# 
# 

# Disable Telnet 
# 

telnet - config : 0 

# 

# Enable the embedded Web server 
# 

ews- config: 1 
# 

# Detect SNMP unauthorized usage 
# 

auth-trap: on 
# 

# Send Traps to 192.168.10.1 

# 

trap-dest: 192.168.10.1 

# 

# Specify the Set Community Name 
# 

set - cmnty- name : lhomer2 
# 

# End of file 
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Tabela 3.2 zawiera list? obslugiwanych polecen protokolu TFTP 
(wersja oprogramowania firmowego HP Jetdirect V.28.xx lub nowsza). 

Tabela 3.3 zawiera opis parametrow protokolu TFTP. 



Tabela 3.2 Lista obstugiwanych polecen protokolu TFTP (1 z 2) 



Ogolne 


• 


passwd: 


• 


ssl-state: 


• 


sys-location: 


• 


security-reset: 


• 


svs-contact: 


• 


tftp-parameter-attribute: 


GJowne parametry TCP/IP 


• 


host-name: 


• 


sec-dns-svr: 


• 


parm-file: 


• 


pri-wins-svr: 


• 


domain-name: 


• 


seo-wins-svr: 


• 


pri-dns-svr: 


• 


smtp-svr: 


Opcje drukowania TCP/IP 


• 


9100-printing: 


• 


interlock: 


• 


ftp-printina: 


• 


buffer-packinq: 


• 


ipp-printina: 


• 


write-mode: 


• 


Ipd-printing: 


• 


mult-top-conn: 


• 


banner: 






Porty drukowania pierwotnego TCP/IP 


• 


raw-port: 






Kontrola dostepu TCP/IP 


• 


allow: numer sieci Imaskal 






Inne ustawienia TCP/IP 


• 


svsloq-confiq: 


• 


ipv4-multicast: 


• 


sysloq-svr: 


• 


idle-timeout: 


• 


syslog-max: 


• 


user-timeout: 


• 


sysloq-prioritv: 


• 


ews-confia: 


• 


sysloa-facilitv: 


• 


tcp-mss: 


• 


slp-config: 


• 


tcp-msl: 


• 


slp-keep-alive: 


• 


telnet-confia: 


• 


ttl-slp: 


• 


default-ip: 


• 


mdns-confia: 


• 


default-ip-dhcp: 


• 


mdns-service-name: 


• 


dhcp-arbitration: 


• 


mdns-pri-svc: 


• 


phone-home-confia: 






• 


web-refresh: 
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Tabela 3.2 Lista obstugiwanych poleceh protokotu TFTP (2 z 2) 



SNMP 


• 


snmp-confia: 


• 


auth-trap: 


• 


qet-cmntv-name: 


• 


trap-dest: 


• 


set-cmnty-name: 






IPX/SPX 


• 


ipx-confia: 


• 


ipx-nds-context: 


• 


ipx-unit-name: 


• 


ipx-joh-poll: 


• 


ipx-frametvpe: 


• 


pil-banner: 


• 


ipx-sapinterval: 


• 


pjl-eoj: 


• 


ipx-nds-tree: 


• 


pjl-toner-low: 


AppleTalk 


• 


appletalk: 






• 


name-override: 






DLC/LLC 


• 


dlc/llc-confia: 






Inne ustawienia 


• 


link-type: 


• 


MFP-confia: 


• 


uparade: 


• 


usb-mode: 


• 


wehscan-cnnfig: 


• 


status-page-lang: 


• 


scan-idle-timeout: 


• 


network-select: 


• 


scan-email-confia: 






Pomoc techniczna 


• 


support-name: 


• 


support-url: 


• 


support-number: 


• 


tech-support-url: 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (1 z 1 3) 



Ogolne 

passwd: 

(passwd-admin:) 

Hasto (maksymalnie 1 6 znakow alfanumerycznych) umozliwiajace administratorom 
nadzor nad zmianami parametrow konfiguracyjnych serwera druku HP Jetdirect przy 
uzyciu ustugi Telnet, programu HP Web Jetadmin lub wbudowanego serwera sieci Web. 
Hasto mozna usunac, dokonujac zimnego zerowania. 

sys-location: 

(host-location:, location:) 

Okresla fizyczn^ lokalizacjQ drukarki (obiekt SNMP sysLocation). Dozwolone se( tylko 
drukowane znaki ASCII. Dtugosc maksymalna to 64 znakow. Lokalizacja domyslna jest 
niezdefiniowana. (Przyktad: parter , na prawo od drzwi) 

sys-contact: 

(host-contact:, contact:) 

Ciacj znakow ASCII (do 64 znakow), ktory identyfikuje osobe administrujac£( lub 
obstugujac^drukarke; (obiekt SNMP sysContact). Moze zawierac nazwisko oraz metode 
kontaktu. Kontakt domyslny jest niezdefiniowany. 

ssl-state: 

Ustawia poziom zabezpieczeh komunikacji serwera druku w sieci Web: 

1 (wartosc standardowa): wymuszone przekierowanie do portu HTTPS. Mozna uzywac 

tylko tacznosci przy uzyciu protokotu HTTPS (zabezpieczonego HTTP). 

2: wytacza wymuszone przekierowanie do portu HTTPS. Mozna Jaczyc siezarowno przy 

uzyciu protokotu HTTP, jak i HTTPS. 

security-reset: 

Resetuje ustawienia zabezpieczeh na serwerze druku i przywraca standardowe wartosci 
fabryczne. Wartosc 0 (ustawienie standardowe) nie resetuje, a wartosc 1 resetuje 
ustawienia zabezpieczeh. 

tftp-parameter-attribute: 

Okresla, czy parametry TFTP mozna zastapic rQcznie na serwerze druku (na przyktad 
przy uzyciu ustugi Telnet) po skonfigurowaniu serwera druku przez TFTP. 
tftp-ro (wartosc standardowa): uniemozliwia reczne zmienianie parametrowTFTP i zawsze 
zastepuje konfiguracje reczne. 

tftp-rw: umozliwia reczne zmienianie parametrow TFTP i zawsze zastepuje 
konfiguracje reczne. 

manual-ro: uniemozliwia zastepowanie parametrami TFTP parametrow 
skonfigurowanych r^cznie. 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (2 z 1 3) 



Gtowne parametry TCP/IP 

host-name: 
(sys-name:, name:) 

Okresla nazwe. w^zta, ktora widnieje na stronie konfiguracji urzadzenia Jetdirect. 
Domyslnie jest to NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx jest to ostatnich szesc cyfr adresu 
sprzetowego LAN. 

parm-file: 

Okresla nazw§ i sciezkQ pliku, ktorego zawartosc jest przesytana do drukarki i drukowana 
po kazdym wtaczeniu zasilania serwera druku. Wpis nazwa i sciezki pliku moze sktadac 
si§ maksymalnie z 64 znakow alfanumerycznych. 

domain-name: 

Nazwa domeny urzadzenia (np. pomoc.hp.com). Nazwa nie zawiera nazwy hosta; 
nie jest petna. kwalifikowan^ nazwa. domeny (tak£( jak drukarkal .pomoc.hp.com). 

pri-dns-svr: 
(dns-srv:) 

Adres IP serwera DNS (Domain Name System), 
sec-dns-svr: 

Adres IP pomocniczego serwera DNS, wykorzystywany wtedy, gdy podstawowy serwer 
DNS jest niedostQpny. 

pri-wins-svr: 
(pri-wins-srv:) 

Adres IP podstawowego serwera WINS (Windows Internet Naming Service). 

sec-wins-svr: 
(sec-wins-srv:) 

Adres IP pomocniczego serwera WINS (Windows Internet Naming Service), 
smtp-svr: 

Adres IP serwera SMTP (Simple Mail Transport Protocol) poczty wychodzacej, 
uzywanego z obstugiwanymi urzadzeniami skanujacymi. 

Opcje drukowania TCP/IP 

9100-printing: 
(9100-config:) 

Wtacza lub wytacza drukowanie do portu 91 00 protokotu TCP na serwerze druku. 
0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wlacza. 

ftp-printing: 
(ftp-config:, ftp:) 

Wtacza lub wytacza mozliwosc drukowania przez FTP: 0 wyta.cza, 1 (wartosc 
standardowa) wtacza. 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (3 z 1 3) 



ipp-printing: 
(ipp-config:, ipp:) 

Wtacza lub wytacza mozliwosc drukowania przez IPP: 0 wytacza, 1 (wartosc 
standardowa) wtacza. 

Ipd-printing: 
(Ipd-config:, Ipd:) 

Wtacza lub wytacza ustugi drukowania LPD (Line Printer Daemon) na serwerze druku 
Jetdirect. 0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza. 

banner: 

Parametr portu okreslajacy, czy ma bye drukowana strona bannera (rozdzielaja.ca) LPD. 
Wartosc 0 wytacza strony bannera. 1 (ustawienie standardowe) wtacza strony bannera. 

interlock: 
(interlock-mode:) 

Okresla, czy wymagane jest potwierdzenie (ACK) wszystkich pakietow TCP, zanim 
drukarka bedzie mogta zamknac potaczenie druku przez port 91 00. Numer portu 
i wartosc opcjis£(okreslone. Wprzypadkubiezacychserwerow druku HP Jetdirect numer 
portu jest rowny 1 . Wartosc opeji 0 (ustawienie standardowe) wytacza tryb interlock 
(blokady wewn^trznej), wartosc 1 go wtacza. Na przyktad polecenie 
..interlock 1 1 " okresla Port 1 , tryb interlock wtaczony. 

buffer-packing: 
(packing:) 

Wtacza lub wytacza pakowanie buforow pakietow TCP/IP. 

0 (wartosc standardowa): zwykta, bufory danych s^ pakowane przed wystaniem 

na drukarkQ. 

1 : wyta.cza pakowanie buforow. Dane s^ wysytane na drukarkQ natychmiast po ich 
odebraniu. 

write-mode: 

Steruje ustawieniem flagi PSH w protokole TCP, okreslajacej przesytanie danych 
z urzadzenia na klienta. 

0 (wartosc standardowa): wytacza tQ opcjQ, flaga nie jest ustawiana. 

1 : opeja wypychania wszystkiego. Bit wypychania jest ustawiany we wszystkich 

pakietach danych. 

mult-tcp-conn: 

Wtacza lub wytacza wiele potaczeh protokotu TCP. 
0 (wartosc standardowa): umozliwia wiele potaczeh. 
1 : wytacza wiele potaczeh. 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (4 z 1 3) 



Porty drukowania pierwotnego TCP/IP 



raw-port: 
(addrawport:) 

Okresla dodatkowe porty stuzace do drukowania do portu 91 00 protokotu TCP. 
Prawidlowe numery portow mieszcza^ sie w zakresie od 3000 do 9000; konkretne 
wartosci zaleza^ od aplikacji. 



Kontrola dostepu TCP/IP 



allow: numer_sieci [maska] 

Wprowadza wpis do listy dostepu hostow przechowywanej na serwerze druku 

HP Jetdirect. Kazdy wpis okresla host lub siec hostow, ktorym wolno Jaczyc sie 

z drukark^. Formatem jest: „allow: numer_sieci [maska]", gdzie numer_sieci to numer 

sieci lub adres IP hosta, a maska to adres maski bitow stosowany do numeru sieci i adresu 

hosta wcelu weryfikacji dostepu. Na liscie dostepu dozwolone jest najwyzej 1 0 wpisow. 

Jezeli nie ma zadnych wpisow, prawo dostepu przystuguje wszystkim hostom. 

Na przyktad polecenie 

allow: 1 92.0.0.0 255.0.0.0 umozliwia potaczenie hostom w sieci 1 92. 

allow: 1 92.1 68.1 .2 umozliwia potaczenie jednemu hostowi. W tym przypadku 
przyjmowana jest standardowa maska 255. 255. 255. 255, dlategotez nie jest wymagane 
podanie maski. 

allow: 0 Ten wpis usuwa zawartosc listy dostepu hostow. 
Wiecej informacji zawiera Rozdzia) 7 . 

Inne ustawienia TCP/IP 

syslog-config: 

Wtacza lub wytacza dzialanie serwera syslog na serwerze druku: 0 wylacza, 1 (wartosc 
standardowa) wta.cza. 

syslog-svr: 
(syslog-srv:) 

Adres IP serwera syslog. Okresla serwer, na ktory serwer druku HP Jetdirect przesyta 
komunikaty syslog (komunikaty o zdarzeniach systemowych). Wiecej informacji zawiera 
Dodatek A . 

syslog-max: 

Okresla maksymalna. liczbe komunikatow syslog, ktora^ moze wystac serwer druku 
HP Jetdirect w ciacju jednej minuty. To ustawienie umozliwia administratorom 
nadzorowanie rozmiaru pliku dziennika. Ustawieniem standardowym jest 1 0 na minute. 
Ustawienie rowne 0 oznacza, ze liczba komunikatow syslog nie jest ograniczona. 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (5 z 1 3) 



syslog-priority: 

Sterujefiltrowaniem komunikatowsyslogwysytanych naserwersyslog. Zakresfiltrowania 
jest rowny od 0 do 8, przy czym 0 oznacza najbardziej szczegotowe filtrowanie, 
a 8 - najogolniejsze. Raportowane sai tylko komunikaty ponizej okreslonego poziomu 
filtru (czyli o wyzszym priorytecie). Ustawieniem standardowym jest wartosc 8 — wysytane 
sa, wowczas komunikaty o wszystkich priorytetach. Ustawienie rowne 0 powoduje, 
ze wszystkie komunikaty syslog zostaja^ wytaczone. 

syslog-facility: 

Kod uzywanydo identyfikacji urzadzenia zrodtowego komunikatu (np. wcelu identyfikacji 
zrodta wybranych komunikatow podczas rozwiazywania problemow). Domyslnie serwer 
druku HP Jetdirect jako kodu urzadzenia zrodtowego uzywa LPR (Line Printer Remote, 
zdalna drukarka wierszowa), ale mozna takze wykorzystac wartosci uzytkownikow 
lokalnych (od localO do local7) w celu wyodr^bnienia pojedynczych serwerow druku 
lub ich grup. 

slp-config: 

Wtacza lub wytacza dziatanie protokotu lokalizacji ustug (Service Location Protocol, SLP) 
na serwerze druku: 0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza. 

slp-keep-alive: 

Okresla czas, w jakim serwer musi wystac do sieci pakiety multiemisji, aby unikn£(C 
usuniecia z tabel urz^dzen sieciowych. Niektore z urz£(dzen infrastruktury, takie jak 
przetaczniki, mog^ usuwac aktywne urzadzenia z tabel urzadzeri, gdyssione nieaktywne 
w sieci. Aby wtaczyc te funkcje, nalezy ustawic wartosc z zakresu od 1 do 1 440 minut. 
Ustawienie wartosci 0 wytacza funkcje. 

ttl-slp: 

Okresla ustawienie czasu wygasniecia (TTL) multiemisji IP dla pakietow SLP. Wartosc 
standardowa to 4 skoki (liczba routerow natrasie od sieci lokalnej). Dopuszczalnyzakres 
to od 1 do 15. Ustawienie wartosci -1 powoduje wytaczenie funkcji multiemisji. 

mdns-config: 

Wtacza lub wytapza ustugi Multicast Domain Name System (mDNS). 0 wytacza, 
1 (ustawienie standardowe) wtacza. System mDNS jest zazwyczaj wykorzystywany 
w niewielkich sieciach do rozpoznawania adresow IP i nazw (za posrednictwem portu 
UDP 5353), w ktorych konwencjonalny serwer DNS nie jest uzywany 
lub nie jest dostepny. 

mdns-service-name: 

Okresla alfanumeryczny dag maksymalnie 64 znakow ASCII przypisanych do danego 
urzadzenia lub ustugi. Ta nazwa jest trwata i uzywana do rozpoznawania okreslonego 
urzadzenia lub ustugi, jezeli informacje dotyczace gniazd (takie jak adres IP) zmieniaj£( 
sie w poszczegolnych sesjach . Oprogramowanie Apple Rendezvous wyswietla te ustuge. 
Domyslnie nazwsi ustugi jest model drukarki i adres sprzetowy LAN (MAC). 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (6 z 1 3) 



mdns-pri-svc: 

Okresla ustuge systemu mDNS, do ktorej przypisano najwyzszy priorytet, uzywan£( 
do drukowania. Aby ustawic ten parametr, nalezy wybrac nastepujace numery opcji 
drukowania: 

1 : Drukowanie z wykorzystaniem portu 91 00 
2: Drukowanie z wykorzystaniem portu IPP 
3: Domyslna kolejka raw LPD 
4: Domyslna kolejka text LPD 
5: Domyslna kolejka auto LPD 

6: Domyslna kolejka binps (binarne dane postscript) LPD 

7 do 12: Jezeli zdefiniowane s^ kolejki LPD okreslone przez uzytkownika, numer 
odpowiada kolejkom LPD okreslonym przez uzytkownika od 5 do 1 0. 
Ustawienie domyslne bedzie zalezne od drukarki (zazwyczaj drukowanie 
z wykorzystaniem portu 91 00 lub kolejka binps LPD). 

ipv4-multicast: 

Wtacza lub wytacza odbieranie i wysytanie pakietow multiemisji IPwwersji 4 przez serwer 
druku: 0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza. 

idle-timeout: 

Czas (w sekundach), w ktorym nieuzywane potaczenie danych druku moze pozostawac 
otwarte. Poniewaz karta obstuguje tylko pojedyncze potaczenie TCP, limit czasu 
przestoju stanowi kompromis miQdzy mozliwoscici odzyskania lub ukonczenia zlecenia 
druku z danego hosta a mozliwosci^ uzyskania dostepu do drukarki przez inne hosty. 
Dopuszczalne sej wartosci z zakresu od 1 do 3600 (1 godzina). Wpisanie wartosci „0" 
wytacza mechanizm limitu czasu. Wartosc standardowa to 270 sekund. 

user-timeout: 
(telnet-timeout:) 

Liczba catkowita (od 1 do 3600) okreslajaca liczbe sekund, przez ktore sesja ustugi 
Telnet lub FTP moze pozostawac bezczynna, zanim zostanie automatycznie roztaczona. 
Wartosc standardowa to 900 sekund. Wartosc 0 wytacza limit czasu. 
PRZESTROGA: Male wartosci, takiejak 1 -5, mog£(skutecznie uniemozliwic korzystanie 
z ustugi Telnet. Sesja ustugi Telnet moze bye przerywana, zanim bedzie mozliwe 
dokonanie jakichkolwiek zmian. 

ews-config: 
(web:) 

Wtacza lub wytacza mozliwosc zmieniania wartosci konfiguracyjnych przy uzyciu 
wbudowanego serwera sieci Web serwera druku: 0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) 
wtacza. 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (7 z 1 3) 



tcp-mss: 
(subnets-local:) 

Okresla maksymalny rozmiar segmentu (MSS) anonsowany przez serwer druku 
HP Jetdirect do uzytku w komunikacji z podsieciami lokalnymi (w sieci Ethernet 
MSS = 1 460 bajtow lub wiecej) lub zdalnymi (MSS = 536 bajtow): 

0 (wartosc standardowa): wszystkie sieci s^ traktowane jako lokalne (w sieci Ethernet 
MSS = 1 460 bajtow lub wiecej). 

1 : wykorzystuje MSS = 1 460 bajtow (lub wiecej) w przypadku podsieci 

1 MSS = 536 bajtow w przypadku sieci zdalnych. 

2: wszystkie sieci, z wyjatkiem podsieci lokalnej, se( traktowane jako zdalne 
(MSS = 536 bajtow). 

Maksymalna wielkosc segmentu (MSS) ma wptyw na wydajnosc, poniewaz pomaga 
zapobiegac fragmentacji IP, ktora moze powodowac ponown£(transmisje danych. 

tcp-msl: 

Okresla maksymalny czas trwania segmentu (MSL) w sekundach. Dopuszczalny zakres 
wartosci: od 5 do 1 20 sekund. Wartosc standardowa to 1 5 sekund. 

telnet-config: 
(telnet:) 

Jesli ten parametr jest ustawiony na wartosc 0, to serwer druku nie moze przyjmowac 
nadchodzacych potaczeh ustugi Telnet. W celu odzyskania dostepu nalezy zmienic 
ustawienia w pliku konfiguracyjnym TFTP, a nast^pnie wtaczyc i wytaczyc serwer druku 
lub wykonac zimne zerowanie serwera druku do standardowych wartosci fabrycznych. 
Jesli wartosc parametru jest rowna 1 , to nadchodzace potaczenia ustugi Telnet 
S3 dozwolone. 

default-ip: 

Okresla adres IP uzywany wtedy, gdy serwer druku nie moze uzyskac adresu IP z sieci 
podczas wymuszonej ponownej konfiguracji protokoJu TCP/IP (na przyklad po 
wyla.czeniu i wtaczeniu zasilania lub gdy jest r^cznie skonfigurowany do korzystania 
z protokotu BOOTP lub DHCP). 

DEFAULTJP: ustawia domyslny adres starszego typu IP 192.0.0.192. 
AUTOJP: ustawia lokalny adres IP 169.254.x.x. 

Pocza.tkowe ustawienie jest zalezne od adresu IP uzyskanego po wtaczeniu zasilania 
po raz pierwszy. 

default-ip-dhcp: 

Okresla, czy zadania DHCP b^da. okresowo wysytane wtedy, gdy domyslny adres IP 

starszego typu 1 92.0.0.1 92 lub lokalny adres IP 1 69.254.x.x zostat przypisany 

automatycznie. 

0: wytacza zadania DHCP. 

1 (wartosc standardowa): wtacza zadania DHCP. 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (8 z 1 3) 



dhcp-arbitration: 

Okresla ilosc czasu (w sekundach) oczekiwania serwera druku na oferty konfiguracji 
DHCP. Moze bye ustawiona wartosc z zakresu od 1 do 1 0. Wartosc standardowa 
to 5 sekund. 

phone-home-config : 

Okresla ustawienia prywatnosci na serwerze druku podczas dostepu do wbudowanego 
serwera sieci Web. To polecenie kontroluje, czy dane statystyczne dotyczace uzycia 
produktu moga^ bye wystane do firmy HP. Aby firma HP mogta zbierac dane, wymagany 
jest dostQp do Internetu. 

2: monituje uzytkownika o zezwolenie na wysytanie danych przy pierwszym dostepie do 
karty Networking (Pracaw sieci) wbudowanego serwera sieci Web. Jest to standardowe 
ustawienie fabryczne i wartosc zimnego zerowania. Po zmianie nie mozna ponownie 
wybrac tej wartosci. 

1 : umozliwia wysytanie danych do firmy HP bez monitowania uzytkownika. 
0: wytacza wysytanie danych do firmy HP bez monitowania uzytkownika. 

web-refresh : 

Okresla interwat czasu (od 1 do 99999 sekund) aktualizacji strony diagnostycznej 
wbudowanego serwera sieci Web. Gdy ustawiona wartosc jest rowna 0, czQstotliwosc 
odswiezania jest wytaczona. 

SNMP 

snmp-config: 

Wtacza lub wytacza dziatanie protokotu SNMP na serwerze druku. Wartosc 0 wytacza, 
a wartosc 1 (ustawienie standardowe) wtacza protokot SNMP. 
PRZESTROGA: wytaczenie protokotu SNMP spowoduje wytaczenie wszystkich 
agentow SNMP (SNMP v1 , v2, v3), jak rowniez komunikacji z programem HP 
Web Jetadmin. Ponadto zostanie wytaczone uaktualnianie oprogramowania firmowego 
przy uzyciu biezacych narzedzi pobierania firmy HP. 

get-cmnty-name: 
(get-community-name:) 

Okresla hasto precyzujace, na ktore zadania SNMP GetRequests b^dzie odpowiadac 
serwer druku HP Jetdirect. Jest to parametr opcjonalny. Jesli uzytkownik ustawit nazwe 
wspolnoty pobierania, serwer druku bQdzie odpowiadac zarowno na okreslon^ przez 
uzytkownika nazw§ wspolnoty, jak i na standardow£( nazw^ fabryczn^. Nazwa wspolnoty 
musi siQ sktadac ze znakow ASCII. Maksymalna dtugosc jest rowna 255 znakow. 

set-cmnty-name: 
(set-community-name:) 

Okresla hasto precyzujace, na ktore zadania SNMP SetRequest (funkeja kontrolna) 
bedzie odpowiadac serwer druku HP Jetdirect. Aby serwer druku odpowiedziat na 
nadchodzace zadanie SNMP SetRequest, nazwa wspolnoty tego zadania musi 
odpowiadac ustawionej na serwerze druku nazwie wspolnoty ustawiania. 
(W celu zwi^kszenia bezpieczenstwa mozna ograniczyc dostep do konfiguracji przy 
uzyciu listy dostepu hostow serwera druku). Nazwy wspolnoty musz^ sktadac sie 
ze znakow ASCII. Dtugosc maksymalna to 255 znakow. 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (9 z 1 3) 



auth-trap: 

(authentication-trap:) 

Konfigurujeserwerdrukudowysytania(on)lubniewysytania(off)putapekuwierzytelniania 
SNMP. Putapki uwierzytelniania wskazuj^, ze odebrano zadanie SNMP, 
lecz sprawdzenie nazwy wspolnoty sie nie powiodto. Ustawieniem standardowym 
jest „on" (wtaczone). 

trap-dest: 
(trap-destination:) 

Wprowadza adresy IP hosta do listy miejsc docelowych putapek SNMP serwera druku 
HP Jetdirect. Format polecenia jest nastQpujacy: 

trap-dest: adres-ip [nazwa wspolnoty] [numer portu] 
Standardowcj nazw^ wspolnoty jest ..public", a standardowym numerem portu SNMPjest 
,,162". Bez nazwy wspolnoty nie mozna okreslic numeru portu. 
Jesli po poleceniu „trap-community-name" nast^puja^ polecenia „trap-dest", to nazwa 
wspolnoty putapki bedzie przypisana do tych wpisow, chyba ze w kazdym poleceniu 
„trap-dest" s^ okreslone rozne nazwy wspolnoty. 
Aby usunac tabelQ, uzyj polecenia „trap-dest: 0". 

Jesli lista jest pusta, serwer druku nie wysyta putapek protokotu SNMP. Lista moze 
zawierac najwyzej trzy wpisy. Domyslnie lista miejsc docelowych putapek SNMP jest 
pusta. Aby otrzymywac putapki SNMP, systemyz listy miejsc docelowych putapek SNMP 
musz£( dysponowac demonem putapek, ktory bedzie oczekiwac na putapki. 

IPX/SPX 

ipx-config: 
(ipx/spx:) 

Wt^cza lub wytacza dziatanie protokotu IPX/SPX na serwerze druku: 0 wyt^cza, 
1 (wartosc standardowa) wt^cza. 

ipx-unit-name: 

Przypisywana przez uzytkownika nazwa alfanumeryczna przypisana do serwera druku 
(maksymalnie 31 znakow). Domyslnie nazwa ma postac NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx 
to ostatnie szesc cyfr adresu sprzetowego LAN. 

ipx-frametype: 

Okresla ustawienie typu ramki IPX dostepne w przypadku danego modelu serwera druku : 
AUTO (ustawienie standardowe), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI. 

ipx-sapinterval: 

Okresla interwat czasu (od 1 do 3600 sekund) oczekiwania serwera druku HP Jetdirect 
mi^dzy emisjami SAP (Service Advertising Protocol) w sieci. Wartosc standardowa 
to 60 sekund. 0 wytacza emisje SAP. 

ipx-nds-tree: 

Identyfikuje nazwQ drzewa NDS (Novell Directory Services) danej drukarki. 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konf iguracyjnego TFTP ( 1 0 z 13) 



ipx-nds-context: 

Cia.g alfanumeryczny (maksymalnie 256 znakow) okreslajacy kontekst NDS serwera 
druku HP Jetdirect. 

ipx-job-poll: 

Okresla interwat czasu oczekiwania (w sekundach) serwera druku HP Jetdirect miQdzy 
sprawdzaniem, czy w kolejce wydruku znajduja. si§ zlecenia druku. 

pjl-banner: 
(ipx-banner:) 

Wtacza lub wytacza drukowanie strony bannera (rozdzielajacej) IPX. Wartosc 0 wytacza 
strony bannera. 1 (wartosc standardowa) wtacza strony bannera. 

pjl-eoj: 
(ipx-eoj:) 

Wtacza lub wytacza powiadamianie IPX o zakonczeniu zlecenia. 0 wytacza, 1 (wartosc 
standardowa) wtacza. 

pjl-toner-low: 
(ipx-toner-low:) 

Wtacza lub wytacza powiadamianie IPX o niskim poziomie toneru. 0 wytacza, 1 (wartosc 
standardowa) wtacza. 

AppleTalk 

appletalk: 

(at-config:, ethertalk:) 

Wta.cza lub wytacza dziatanie protokotu AppleTalk (EtherTalk) na serwerze druku: 

0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza. 

name-override: 

(Tylko zewnQtrzne serwery druku) Okresla nazwQ sieci AppleTalk. Mozna uzyc 
maksymalnie 32 znakow alfanumerycznych. 

DLC/LLC 

dlc/llc-config: 
(dlc/llc:) 

Wtacza lub wytacza dziatanie protokotu DLC/LLC na serwerze druku: 0 wytacza, 

1 (wartosc standardowa) wtacza. 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (1 1 z 13) 



Inne ustawienia 

link-type: 

(1 0/1 00 Fast Ethernet) Ustawia predkosc tacza serwera druku (1 0 lub 1 00 Mb/s) i tryb 
komunikacji (petny dupleks lub potdupleks). Mozliwe ustawienia to AUTO, 1 00FULL, 
1 00 HALF, 10FULL, 10HALF. 

W przypadku wyboru opcji AUTO (domyslnej) serwer druku przeprowadza automatyczna. 
negocjacje w celu okreslenia szybkosci i trybu tacza. Jezeli negocjacja automatyczna sie 
nie powiedzie, ustawiana jest opcja 100HALF. 

upgrade: 

Konfiguracja jednego lub kilku serwerow druku Jetdirect, nadanie nazwy, lokalizacja pliku 
uaktualnienia oprogramowania firmowego. 

PRZESTROGA: Nalezy sie upewnic, ze parametry polecenia s^ poprawnie 
wprowadzone, a plik uaktualnienia ma wyzszy numer wersji niz wersja obecnie 
zainstalowana. Serwer druku podejmie probe uaktualnienia, jesli plik uaktualnienia 
ma wyzsza. wersjQ niz wersja zainstalowana. 
Format polecenia jest nastepujacy: 

upgrade: <Adres IP serwera TFTP> <Wersja> <Numer produktu> <Nazwa pliku>, 
gdzie: 

Adres IP serwera TFTP to adres IP serwera TFTP, 

Wersja okresla numer wersji pliku uaktualnienia oprogramowania firmowego, 
Numer produktu okresla numer produktu serwera druku — musi on bye zgodny, 
Nazwa pliku to sciezka i nazwa pliku uaktualnienia oprogramowania firmowego. 

webscan-config: 

Wtacza lub wytacza funkeje Web Scan (skanowania na stronach WWW) na serwerze 
druku, do ktorego podtaczono obstugiwane urzadzenie. 0 wytacza, 1 (wartosc 
standardowa) wtacza. 

scan-idle-timeout: 

Okresla czas w sekundach (od 1 do 3600), przez ktory bezczynne potaczenie 
skanowania moze pozostawac otwarte. Wartosc 0 wytacza limit czasu. Wartosc 
standardowa to 300 sekund. 

scan-email-config: 

Wtacza lub wytacza funkeje; skanowania do poczty elektronicznej na serwerze ustugi Web 
Scan (skanowania na stronach WWW). 0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza. 

MFP-config: 

Wtacza lub wytacza na serwerze druku obstuge oprogramowania klienckiego 
dostarczonego wraz z peryferyjnym urzadzeniem wielofunkcyjnym lub typu „wszystko 
w jednym". 

0 (wartosc standardowa): wytacza obstugQ oprogramowania klienta (umozliwia tylko 
drukowanie). 

1 : wtacza obstuge oprogramowania klienta (umozliwia drukowanie i skanowanie). 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (12 z 13) 



usb-mode: 

Okresla tryb komunikacji przez port USB na serwerze druku HP Jetdirect. 

• Auto (ustawienie standardowe): powoduje automatyczne uzgadnianie i ustawianie 
najszybszego mozliwego trybu dla podtaczonej drukarki lub urzadzenia. 

• MLC: (wiele kanatow logicznych) tryb komunikacji zastrzezony dla firmy HP, 
dopuszczajacy wiele kanatow tacznosci jednoczesnego drukowania, skanowania 
i informacji o stanie. 

• BIDIR: standardowe potaczenie, ktore obstuguje tacznosc dwukierunkow£( miedzy 
drukark^ i serwerem druku. Serwer druku wysyta dane druku i odbiera od drukarki 
informacje o stanie. 

• UNIDIR: standardowe potaczenie, w ktorym dane sej przesytane tylko w jednym 
kierunku (do drukarki). 

status-page-lang: 

Okresla jezyk opisu strony (Page Description Language, PDL), ktorego serwer druku 
b^dzie uzywac podczas przesytania na drukarkQ strony konfiguracji/strony stanu 
urzadzenia Jetdirect. 

• Auto (ustawienie standardowe): jQzyk PDLjest automatycznie wykrywany, gdy serwer 
druku zostaje wtaczony lub po wykonaniu zimnego zerowania. 

• PCL: jezyk sterowania drukarkai firmy Hewlett-Packard. 

• ASCII: standardowe znaki ASCII. 

• HPGL2: jQzyk Hewlett-Packard Graphics Language (v2). 

• PS: jQzyk PostScript, 
network-select: 

(Dotyczy produktow HP Jetdirect ze wspolnym portem 

przewodowym/bezprzewodowym, takich jak model ew2400) Okresla zachowanie 
aktywnego serwera druku. 

• Auto (ustawienie standardowe): automatycznie wykrywa, czy podtaczony jest kabel 
sieciowy. Jesli kabel sieciowy nie jest podtaczony, bQdzie aktywny tylko 
bezprzewodowy port IEEE 802.1 1 g. W przypadku podtaczenia kabla sieciowego, 
aktywny bedzie tylko przewodowy port IEEE 802.3. W przypadku podtaczania 
kabla sieciowego, gdy aktywna jest siec bezprzewodowa, nalezy zachowac 
ostroznosc. Dost^p bezprzewodowy do urzadzenia bedzie przerwany. 

• Wired (Przewodowe): aktywny bedzie tylko przewodowy port 802.3. 

• Wireless (Bezprzewodowe): aktywny bedzie tylko bezprzewodowy port 802. 1 1 g. 
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Tabela 3.3 Parametry pliku konf iguracyjnego TFTP ( 1 3 z 13) 



Pomoc techniczna 

support-name: 
(support-contact:) 

Zazwyczaj uzywany w celu identyfikacji osoby, z ktora^ nalezy sie kontaktowac w celu 
uzyskania pomocy dotyczacej danego urzadzenia. 

support-number: 

Zazwyczaj uzywany w celu okreslenia numeru telefonu lub numeru wewnQtrznego, 
pod ktory nalezy zadzwonic, aby uzyskac pomoc dotyczaca) danego urzadzenia. 

support-url: 

Adres URL, pod ktorym znajduj^ si§ informacje na temat danego urzadzenia 
(w sieci Internet lub intranet). 

tech-support-url: 

Adres URL w sieci Web, pod ktorym mozna uzyskac pomoc techniczn^ w sieci Internet 
lub intranet. 
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Korzystanie z protokolu DHCP 



Uwaga W opisie przyjeto, ze dla bezprzewodowych serwerow druku 

HP Jetdirect zostalo ustanowione bezprzewodowe 
polaczenie z sieci^. 



Protokol dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, dokument RFC 2131/2132) 
jest jednym z kilku mechanizmow autokonfiguracyjnych uzywanych przez 
serwer druku HP Jetdirect. Jesli w sieci znajduje si$ serwer DHCP, to serwer 
druku HP Jetdirect automatycznie uzyskuje od niego swoj adres IP i rejestruje 
swoja^ nazw§ we wszystkich dynamicznych uslugach nazw dynamicznych 
zgodnych ze standardem RFC 1001 i 1002, jesli tylko zostal okreslony adres 
IP serwera WINS (Windows Internet Naming Service). 

Plik konfiguracyjny protokolu TFTP (Trivial File Transfer Protocol) moze bye 
uzywany takze w protokole DHCP w celu konfigurowania parametrow 
rozszerzonych. Wiecej informacji na temat parametrow protokolu TFTP 
zawiera .. Korzystanie z protokolow BOOTP/TFTP ". 



Uwaga Na serwerze musza^ bye dost^pne uslugi DHCP. 

Aby zainstalowac lub wlaczyc uslugi DHCP, nalezy 
skorzystac z dokumentacji systemowej lub pomocy online. 



Uwaga Jezeli serwer druku Jetdirect i serwer protokolu 

BOOTP/DHCP S3 zlokalizowane w roznych podsieciach, 
konfiguracja protokolu IP moze zakonczyc si§ 
niepowodzeniem, chyba ze urzadzenie trasujqce umozliwia 
przesylanie z^dari DHCP mi^dzy podsieciami. 
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Systemy UNIX 



Zapoznaj sie^ z dodatkowymi informacjami o konfigurowaniu protokolu DHCP 
w systemach operacyjnych UNIX na stronie bootpd man. 

W systemach HP-UX przykladowy plik konfiguracyjny protokolu DHCP 
(dhcptab) moze znajdowac si? w katalogu / etc. 

Poniewaz system HP-UX nie zawiera obecnie uslug DDNS dla implementacji 
DHCP, firma HP zaleca ustawienie wszystkich okresow najmu serwera draku 
na wartosc „infmite" (nieskonczony). Zapewnia to zachowanie statycznych 
adresow IP serwerow druku do czasu zapewnienia uslug dynamicznego 
nazewnictwa domen. 

Systemy Windows 

Serwery druku HP Jetdirect obsluguj^ konfiguracj? protokolu IP przy uzyciu 
obslugiwanego przez system Windows serwera DHCP. W tej sekcji opisano 
rowniez, jak skonfigurowac pul$, czyli zakres adresow IP, ktore serwer 
Windows moze przypisac lub wydzierzawic na zadanie. Serwer druku 
HP Jetdirect, skonfigurowany do obslugi protokolu BOOTP lub DHCP, 
po wlaczeniu zasilania automatycznie wysyla zadanie BOOTP lub DHCP 
nadeslania danych konfiguracyjnych protokolu IP. Prawidlowo 
skonfigurowany serwer DHCP systemu Windows udziela odpowiedzi, 
odsylajac serwerowi druku dane konfiguracyjne protokolu IP. 



Uwaga Ponizsze informacje maja^ charakter ogolny. Danych 

szczegolowych i dodatkowej pomocy nalezy szukac wsrod 
informacji dostarczonych wraz z oprogramowaniem 
serwera DHCP. 



Uwaga Aby uniknac problemow wynikajqcych ze zmiany 

adresow IP, HP zaleca, aby wszystkim drukarkom przypisac 
adresy IP z nieograniczonym czasem najmu lub zastrzezone 
adresy IP. 
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Serwer Windows NT 4.0 

Aby ustawic zakres DHCP na serwerze Windows NT 4.0, nalezy wykonac 
nast^pujace kroki: 

1. W serwerze Windows NT otworz okno Menedzer programow i kliknij 
dwukrotnie ikon? Administrator sieci. 

2. Kliknij dwukrotnie ikon? Menedzer DHCP, aby otworzyc to okno. 

3. Wybierz Serwer, a nast?pnie Dodaj serwer. 

4. Wpisz adres IP serwera i kliknij przycisk OK, aby powrocic do okna 
Menedzer DHCP. 

5 . Na liscie serwerow DHCP kliknij dodany przed chwila. serwer, a nast^pnie 
wybierz Zakres i Utworz. 

6. Wybierz opcj? Ustal zbior adresow IP. W sekcji Pula adresow IP ustaw 
zakres adresow IP, wpisujac poczatkowy adres IP w polu Adres poczqtkowy, 
a adres koncowy IP w polu Adres koncowy. Wpisz takze mask? podsieci, 
do ktorej stosowana b^dzie pula adresow IP. 

Poczatkowe i koncowe adresy IP defmiuj^ punkty koncowe puli adresow 
przypisanych do tego zakresu. 



Uwaga W razie potrzeby mozna wylqczyc w ramach „zakresu" 

pewne zbiory adresow IP. 



7. W sekcji Czas trwania dzierzawy zaznacz opcj§ Nieograniczony, a nast^pnie 
kliknij przycisk OK. 

Firma HP zaleca, aby w celu unikniecia problemow wynikaja_cych ze zmian 
w adresach IP wszystkim drukarkom przypisywac najem nieograniczony. 
Trzeba jednak pamietac, ze wybor nieograniczonego okresu najmu dla 
calego zakresu sprawia, ze wszyscy klienci w tym zakresie maj^ najem 
nieograniczony. 

Aby klienci w danej sieci mieli najem ograniczony, mozna ustawic czas 
trwania na czas skoriczony, lecz wowczas wszystkie drukarki w tym 
zakresie trzeba skonfigurowac jako klientow zastrzezonych. 
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8. Ten punkt mozna pominax, jezeli wpoprzednim punkcie przypisano najem 
nieograniczony. W przeciwnym wypadku nalezy wybrac opcj§ Zakres, 

a nast^pnie Dodaj ograniczenia, aby skonfigurowac drukarki jako klientow 
zastrzezonych. Dla kazdej drukarki nalezy wykonac nastejrajace kroki 
w oknie Dodawanie zastrzezonych klientow, aby ustawic zastrzezenie dla 
danej drukarki: 

a. Wpisz wybrany adres IP. 

b. Na stronie konfiguracji znajdz adres MAC (czyli adres sprz^towy) 
i wpisz go w polu Unikatowy identyflkator. 

c. Wpisz nazw? klienta (dozwolone s^ dowolne nazwy). 

d. Wybierz przycisk Dodaj, aby dodac klienta zastrzezonego. 

Aby usunac zastrzezenie, w oknie Menedzer DHCP wybierz Zakres, 
a nast^pnie wybierz Aktywne dzierzawy. W oknie Aktywne dzierzawy 
kliknij zastrzezenie, ktore chcesz usunqc, i wybierz przycisk Usun. 

9. Wybierz przycisk Zamknij, aby powrocic do okna Menedzer DHCP. 

10. Ten krok mozna pominac, jesli nie zamierzasz korzystac z uslugi WINS 
(Windows Internet Naming Service). W przeciwnym razie nalezy podczas 
konfiguracji serwera DHCP wykonac nast^pujace kroki: 

a. Z okna Menedzer DHCP wybierz Opcje DHCP, a nast^pnie wybierz 
jedna^ z nastej>ujacych opcji: 

Zakres - aby korzystac z uslug nazewnictwa tylko w wybranym 
zakresie. 

Globalnie - aby korzystac z uslug nazewnictwa we wszystkich 
zakresach. 

b. Dodaj serwer do listy Opcje aktywne. Z okna Opcje DHCP wybierz 
pozycjs Serwery WINS/NBNS (044) z listy Nieuzywane opcje. 
Wybierz przycisk Dodaj, a nast^pnie przycisk OK. 

Moze si? pojawic ostrzezenie wraz z zqdaniem ustawienia typu 
wezla. Ta czynnosc jest wykonywana w kroku lOd. 
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c. Musisz teraz podac adres IP serwera WINS, wykonujac nastepujace 
czynnosci: 

• Wybierz opcje Wartosc, a nastejmie Edytuj tablice. 

• W oknie Edytor tablicy adresow IP wybierz przycisk Usun, 
aby usunac wszelkie niepozadane poprzednio ustawione adresy. 
Nastepnie wpisz adres IP serwera WINS i wybierz przycisk Dodaj. 

• Gdy adres pojawi sie na liscie adresow IP, wybierz przycisk OK. 
Nastapi powrot do okna Opcje DHCP. Jesli dodane wlasnie adresy 

wyswietlane na liscie adresow IP (w dolnej czesci okna), 
powroc do kroku lOd. W przeciwnym przypadku powtorz 
krok 10c. 

d. W oknie Opcje DHCP wybierz pozycje Typ wezla WINS/NBT (046) 
z listy Nieuzywane opcje. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodac typ wezla 
do listy Opcje aktywne. W polu Bajt wpisz 0x4, aby wskazac w^zel 
mieszany, i wybierz przycisk OK. 

11. Kliknij przycisk Zamknij, aby wyjsc do Menedzera programow. 
Serwer Windows 2000/Server 2003 

Aby ustawic zakres DHCP na serwerze z systemem Windows 2000 lub 
z systemem Server 2003, nalezy wykonac nastepujace kroki: 

1 . Uruchom narzedzie do zarzqdzania protokolem DHCP systemu Windows. 

■ Windows 2000: Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia, 
a nastepnie polecenie Panel sterowania. Otworz folder Narzedzia 
administracyjne i uruchom narzedzie DHCP. 

■ Server 2003: Kliknij przycisk Start, nastepnie polecenie Panel 
sterowania. Otworz folder Narzedzia administracyjne i uruchom 
narzedzie DHCP. 

2. W oknie DHCP w drzewie DHCP zlokalizuj i zaznacz wybrany 
serwer Windows. 

Jezeli dany serwer nie jest wyswietlany w drzewie, wybierz pozycje DHCP 
i kliknij menu Akcja, aby dodac serwer. 

3. Po zaznaczeniu serwera w drzewie DHCP kliknij menu Akcja i wybierz 
polecenie Nowy zakres. Uruchomiony zostanie Kreator dodawania 
nowego zakresu. 

4. W Kreatorze dodawania nowego zakresu kliknij przycisk Dalej. 

5. Wpisz nazwe i opis danego zakresu, a nastepnie kliknij przycisk Dalej. 



PLWW 



Konfiguracja protokolu TCP/IP 67 



6. Wprowadz zakres adresow IP dla tego zakresu (poczatkowy i koricowy 
adres IP). Wprowadz rowniez maske^ podsieci, a nast^pnie kliknij 
przycisk Dalej. 



Uwaga W przypadku korzystania z podsieci maska podsieci okresla 

cz^sci adresu IP: definiujacq podsiec i definiujaca^ 
urzadzenie klienckie. Wi^cej informacji zawiera Dodatek A . 



7. Jezeli trzeba, wprowadz zakres adresow IP w obr^bie zakresu, ktory ma 
bye wykluczany przez serwer. Nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

8. Ustaw okres najmu adresu IP dla klientow DHCP. Nast^pnie kliknij 
przycisk Dalej. 

Firma HP zaleca, aby wszystkim drukarkom zostaly przypisane 
zastrzezone adresy IP. Mozna to zrobic po ustawieniu zakresu 
(zobacz krok 1 1 ). 

9. Aby pozniej skonfigurowac opeje DHCP dla tego zakresu, wybierz opcj? 
Nie. Nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

Aby teraz skonfigurowac opeje DHCP, zaznacz opeje^ Tak i kliknij 
przycisk Dalej. 

a. Jezeli jest to wymagane, podaj adres IP routera (lub bramy 
domyslnej), ktory ma bye uzywany przez klientow. Nastejmie kliknij 
przycisk Dalej. 

b. Jezeli jest to wymagane, okresl nazwe^ domeny i serwery DNS 
klientow. Kliknij przycisk Dalej. 

c. Jezeli jest to wymagane, okresl nazwy serwerow WINS i adresy IP. 
Kliknij przycisk Dalej. 

d. Zaznacz opcj? Tak, aby teraz uaktywnic opeje DHCP, a nast^pnie 
kliknij przycisk Dalej. 

10. Ustawianie zakresu DHCP na tym serwerze zostalo pomyslnie 
zakoriczone. Kliknij przycisk Zakohcz, aby zamknac kreatora. 
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1 1 . Skonfiguruj drukarke, nadajac jej zastrzezony adres IP nalezaxy do zakresu 
DHCP: 

a. W drzewie DHCP otworz folder zakresu i wybierz pozycje 
Zastrzezenia. 

b. Kliknij menu Akcja i wybierz polecenie Nowe zastrzezenie. 

c. W kazdym polu wprowadz stosowne informacje, wlaczajac 

w to zastrzezony adres IP drukarki. (Uwaga: adres MAC drukarki 
podlaczonej do serwera HP Jetdirect jest dostepny na stronie 
konfiguracji HP Jetdirect). 

d. Na liscie Obslugiwane typy zaznacz pozycj? Tylko DHCP, 

a nast^pnie kliknij przycisk Dodaj. (Uwaga: w wyniku zaznaczenia 
opcji Obydwa lub Tylko BOOTP konfigurowanie odbywa si$ przy 
uzyciu protokolu BOOTP. Wynika to z kolejnosci, w jakiej serwery 
druku HP Jetdirect inicjuja. zadania protokolow konfiguracyjnych). 

e. Okresl innego zastrzezonego klienta lub kliknij przycisk Zamknij. 
Dodani klienci zastrzezeni b^da, wyswietleni w folderze zastrzezen 
tego zakresu. 

12. Zamknij menedzera DHCP. 
Systemy NetWare 

Serwery NetWare 5.x zapewniajq uslugi konfiguracji DHCP dla klientow 
sieciowych, wl^czajqc w to serwery druku HP Jetdirect. Aby ustawic uslugi 
DHCP na serwerze NetWare, skorzystaj z dokumentacji i pomocy technicznej 
firmy Novell. 

Wylaczanie konfiguracji DHCP 



PRZESTROGA Zmiany adresu IP na serwerze druku HP Jetdirect mogq 
wymagac aktualizacji konfiguracji drukarki lub systemu 
drukowania na klientach lub serwerach. 



Aby konfiguracja serwera druku HP Jetdirect nie odbywala si? przy uzyciu 
protokolu DHCP, przy zmianie metody nalezy przeprowadzic ponowna^ 
konfiguracji . 
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1 . (Dotyczy wewnetanych serwerow druku) W przypadku uzycia panelu 
sterowania drukarki do ustawienia konfiguracji r^cznej lub przez protokol 
BO OTP protokol DHCP nie b^dzie uzywany. 

2. Do ustawienia konfiguracji r^cznej (stan „User Specified" — okreslone 
przez uzytkownika) lub konfiguracji BOOTP mozna uzyc uslugi Telnet. 
Protokol DHCP nie b^dzie wowczas uzywany. 

3. Parametry protokolu TCP/IP mozna modyfikowac r^cznie przy uzyciu 
obslugiwanej przegladarki sieci Web z wykorzystaniem serwera sieci Web 
wbudowanego w urzadzenie Jetdirect lub korzystajac z programu HP 
Web Jetadmin. 

Jesli wybrano konfiguracji BOOTP, parametry konfigurowane przy uzyciu 
protokolu DHCP zostaja^ zwolnione i inicjowany jest protokol TCP/IP. 

Jesli wybrano konfiguracja r^czna^ to adres IP skonfigurowany przez DHCP 
jest zwalniany i uzywane s^ parametry IP okreslone przez uzytkownika. DIatego 
tez, jesli adres IP zostal podany recznie, nalezy takze ustawic r^cznie wszystkie 
parametry konfiguracyjne, takie jak maska podsieci, brama domyslna 
i limit czasu przestoju. 



Uwaga Jezeli ma bye ponownie wlaczona konfiguracja przy uzyciu 

protokolu DHCP, serwer druku b^dzie zadal parametrow 
konfiguracyjnych z serwera DHCP. To znaczy, 
ze po wybraniu protokolu DHCP i ukoriczeniu sesji 
konfiguracyjnej (np. przy uzyciu uslugi Telnet) protokol 
TCP/IP serwera druku zostanie zainicjowany ponownie, 
a wszystkie biezace informacje konfiguracyjne zostanq 
usuniete. Serwer druku nast^pnie usiluje uzyskac nowe 
informacje konfiguracyjne, wysylajac zadania DHCP przez 
siec do serwera DHCP. 



W celu wykonania konfiguracji protokolu DHCP za pomocq uslugi Telnet 
zapoznaj si$ z sekcja^ .. Korzvstanie z uslugi Telnet " w niniejszym rozdziale. 
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Korzystanie z protokolu RARP 



Uwaga W opisie przyjeto, ze dla bezprzewodowych serwerow druku 

HP Jetdirect zostalo ustanowione bezprzewodowe 
polaczenie z sieci^. 



W niniejszej sekcji opisano sposob konfiguracji serwera druku za pomocq 
protokolu odwrotnego rozpoznawania adresow RARP (Reverse Address 
Resolution Protocol) w systemach operacyjnych UNIX i Linux. 

Ta procedura konfiguracji wlacza demona RARP pracujaxego w systemie, 
aby demon odpowiadal na zadanie RARP z serwera druku HP Jetdirect, 
nadajac serwerowi druku adres IP. 

1. Wylacz drukark^. 

2. Zaloguj si$ w systemie UNIX lub Linux jako administrator (z dostejiem 
do katalogu glownego). 

3. Sprawdz, czy demon RARP jest uruchomiony, wpisujac nastejmjace 
polecenie w wierszu polecenia systemu: 

ps -ef | grep rarpd (Unix) 

ps ax | grep rarpd (BSD lub Linux) 

4. System powinien odpowiedziec w sposob podobny do nast^pujaxego: 

861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a 

5. Jezeli system nie wyswietla numeru procesu demona RARP, to nalezy 
znalezc instrukcje uruchamiania demona RARP w instrukcji (man) 
na stronie rarpd. 

6. Wpisz swoj adres IP i nazw? w^zla serwera druku HP Jetdirect do pliku 

/etc/hosts. Na przyklad: 

192.168.45.39 laserjetl 
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7. Poddaj edycjiplik /etc/ethers (plik /etc/rarpd . conf 

w systemie HP-UX 10.20), aby dodac adres sprz^towy/adres stacji LAN 
(uzyskany ze strony konfiguracji) oraz nazw? w$zla 
serwera druku HP Jetdirect. Na przyklad: 

00:01:E6:a8:bO:00 laserjetl 



Uwaga Jezeli dany system korzysta z ushigi NIS, to trzeba 

wprowadzic zmiany do baz danych hosta systemu NIS 
i pliku ethers. 



8. Wlacz drukark?. 

9. Aby sprawdzic, czy karta jest skonfigurowana z poprawnym adresem IP, 
posluz si? narz^dziem ping. W wierszu polecenia wpisz: 

ping <adres IP> 

gdzie <adres IP> jest adresem przypisanym przez protokol RARP. 

10. Jezeli nie mozna uzyskac odpowiedzi przy uzyciu polecenia ping, 
zobacz Rozdzial 8 . 
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Korzystanie z polecen arp i ping 



Uwaga W opisie przyj^to, ze dla bezprzewodowych serwerow druku 

HP Jetdirect zostalo ustanowione bezprzewodowe 
polaczenie z sieci^. 



Na serwerze druku HP Jetdirect mozna skonfigurowac adres IP za pomocq 
polecenia protokohi ARP (Address Resolution Protocol - protokol 
rozpoznawania adresow) wydanego z obslugiwanego systemu. Protokol ARP 
nie nadaje si$ do trasowania, co znaczy, ze stacja robocza, z ktorej wykonywana 
jest konfiguracja, musi bye umiejscowiona w tym samym segmencie sieci, 
w ktorym znajduje si? serwer druku HP Jetdirect. 

Korzystanie z polecen arp i ping w odniesieniu do serwerow druku HP Jetdirect 
wymaga: 

• Systemu operacyjnego Windows NT/2000/XP/Server 2003 lub UNIX, 
skonfigurowanego do dzialania z protokolem TCP/IP 

• Ustawienia na serwerze druku domyslnego adresu IP starszego 
typu 192.0.0.192 

• Adresu sprz^towego (MAC) serwera druku HP Jetdirect w sieci LAN 
(okreslonego na stronie konfiguracji serwera HP Jetdirect lub na etykiecie 
przyklejanej do zewn^trznych serwerow druku HP Jetdirect) 



Uwaga W niektorych systemach do wydawania polecenia arp 

moga. bye wymagane uprawnienia administratora 
z dostepem do katalogu glownego. 



Po przypisaniu adresu IP za pomoca. polecen arp i ping skorzystaj z innych 
narzedzi (takich jak usluga Telnet, wbudowany serwer sieci web lub program 
HP Web Jetadmin) w celu skonfigurowania innych parametrow protokolu IP. 

W celu konfiguracji serwera druku HP Jetdirect uzyj podanych ponizej polecen: 

arp -s <adres IP> <adres sprzQtowy LAN> 

ping <adres IP> 

gdzie <adres IP> to zqdany adres IP, ktory ma zostac przypisany serwerowi 
druku. Polecenie arp zapisuje parametry konfiguracyjne w pamieci 
podrecznej protokolu ARP na stacji roboczej, a polecenie ping konfiguruje 
adres IP na serwerze druku. 
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W zaleznosci od systemu adres sprzetowy sieci LAN moze wymagac 
okreslonego formatu. 

Na przyklad: 

• W systemach Windows NT 4. 2000, XP, Server 2003 

arp -s 192.168.45.39 00 - 01 - E6 - a2 - 3 1 - 9 8 
ping 192.168.45.39 

• W systemie UNIX 

arp -s 192.168.45.39 00 : 01 : E6 : a2 : 31 : 98 
ping 192.168.45.39 



Uwaga Po skonfigurowaniu adresu IP na serwerze druku dodatkowe 

polecenia arp i ping b^da^ ignorowane. 
Po skonfigurowaniu adresu IP nie mozna korzystac 
z poleceri arp ani ping, dopoki na serwerze druku 
nie zostanie przeprowadzone zerowanie do wartosci 
fabrycznych (zobacz Rozdzial 8 ). 

W systemach UNIX polecenie arp - s moze bye rozne dla 
roznych systemow. 

W niektorych systemach UNIX standardu BSD adres IP 
(lub nazw§ hosta) nalezy podawac w odwrotnej kolejnosci. 
W innych systemach moze bye wymagane podanie 
dodatkowych parametrow. Zapoznaj si? ze specjalnymi 
formatami polecenia, podanymi w dokumentacji 
uzywanego systemu. 
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Korzystanie z uslugi Telnet 



Uwaga W opisie przyjeto, ze dla bezprzewodowych serwerow druku 

HP Jetdirect zostalo ustanowione bezprzewodowe 
polaczenie z sieci^. 



Niniejsza sekcja opisuje sposob konfigurowania serwera druku za pomocq 
uslugi Telnet. 

Chociaz polaczenie uslugi Telnet mozna zabezpieczyc haslem administratora, 
polaczenia Telnet nie s^ bezpieczne. W sieciach o wysokich poziomach 
zabezpieczeri polaczenia uslugi Telnet na serwerze druku mozna wylaczyc, 
korzystajac z innych narzedzi (takich jak TFTP, wbudowany serwer sieci web 
lub program HP Web Jetadmin). 

Tworzenie polaczenia uslugi Telnet 

W celu uzywania polecen uslugi Telnet w odniesieniu do serwera druku 

HP Jetdirect musi bye dost?pna trasa mi^dzy stacjq roboczq a serwerem druku. 

Jezeli serwer druku i dany komputer muszq miec podobny adres IP, 

tzn. zachowana jest zgodnosc cze^ci sieciowych tych adresow IP, to trasa moze 

bye dost^pna. Aby uzyskac informacje dotyczace struktury adresow IP, 

zobacz Dodatek A . 

Jezeli adresy IP nie s^ zgodne, mozna dostosowac adres IP stacji roboczej lub 
sprobowac wykorzystac polecenie systemu operacyjnego do utworzenia trasy 
do serwera druku (na przyklad, jezeli serwer druku jest skonfigurowany przy 
uzyciu domyslnego adresu IP starszego typu 192.0.0.192, trasa 
prawdopodobnie nie b^dzie istniec). 

W systemach Windows mozna uzyc polecenia „route" w wierszu polecenia 
(DOS) systemu Windows w celu utworzenia trasy do serwera druku. 

Informacje dotyczace systemowych wierszy polecenia podano w pomocy 
online systemu Windows. W systemach Windows NT narz^dzie wiersza 
polecenia jest dostejme w folderze Programy (nalezy kliknac przycisk Start, 
polecenie Programy i polecenie Wiersz polecenia). W systemach Windows 
2000/XP/Server 2003 znajduje si? ono w folderze Akcesoria zawartym 
w folderze Programy lub Wszystkie programy. 
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Aby korzystac z polecenia route, nalezy rowniez ustalic adres IP stacji roboczej . 
Aby wyswietlic odpowiednie informacje, mozna wprowadzic nastepujace 
polecenie w wierszu polecenia: 

C:\> ipconfig (wsystemach Windows NT/2000/XP/Server 2003) 

C:\> winipconfig (w systemie Windows 98) 

Aby utworzyc trase z systemowego wiersza polecenia, nalezy wprowadzic 
nastepujace polecenie: 

route add <adres IP Jetdirect> <adres IP systemu> 

gdzie < adres IP Jetdirect> jest adresem IP skonfigurowanym na 
serwerze druku HP Jetdirect, a <adres IP systemu> oznacza adres IP 
karty sieciowej stacji roboczej, dolaczonej do tej samej fizycznej lokalnej sieci 
komputerowej (LAN), co serwer druku. 

Na przyklad aby utworzyc tras$ ze stacji roboczej o adresie IP 1 69.254.2. 1 
do serwera druku o domyslnym adresie IP 192.0.0.192, nalezy wpisac 
nastepujace polecenie: 

route add 192.0.0.192 169.254.2.1 



PRZESTROGA Uzycie uslugi Telnet do r?cznego ustawienia adresu IP 
spowoduje zastapienie dynamicznej konfiguracji IP 
(na przyklad BOOTP, DHCP lub RARP), czego 
konsekwencjq b^dzie konfiguracja statyczna. W konfiguracji 
statycznej wartosci IP sq stale i protokoly BOOTP, DHCP, 
RARP oraz inne dynamiczne metody konfiguracji moga^ 
odtad nie dzialac. 

Przy kazdej r^cznej zmianie adresu IP nalezy jednoczesnie 
zmienic konfiguracji maski podsieci i bramy domyslnej. 
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Typowa sesja uslugi Telnet 

Inicjowanie typowej sesji uslugi Telnet przedstawiono ponizej. 



J Command Prompt 



ID 



1icrosoft<H> Windows NI(IM) 

<C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:S>Ielnet 192.168.40.133 

C:S>_ 



JiTelnet- 192.168.40.133 



Connect Edit lerminal Help 
HP JetDirect 
Password is not set 



Please type 
> I 



for help, or "/" for current settings. 



-Telnet-192.168.40.133 1 


Connect Edit Terminal Help 








Please type "?" for help, or "/" for current settings. 






Help Menu 


1 






Type one "Command" 


followed by one of its ualid "Ualues" 






Command : 


Ualues : 






TCP/IP 








ip-conf ig 


MANUAL , B00TP-0NLV, DHCP-ONLV 






ip 


IP address in dotted notation, 0.0. fl.B 


to 


dis. 


subnet-mask 


IP address in dotted notation, 0.0.0.0 


to 


dis. 


def ault-gw 


IP address in dotted notation, 0.0.0.0 


to 


dis. 


idle-timeout 


integer (1..3600) seconds, 8 to disable 




syslog-sur 


IP address in dotted notation, 0.0.0.0 


to 


dis. 


tf tp-seruer 


IP address in dotted notation, 0.0.0.0 


to 


dis. 


j«JJ 
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W celu ustawienia parametrow konfiguracyjnych nalezy skonfigurowac sesj? 
us!ugi Telnet z danego systemu do serwera druku HP Jetdirect. 

1. W wierszu polecenia systemu wpisz: 

telnet <adres IP> 

gdzie <adres IP> jest adresem IP wymienionym na stronie konfiguracji 
Jetdirect (zobacz Rozdzial 9 ). 

2. Zostanie wyswietlone polaczenie z serwerem druku HP Jetdirect. Jezeli 
serwer odpowiada komunikatem ..connected to IP address" 
(polaczony z adresem IP), nacisnij dwukrotnie klawisz Enter, aby upewnic 
si?, ze polaczenie uslugi Telnet zostalo zainicjowane. 

3. Jezeli pojawi si? monit o podanie nazwy uzytkownika i hasla, wpisz 
odpowiednie wartosci. 

Domyslnie interfejs uslugi Telnet nie wymaga nazwy uzytkownika i hasla. 
Jesli ustawiono haslo administratora, zostanie wyswietlony monit 

0 podanie nazwy uzytkownika i hasla, zanim bedzie mozna wprowadzac 

1 zapisywac ustawienia polecen uslugi Telnet. 

4. Domyslnie wyswietlany jest interfejs wiersza polecenia. 

Aby skonfigurowac parametry, korzystajac z interfejsu menu, wprowadz 
polecenie Menu. Wi?cej informacji zawiera sekcja .. Opcje interfejsu 
uzytkownika ". 

Liste obslugiwanych polecen i parametrow zawiera sekcja .. Polecenia 
i parametry uslugi Telnet ". 

Opcje interfejsu uzytkownika 

Serwer druku HP Jetdirect zapewnia dwie opcje interfejsu sluzacego do 
wprowadzania polecen uslugi Telnet: Interfejs wiersza polecenia 
(standardowv) oraz Interfejs menu . 
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Interfejs wiersza polecenia (standardowy) 

Korzystajac z interfejsu wiersza polecenia ushigi Telnet, mozna ustawic 
parametry konfiguracji za pomoca^ nast?pujacych procedur: 



Uwaga Podczas sesji Telnet nalezy wprowadzic znak ?, 

aby wyswietlic dost?pne parametry konfiguracyjne, 
poprawny format polecenia i list? polecen. 

Aby wyswietlic list? polecen dodatkowych (czyli 
zaawansowanych), nalezy wpisac polecenie advanced 
przed wprowadzeniem znaku ? . 

Aby wyswietlic informacje dotyczacej biezacej konfiguracji, 
nalezy wprowadzic znak / . 



1 . W wierszu polecenia uslugi Telnet „ > " wpisz: 

<parametr> : <wartosc> 

a nast?pnie nacisnij klawisz Enter, gdzie <parametr> odnosi si? 
do definiowanego parametru konfiguracyjnego, natomiast <wartosc> 
odnosi si? do definicji przypisywanych temu parametrowi. Po kazdym 
wpisie parametru nast?puje znak powrotu karetki. 

Tabela 3.4 zawiera parametry konfiguracyjne. 

2. Powtorz poprzedni krok, aby ustawic jakiekolwiek dodatkowe parametry 
konfiguracyjne. 

3. Po zakoriczeniu wpisywania parametrow konfiguracyjnych wpisz exi t 
lub quit (w zaleznosci od systemu). 

Gdy zostanie wyswietlony monit o zapisanie zmienionych ustawien, 
wprowadz Y (ustawienie standardowe), aby zapisac, lub N, aby nie 
zapisywac ustawien. 

Jezeli wpisano save zamiastexitlubquit,monitozapisanie ustawien 
nie zostanie wyswietlony. 
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Polecenia i parametiy uslugi Telnet. Tabela 3.4 zawiera liste^ dost^pnych 
poleceri i parametrow uslugi Telnet. 



Uwaga Jesli parametr jest podawany dynamicznie (na przyklad 

z serwera BOOTP lub DHCP), jego wartosci nie mozna 
zmienic za pomocq uslugi Telnet bez uprzedniego 
ustawienia konfiguracji recznej. Aby ustawic konfiguracji 
recznq, zobacz polecenie ip - conf ig. 

Przy kazdej recznej zmianie adresu IP nalezy jednoczesnie 
zmienic konfiguracji maski podsieci i bramy domyslnej. 



Tabela 3.4 Polecenia i parametry uslugi Telnet (1 z 19) 



User Control Commands 


Polecenie 


Opis 


? 


Wyswietla polecenia i Pomoc ustugi Telnet. 


/ 


Wyswietla biezace wartosci. 


menu 


Wyswietla Interfeis menu, umozliwiaiacy dostep do parametrow 
konfiguracyjnych. 


advanced 


Wtacza zaawansowane polecenia. Pomoc (?) bedzie zawierac listQ 
zaawansowanych polecen. 


general 


Wytacza zaawansowane polecenia. Pomoc (?) nie bedzie zawierac 
zaawansowanych polecen (ustawienie standardowe). 


save 


Zapisuje wartosci konfiguracji i zamyka sesje. 


exit 


Zamyka sesjQ. 


export 


Eksportuje ustawienia do pliku w celu edycji oraz importu 
za posrednictwem ustugi Telnet lub TFTP (to polecenie jest 
obstugiwane tylko przez systemy takie jak UNIX, ktore obstuguj^ 
przekierowania wejscia/wyjscia). 
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Tabela 3.4 Polecenia i parametry ustugi Telnet (2 z 19) 



General 


Polecenie 


Opis 


passwd 


Ustawia hasto administratora (wspotuzytkowane z wbudowanym 
serwerem sieciWeb i programem HP Web Jetadmin). Na przyktad 
polecenie „passwd jd1234 jd1 234" ustawia hasto jd1 234. 
Nalezyzauwazyc, ze hasto „jd1 234" trzeba wprowadzic dwa razy, 
aby je potwierdzic. 

Mozna uzyc maksymalnie 1 6znak6walfanumerycznych. Podczas 
inicjowania nastepnej sesji ustugi Telnet zostanie wyswietlony 
monit o podanie nazwy uzytkownika i tego hasta. 
Aby usun^c hasto, wprowadz polecenie bez wpisbw hasta 
i potwierdzenia. 

Hasta mozna usunac przez zimne wyzerowanie. 


sys-location 


Ciacj alfanumeryczny (maksymalnie 255 znakow), zazwyczaj 
uzywany do okreslania lokalizacji. 


sys-contact 


Ciacj alfanumeryczny (maksymalnie 255 znakow), zazwyczaj 
uzywany do okreslania nazwy sieci lub administratora urzadzenia. 


ssl-state 


Ustawia poziom zabezpieczen komunikacji serwera druku 
w sieci Web: 

1 (wartosc standardowa): wymuszone przekierowanie do portu 
HTTPS. Mozna t^czyc siQ tylko przy uzyciu protokotu HTTPS 
(zabezpieczonego HTTP). 

2: wytacza wymuszone przekierowanie do portu HTTPS. Mozna 
tc^czyc sie zarowno przy uzyciu protokotu HTTP, jak i HTTPS. 


security-reset 


Resetuje ustawienia zabezpieczen na serwerze druku 
i przywraca standardowe wartosci fabryczne. Wartosc 0 
(ustawienie standardowe) nie resetuje, a wartosc 1 resetuje 
ustawienia zabezpieczen. 
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Tabela 3.4 Polecenia i parametry ustugi Telnet (3 z 1 9) 



Wireless 802.1 1 Main 


Polecenie 


Opis 


network-type 


Okresla topologie sieci bezprzewodowej 802.1 1g: 
Infrastructure (Infrastruktura): Serwer druku bedzie taczyc sie 
w sieci z innymi urzadzeniami przewodowymi lub 
bezprzewodowymi za posrednictwem punktu dostepu. 
Ad hoc: (ustawienie standardowe) Serwerdruku bedzie taczyc sie 
z innymi urzadzeniami przewodowymi lub bezprzewodowymi 
bezposrednio, bez uzycia punktu dostepu. 


desired-ssid 


Okresla zadany identyfikator zestawu ustug (SSID), czyli nazwe 
sieciow^ serwera druku. Mozna uzyc maksymalnie 32 znakow 
alfanumerycznych. 

StandardowEj wartosci^ fabryczn£( identyfikatora SSID w trybie ad 
hoc jest hpsetup. W trybie infrastruktury nie nalezy uzywac 
sieciowego identyfikatora SSID rownego hpsetup. 
Jesli polecenie ssid jest wydawane bez wpisu (z pustym 
identyfikatorem SSID), to zadany identyfikator SSID bedzie 
przypisany <AUTOMATYCZNIE>, przy czym bedzie skojarzony 
z pierwsz^sieci^zgodn^zjego ustawieniami uwierzytelniania. 


encryption 


Okresla stosowanie szyfrowania. 0 (ustawienie standardowe) 
wytacza, 1 wt^cza. 


wep-key-method 


Okresla format wpisu kluczaWEP. Wpisy kluczy WEP musz^miec 
prawidtowEi dtugosc. 

ASCII: (ustawienie standardowe) Stosuje znaki alfanumeryczne 
ASCII (0-9, a-z, A-Z). Wcelu szyfrowania 40/64-bitowego nalezy 
wprowadzic 5 znakow. W celu szyfrowania 1 04/ 1 28-bitowego 
nalezy wprowadzic 13 znakow. Wpisy ASCII uwzgledniaja^ 
wielkosc liter. 

HEX: Stosuje cyfry szesnastkowe (0-9, a-f, A-F). W celu 
szyfrowania 40/64-bitowego nalezy wprowadzic 1 0 cyfr 
szesnastkowych. W celu szyfrowania 1 04/ 1 28-bitowego nalezy 
wprowadzic 26 cyfr szesnastkowych. Wpisy HEX nie uwzgledniajci 
wielkosci liter. 
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wep-key 


Okresla statyczny klucz szyfrowania WEP (Wired Equivalent 
Privacy). Serwerdruku moze przechowywac maksymalnie cztery 
klucze WEP, uzywajac czterech potozeh klucza (Klucz 1,2,3,4). 
Aby wprowadzic klucz WEP, nalezy okreslic potozenie klucza 
z nastepujac£( po nim wartoscia. klucza szyfrowania. Na przyktad: 

wep-key 1 01 23456789net 
przypisuje klucz Key 1 z kluczem 1 28-bitowym WEP okreslonym 
przez wartosc 01 23456789net. 

Polecenia wep - key - me thod mozna uzyc do okreslenia formatu 
wartosci klucza (cyfry szesnastkowe lub znaki alfanumeryczne 
ASCII). Mozna tez wstawic opcjonalny parametr (ASCII lub HEX) 
po wpisie potozenia klucza. Na przyktad: 
wep-key 1 ASCII 01 23456789net 
przypisuje klucz Key 1 z kluczem 1 28-bitowym WEP okreslonym 
przez alfanumeryczne znaki ASCII 01 23456789net. 
Przypisujac statyczne klucze WEP, nalezy sie upewnic, 
ze potozenia i wartosci kluczy sa. zgodne z innymi urzadzeniami 
bezprzewodowymi w sieci. Nalezy sie upewnic, ze wszystkie 
wprowadzone wartosci kluczy maja. tQ sama. dtugosc, a dtugosci 
klucza WEP maja. prawidtowa. liczbQ znakow lub cyfr. 


transmit-key 


Okresla potozenie klucza WEP(1, 2, 3, 4), ktorego serwer druku 
bedzie uzywac w celu tcjcznosci szyfrowanej. Na przyktad: 
transmit-key 2 

okresla, ze do tacznosci szyfrowanej uzywany bedzie klucz Key 2 
zgodny z innymi urzadzeniami w sieci. 


desired-channel 


(Ad hoc) Okresla zadany kanat, ktorego serwer druku bedzie 
uzywac w przypadku zadah skojarzenia sieci ad hoc. W przypadku 
modelu ew2400 ustawieniem standardowym jest kanat 1 1 . 
10: uzywa kanatu 10 (2457 MHz). 
1 1 : uzywa kanatu 1 1 (2462 MHz). 
Serwer druku bedzie uzywac tego kanatu do emisji w celu 
zgtoszenia dostepnosci, jesli na zadnym kanale nie zdota wykryc 
okreslonej sieci ad hoc ani skojarzyc sie. z nia.. 


auth-type 


Okresla metodQ uwierzytelniania t£(cza serwera druku w celu 
zezwalania na dostQp do sieci. 

Open (Otwarty): (ustawienie standardowe) Uwierzytelnianie 
systemu otwartego nalezy stosowac wtedy, gdy siec 
bezprzewodowa nie wymaga uwierzytelniania w celu dostepu 
do sieci. W sieci moga. jednak nadal bye uzywane klucze 
szyfrowania WEP w celu zabezpieczenia danych. 
Shared_Key (Klucz wspolny): Uwierzytelnianie przy uzyciu klucza 
wspolnego nalezy stosowac wtedy, gdy dana siec wymaga, 
aby kazde urzc(dzenie byto skonfigurowane przy uzyciu tego 
samego tajnego klucza WEP zapewniajaeego dostep do sieci. 
Wybranie opeji Shared_Key jest nieprawidtowe z poleceniem 
wpa-auth- type po ustawieniu uwierzytelniania WPA-PSK. 
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wpa-auth-type 


To polecenie nie jest zgodne z opcja. uwierzytelniania 
z wykorzystaniem klucza wspolnego (Shared Key) w poleceniu 
auth- type. Nalezy stosowac to polecenie do okreslenia 
uwierzytelniania WPA-PSK. 

PSK: Standard WPA-PSK zapewnia rozszerzone uwierzytelnianie 
bez uzywania serwera uwierzytelniania. W takim przypadku 
urzadzenia sa. uwierzytelnianie przy uzyciu klucza wspolnego. 
Klucz wspolny jest generowany wtedy, gdy fraza hasta sieciowego 
zostata okreslona przy uzyciu polecenia psk-passphrase. 
Polecenie dynamic - encrypt powinno miec ustawiona. opcje 
Robust (Mocne). 


psk-passphrase 


Okresla fraze hasta uzywana^ do generowania sieciowego klucza 
wspolnego. Fraza hasta musi zawierac od 8 do 63 znakow ASCII 
w zakresie szesnastkowym od 21 do 7E(znaki 0-9, a-z, A-Zi rozne 
znaki specjalne, takie jak !, @, #, $, %, A , &, (, ), _, +, =, -, {, }, [, 
], \, /,",<, >,?,", ', ~). 


dynamic-enctypt 


W przypadku uwierzytelniania typu WPA-PSK nalezy uzywac tego 
polecenia do ustawienia na serwerze druku dynamicznego 
szyfrowania WPA (Wi-Fi Protected Access). Nalezy okreslic 
Robust (Mocne) jako opcje polecenia. 


802.1 1 Wireless Diagnostics 


Polecenie 


Opis 


Current SSID 


(Parametr tylko do odczytu) Nazwa sieci (SSID), z ktora. potaczyt 
sie bezprzewodowy serwer druku. 


Current Channel 


(Parametr tylko do odczytu) Kanat aktualnie uzywany przez 
bezprzewodowy serwer druku. 


Signal Strength 


(Parametr tylko do odczytu) Moc sygnatu radiowego odbieranego 
przez serwer druku. 

<pusty>: podczas skanowania przez serwer druku nie wykryto 
zadnego sygnatu radiowego. 

No Signal: na zadnym z kanatow nie wykryto sygnatu radiowego. 
Poor/Marginal/Good/Excellent (Bardzo 
staby/Staby/Dobry/Doskonaty): wskazuje poziom mocy 
wykrytego sygnatu. 


Access Point Mac 


(Parametr tylko do odczytu) Adres MAC (Media Access Control) 
punktu dostepu uzywanego do tacznosci w trybie infrastruktury. 
Na przyktad: 

00:a0:f8:38:7a:f7 
okresla, ze do ta.cznosci w sieci zostat uzyty punkt dostepu 
o adresie MAC 00a0f8387af7. 
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TCP/IP Main 


Polecenie 


Opis 


host-name 


Ciacj najwyzej 32 znakow alfanumerycznych, ktory stuzy do 
przypisywania lub zmiany nazwy urzadzenia sieciowego. 
Na przyktad polecenie 

„host-name drukarkal " przypisuje do urzadzenia nazwQ 
„drukarka1 ". Standardowa nazwa to NPIxxxxxx, gdzie xxxxxxto 
szesc ostatnich cyfr sieciowego adresu sprz^towego (MAC). 


ip-config 


Okresla metode konfiguracji: 

manual: serwer druku b^dzie oczekiwac na parametry IP 
pochodzace z narz^dzi r^cznych (takich jak ustuga Telnet, 
wbudowany serwer sieci Web, panel sterowania, oprogramowanie 
do instalacji/zarzadzania). Stanem b^dzie User Specified 
(okreslone przez uzytkownika). 

bootp: serwer druku bedzie wysytac zadania BOOTP do sieci 
w celu uzyskania dynamicznej konfiguracji IP. 
dhcp: serwer druku b^dzie wysytac zadania DHCP do sieci w celu 
uzyskania dynamicznej konfiguracji IP. 

auto_ip: Serwer druku zostanie automatycznie skonfigurowany 
z przypisanym unikatowym adresem lokalnym 1 69.254.x.x. 


ip 


Adres IP serwera druku, rozdzielany kropkami. Na przyktad: 

ip-config manual 

ip 192.168.45.39, 
gdzie polecenie ip - conf ig okresla konfiguracji r^czn^, 
a polecenie ip ustawia re/cznie adres IP 192.1 68.45.39 
na serwerze druku. 

Podanie ciacju 0.0.0.0 usuwa adres IP. 

Jesli przyzamkni^ciu sesji zapisano nowy adres IP, to musi on bye 
okreslony w nastepnym potaczeniu ustugi Telnet. 


subnet-mask 


Wartosc (rozdzielana kropkami), ktora w otrzymanych 
komunikatach identyfikuje czescsieciow^i cz^sc hosta adresu IP. 
Na przyktad polecenie 

subnet-mask 255.255.255.0 
zapisuje wartosc 255.255.255.0 maski podsieci na serwerze 
druku. Wprowadzenie wartosci 0.0.0.0 wytacza maske podsieci. 
WiQcej informacii zawiera Dodatek A. 


default-gw 


Adres IP bramy domyslnej (rozdzielany kropkami). 
Na przyktad polecenie 

default-gw 192.168.40.1 
przypisuje wartosc 192.168.40.1 jako adres IP bramy domyslnej 
serwera druku. 

Uwaga: Jesli serwer druku HP Jetdirect jest konfigurowany przez 
DHCP i r^cznie zmieniono maskQ podsieci lub adres bramy 
domyslnej, to nalezy r^cznie zmienic adres IP serwera druku. 
Spowoduje to zwolnienie adresu przypisanego przez DHCP do puli 
adresow IP ustugi DHCP. 
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Config Server 


(Parametr tylko do odczytu) Adres IP serwera (takiego jak serwer 
BOOTP lub DHCP), ktory ostatnio konfigurowat adres IP serwera 
druku HP Jetdirect. 


TFTP Server 


(Parametr tylko do odczytu) Adres IP serwera TFTP, ktory 
dostarczyt parametry TFTP na serwer druku HP Jetdirect. 


TFTP Filename 


(Parametr tylko do odczytu) Sciezka i nazwa pliku TFTP 
na serwerze TFTP. Na przyktad polecenie 
hpnp/drukarkal .cfg 


domain-name 


Nazwa domeny urzadzenia. Na przyktad polecenie 

domain -name pomoc.hp.com 
przypisuje nazwe^ domeny pomoc . hp . com. 
Nazwa domeny nie zawiera nazwy hosta; nie jest petna^ 
kwalifikowanai nazwa^ domeny (taka^ jak 
drukarkal .pomoc.hp.com). 


pri-dns-svr 


Adres IP podstawowego serwera DNS (Domain Name System). 


sec-dns-svr 


Adres IP pomocniczego serwera DNS, wykorzystywanego wtedy, 
gdy podstawowy serwer DNS jest niedostepny. 


pri-wins-svr 


Adres IP (rozdzielany kropkami) podstawowego serwera WINS 
(Windows Internet Naming Service). 


sec-wins-svr 


Adres IP (rozdzielany kropkami) pomocniczego serwera WINS 
(Windows Internet Naming Service). 


smtp-svr 


(Serwer pocztowy SMTP) Adres IP serwera poczty wychodzacej 
SMTP (Simple Mail Transport Protocol), uzywanego 
z obstugiwanymi urzadzeniami skanujacymi. 


TCP/IP Print Options 


Polecenie 


Opis 


91 OO-printing 


Wtacza lub wytacza drukowanie do portu 91 00 protokolu TCP na 
serwerze druku. 0 wytacza, 1 (ustawienie standardowe) wtacza. 


ftp-printing 


Wtacza lub wytacza mozliwosc drukowania przez FTP. 0 wytacza, 
1 (ustawienie standardowe) wtacza. (porty 20, 21 TCP) 


ipp-printing 


Wtacza lub wytacza mozliwosc drukowania przy uzyciu protokotu 
IPP: 0 wytacza, 1 (ustawienie standardowe) wtacza. 
(port 631 TCP) 


Ipd-printing 


Wtacza lub wytacza mozliwosc drukowania przy uzyciu LPD. 
0 wytacza, 1 (ustawienie standardowe) wtacza. (port 515 TCP) 


banner 


Wtacza lub wytacza drukowanie strony bannera (rozdzielajacej) 
LPD. 0 wytacza strony bannera. 1 (ustawienie standardowe) 
wtacza strony bannera. 
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interlock 


Okresla, czy wymagane jest potwierdzenie (ACK) wszystkich 
pakietowTCP, zanim drukarka bedzie mogtazamknac potaczenie 
druku przez port 91 00. Numer portu i wartosc opcji SEjokreslone. 
Dla wbudowanego serwera druku HP domyslnym numerem portu 
jest 1 . Wartosc opcji 0 (ustawienie standardowe) wyta.cza tryb 
interlock (blokady wewnQtrznej), wartosc 1 go wtacza. 
Na przyktad: 

"interlock 1 1" okresla port 1 , tryb interlock wtaczony. 


mult-tcp-conn 


(Ogranicza obstugQ wielu portow) Wtacza lub wytacza wiele 
potaczeri protokotu TCP. Umozliwia ograniczenie uzywania wielu 
portow. 

1 (ustawienie standardowe): umozliwia wiele potaczen. 
0: wytacza wiele polaczeh. 


buffer-packing 


Wtacza lub wytacza pakowanie buforow pakietow TCP/IP. 

1 (ustawienie standardowe); zwykta, bufory danych sa^ pakowane 

przed wystaniem na drukarkQ. 

0: wytacza pakowanie buforow. Dane s^ wysytane na drukarkQ 
natychmiast po ich odebraniu. 


write-mode 


Steruje ustawieniem flagi PSH w protokole TCP, okreslajacej 

przesytanie danych z urzadzenia na klienta. 

0 (ustawienie standardowe); wyta.cza t^ opcje, flaga nie jest 

ustawiana. 

1 : opcja wypychania wszystkiego. Bit wypychania jest ustawiany 
we wszystkich pakietach danych. 


TCP/IP LPD Queues 


Polecenie 


Opis 


addq 


Dodaje kolejkQ definiowana. przez uzytkownika. W wierszu 
polecenia nalezy okreslic nazwQ kolejki (do 32 wyswietlanych 
znakow ASCII), nazwQ ci^gu dota.czanego z przodu, nazwe cia.gu 
dota.czanego z tytu oraz kolejk§ przetwarzania (zazwyczaj RAW). 
Mozna dodac najwyzej szesc kolejek zdefiniowanych przez 
uzytkownika. 


deleteq 


Usuwa kolejke. definiowana. przez uzytkownika. Nazwa kolejki musi 
bye okreslona w wierszu polecenia deleteq. 


defaultq 


Nazwa kolejki, ktora zostanie uzyta, jezeli kolejka okreslona 
dla zlecenia druku jest nieznana. Kolejka standardowa ma 
wartosc AUTO. 


addstring 


Dodaje definiowany przez uzytkownika cia.g znakow, ktory moze 
bye dotaczany z przodu lub z tytu danych druku. Mozna 
zdefiniowac najwyzej osiem ciacjow znakow. Nazwa ciacju oraz 
zawartosc cia.gu znakow okreslane sa. w wierszu polecenia 
addstring. 


deletestring 


Usuwa cia.g definiowany przez uzytkownika. Nazwa ci^gu jest 
okreslana w wierszu polecenia deletestring. 
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TCP/IP Raw Print Ports 


Polecenie 


Opis 


raw-port 


Okresla dodatkowe porty stuza.ce do drukowania do portu 91 00 
protokotu TCP. Prawidtowe numery portow mieszcz^ sie 
w zakresie od 3000 do 9000; konkretne wartosci zaleza^ od 
aplikacji. Mozna okreslic maksymalnie dwa porty. 


TCP/IP Access Control 


Polecenie 


Opis 


allow 


Wprowadza wpis do listy dostepu hostow przechowywanej na 
serwerze druku HP Jetdirect. Kazdy wpis okresla host lub siec 
hostow, ktorymwolnotaczycsiezdrukark^. Formatemzapisujest: 
„allow: numer_sieci [maska]", gdzie numer_sieci jest numerem 
sieci lub adresem IP hosta, a maska to adres maski bitow 
stosowanej do numeru sieci i adresu hosta w celu weryfikacji 
dostepu. Na liscie dostepu dozwolone jest najwyzej 10 wpisow. 
Jezeli nie ma zadnych wpisow, prawo dostepu przystuguje 
wszystkim hostom. Na przyktad polecenie 

allow 192.0.0.0 255.0.0.0 
zezwala na dostep hostom w sieci 1 92. 

allow 192.168.1.2 
umozliwia potaczenie jednemu hostowi. W tym przypadku 
przyjmowana jest standardowa maska 255.255.255.255, 
dlatego tez nie jest wymagane podanie maski. 

allow 0 usuwa zawartosc listy dostepu hostow. 
Wiecej informacii zawiera Rozdziat 7. 


TCP/IP Other 


Polecenie 


Opis 


syslog-config 


Wtacza lub wytacza dzialanie serwera syslog na serwerze druku: 
0 wytacza, 1 (ustawienie standardowe) wtacza. (port 514 UDP) 


syslog-svr 


Adres IP serwera syslog (rozdzielany kropkami). Okresla serwer, 
na ktory serwer druku HP Jetdirect przesyta komunikaty syslog 
(komunikaty o zdarzeniach systemowych). Na przyktad polecenie 

syslog-svr: 192.168.40.1 
przypisuje wartosc 192.168.40.1 jako adres IP tego serwera. 
Wiecei informacii zawiera Dodatek A. 


syslog-max 


Okresla maksymaln£( liczbe komunikatow syslog, ktor^ moze 
wystac serwer druku HP Jetdirect w ciacju jednej minuty. 
To ustawienie umozliwia administratorom nadzorowanie rozmiaru 
pliku dziennika. Ustawieniem standardowym jest 1 0 na minute. 
Ustawienie rowne 0 oznacza, ze liczba komunikatow syslog nie 
jest ograniczona. 
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syslog-priority 


Steruje filtrowaniem komunikatow syslog wysytanych na serwer 

syslog. Zakres filtrowania jest rowny od 0 do 8, gdzie 0 

to najbardziej szczegotowe, a 8 - najbardziej ogolne filtrowanie. 

Raportowane sa.tylko komunikaty ponizej okreslonego poziomu 

filtru (czyli o wyzszym priorytecie). Ustawieniem standardowym jest 

wartosc 8 — wysytane sa^ wowczas komunikaty o wszystkich 

priorytetach. 

Ustawienie rowne 0 powoduje, ze wszystkie komunikaty syslog sa. 
wytaczone. 


syslog-facility 


Kod uzywany do identyfikacji urzadzenia zrodtowego komunikatu 
(np. w celu identyfikacji zrodta wybranych komunikatow podczas 
rozwiazywania problemow). Domyslnie serwer druku HP Jetdirect 
jako kodu urzadzenia zrodtowego uzywa LPR (Line Printer 
Remote, zdaina drukarka wierszowa), ale mozna takze 
wykorzystac wartosci uzytkownikow lokalnych (od localO do 
local7) w celu wyodrebnienia pojedynczych serwerow druku 
lub ich grup. 


slp-config 


Wtacza lub wytacza dziatanie protokotu lokalizacji ustug 
(Service Location Protocol, SLP) na serwerze druku: 0 wytacza, 
1 (ustawienie standardowe) wtacza. Protokot SLP jest uzywany 
przez wybrane oprogramowanie firmy HP (przez port UDP 427) 
do automatycznego wykrywania urzadzen. 


slp-keep-alive 


Okresla czas, w jakim serwer musi wystac do sieci pakiety 
multiemisji, aby uniknac usuni^cia z tabel urzadzen sieciowych. 
Niektore z urzadzen infrastruktury, takie jak przetaczniki, moga. 
usuwac aktywne urzadzenia z tabel urzadzen, gdy sa. one 
nieaktywne w sieci. Aby wtaczyc te funkcjQ, nalezy ustawic 
wartosc z zakresu od 1 do 1 440 minut. Ustawienie wartosci 0 
wytacza funkcjQ. 


mdns-config 


Wtacza lub wytacza ustugi Multicast Domain Name System 
(mDNS). 0 wytacza, 1 (ustawienie standardowe) wtacza. System 
mDNS jest zazwyczaj wykorzystywany do rozpoznawania adresow 
IP i nazw (za posrednictwem portu UDP 5353) w niewielkich 
sieciach, w ktorych konwencjonalny serwer DNS nie jest 
dostepny. 


mdns-service-name 


Okresla alfanumeryczny cia.g maksymalnie 64 znakow ASCII 
przypisanych do urzadzenia lub ustugi. Ta nazwa jest trwata 
i uzywana do rozpoznawania okreslonego urzadzenia lub ustugi, 
jezeli informacje dotycza.ce gniazd (takie jak adres IP) zmieniaja.si§ 
w poszczegolnych sesjach. Oprogramowanie Apple Rendezvous 
wyswietla t§ ustugQ. Domyslnie nazwa. ustugi jest model drukarki 
i adres sprzQtowy LAN (MAC). 


mDNS Domain 

Mama 


(Parametr tylko do odczytu) Okresla nazwe. domeny mDNS 

pi ^ypiodl IcJ UU Ul^c^U^cl Ha W IU[ 1 1 IdCIc M IdZWd 1 lUbLd^ . lUOdl . Jc£cll 

nazwa hosta okreslona przez uzytkownika nie zostata przypisana, 
uzywana jest domyslna nazwa hosta NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx 
sa. 6 kohcowymi cyframi sprzQtowego adresu LAN (MAC). 
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mdns-pri-svc 


Okresla ustuge systemu mDNS, do ktorej przypisano najwyzszy 
priorytet, uzywanei do drukowania. Aby ustawic ten parametr, 
nalezy wybrac nastepujace numery opcji drukowania: 
1 : Drukowanie z wykorzystaniem portu 91 00 
2: Drukowanie z wykorzystaniem portu IPP 
3: Domyslna kolejka raw LPD 
4: Domyslna kolejka text LPD 
5: Domyslna kolejka auto LPD 

6: Domyslna kolejka binps (binarne dane postscript) LPD 
7 do 12: Jezeli zdefiniowane s^ kolejki LPD okreslone przez 
uzytkownika, numer odpowiada kolejkom LPD okreslonym przez 
uzytkownika od 5 do 1 0. 

Ustawienie standardowe bedzie zalezne od drukarki (zazwyczaj 
drukowanie z wykorzystaniem portu 91 00 lub kolejka binps LPD). 


ttl-slp 


Okresla ustawienie czasu wygasniecia (TTL) multiemisji IP dla 
pakietow SLP. Wartosc standardowa to 4 skoki (liczba routerow 
na trasie od sieci lokalnej). Dopuszczalny jest zakres od 1 do 1 5. 
Ustawienie wartosci -1 powoduje wytaczenie funkcji multiemisji. 


ipv4-multicast 


Wtacza lub wytacza odbieranie i wysytanie pakietow multiemisji IP 
w wersji 4 przez serwer druku. 0 wytacza, 1 (ustawienie 
standardowe) wtacza. 


idle-timeout 


Liczba catkowita (od 1 do 3600) okreslajaca liczbe sekund, przez 
ktor£( bezczynne potaczenie danych druku moze pozostawac 
otwarte. Na przyktad: 

idle - timeout 120 
przypisuje limit czasu przestoju o wartosci 1 20 sekund. 
Wartosc standardowa to 270 sekund. Jesli ustawiono 0, 
to potaczenie nie bedzie przerywane i inne hosty nie bQd^ mogty 
nawi^zac poteiczenia. 


user-timeout 


Liczba catkowita (od 1 do 3600) okreslajaca liczbe sekund, przez 
ktore sesja ustugi Telnet lub FTP moze pozostawac bezczynna, 
zanim zostanie automatycznie roztaczona. Wartosc standardowa 
to 900 sekund. 0 wytacza limit czasu. 

PRZESTROGA: Mate wartosci, takie jak 1 -5, mog^ skutecznie 
uniemozliwic korzystanie z ustugi Telnet. Sesja ustugi Telnet moze 
bye przerywana, zanim bedzie mozliwe dokonanie jakichkolwiek 
zmian. 


cold-reset 


Ustawia standardowe ustawienia fabryczne protokotu TCP/IP. 
Po zimnym zerowaniu nalezy wytaczyc i wtaczyc ponownie serwer 
druku. Nie ma to wptywu na parametry innych podsystemow, 
takich jak IPX/SPX lub AppleTalk. 


ews-config 


Wtacza lub wytacza wbudowany serwer sieci Web serwera druku. 
0 wytacza, 1 (ustawienie standardowe) wtacza. 
WiQcei informacji zawiera Rozdziat 4. 
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web-refresh 


Okresla interwat czasu (od 1 do 99999 sekund) aktualizacji strony 
diagnostycznej wbudowanego serwera sieci Web. Gdy ustawiona 
wartosc jest rowna 0, czestotliwosc odswiezania jest wytaczona. 


tcp-mss 


Okresla maksymalny rozmiarsegmentu (MSS) anonsowany przez 
serwer druku HP Jetdirect do uzytku w komunikacji z podsieciami 
lokalnymi (w sieci Ethernet MSS = 1 460 bajtow lub wiecej) lub 
zdalnymi (MSS = 536 bajtow): 

0: (wartosc standardowa) wszystkie sieci s^ traktowane jako 
lokalne (w sieci Ethernet MSS = 1 460 bajtow lub wiecej). 
1 : wykorzystuje MSS=1 460 bajtow (lub wiecej) w przypadku 
podsieci i MSS = 536 bajtow w przypadku sieci zdalnych. 
2: wszystkie sieci, z wyjatkiem podsieci lokalnej, s^ traktowane 
jako zdalne (MSS = 536 bajtow). 

Maksymalna wielkosc segmentu (MSS) ma wptyw na wydajnosc, 
poniewaz pomaga zapobiegac fragmentacji IP, ktora moze 
powodowac ponown^transmisje danych. 


tcp-msl 


Okresla maksymalny czas trwania segmentu (MSL) w sekundach. 
Dopuszczalny zakres wartosci: od 5 do 1 20 sekund. Wartosc 
standardowa to 1 5 sekund. 


gw-disable 


Okresla, czy automatycznie przypisac adres IP urzadzenia jako 
bramQ, gdy brama sieci nie jest skonfigurowana. 
0: brama zostanie przypisana za pomoc£( adresu IP urzadzenia. 
1 : brama nie jest przypisana. Zostanie skonfigurowany adres 
bramy (0.0.0.0). 


default-ip 


Okresla adres IP uzywany wtedy, gdy serwer druku nie moze 
uzyskac adresu IP z sieci podczas wymuszonej ponownej 
konfiguracji protokotu TCP/IP (na przyktad po wytaczeniu 
i wtaczeniu zasilania lub gdy jest rexznie skonfigurowany do 
korzystania z protokotu BOOTP lub DHCP). 
DEFAULTJP (Domyslny adres IP): ustawia domyslny adres IP 
starszego typu 192.0.0.192. 

AUTO IP (Automatyczny adres IP): ustawia lokalny adres IP 
169.254.X.X. 

Poczatkowe ustawienie jest zalezne od adresu IP uzyskanego 
po wtaczeniu zasilania po raz pierwszy. 


default-ip-dhcp 


Okresla, czy zadania DHCP b^dai okresowo wysytane wtedy, 

gdy domyslny adres IP starszego typu 1 92.0.0.1 92 lub lokalny 

adres IP 1 69.254.x.x zostat przypisany automatycznie. 

0: wytacza zadania DHCP. 

1 (wartosc standardowa): wtacza zadania DHCP. 
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dhcp-fqdn-config 
dhcp-fqdn-behavior 


Okresla sterowanie konfiguracja. w petni kwalifikowanej nazwy 
domeny (FQDN)zapomoc3 protokotu DHCP, konfiguracji r^cznej 
lub obu. W petni kwalifikowana nazwa domeny sktada siQ z nazwy 
hosta urzadzenia i nazwy domeny. Nalezywybracjedn^z wartosci 
polecenia: 

0 (wartosc standardowa): protokot DHCP moze bye uzyty do 
nadania nazwy hosta i nazwy domeny. Nazwa hosta moze zostac 
zmieniona przy uzyciu konfiguracji recznej (tak jak we 
wbudowanym serwerze sieci web, w panelu sterowania drukarki 
lub w ustudze Telnet). Jednakze nazwa domeny nie moze bye 
zmieniona r^cznie, jesli zostata skonfigurowana przy uzyciu 
protokotu DHCP. 

1 : zachowywane sajedynie ustawienia DHCP. Po skonfigurowaniu 

w petni kwalifikowanej nazwy domeny przy uzyciu protokotu DHCP 

nie mozna wprowadzac zmian recznie. 

2: zachowywane s^ ustawienia r^czne. Ustawienia moga. bye 

skonfigurowane recznie. Protokotu DHCP mozna uzyc tylko wtedy, 

gdy ustawione sa. standardowe wartosci fabryczne. 

3: zachowywane s^ tylko ustawienia rQczne. Konfiguracja przy 

uzyciu protokotu DHCP jest niedozwolona, jesli mozliwe jest 

zastosowanie konfiguracji recznej. 


dhcp-arbitration 


Okresla ilosc czasu (w sekundach) oczekiwania serwera druku na 
oferty konfiguracji DHCP. Moze bye ustawiona wartosc z zakresu 
od 1 do 1 0. Wartosc domyslna to 5 sekund. 


phone-home-config 


Okresla ustawienia prywatnosci na serwerze druku podczas 
dostepu do wbudowanego serwera sieci Web. To polecenie 
kontroluje, czy dane statystyczne dotyczace uzycia produktu moga. 
bye wystane do firmy HP. Aby firma HP mogta zbierac dane, 
wymagany jest dostep do Internetu. 

2: monituje uzytkownika o zezwolenie na wysytanie danych przy 
pierwszym dostQpie do karty Networking (Praca w sieci) 
wbudowanego serwera sieci Web. Jest to standardowe ustawienie 
fabryczne i wartosc zimnego zerowania. Po zmianie tej wartosci 
nie mozna jej ponownie wybrac. 

1 ! umozliwia wysytanie danych do firmy HP bez monitowania 
uzytkownika. 

0: wytacza wysytanie danych do firmy HP bez monitowania 
uzytkownika. 


TCP/IP Diagnostics 


Polecenie 


Opis 


Last Config IP 


(Parametr tylko do odczytu) Adres IP systemu, z ktorego zostat 
skonfigurowany adres IP serwera druku HP Jetdirect. 


TCP Conns Refused 


(Parametr tylko do odczytu) Liczba potaczen TCP klientow, ktore 
zostaty odrzucone przez serwer druku. 


TCP Access Denied 


(Parametr tylko do odczytu) Liczba odmow dostepu systemom 
klienckim do serwera druku ze wzgl^du na brak wpisow 
umozliwiajacych dostep na liscie dostepu hostow serwera druku. 
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DHCP Lease Time 


(Parametr tylko do odczytu) Okres najmu adresu IP ustugi DHCP 
(w sekundach). 


DHCP Renew Time 


(Parametr tylko do odczytu) Limit czasu T1 w protokole DHCP, 
okreslajacy czas odnowienia najmu DHCP (w sekundach). 


DHCPRebind Time 


(Parametr tylko do odczytu) Limit czasu T2 w protokole DHCP, 
okreslajacy czas ponownego wiazania najmu DHCP 
(w sekundach). 


SNMP 


Polecenie 


Opis 


snmp-config 


Wtacza lub wytacza dziatanie protokotu SNMP naserwerzedruku. 
0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza protokot SNMP. 
PRZESTROGA: Wytaczenie protokotu SNMP spowoduje 
wytaczenie wszystkich agentow SNMP (SNMP v1 , v2, v3), 
jak rowniez komunikacji z aplikacjami do zarzadzania, takimi jak 
program HP Web Jetadmin. Ponadto zostanie wytaczone 
uaktualnianie oprogramowania firmowego przy uzyciu biezacych 
narzedzi pobierania firmy HP. 


get-cmnty-name 


Okresla hasto precyzujace, na ktore zadania SNMP GetRequests 
bedzie odpowiadac serwer druku HP Jetdirect. Jest to parametr 
opcjonalny. Jesli uzytkownik ustawit nazwe wspolnoty pobierania, 
serwer druku bQdzie odpowiadac zarowno na okreslona. przez 
uzytkownika nazwe wspolnoty, jak i na standardowa. nazwe 
fabryczna.. Nazwa wspolnoty musi sie sktadac ze znakow ASCII. 
Maksymalna dtugosc jest rowna 255 znakow. 


set-cm nty-name 


Okresla hasto precyzujace, na ktore Zc^dania SNMP SetReguest 
(funkcja kontrolna) bedzie odpowiadac serwerdruku HP Jetdirect. 
Aby serwer druku odpowiedziat na nadchodzace zadanie SNMP 
SetRequest, nazwa wspolnoty tego zadania musi odpowiadac 
ustawionej na serwerze druku nazwie wspolnoty ustawiania. 
(W celu zwi^kszenia bezpieczehstwa mozna ograniczyc dostep 
do konfiguracji przy uzyciu listy dostepu hostow serwera druku). 
Nazwy wspolnoty musza. sktadac siQ ze znakow ASCII. 
Maksymalna dtugosc jest rowna 255 znakow. 


default-get-cmnty 


Wtacza lub wytacza domyslna. nazwe wspolnoty pobierania. 
0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza. 
Wytaczenie tego parametru moze uniemozliwic tacznosc 
z aplikacjami protokotu SNMP do zarzadzania. 


SNMP Traps 


Polecenie 


Opis 


auth-trap 


Konfiguruje serwer druku do wysytania (on) lub niewysytania (off) 
putapek uwierzytelniania SNMP. Putapki uwierzytelniania 
wskazuja., ze odebrano zadanie SNMP, lecz sprawdzenie nazwy 
wspolnotyniepowiodtosie. Owytaczone, 1 (wartosc standardowa) 
wtaczone. 



PLWW 



Konfiguracja protokotu TCP/IP 93 



Tabela 3.4 Polecenia i parametry ustugi Telnet ( 1 5 z 19) 



trap-dest 


Wprowadza adres IP hosta na listQ miejsc docelowych putapek 
SNMP serwera druku HP Jetdirect. Format polecenia jest 
nastQpujacy: 

trap-dest: adres-ip [nazwa wspolnoty] [numer portu] 
Standardowa. nazwa^ wspolnoty jest „public", a standardowym 
numerem portu SNMP jest „1 62". Beznazwy wspolnoty niemozna 
okreslic numeru portu. 

Aby usunac tabelQ, uzyj polecenia „trap-dest: 0'. 
Jesli lista jest pusta, serwer druku nie wysyta putapek protokotu 
SNMP. Lista moze zawierac najwyzej trzy wpisy. Domyslnie lista 
miejsc docelowych putapek SNMP jest pusta. Aby otrzymywac 
putapki SNMP, systemy z listy miejsc docelowych putapek SNMP 
musza. dysponowac demonem putapek, ktory bedzie oczekiwac 
na te putapki. 


IPX/SPX 


Polecenie 


Opis 


ipx-config 


Wtacza lub wytacza dziatanie protokotu IPX/SPX na serwerze 
druku: 0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza. Na przyktad 
polecenie 

ipx-config 0 spowoduje wytaczenie dziatania protokotu 
IPX/SPX. 


ipx-unitname 


(Nazwa serwera druku) Przypisywana przez uzytkownika nazwa 
alfanumeryczna przypisana do serwera druku (maksymalnie 
31 znakow). Domyslnie nazwa ma postac NPIxxxxxx, gdziexxxxxx 
to ostatnie szesc cyfr adresu sprzetowego LAN. 


Address 


(Parametr tylko do odczytu) Identyfikuje numer sieci IPX i w^zta 
wykrytego w sieci, w formie NNNNNNNN:hhhhhhhh 
(szesnastkowo), gdzie NNNNNNNN jest numerem sieci, 
a hhhhhhhh jest adresem sprz^towym LAN serwera druku. 


ipx-frametype 


Okresla ustawienia typu ramki IPX dostQpne w przypadku danego 
modelu serwera druku: AUTO (ustawienie standardowe), 
EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI. Wiecej informacji 
zawiera Rozdziat 9. 


ipx-sapinterval 


Okresla interwat czasu (od 1 do 3600 sekund) oczekiwania 
serwera druku HP Jetdirect mi^dzy emisjami SAP (Service 
Advertising Protocol) w sieci. Wartosc standardowa to 60 sekund. 
0 wytacza emisje SAP. 


ipx-mode 


(Parametr tylko do odczytu) Okresla skonfigurowany na serwerze 
druku tryb NetWare (tryb RPRINTER lub QSERVER). 


ipx-nds-tree 


Cia.g alfanumeryczny (maksymalnie 31 znakow), okreslajacy 
nazwe drzewa NDS serwera druku. 


ipx-nds-context 


Ciacj alfanumeryczny (maksymalnie 256 znakow) okreslajacy 
kontekst NDS serwera druku HP Jetdirect. 


ipx-job-poll 


Okresla interwat czasu oczekiwania (w sekundach) serwera druku 
HP Jetdirect mi^dzy sprawdzaniami, czy w kolejce wydruku 
znajduja. si§ zlecenia druku. Wartosc standardowa to 2 sekundy. 
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pjl-banner 
ipx-banner 


Wtacza lub wytacza drukowaniestrony bannera (rozdzielajacej) IPX 
przy uzyciu jezyka PJL (Printer Job Language). 0 wytacza strony 
bannera. 1 (ustawienie standardowe) wtacza strony bannera. 


pjl-eoj 
ipx-eoj 


Wtacza lub wytacza powiadamianie o zakoriczeniu zlecenia IPX 
przy uzyciu jezyka PJL. 0 wytacza, 1 (ustawienie standardowe) 
wtacza. 


pjl-toner-low 
ipx-toner-low 


Wtacza lub wytacza powiadamianie IPX o niskim poziomie toneru 
przy uzyciu jezyka PJL. 0 wytacza, 1 (ustawienie standardowe) 
wtacza. 


AppleTalk 


Polecenie 


Opls 


annlptalk 


Wtacza lub wytacza dziatanie protokotu AppleTalk (EtherTalk) 
na serwerze druku. 0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza. 
Na przyktad polecenie 

appletalk 0 wytaczy dziatanie AppleTalk. 


name-override 


(Tylko zewnetrzne serwery druku) Okresla nazwe sieci AppleTalk. 
Mozna uzyc maksymalnie 32 znakow alfanumerycznych. 


Name 


(Parametr tylko do odczytu) Nazwa drukarki w sieci AppleTalk. 
Liczba znajdujaca sie po nazwie wskazuje, ze w sieci jest wiele 
urzadzeri o tej nazwie i ze jest to n-te wystapienie nazwy. 


Print Type 


(Parametr tylko do odczytu) Okresla typ drukarki sieciowej w sieci 
AppleTalk zgtaszany przez serwer druku Jetdirect. Moze bye 
raportowanych do trzech rodzajow druku. 


Zone 


(Parametr tylko do odczytu) Nazwa strefy w sieci AppleTalk, 
w ktorej znajduje sie drukarka. 


Phase 


(Parametr tylko do odczytu) Protokot AppleTalk phase 2 (P2) jest 
wstepnie skonfigurowany na serwerze druku HP Jetdirect. 


Status 


(Parametr tylko do odczytu) Wskazuje biezacy stan konfiguracji 
protokotu AppleTalk. 

READY (GOTOWE): wskazuje, ze serwer druku HP Jetdirect 
oczekuje na dane. 

DISABLED (WYtACZONE): wskazuje, ze protokot AppleTalk 
zostat rQcznie wytaczony. 

INITIALIZING (INICJOWANIE): wskazuje, ze serwer druku 
rejestruje adres lub nazwe wezta. Moze bye takze wyswietlony 
dodatkowy komunikat o stanie. 


DLC/LLC 


Polecenie 


Opis 


dlc/llc-config 


Wtacza lub wytacza dziatanie protokotu DLC/LLC na serwerze 
druku. 0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza. Na przyktad: 
die/ 11c - conf ig 0 wytaczy dziatanie protokotu DLC/LLC. 
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strict-8022 


Kontroluje wspotprace protokotow DLC/LLC: 

0 (wartosc standardowa): wytacza, tzn. umozliwia swobodna. 

interpretacje. 

1 : wtacza, tzn. zapewnia scista. interpretacje. 


Other 


Polecenie 


Opis 


upgrade 


Konfiguracja jednego lub kilku serwerow, nadanie nazwy, 
lokalizacja pliku uaktualnienia oprogramowania firmowego. 
PRZESTROGA: Nalezy sie upewnic, ze parametry polecenia sa. 
poprawnie wprowadzone, a plik uaktualnienia ma wyzszy numer 
wersji niz wersja obecnie zainstalowana. Serwer druku podejmie 
probe uaktualnienia, jesli plik uaktualnienia ma wyzsza. wersje niz 
wersja zainstalowana. 
Format polecenia jest nastepujacy: 

upgrade: <Adres IP serweraTFTP> <Wersja> <Numer produktu> 

<Nazwa pliku>, 

gdzie: 

<Adres IP serwera TFTP> to adres IP serwera TFTP, 
<Wersja> okresla numer wersji pliku uaktualnienia 
oprogramowania firmowego, 

<Numer produktu> okresla numer produktu serwera druku — musi 
on bye zgodny, 

<Nazwa pliku> to sciezka i nazwa pliku uaktualnienia 
oprogramowania firmowego. 


laa 


Okresla adres administrowany lokalnie (LAA), ktory zastepuje 
fabrycznie przypisany sprzetowy adres LAN (MAC). Jezeli uzywany 
jest adres LAA, nalezy wprowadzic cia.g okreslony przez 
uzytkownika zawieraja.cy dokJadnie 1 2 cyfr szesnastkowych . 
W przypadku serwerow druku sieci Ethernet adres LAA musi 
rozpoczynac sie od liczby szesnastkowej X2, X6, XA lub XE, 
gdzie X jest dowolna. szesnastkowa. cyfra. z zakresu od 0 do F. 
Adres domyslny jest adresem przypisanym fabrycznie. 


webscan-config 


(Konfiguracja skanowania na stronach WWW) Wtacza lub wytacza 
funkeje Web Scan na serwerze druku, do ktorego podtaczono 
obstugiwane urza.dzenie. Owyta.cza, 1 (wartosc standardowa) 
wtacza. 


scan-idle-timeout 


Okresla czas w sekundach (od 1 do 3600), przez ktory bezczynne 
potaczenie skanowania moze pozostawac otwarte. Wartosc 0 
wytacza limit czasu. Wartosc standardowa to 300 sekund. 


scan-email-config 


(Konfiguracja skanowania do poczty elektronicznej) Wtacza lub 
wytacza funkeje skanowania do poczty elektronicznej na serwerze 
ustugi Web Scan. 0 wytacza, 1 (wartosc standardowa) wtacza. 
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MFP-config (Konfiguracja MFP) VWacza lub wylacza na serwerze druku 

obstuge oprogramowania klienta dostarczonego z peryferyjnym 
urzadzeniem wielofunkcyjnym lub typu „wszystko w jednym". 

0 (wartosc standardowa): wytacza obstuge oprogramowania 
klienta (umozliwia tylko drukowanie). 

1 : wtacza obsluge oprogramowania klienta (umozliwia drukowanie 

1 skanowanie). 

usb-mode Okresla tryb komunikacji przez port USB na serwerze druku 

HP Jetdirect. 

• Auto (ustawienie standardowe): powoduje automatyczne 
uzgadnianie i ustawianie najszybszego mozliwego trybu dla 
podtaczonej drukarki lub urzadzenia. 

• MLC: (wiele kanatowlogicznych)tryb komunikacji zastrzezony 
dla firmy HP, dopuszczajacy wiele kanalow tacznosci 
jednoczesnego drukowania, skanowania i przekazywania 
informacji o stanie. 

• BIDIR: standardowe potaczenie, ktore obstuguje tacznosc 
dwukierunkowsi miedzy drukarki i serwerem druku. Serwer 
druku wysyta dane druku i odbiera od drukarki informacje 

o stanie. 

• UNIDIR: standardowe potaczenie, w ktorym dane ssj 
przesytane tylko w jednym kierunku (do drukarki). 

usb-speed (Parametr tylko do odczytu, tylko produkty zgodne ze standardem 

USB 2.0) Okresla automatycznie negocjowan£( predkosc, z jak£( 
dane s^ przesylane za posrednictwem potaczenia USB miedzy 
serwerem druku HP Jetdirect i danym komputerem. 

• Full Speed (Petna predkosc): Szybkosc 1 2 Mbit/s okreslona 
w specyfikacjach USB v2.0, zgodnie ze specyfikacjami 
USBv1.1. 

• Hi-Speed (Duza predkosc): 480 Mbit/s, tylko urzadzenia 
zgodne ze standardem USB v2.0. 

• Disconnected (Odtaczone): Port USB nie jest podtaczony. 

status-page-lang Okresla jezyk pracy drukarki (PJL), ktorego bedzie uzywac serwer 
druku w celu przesytania strony konfiguracji/stanu urzadzenia 
Jetdirect na drukarkQ. 

• Auto (ustawienie standardowe): jezyk PDL jest automatycznie 
wykrywany, gdy serwer druku zostaje wtaczony 

lub po wykonaniu zimnego zerowania. 

• PCL: jezyk sterowania drukark^ firmy Hewlett-Packard. 

• ASCII: standardowe znaki ASCII. 

• HPGL2: jezyk Hewlett-Packard Graphics Language (v2). 

• PS: jezyk PostScript. 
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Tabela 3.4 Polecenia i parametry ustugi Telnet ( 1 9 z 19) 



link-type 


(1 0/1 00 Fast Ethernet) Ustawia pr^dkosc lacza serwera druku 
(1 0 lub 1 00 Mb/s) i tryb komunikacji (petny dupleks lub 
poldupleks). Mozliwe ustawieniato AUTO, 100FULL, 100HALF, 
10FULL, 10HALF. 

W przypadku wyboru opcji AUTO (domyslnej) serwer druku 
przeprowadza automatyczna. negocjacjQ w celu okreslenia 
szybkosci i trybu lacza. Jezeli automatyczna negocjacja siq nie 
powiedzie, ustawiana jest opcja 100HALF. 


network-select 


(Dotyczy produktow HP Jetdirect ze wspolnym portem 
przewodowym/bezprzewodowym, takich jak model ew2400) 
Okresla zachowanie aktywnego serwera druku. 

• Auto (ustawienie standardowe): Automatycznie wykrywa, czy 
podtaczony jest kabel sieciowy. Jesli kabel sieciowy nie jest 
podtaczony, aktywny bedzie tylko bezprzewodowy port IEEE 
802 . 1 1 g . W przypadku podtaczenia kabla sieciowego aktywny 
bedzie tylko przewodowy port IEEE 802.3. W przypadku 
podtaczania kabla sieciowego, gdy aktywna jest siec 
bezprzewodowa, nalezy zachowac ostroznosc. Dostep 
bezprzewodowy do urzadzenia bedzie przerwany. 

• Wired (Przewodowe): Tylko przewodowy port 802.3 bedzie 
aktywny. 

• Wireless (Bezprzewodowe): Tylko bezprzewodowy port 
802.1 1g bedzie aktywny. 


job-timeout 


(Dotyczy tylko zewnetrznych serwerow druku) Okresla czas, 
po ktorym bezczynne polaczenie z drukark^ (na przyktad przez 
port USB) zostanie zamkni^te. 

Mozna okreslic liczbQ catkowit^ w zakresie od 30 do 4 294 967 
295 sekund. W przypadku okreslenia wartosci 0 zostanie uzyta 
wartosc 270 sekund. 


Support 


Polecenie 


Opis 


Web JetAdmin URL 


(Parametr tylko do odczytu) Jesli program HP Web Jetadmin 
wykrywa urzadzenie, to zostanie okreslony adres URL dostepu 
do programu HP Web Jetadmin. 


Web JetAdmin Name 


(Parametr tylko do odczytu) Jezeli program HP Web Jetadmin 
wykryje to urzadzenie, to zostanie okreslona nazwa hosta 
programu HP Web Jetadmin (jezeli jest znana). 


support-name 


Zazwyczaj uzywany w celu identyfikacji osoby, z ktora^ nalezy siQ 
kontaktowac w celu uzyskania pomocy dotyczacej danego 
urzadzenia. 


support-number 


Zazwyczaj uzywany w celu okreslenia numeru telefonu lub numeru 
wewnetrznego, pod ktory nalezy zadzwonic, aby uzyskac pomoc 
dotycz£(C£i danego urzadzenia. 


support-url 


Adres URL, pod ktorym znajduj^ sie informacje na temat danego 
urzadzenia (w sieci Internet lub sieci intranet). 


tech-support-url 


Adres URL pomocy technicznej w sieci Internet lub intranet. 
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Interfejs menu 

Opcjonalny interfejs menu jest wyswietlany po wpisaniu w wierszu polecenia 
uslugi Telnet polecenia menu. Korzystanie z interfejsu menu eliminuje 
koniecznosc pamietania polecen i zapewnia struktury menu, co ulatwia dostej) 
do parametrow konfiguracyjnych. 

Rvsunek 3.1 przedstawia interfejs menu. Przykladem sq menu 
protokolu TCP/IP. 

• Z ekranu menu glownego wybierz i wprowadz numer menu. Jesli znajduj^ 
si§ w nim podmenu, wybierz i wprowadz numer podmenu. 

• Aby zmienic ustawienia parametru, po wyswietleniu monitu 
wprowadz „Y" (Tak). 

Zmiany parametrow dokonywane sa^ przez edycj^ ustawien za pomoc^ 
klawisza Backspace. Jesli zostanie wprowadzona nierozpoznana wartosc, 
to zostanie wyswietlona poprawna opcja wpisu. 



Uwaga Zmiany nie sq zachowywane na serwerze druku Jetdirect, 

dopoki uzytkownik nie wyjdzie z menu i po wyswietleniu 
monitu nie wybierze opcji zapisania zmian. 
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Rysunek 3.1 Przyktad: uzywanie interfejsu menu 



Main Menu 



General Menu 

2 . TCP/IP Menu. . 

3 . SNMP Menu . . . 
4 . IPX/SPX Menu 
5 . AppleTalk Menu 
6 . DLC/LLC Menu 

Other Settings 
Support Settings 
Wireless Settings 
Help 

Exit Menu 
Exit Telnet 
Enter Selection 



W przypadku TCP/IP Menu 

(Menu protokoiu TCP/IP) wybierz 2. 



TCP/IP Menu 


1. 


TCP/IP 


- Main Settings — ^ 


2 . 


TCP/IP 


- Print Options >v 


3. 


TCP/IP 


- Raw Print Ports \ 


4. 


TCP/IP 


- Access Control ] 


5 . 


TCP/IP 


- Other Settings / 


6. 


TCP/IP 


- Diagnostics / 


0 . 


Return 


to Main Menu / 


Enter Selection -> 1 



Aby wybrac parametry na 
liscie podstawowych ustawieri 
protokoiu TCP/IP (TCP/IP 
Main Settings), wybierz 1. 



TCP/IP - Main Settings 



Host Name 
IP Config Method 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
Config Server 
TFTP Server 
TFTP File Name 
Domain Name 
DNS Server 
Pri WINS Server 
Sec WINS Server 
SMTP Mail Server 



printerl 
USER SPECIFIED 
192 .168 .45 .39 
255.255. 0 . 0 
192 .168 .40 . 1 
192 .168 .2 .21 
192 .168 .2 .21 
hpnp/print . cfg 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 



Would you like to change any of the settings? (Y/ [N] ) :Y 



Aby edytowac te parametry, wprowadz Y. Uzyj klawisza Backspace, aby edytowac 
parametry. 

Zmiany nie zapisywane, jezeli nie zostana. zapisane przy zakonczeniu sesji. 
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Uzywanie uslugi Telnet do usuwania istniejacego ustawienia 
adresu IP 

Aby usunac adres IP podczas sesji uslugi Telnet, nalezy uzyc nast^pujacych 
wpisow wiersza polecenia: 

1. Wpisz cold - reset (zimne zerowanie), a nastejmie nacisnij 
klawisz Enter. 

2. Wpisz: qui t i nacisnij klawisz Enter, aby zamknac sesj§ uslugi Telnet. 

3. Wylacz i wlacz zasilanie serwera druku. 



Uwaga Ta procedura zeruje wszystkie parametry TCP/IP, ale ma 

wplyw wylacznie na podsystem TCP/IP. Nie ma to wplywu 
na parametry innych podsystemow, takich jak IPX/SPX 
lub AppleTalk. 

Informacje na temat zerowania wszystkich parametrow do 
standardowych wartosci fabrycznych zawiera Rozdzial 8 . 



Korzystanie z wbudowanego serwera sieci Web 

Parametry IP mogq bye ustawiane na serwerach druku HP Jetdirect, ktore 
obsluguj^ wbudowany serwer sieci Web. Wiecej informacji zawiera Rozdzial 4 . 
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Uzywanie panelu sterowania drukarki 



Wewnefrzne serwery druku HP Jetdirect oferuja. menu konfiguracyjne 
(jezeli jest to obshigiwane przez drukarkej dost^pne z panelu sterowania 
drukarki. Za pomoca^ tego menu mozna wlaczac lub wylaczac protokoly 
sieciowe oraz okreslac podstawowe parametry sieci. 



Uwaga Instrukcje na temat obslugi drukarki przy uzyciu panelu 

sterowania zawiera dokumentacja drukarki. 



Korzystajac z menu urzadzenia HP Jetdirect, dost^pnego z panelu sterowania 
drukarki, mozna okreslic nast^pujace parametry konfiguracji sieciowej: 

• Nazwa hosta protokolu IP 

• Obsluga najmu DHCP (zwalnianie lub odnawianie) 

• Adres IP serwera druku 

• Maska podsieci 

• Adres bramy standardowej 

• Adres serwera syslog 

• Limit czasu przestoju 

Jesli trzeba skonfigurowac wi^cej parametrow protokolu TCP/IP niz umozliwia 
konfiguracja panelu sterowania, nalezy posluzyc si? innym narz?dziem do 
konfigurowania (takim jak usluga Telnet lub wbudowany serwer sieci Web), 
postejrajac zgodnie z opisem podanym w tym rozdziale. 

Jezeli serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany za pomoca^ parametrow 
protokolu TCP/IP wprowadzonych z panelu sterowania drukarki, 
ta konfiguracja zostaje zachowana na serwerze druku miedzy cyklami 
wlaczania i wylaczania. 
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Przeniesienie do innej sieci 



Uwaga W opisie przyjeto, ze dla bezprzewodowych serwerow druku 

HP Jetdirect zostalo ustanowione bezprzewodowe 
polaczenie z sieci^. 

Przeniesienie bezprzewodowego serwera druku HP Jetdirect 
do innej sieci b^dzie wymagac nowego polaczenia 
bezprzewodowego z sieciq. 



Po przeniesieniu serwera druku HP Jetdirect skonfigurowanego z adresem IP 
do innej sieci nalezy si§ upewnic, ze adres IP nie powoduje konfliktu z adresami 
w tej sieci. Mozna zmienic adres IP serwera druku na taki, ktorego mozna 
uzywac w nowej sieci, lub wymazac obecny adres IP i skonfigurowac nowy 
adres po zainstalowaniu serwera druku w nowej sieci. Zobacz Rozdzial 8 . 
.. Diagnostvka serwera druku HP Jetdirect ". aby uzyskac instrukcje dotyczace 
zerowania do standardowych ustawieii fabrycznych na serwerze druku. 

Jezeli biezacy serwer BOOTP jest nieosi^galny, to moze wystqpic potrzeba 
zlokalizowania innego serwera BOOTP i skonfigurowania drukarki 
do tego serwera. 

Jezeli serwer druku zostal skonfigurowany za pomocq protokolu BOOTP, 
DHCP lub RARP, uaktualnij parametry ustawieii w odpowiednich plikach 
systemowych. Jezeli adres IP zostal recznie ustawiony (na przyklad na panelu 
sterowania drukarki lub za pomocq uslugi Telnet), przeprowadz ponownq 
konfiguracj? parametrow IP wedlug opisu podanego w niniejszym rozdziale. 
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4 

Korzystanie z wbudowanego serwera sieci web 



Wstej) 

Serwery druku HP Jetdirect zawierajq wbudowany serwer sieci web, do ktorego 
mozna uzyskac dost^p przez siec intranet przy uzyciu zgodnej przegladarki 
sieci web. Wbudowany serwer sieci web zapewnia dost^p do stron konfiguracji 
i stron zarzadzania serwera druku HP Jetdirect i podlaczonego urzadzenia 
sieciowego (takiego jak drukarka lub wielofunkcyjne urzadzenie typu 
„wszystko w jednym"). 

Karty w gornej cze^ci okna przegladarki zapewniaj^ dostej) do stron urzadzenia 
i sieci. Wyswietlone karty i funkcje s^ rozne w zaleznosci od funkcji urzadzenia 
i wersji oprogramowania firmowego serwera druku Jetdirect: 

• Jezeli podlaczone urzadzenie moze obsluzyc wlasne strony sieci Web, 

to wraz z karta^ Networking (Praca w sieci), obslugiwana^ przez serwer druku 
Jetdirect, zostanq wyswietlone dost^pne karty i funkcje oferowane przez 
urzadzenie. Opis stron urzadzenia jest zawarty w dokumentacji 
wbudowanego serwera sieci Web, dostarczonej z drukarka^ lub 
urzadzeniem MFP. 

• Jezeli strony sieci Web podlaczonego urzadzenia sa^ niedost^pne, 
serwer druku Jetdirect udost^pnia dwie karty: Home (Dom) i Networking 
(Praca w sieci). 

Typowe karty Home (Dom) i Networking (Praca w sieci) obslugiwane przez 
serwer druku HP Jetdirect przedstawiono odpowiednio na ilustracjach 
Rvsunek 4. 1 i Rvsunek 4.2 . Wiecej informacji zawierajq sekcje .. Karta Home 
(Dom) serwera druku HP Jetdirect " oraz .. Karta Networking (Praca w sieci) ". 
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Karta Home (Pom) 
serwera druku HP 
Jetdirect 



deskjet S127 
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Rysunek 4.1 Typowa karta Home (Dom) serwera druku HP Jetdirect 



Karta Networking 
(Praca w sieci) 



Elementy menu 
na lewym 
marginesie 




m 
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Rysunek 4.2 Karta Networking (Praca w sieci) serwera druku HP Jetdirect 

Opisy parametrow sieci zawiera sekcja .. Karta Networking (Praca w sieci) ". 
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Wymagania 



Zgodne przegladarki sieci web 

W celu uzyskania dostejm do wbudowanego serwera sieci web nalezy uzyc 
zgodnej przegladarki sieci web. Z wbudowanego serwera sieci web mozna 
zazwyczaj korzystac przy uzyciu przegladarek sieci web, ktore obslugujq jezyk 
HTML 4.0 1 i kaskadowe arkusze stylow. 

Firma Hewlett-Packard testuje rozne najnowsze i starsze przegladarki 
w roznych systemach. Zalecane s^ nast^pujace przegladarki: 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowsza 

• Netscape Navigator 6.0 lub nowsza 

Przegladarki — wyjatki 

W zwiazku z problemami wykrytymi w trakcie testow nie zaleca si$ uzywania 
nast^pujacych przegladarek: 

• Netscape Navigator 6.2.x z SSL 

Obslugiwana wersja programu HP Web Jetadmin 

Program HP Web Jetadmin to oparte na przegladarce narz^dzie do zarzadzania 
urzadzeniami w sieci przedsiebiorstwa. Jest ono dost^pne w witrynie 
internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem: 

http://www.hp.com/go/webietadmin 

W celu korzystania z ulepszonych funkcji zabezpieczen zaleca sie^ uzywanie 
programu HP Web Jetadmin w wersji 7.8 lub nowszej do pracy z wbudowanym 
serwerem sieci Web urzadzenia HP Jetdirect. Korzystajac z programu HP Web 
Jetadmin, mozna wlaczyc agenta SNMP v3 i w prosty sposob utworzyc konto 
SNMP v3 na serwerze druku. 

Jesli program HP Web Jetadmin wykryje wbudowany serwer sieci web przy 
uzyciu funkcji integration URL", to na wbudowanym serwerze sieci web 
wyswietlone zostanie lacze do programu HP Web Jetadmin. 

Aktualnie program HP Web Jetadmin i wbudowany serwer sieci web moga^ 
obslugiwac inne przegladarki. Lista przegladarek obslugiwanych w programie 
HP Web Jetadmin jest dost^pna pod adresem 
http://www.hp.com/go/webjetadmin . 
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Przegla_danie zawartosci wbudowanego serwera 
sieci Web 



Uwaga W opisie przyjeto, ze dla bezprzewodowych serwerow druku 

HP Jetdirect zostalo ustanowione bezprzewodowe 
polaczenie z sieci^. 

Jesli bezprzewodowe polaczenie z sieciq nie zostalo jeszcze 
ustanowione, mozna uzyc wbudowanego serwera sieci Web 
do skonfigurowania bezprzewodowego serwera druku 
HP Jetdirect z wykorzystaniem bezprzewodowych 
ustawieri sieci. 



Przed uzyciem wbudowanego serwera sieci Web nalezy skonfigurowac adres 
IP serwera druku HP Jetdirect. Opis adresu IP i omowienie sieci TCP/IP 
zawiera Dodatek A . 

Adres IP serwera druku mozna skonfigurowac na wiele sposobow. Mozna na 
przyklad automatycznie konfigurowac parametry IP przez siec przy uzyciu 
protokolow BOOTP (Bootstrap Protocol) lub DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) przy kazdym wlaczeniu serwera druku. Mozna tez 
r^cznie skonfigurowac parametry adresu IP, korzystajac z panelu sterowania 
drukarki (tylko w przypadku niektorych drukarek z wewnetanymi serwerami 
druku), uslugi Telnet, poleceri „arp" i „ping", programu HP Web Jetadmin lub 
innych programow do zarz^dzania. Wi^cej informacji na temat opcji 
konfiguracji TCP/IP zawiera Rozdzial 3 . 

Jezeli po uruchomieniu serwer druku HP Jetdirect nie moze pobrac 
prawidlowego adresu IP z sieci, przypisuje sobie domyslny adres IP starszego 
typu 192.0.0.192 lub adres lokalny z zakresu od 169.254.1.0 do 
169.254.254.255. Adres IP skonfigurowany na serwerze druku mozna okreslic, 
sprawdzajac strong konfiguracji serwera druku Jetdirect. Wi^cej informacji 
zawiera Rozdzial 3 . 

Jezeli zostal przypisany domyslny adres IP starszego typu 192.0.0.192, nalezy 
tymczasowo skonfigurowac komputer przy uzyciu tego samego sieciowego 
numeru IP lub ustalic tras? do serwera druku, zanim b^dzie mozna uzyskac 
dost^p do wbudowanego serwera sieci Web. 

Aby uzyskac dost^p do wbudowanego serwera sieci Web, nalezy wykonac 
nastejmjace kroki: 
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1. Uruchomic obslugiwana^ przegladarke^ sieci web. 

2. Wprowadzic adres IP serwera druku jako adres URL. 



1 about:blank - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard 




-|n| 




( File Edit View Favorites Tools Help 






J Backj^-^-* 1$ [jj ^^i^ Search _*J Favorites -^History | 






» 


jAddre3^| http://192. 168.2. 172/ ) 




| J Links 









Rysunek 4.3 Wprowadzanie adresu IP. 

3. W przypadku wyswietlenia alertow zabezpieczeri nalezy kliknac przycisk 
Yes (Tak), aby kontynuowac. 

W celu uzyskania wst^pnego dost^pu wbudowany serwer sieci Web 
korzysta ze standardowego protokolu HTTP. Moze bye jednaktakze 
skonfigurowany jako witryna z zabezpieczeniami, uzywajaca do 
identyfikacji zainstalowanego na serwerze druku certyfikatu zgodnego 
ze standardem X.509. Po ustawieniu odpowiedniej konfiguracji mozna 
do uzyskiwania bezpiecznego dost^pu uzywac zaszyfrowanej komunikacji 
za pomoca^ przegladarki i protokolu HTTPS (bezpiecznego 
protokolu HTTP). 

Choc nie jest to zalecane, mozna uzyc menu Opcje internetowe 
przegladarki w celu jej takiego ustawienia, aby ignorowala ostrzezenia 
o zabezpieczeniach, jezeli serwer druku skonfigurowano do dzialania za 
posrednictwem protokolu HTTPS. Zobacz Mgmt. Protocols (Protokolv 
zarzadzania) . 

4. Zostanie wyswietlona strona wbudowanego serwera sieci Web — strona 
glowna serwera druku HP Jetdirect lub strona urzadzenia obslugiwana 
przez to urzadzenie. 
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Uwagi eksploatacyjne 



• Po wprowadzeniu lub zmianie wartosci parametru konfiguracji nalezy 
kliknac przycisk Zastos., aby wprowadzic zmian? albo przycisk Anuluj, 
abyja^ usunac. 

• Zmiany adresu IP zamykajq polaczenie z wbudowanym serwerem sieci Web. 
W celu ponownego ustanowienia polaczenia nalezy uzyc nowego adresu IP. 



PRZESTROGA Zmiany adresu IP serwera druku HP Jetdirect moga, 

spowodowac bledy drukowania na komputerach klienckich 
skonfigurowanych do drukowania na tej drukarce przy 
uzyciu poprzedniego adresu IP. 



• Wbudowany serwer sieci Web zapewnia dostep do parametrow 

bezprzewodowego polaczenia skonfigurowanych na bezprzewodowych 
serwerach druku HP Jetdirect. 



PRZESTROGA W przypadku zmiany bezprzewodowych ustawieh 

sieciowych moze nastaj>ic utrata polaczenia. Ponowne 
uzyskanie polaczenia moze wymagac dopasowania systemu 
do nowych ustawieh. 

Jesli serwer druku traci polaczenie z siecia., niezb^dne moze 
si? okazac wyzerowanie do standardowego stanu 
fabrycznego i ponowne zainstalowanie serwera druku. 



• Funkcje i parametry konfiguracji nieobslugiwane przez wersje niepelne 
serwerow druku, takie jak HP ew2400, nie sa. wyswietlane. 

• Sieci Novell NetWare: Na stronie Network Settings (Ustawienia sieciowe) 
kliknij kart? IPX/SPX, aby skonfigurowac parametry trybu kolejki serwera 
uslug Novell Directory Services (NDS). Nalezy zauwazyc, ze wbudowany 
serwer sieci Web nie moze utworzyc obiektow NDS (serwera druku, 
drukarki ani obiektow kolejki wydruku) na serwerze z systemem Novell. 
W celu utworzenia tych obiektow nalezy uzyc narzedzia systemu Novell 
NetWare, takiego jak NWAdmin, albo skonfigurowac stos protokolow 
IPX/SPX do obslugi uslug NDS za pomoca^ narzedzi HP, takich jak program 
HP Web Jetadmin. 
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Karta Home (Dom) serwera druku HP Jetdirect 



Karta Home (Dom) wyswietla strong glownq serwera HP Jetdirect, jezeli nie 
mozna uzyskac dostejiu do serwera sieci Web w podlaczonym urzadzeniu lub 
taki serwer nie istnieje. Na stronie glownej urzadzenia HP Jetdirect jest 
wyswietlany schematyczny rysunek drukarki przedstawiajacy podlaczone 
urzadzenie. Model, wersja oprogramowania sprzetowego i adresy sieciowe 
serwera druku HP Jetdirect sq wyswietlane wraz ze wszelkimi mozliwymi 
do pobrania informacjami o urzadzeniu. Wykaz elementow wyswietlanych 
na stronie glownej serwera druku HP Jetdirect zawiera Tabela 4.1 . 



Tabela 4.1 Elementy strony glownej serwera druku HP Jetdirect (1 z 3) 



Element 


Opis 


Karta Home (Dom) 


Wyswietla strong gtowna^ serwera Jetdirect. Jezeli mozna 
uzyskac dostep do stron sieci Web obstugiwanych przez 
podtaczone urzadzenie, karta nie jest wyswietlana. 


<Karty urz£|dzeh> 


Jesli podtaczone urzadzenie sieciowe (takie jak drukarka lub 
wielofunkcyjne urzadzenie typu „wszystko w jednym") zawiera 
obstugiwany wbudowany serwer sieci Web, mogc) zostac 
wyswietlone rozne karty urzadzeri. Karty urzadzeri zapewniaja^ 
dostep do stron sieci Web obstugiwanych przez dane 
urzadzenie. 


Karta Networking 
(Praca w sieci) 


Umozliwia dostep do parametrow konfiguracji sieci, parametrow 
zabezpieczeii i parametrow diagnostycznych. WiQcej informacji 
zawiera sekcia Karta Networking (Praca w sieci). 


Device Info (Informacje 
o urzadzeniu) 


Identyfikuje urzadzenie (na przyktad nazw§ modelu drukarki lub 
wielofunkcyjnego urzadzenia typu „wszystko w jednym") 
podtaczone do sieci za posrednictwem serwera druku 
HP Jetdirect. 

Saju takze wyswietlane inne informacje, ktore mozna pobrac 
z urzadzenia (takie jak liczba stron lub stan panelu sterowania). 
Informacje rozni£( sie w zaleznosci od funkcji podtaczonego 
urzadzenia. 


Select Language 
(Wybierz j^zyk) 


Pojawia siQ wtedy, gdy strony sieci Web urzadzenia HP Jetdirect 
wyst^puj^ w kilku wersjach j^zykowych. Obstugiwane j^zyki 
mozna rowniez wybrac przy uzyciu ustawieri preferencji jezyka 
w przegladarce. 

Aby moc wyswietlic obstugiwane j^zyki inne niz angielski, trzeba 
wtaczyc obstugQ plikow cookie w ustawieniach przegladarki. 
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Tabela 4.1 Elementy strony gtownej serwera druku HP Jetdirect (2 z 3) 



Element 


Opis 


Scan (Skanuj) 


Uruchamia serwer ustugi Web Scan na serwerze druku 
HP Jetdirect, jesli obstuguje on podfaczone urzadzenie 
sieciowe i jest wfaczony. Ustuga Web Scan (skanowanie przez 
siec Web) umozliwia wykonanie zwyktego skanowania na tym 
urzadzeniu przy uzyciu przegladarki. DostQpna opcja 
konfiguracji to scan-to-email (skanowanie do poczty 
elektronicznej). 


Host Name 
(Nazwa hosta) 


Okresla nazwe hosta IP przypisanei do urzadzenia 

i przechowywan£( na serwerze druku HP Jetdirect. Zobacz opis 

protokofu TCP/IP w sekcii Karta Networking (Praca w sieci). 


System Up Time 
(Czas dziafania 
systemu) 


Czas, ktory upfynaf od momentu ostatniego wytaczenia 

i wtaczeniazasilania serwera druku HP Jetdirect lub urzadzenia 

sieciowego. 


System Contact 
(Kontakt systemu) 


Ciaci tekstowy (przechowywany na serwerze druku 
HP Jetdirect) zawierajacy nazwisko osoby, z ktora^ nalezy sie 
kontaktowac w sprawie tego urzadzenia. Zobacz opis protokofu 
TCP/IP w sekcii Karta Networkina (Praca w sieci). 


System Location 
(Lokalizacja systemu) 


Ciacj znakow (przechowywany na serwerze druku HP Jetdirect) 
wskazujacy fizycznei lokalizacje danego urzadzenia. Zobacz 
strony konfiguracji protokotu TCP/IP na karcie Networking 
(Praca w sieci). 


HP Jetdirect 


Numer produktu serwera druku HP Jetdirect (na przyMad 
HP J7934A). 


Firmware Version 
(Wersja oprogr. 
firmowego) 


Wersja instrukcji operacyjnych zainstalowanych na serwerze 
druku HP Jetdirect. 


IP Address (Adres IP) 


Adres IP skonfigurowany na serwerze druku HP Jetdirect. 
Oaolne informacie na temat adresow IP zawiera Dodatek A. 


Hardware Address 
(Adres sprzetowy) 


Adres sprzetowy sieci LAN (czyli adres MAC, Media Access 
Control) serwera druku HP Jetdirect. Ten unikatowy adres jest 
przypisywany przez firmQ Hewlett-Packard, ale moze podlegac 
lokalnej administracji. 


LAA 


Adres administrowany lokalnie (LAA, Locally Administered 
Address), ktory zastepuje adres sprzetowy sieci LAN (adres 
MAC). Adres LAA moze bye skonfigurowany lokalnie przez 
administratora sieci. Adres LAA jest standardowo przypisanym 
fabrycznie adresem sprzetowym sieci LAN. 
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Tabela 4.1 Elementy strony gtownej serwera druku HP Jetdirect (3 z 3) 



Element 


Opis 


Admin Password 
(Hasto administratora) 


Okresla, czy zostato ustawione hasto administratora. To hasto 
mozna rowniez skonfigurowac w sesji ustugi Telnet po 
potaczeniu z serwerem druku HP Jetdirect lub przy uzyciu 
programu HP Web Jetadmin. 

(Tylko serwery druku EIO) Hasta s^ synchronizowane 
z wybranymi drukarkami, dlatego hasto moze bye takze 
ustawione przy uzyciu stron zabezpieczeh drukarki w sieci Web. 
Strona Admin Password (Hasto administratora) stuzy do 
ustawiania lub czyszczenia haset administratora. 
Jesli zostato ustawione hasto administratora, zostanie 
wyswietlony monit o podanie nazwy uzytkownika i hasta, 
niezbednych do uzyskania dostepu do parametrow sieciowych. 
Aby uzyskac wiecej informacji, kliknij przycisk Pomoc lub 
zapoznai sie z sekcia Admin. Account (Konto administratora) 
tego podrecznika. 
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Karta Networking (Praca w sieci) 



Karta Networking (Praca w sieci) umozliwia dost^p do parametrow 
konfiguracji sieci i stanu urzadzenia HP Jetdirect. Elementy menu na lewym 
marginesie zapewniajq dostej) do stron konfiguracji i stanu. 



Tabela 4.2 Elementy menu karty Networking (Praca w sieci) 



Sekcja CONFIGURATION (Konfiguracja) 


• Network Settinas (Ustawienia 
sieciowe) 


• 


Privacy Settinas (Ustawienia 
prywatnosci) 


• Other Settinas (Inne ustawienia) 


• 


Select Lanquaae (Wybierz iezyk) 


Sekcja SECURITY (Zabezpieczenia) 


• Settinas (Ustawienia) 

• Authorization (Autoryzacia) 


• 
• 


Mamt. Protocols (Protokoty 
zarzadzania) 

Wireless (Bezprzewodowe) 




• 


802. 1x Authentication 
(Uwierzvtelnianie 802. 1x) 


Sekcja DIAGNOSTICS (Diagnostyka) 


• Network Statistics (Statystyka 
sieci) 


• 


Confiauration Paae (Strona 
konfiquracii) 


• Protocol Info (Informacie o 
protokole) 







Przesylanie informacji o produktach do firmy HP 

Po pierwszym uzyskaniu dost^pu do karty Networking (Praca w sieci) 
wbudowanego serwera sieci Web wyswietlony zostanie monit o zezwolenie na 
przesianie informacji o produkcie do firmy HP za posrednictwem Internetu. 
Zbierane przez firm§ HP dane identyfikacyjne oraz informacje dotyczace 
wykorzystania produktu sluzq udoskonalaniu funkcji urzadzeri i usiug. Zgodnie 
z zasadami zachowania prywatnosci firmy HP dane osobowe nie sq zbierane. 
Zobacz oswiadczenie dotyczace ochrony danych osobowych w Internecie 
Hewlett Packard Oline Privacy Statement . 
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W przypadku odmowy wyrazonej przez nacisni?cie przycisku No (Nie) 
do firmy HP moze bye wyslany wpis dziennika w celu zarejestrowania tej 
decyzji. Aby zapobiec utworzeniu przez firm? HP wpisu dziennika dotyczacego 
braku zgody na zbieranie danych, wykonaj jednq z nast?pujacych akcji: 

• Wylacz dost?p do Internetu przed nacisni?ciem przycisku No (Nie). 

Mozna wylaczyc dost?p do Internetu w przegladarce, na przyklad 
wylaczajac serwer proxy sieci Web. Po nacisni?ciu przycisku No (Nie) 
wystarczy ponownie wlaczyc dost?p do Internetu. 

• Przed nacisni^ciem przycisku No (Nie) uzyj uslugi Telnet do wylaczenia 
tej funkeji. 

a. Za pomoca^ uslugi Telnet polacz si? z adresem IP serwera 
druku Jetdirect. 

b. Po wyswietleniu monitu o nazw? uzytkownika i haslo, jako nazw? 
uzytkownika wpisz „Admi n". Nast?pnie wprowadz haslo przypisane 
do serwera druku. 

c. Wprowadz nast?pujace polecenie uslugi Telnet 

„phone -home - conf ig : 0". 

d. Aby zakoriczyc i zapisac ustawienia, wprowadz polecenie „qui t". 
Program Telnet zapyta, czy chcesz zapisac te informacje. Wpisz „Y" 
(Tak), aby potwierdzic. 

• Aby wylaczyc t? funkcj?, przed nacisni?ciem przycisku No (Nie) uzyj 
narzedzia do zarzadzania SNMP lub narz?dzia wiersza polecenia SNMP. 
Identyfikator obiektu (OID) jest rowny .1.3.6.1.4.1.1 1.2.4.3.7.31.0 

i powinien miec ustawion^ wartosc zero (0). 

T? funkcj? mozna wlaczyc lub wylaczyc w dowolnej chwili przy uzyciu 
strony Privacy Setings (Ustawienia prywatnosci) w obszarze karty Networking 
(Praca w sieci). 

Network Settings (Ustawienia sieciowe) 

Strony Network Settings (Ustawienia sieciowe) umozliwiajq ustawienie lub 
zmian? parametrow konfiguracji protokolow 802. 1 1 (bezprzewodowa siec 
Ethernet) . TCP/IP . IPX/SPX . AppleTalk . PLC/LLC i SNMP . Aby przypisac 
ustawienie parametru, nalezy wprowadzic zadanq wartosc i kliknac przycisk 
Apply (Zastosuj). 
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802.11 (bezprzewodowa siec Ethernet) 



Uwaga Przewodowe/bezprzewodowe serwery druku HP Jetdirect 

ew2400 mogq bye uzywane w przewodowym lub 
bezprzewodowym srodowisku sieciowym. Aby okreslic typ 
polaczenia, zobacz Network Connection (Polaczenia 
sieciowe) na stronie Misc. Settings dnne ustawienia) . 



Strony 802. 1 1 umozliwiaja^ tworzenie lub zmian? parametrow konfiguracji sieci 
bezprzewodowej dla polaczenia typu IEEE 802.11 (bezprzewodowa siec 
Ethernet). W tym samym czasie mozna konfigurowac podstawowe ustawienia 
protokolu TCP/IP. 

Wykaz parametrow konfiguracji zawiera Tabela 4.3 . 

Na karcie 802.11 jest wyswietlana pojedyncza, statyczna strona zawierajaca 
wszystkie parametry konfiguracji lacznosci bezprzewodowej wymagane do 
utworzenia bezprzewodowego polaczenia z danq sieci^. Kliknij przycisk Apply 
(Zastosuj), aby ustawic albo przycisk Cancel (Anuluj), aby zignorowac wpisy 
konfiguracji. Aby przywrocic standardowe ustawienia fabryczne, kliknij 
przycisk Reset to defaults (Przywroc ustawienia standardowe). 

Aby skonfigurowac lacznosc w sieci bezprzewodowej, mozna takze kliknac 
przycisk Use Wizard (Uzyj kreatora) u gory strony 802.11. Zostanie wowczas 
uruchomiony kreator, ktory przeprowadzi uzytkownika przez wymagane kroki 
konfiguracji parametrow lacznosci bezprzewodowej standardu 802.1 1 
i w zaleznosci od wyborow b^dzie pomijac zb^dne parametry. 



Uwaga W przypadku nieprawidlowego zamkni^cia kreatora 

(na przyklad wskutek uzycia przycisku Anuluj) moze zostac 
wyswietlony ekran Operation Failed (Operacja nie powiodla 
si§). Jesli tak si? stanie, nalezy poczekac okolo dwoch minut 
przed ponownym uruchomieniem kreatora. 



Uwaga Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ze 

standardowymi ustawieniami fabrycznymi (tryb Ad hoc) 
moze bye latwo dost^pny dla nieuwierzytelnionych klientow. 
Dlatego nie powinien bye uruchamiany z ustawieniami 
fabrycznymi dluzej niz to konieczne, a kazda wprowadzona 
zmiana konfiguracji powinna bye sprawdzana. 
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Tabela 4.3 802.1 1 — parametry konfiguracji (1 z 4) 



Element 


Opis 


Ad hoc (kazdy 
z kazdym) 


Tryb ad hoc (kazdy z kazdym) jest topology tacznosci, w ktorej 
urzadzenia bezprzewodowe w sieci komunikuj£( sie bezposrednio ze 
sobci. Nies^stosowane punkty dostepu. Wodniesieniudotrybuad hoc 
uzywane s^ takze takie poj^cia, jak Independent Basic Service Set 
(IBSS — zestaw niezaleznych ustug podstawowych) oraz tryb 
„komputer-do-komputera". 

Standardowym trybem fabrycznym skonfigurowanym na serwerze 
druku HP Jetdirect jest tryb ad hoc. W celu poczatkowego potaczenia 
siQ z serwerem druku komputer bezprzewodowy musi bye 
skonfigurowany w trybie ad hoc. 


Channel (Kanat) 


(Tylko tryb ad hoc) Kanat okresla cz^stotliwosc radiow^, ktorej serwer 
druku bedzie uzywatdo rozgtaszaniaswojej dostepnosci, jezeli nie uda 
mu siQ podtaczyc do sieci okreslonej przez uzytkownikaw trybie ad hoc 
na zadnym kanale. 

Standardowe ustawienia fabryczne przewiduj^ uzycie kanatu 1 1 
(2462 MHz). Dostepny jest jednak takze kanat 10 (2457 MHz). 


Infrastructure 
(Infrastruktura) 


Infrastruktura to topologia tacznosci bezprzewodowej, w ktorej 
tacznosc z kazdym urzadzeniem w sieci bezprzewodowej odbywa siQ 
przez punkt dostQpu. Punkt dostepu to urz^dzenie podobne do bramy 
lub stacji bazowej, ktore odbiera sygnaty komunikacji bezprzewodowej 
i przekazuje je do innych urz^dzeh sieciowych. Zwykle punkt dostepu 
t^czy urzadzenia bezprzewodowe z siecici kablow^. Tryb infrastruktury 
jest topologi^ preferowan£( w przypadku duzych sieci. 
W odniesieniu do trybu infrastruktury uzywa si§ takze innych pojQC, 
takich jak Basic Service Set (BSS — zestaw ustug podstawowych), 
„topologia gwiazdy" lub „tryb przedsi^biorstwa". 


Select Network 
Name (SSID) 
(Wybierz nazwe 
sieci [SSID]) 


Pozwala okreslic lub zaznaczyc nazwe sieci bezprzewodowej, z ktorej 
bedzie pot^czony serwer druku HP Jetdirect. Parametr Nazwa sieci jest 
takze nazywany identyfikatorem SSID (Service Set Identifier) i okresla 
zestaw ustug ESS (Extended Service Set), ktory jest zazwyczaj 
zwiazany z rozleglejszymi sieciami trybu infrastruktury. Serwer druku 
wyswietla listQ wykrytych identyfikatorow SSID. 
Dozwolone jest puste pole SSID, na przyktad w sieciach, w ktorych do 
sterowania dostepem do sieci stuz^ metody oparte na mocy sygnatu, 
szyfrowaniu i uwierzytelnianiu. 

Standardowy fab ryczny identyfikator SSID skonfigurowany na serwerze 
druku HP Jetdirect to „hpsetup". Wcelu poczeitkowego potaczeniasie 
z serwerem druku identyfikator SSID komputera bezprzewodowego 
rowniez musi miec wartosc „hpsetup". (Uwaga: W identyfikatorze SSID 
s^ rozrozniane mate i wielkie litery. Nalezy sprawdzic, czy zostaty uzyte 
odpowiednie duze i mate litery.) 
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Tabela 4.3 802.1 1 — parametry konfiguracji (2 z 4) 



Element 


Opls 


Refresh (Odswiez) 


Kliknij ten przycisk, aby odswiezyc nazwy sieciowe wykryte przez 
serwer druku. 


Open System 
(System otwarty) 


(Brak uwierzytelnienia)Te metode uwierzytelniania nalezy wybrac, jesli 
w celu uzyskania dostepu do sieci bezprzewodowej nie se( wymagane 
uwierzytelnianie urzadzenia ani zabezpieczenia. W sieci nadal mogci 
bye jednak uzywane klucze szyfrowania WEP w celu zapewnienia 
prywatnosci danych. 


Shared Key 
(Klucz wspolny) 


(Wymaga klucza WEP) Te metode uwierzytelniania nalezy wybrac, jesli 
w celu uzyskania dostepu do sieci i nawiazania tacznosci wszystkie 
urzadzenia w sieci bezprzewodowej korzystaj^ ze wspolnego klucza 
szyfrowania (czyli ze wspolnej wartosci „hasta"). Kazde urzadzenie 
w sieci musi uzywac tego samego klucza. Serwer druku HP Jetdirect 
obstuguje klucze IEEE 802.1 1 Wired Equivalent Privacy (WEP) 
w ramach szyfrowania komunikacji w sieci. Jesli zostato wybrane 
uwierzytelnianie za pomocci klucza wspolnego, nalezy skonfigurowac 
jeden lub wiecej kluczy WEP. 


WPA-PSK 


W celu zapewnienia zaawansowanego uwierzytelniania nalezy wybrac 
protokot WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key - protokot 
WPA z kluczem wspolnym). Protokotu WPA-PSK zazwyczaj uzywa sie 
w matych sieciach, w ktorych nie wykorzystuje sie serwerow 
uwierzytelniania. Po wybraniu uwierzytelniania WPA-PSK nalezy 
wprowadzic fraze hasta sieciowego uzywanego do generowania klucza 
wspolnego dla danej sieci. Ponadto nalezy wybrac szyfrowanie 
dynamiczne. 


Pass-phrase 
(Fraza hasta) 


Nalezy wprowadzic fraze hasJa sieciowego uzywanego do generowania 
klucza wspolnego uwierzytelniania WPA-PSK w danej sieci. 
Fraza hasta musi zawierac od 8 do 63 znakow ASCII w zakresie 
szesnastkowym od 21 do 7E (znaki 0-9, a-z, A-Z i rozne znaki 
specjalne, takie jak !, @, #, $, %, n , &, (, ), _, +, =, -, {, }, [, ], \, /, ", <, 
>, ?, ", ', ~). 


Disabled 

(No encryption) 

(Wytaczone 

[Bez szyfrowania]) 


Wybierz opeje Disabled (Wytaczone), jesli siec bezprzewodowa nie 
stosuje kluczy szyfrowania w celu uzyskania dostepu do sieci lub 
nawiazania tacznosci. 


Dynamic 
(Dynamiczne) 


(Tylko uwierzytelnianie typu WPA-PSK) W przypadku skonfigurowania 
uwierzytelniania WPA-PSK serwer druku musi uzywac protokotow 
dynamicznego szyfrowania WPA. 
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Tabela 4.3 802.1 1 — parametry konfiguracji (3 z 4) 



Element Opis 



Static (WEP) Wybierz opcje Static (WEP) (Statyczne [WEP]), jesli dana siec 

(Statyczne [WEP]) bezprzewodowa w celu podstawowej kontroli dostepu i zapewniania 

prywatnosci danych stosuje klucze WEP (Wired Equivalent Privacy). 

Pod kontrola. administratora sieci nalezy skonfigurowac wszystkie 

urzadzenia bezprzewodowe w sieci przy uzyciu tego samego klucza. 

Encrypt transmit data using (Zaszyfruj transmisje danych uzywajac): 

Wybierz aktualny, aktywny klucz. 

Serwer druku HP Jetdirect moze przechowywac maksymalnie cztery 
klucze WEP przy uzyciu czterech potozeh klucza (klucz 1,2,3,4). 
W danym czasie moze bye jednak aktywny tylko jeden klucz dla danej 
sieci (lub SSID). Klucz 1 jest standardowym kluczem aktywnym. 
Uwaga: Podczas wprowadzania kluczy WEP trzeba pamietac 

0 wprowadzaniu ich w potozeniach (lub polach) kluczy, ktore 
odpowiadaja. urzadzeniom bezprzewodowym sieci. Na przyktad 
jesli inne urzadzenia w sieci bezprzewodowej korzystaja. z klucza 
WEP w polozeniu klucza 2 jako z klucza aktywnego, trzeba 
wprowadzic klucz WEP rowniez w polu Klucz 2 na serwerze druku 
Jetdirect i wybrac klucz 2 jako klucz aktywny. Rozne potozenia 
klucza beda. prowadzity do roznych wynikow szyfrowania 

1 deszyfrowania. 

Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect obstuguje klucze WEP 
do szyfrowania 40/64-bitowego oraz 1 04/1 28-bitowego. 
Aby wprowadzic jeden lub wiecej kluczy WEP: 
Input keys in (Wprowadz klucze w): Wybierz, czy do podawania kluczy 
WEP bQda. uzywane znaki alfanumeryczne, czy cyfry szesnastkowe. 
Wybierz opcje; Alphanumeric (Alfanumerycznie), aby wprowadzac 
klucze WEP przy uzyciu znakowalfanumerycznych ASCII (8-bitowych). 
Znaki alfanumeryczne s^ ograniczone do zakresow od 0 do 9 , od a do z 
oraz od A do Z. (Uwaga: W przypadku znakow alfanumerycznych wazna 
jestwielkosc liter. Wprowadzenie matych lub wielkich liter (wartosci a-z 
lub A-Z) prowadzi do roznych wartosci klucza WEP). 
Wybierz opcjQ Hexadecimal (Szesnastkowo), aby wprowadzac cyfry 
szesnastkowe (4-bitowe). Cyfry szesnastkowe sa. ograniczone do 
zakresow od 0 do 9, od a do f oraz od A do F. (Uwaga: Cyfry 
szesnastkowe nie uwzgledniaja. wielkosci znakow. Wprowadzenie 
matych lub wielkich liter (wartosci a-f lub A-F)skutkujet^sama. wartosci^ 
klucza WEP). 

Wszystkie wprowadzone klucze musza. miec taka^ sama^ dtugosc 
(szyfrowanie 40/64-bitowe lub 1 04/1 28-bitowe). W kazdym polu 
klucza wprowadz 5 znakow alfanumerycznych lub 1 0 cyfr 
szesnastkowych (40 bitow) w przypadku szyfrowania ,,64-bitowego" 
albo 1 3 znakow alfanumerycznych lub 26 cyfr szesnastkowych 
(1 04 bity) w przypadku szyfrowania „1 28-bitowego". 
(Uwaga: W obu przypadkach 24 bity „wektora inicjujacego" sa. 
dodawane automatycznie). 
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Tabela 4.3 802.1 1 — parametry konfiguracji (4 z 4) 



Element 


Opis 


TCP/IP settings 
(Ustawienia 
protokotu TCP/IP) 


Aby zminimalizowac liczbe ponownych potaczeh z serwerem druku 
w celu ustawienia poczatkowej konfiguracji sieci, strona 802.1 1 
umozliwia konfigurowanie nastepujacych ustawieh protokotu TCP/IP 
rownoczesnie z konfigurowaniem ustawieh potaczenia 
bezprzewod oweg o : 

• IP Configuration Method (Metoda konfiguracji IP) 

• Adres IP 

• Subnet Mask (Maska podsieci) 

• Default Gateway (Brama domyslna) 

Opis tych parametrow zawiera sekcia TCP/IP ponizej. 


TCP/IP 

Na stronie TCP/IP przedstawiono parametry konfiguracji, ktorych wykaz 
zawiera Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 Ustawienia protokotu TCP/IP (1z4) 


Element 


Opis 


IP Configuration 
Method 
(Metoda 
konfiguracji IP) 


Umozliwia wybor metody, ktorej serwer druku HP Jetdirect bedzie 
uzywac do parametrow konfiguracji protokotu IP: BOOTP (ustawienie 
standardowe), DHCP, Manual (Recznie) lub Auto IP (IP Autom). 
W przypadku protokotow BOOTP lub DHCP parametry protokotu IP 
beda. automatycznie konfigurowane przez serwer BOOTP lub DHCP 
przy kazdym wtaczeniu zasilania serwera druku. 
Po wybraniu opcji Manual (Recznie) podstawowe parametry protokotu 
IP mozna wprowadzic recznie na tej stronie sieci Web lub przy uzyciu 
innych dostepnych narzedzi. 

Po wybraniu opcji Auto IP (IP Autom.) zostanie przypisany unikatowy 

adres lokalny 1 69.254.x.x. 

Wiecej informaoji zawiera Rozdziat 3. 


Host Name 
(Nazwa hosta) 


Okresla czyteln^ nazwe IP (obiekt SysName protokotu SNMP) 
urz^dzenia sieciowego. Nazwa musi zaczynac sie od litery i moze 
kohczyc sie litera. lub cyfr^(maksymalnie 32 znaki ASCII). Standardowa 
nazwa to NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx to szesc ostatnich cyfr adresu 
sprzetowego sieci LAN (MAC). 
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Tabela 4.4 Ustawienia protokotu TCP/IP (2 z 4) 



Element 


Opis 


IP Address 
(Adres IP) 


W tym polu mozna recznie przypisac adres IP serwera druku 
HP Jetdirect. Adres IP jest 4-bajtowym (32-bitowym) adresem 
o postaci „n.n.n.n", gdzie „n" jest liczb^ z zakresu od 0 do 255. 
Adres IP jednoznacznie identyfikuje wezet w sieci TCP/IP. Duplikaty 
adresow IP w sieci TCP/IP sa. niedozwolone. Wiecej informacji na 
temat adresow IP zawiera Dodatek A. 


Subnet Mask 
(Maska podsieci) 


Jesli sa. uzywane podsieci, w tym polu mozna recznie przypisac maske 
podsieci. Maska podsieci jest to liczba 32-bitowa, ktora po 
zastosowaniu do adresu IP okresla, ktore bity identyfikuje siec 
i podsiec, a ktore jednoznacznie identyfikuje wezet. 
Wiecej informacji na temat masek podsieci zawiera Dodatek A. 


Default Gateway 
(Brama domyslna) 


Okresla adres IP routera lub komputera uzywanego do taczenia 
z innymi sieciami lub podsieciami. 


Domain Name 
(Nazwa domeny) 


Okresla nazwe domeny systemu DNS, w ktorej znajduje sie serwer 
druku HP Jetdirect (na przyktad support.hp.com). Nie zawiera ona 
nazwy hosta; nie jest petne kwalifikowana. nazwe domeny (take jak 
printerl .support.hp.com). 


Primary WINS 
Server 

(Podstawowy 
serwerWINS) 


Okresla adres IP podstawowego serwera ustugi nazw internetowych 
systemu Windows (WINS). SerwerWINS dostarcza adresu IP, a takze 
zapewnia ustugi rozpoznawania nazw komputerow i urzedzeri 
sieciowych. 


Secondary WINS 
Server 
(Pomocniczy 
serwerWINS) 


Okresla adres IP, z ktorego ma korzystac ustuga WINS, 
gdy podstawowy serwer WINS jest niedostepny. 


Syslog Server 
(Serwer syslog) 


Okresla adres IP komputera hosta skonfigurowanego do odbierania 
komunikatow syslog z serwera druku HP Jetdirect. Jesli nie okreslono 
serwera Syslog, przesytanie komunikatow syslog jest wyteczone. 
Wiecej informacji zawiera Dodatek A. 


Syslog Maximum 
Messages 
(Maksymalna liczba 
komunikatow 
syslog) 


Okresla maksymalne liczbe komunikatow syslog, ktore moze wystac 
serwer druku HP Jetdirect w ciegu jednej minuty. To ustawienie 
umozliwia administratorom nadzorowanie rozmiaru pliku dziennika. 
Ustawieniem standardowym jest 1 0 na minute. Jesli parametr 
ustawiony jest na 0, to maksymalna liczba jest nieokreslona. 
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Tabela 4.4 Ustawienia protokotu TCP/IP (3 z 4) 



Element 


Opis 


Syslog Priority 
(Priorytet syslog) 


Steruje filtrowaniem komunikatow syslog przesytanych do serwera 
syslog. Zakres filtru jest rowny od 0 do 8, gdzie 0 to filtrowanie 
najbardziej szczegotowe, a 8 — najogolniejsze. Zgtaszane s^ jedynie 
komunikaty o wartosci nizszej niz okreslony poziom filtru 
(to jest o wyzszym priorytecie). Standardowa wartosci^ filtru jest 8, 
co powoduje zgtaszanie wszystkich komunikatow syslog. Wartosc 0 
skutecznie wytacza zgtaszanie komunikatow syslog. 


Idle Timeout 
(Limit przestoju) 


Okresla liczbe sekund, przez ktora^ bezczynne potaczenie moze 
pozostawac otwarte. Maksymalny limit jest rowny 3600 sekund. 
Wartoscia. standardowa. jest 270 sekund. W przypadku ustawienia 
wartosci 0 limit czasu zostaje wytaczony, a potaczenia TCP/IP 
pozostaja. otwarte az do ich zamkniecia przez urzadzenie, ktore 
znajduje sie na drugim koncu sieci (na przyktad stacje robocza.). 


TTL/SLP 


Okresla ustawienie czasu wygasniecia (TTL, Time To Live) wykrywania 

rozpowszechniania multiemisji IP dla pakietow SLP. Wartosc 

standardowa to 4 skoki (liczba routerow na trasie od sieci lokalnej). 

Zakres wartosci jest rowny od 1 do 1 5. W przypadku ustawienia 

wartosci -1 funkcja multiemisji jest wytaczona. 

W przypadku serwerow druku skonfigurowanych do korzystania 

z adresow lokalnych Auto IP to pole bedzie ignorowane. Wartosc TTL 

pakietow wychodzacych bedzie zawsze ustawiana na 255 

i ograniczana do sieci lokalnej. 


System Contact 
(Kontakt systemu) 


Okresla osobeprzydzielon£( do administrowanialubserwisowaniatego 
urzadzenia. Pole to moze zawierac numertelefonu lub podobne 
informacje. 

Po skonfigurowaniu ten parametr bedzie wyswietlany na stronie 
gtownej urzadzenia HP Jetdirect. 


System Location 

(Lokalizacja 

systemu) 


Okresla fizyczn£( lokalizacje urzadzenia lub pokrewne informacje. 
Dozwolone sa^ tylko drukowane znaki ASCII (najwyzej 64 znaki). 
Po skonfigurowaniu ten parametr bedzie wyswietlany na stronie 
gtownej urzadzenia HP Jetdirect. 


Banner Page 
(Strona bannera) 


Okresla, czyopcjadrukowaniastrony bannera (rozdzielajacej) LPD dla 
zleceh druku ma bye wtaczonaczy wytaczona. W przypadku aktualnie 
obstugiwanych serwerow druku dostepny jest tylko jeden port (Port 1). 



PLWW 



Korzystanie z wbudowanego serwera sieci web 121 



Tabela 4.4 Ustawienia protokotu TCP/IP (4 z 4) 



Element 


Opis 


Default IP 

(Domyslnyadres IP) 


Okresla adres IP uzywany wtedy, gdy serwer druku nie moze uzyskac 
adresu IP z sieci podczas wymuszonej ponownej konfiguracji TCP/IP 
(na przyktad po rQcznym skonfigurowaniu do uzywania 
BOOTP/DHCP). 

LEGACY DEFAULT_IP(Starszy domyslnyadres IP): ustawiadomyslny 

adres starszego typu IP 192.0.0.192. 

AUTOJP (Automatyczny adres IP): ustawia lokalny adres IP 

1 ba.^b4.X.X. 

Poczatkowe ustawienie jest zalezne od adresu IP uzyskanego podczas 
wlaczania zasilania po raz pierwszy. 


Send DHCP 
requests (Wyslij 
zadania DHCP) 


Pole wyboru stuzy do okreslania, czy zadania DHCP b^da. okresowo 
przesytane po automatycznym przypisaniu domyslnego adresu IP 
starszego typu 192.0.0.192 lub adresu lokalnego IP 1 69.254.x.x. 
Wyczysc pole wyboru, aby wyta.czyc zadania DHCP. 
Zaznacz pole wyboru (ustawienie standardowe), aby wtaczyc 
zadania DHCP. 



IPX/SPX 

Karta IPX/SPX umozliwia konfigurowanie parametrow protokolu IPX/SPX 
na serwerze druku HP Jetdirect do pracy w sieci Novell NetWare lub zgodnej 
z protokolem IPX/SPX (np. sieci Microsoft Network). Opis elementow 
znajdujacych si§ na tej stronie zawiera Tabela 4.5 . 



PRZESTROGA W przypadku korzystania z drukowania w trybie 

bezposrednim za pomoca^ protokolu IPX/SPX w sieci 
Microsoft Network nie nalezy wylaczac protokolu IPX/SPX. 



W przypadku sieci Novell NetWare: 

• Wbudowany serwer sieci web moze sluzyc do wybierania parametrow trybu 
kolejki serwera w srodowisku NDS (Novell Directory Services). 

• Przy uzyciu wbudowanego serwera sieci web nie mozna utworzyc obiektu 
NDS serwera druku, obiektu drukarki ani obiektow kolejek. Aby utworzyc 
te obiekty, nalezy uzyc innych dost^pnych programow lub narzedzi. 
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Tabela 4.5 Ustawienia protokotu IPX/SPX (1 z 2) 



Element 


Opis 


IPX/SPX Enable 
(Wtaczony protokot 
IPX/SPX) 


Wtacza lub wytacza protokoty IPX/SPX na serwerze druku 

HP Jetdirect. Jesli pole wyboru jest puste, to protokot IPX/SPX jest 

wyta_czony. 


IPX/SPX Frame 
Type (Typ ramki 
IPX/SPX) 


Okresla typ ramki protokotu IPX/SPX, ktorego serwer druku 

HP Jetdirect ma uzywac wdanej sieci. Po skonfigurowaniu typu ramki 

wszystkie inne ramki b^d^zliczane i odrzucane. 

• AUTO (ustawienie standardowe) powoduje wykrywanie wszystkich 
typow ramek i konfiguruje pierwszy wykryty typ. 

• Ustawienie EN_8023 ogranicza typ ramki do ramek IPX przez 
IEEE 802.3. 

• Ustawienie EN HograniczatypramkidorameklPXprzezEthernet. 

• Ustawienie EN_8022 ogranicza typ ramki do ramek IPX przez 
IEEE 802.2 z ramkami IEEE 802.3. 

• Ustawienie EN_SNAP ogranicza typ ramki do ramek IPX przez 
SNAP z ramkami IEEE 802.3. 


SAP Interval 
(Interwat SAP) 


Okresla interwat czasu (w sekundach), w ktorym serwer druku 
HP Jetdirect czekanawystaniekomunikatow SAP (Service Advertising 
Protocol, protokotu anonsowania ustugi), emitowanych w celu 
anonsowania jego funkcji ustugowych w sieci Novell NetWare. 
Aby wytaczyc komunikaty SAP, nalezy uzyc wartosci „0". 


Print Server Name 
(Nazwa serwera 
druku) 


Okresla nazwe drukarki NetWare serwera druku HP Jetdirect 
(tylko znaki alfanumeryczne). Nazwa standardowa to NPIxxxxxx, 
gdzie xxxxxx to szesc ostatnich cyfr adresu sprzetowego sieci LAN 
(adresu MAC) serwera druku HP Jetdirect. 


NDS Tree Name 
(Nazwa drzewa 
NDS) 


Okresla nazwe drzewa NDS tego urzadzenia. Nazwa drzewa NDS 
(Novell Directory Services) dotyczy nazwy drzewa organizacyjnego 
uzywanego przez dana^ siec. Aby wytaczyc obstuge NDS, nalezy 
pozostawic to pole puste. 
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Tabela 4.5 Ustawienia protokotu IPX/SPX (2 z 2) 



Element 


Opis 


NDS Context 
(Kontekst NDS) 


Kontekst NDS serwera druku dotyczy kontenera NDS lub jednostki 
organizacyjnej zawierajacej obiekt serwera druku. Obiekty kolejek 
wydruku i urzadzeri mog^sieznajdowac w dowolnym miejscu drzewa 
NDS, ale serwer druku HP Jetdirect musi bye skonfigurowany za 
pomoca^ w petni kwalifikowanej nazwy obiektu serwera druku. 
Na przyktad jesli obiekt serwera druku znajduje siQ w kontenerze 
„marketing.mojemiasto.lj", to petna^ kwalifikowan^ nazw£( kontekstu 
(CN) serwera druku jest: „OU=marketing.OU=mojemiasto.O=lj" 
(gdzie OU to kontener Organization Unit (Jednostka organizacyjna), 
a 0 to kontener Organization (Organizacja) w drzewie NDS). Serwer 
druku bedzie akceptowac rowniez nazwQ „marketing.mojemiasto.lj". 
Aby wylaczyc obstugQ NDS, nalezy pozostawic to pole puste. 
Uwaga: Za pomoca^ wbudowanego serwera sieci Web nie mozna 
tworzyc obiektow NDS. 


Job Poll Interval 
(Interwat 
sondowania 
zleceri) 


Okresla interwat czasu oczekiwania (w sekundach) serwera druku 
HP Jetdirect mi^dzy sprawdzaniem, czy w kolejce wydruku znajduje 
siQ zlecenia druku. 


PJL Configuration 
(Konfiguracja PJL) 


W przypadku parametrow PJL (Printer Job Language, jezyka pracy 
drukarki) mozliwe jest wtaczenie (zaznaczenie) lub wytaczenie 
(wyczyszczenie) nast^pujacych parametrow: 

• Banner Page (Strona bannera) — umozliwia wydruk stron 
rozdzielajacych mi^dzy zleceniami drukowania. 

• End-Of-Job Notification (Powiadomienie o zakohczeniu 
zlecenia) — odebranyz drukarki komunikatozakonczeniu zlecenia 
zostanie przestany do aplikacji klienckiej. 

• Toner Low Notification (Powiadomienie „Mato toneru") — po 
odebraniuz drukarki serwerdruku HP Jetdirect przesle komunikat 
„maro toneru" do aplikacji klienckiej. 
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AppleTalk 



Karta AppleTalk umozliwia skonfigurowanie wybranych ustawieri protokolu 
AppleTalk na serwerze druku HP Jetdirect. Opis elementow znajdujacych si$ 
na tej stronie zawiera Tabela 4.6 . 



Uwaga Wyswietlane parametry protokolu AppleTalk zawieraj^ 

informacje o typach drukarek AppleTalk anonsowanych 
w sieci. 

Serwer druku HP Jetdirect obsluguje jedynie protokol 
AppleTalk Phase 2. 



Tabela 4.6 Ustawienia protokolu AppleTalk 



Element 


Opis 


Pole wyboru 
AppleTalk Enable 
(Wtaczony protokot 
AppleTalk) 


Wtacza (zaznaczone) lub wytacza (wyczyszczone) protokot AppleTalk 
na serwerze druku. Jesli protokot AppleTalk jest wtaczony, 
to wyswietlane s£( ustawienia parametrow protokotu AppleTalk 
przechowywane na serwerze druku. 


Device (AppleTalk) 
Name 

(Nazwa AppleTalk 
urzadzenia) 


Okresla nazwe drukarki w sieci AppleTalk. W przypadku 
wprowadzenia nazwy juz przypisanej w danej sieci po nazwie 
AppleTalk okreslonej na stronie konfiguracji Jetdirect bedzie 
nastepowac numer wskazujacy, ze nazwa jest zduplikowana. 


Print Type 

(Typ drukowania) 


Okresla typ drukarki anonsowanyw sieci. Mozna wyswietlac najwyzej 
dwa typy (na przyktad HP LaserJet i LaserWriter). 


Zone (Strefa) 


Okresla strefe sieci AppleTalk dostepn^ dla drukarki. Domyslnie 
wyswietlana jest strefa aktualnie wybrana. 

Kliknij przycisk Refresh selected zone Info (Odswiez informacje 
wybranej strefy), aby odswiezyc liste dostepnych stref. 



DLC/LLC 

Za pomocq dost^pnego pola wyboru mozna wlaczyc (zaznaczaj^c) lub 
wylaczyc (usuwajqc zaznaczenie pola) protokoly DLC/LLC (Data Link 
Control/Logical Link Control) na serwerze druku HP Jetdirect. Jesli pole 
wyboru jest wyczyszczone, to protokoly DLC/LLC sq wylaczone. 
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SNMP 

Umozliwia okreslenie lub zmian§ dost^pnych parametrow protokolu SNMP 
(Simple Network Management Protocol). Zobacz Tabela 4.7 . 

PRZESTROG A Jesli do zarzadzania urzadzeniami jest uzywany program HP 
Web Jetadmin, to w celu prostego skonfigurowania agenta 
SNMP v3 i innych ustawien zabezpieczeri na serwerze druku 
nalezy uzyc programu HP Web Jetadmin. 

Uzycie wbudowanego serwera sieci Web do utworzenia 
konta SNMP v3 spowoduje wymazanie wszelkich 
dotychczasowych kont SNMP v3. Ponadto informacje 
dotyczace konta SNMP v3 trzeba b^dzie wprowadzic 
w aplikacji protokolu SNMP do zarzadzania. Wi^cej 
informacji zawiera sekcja SNMP v3 . 



Tabela 4.7 Ustawienia protokolu SNMP (1 z 2) 



Element 


Opls 


Enable SNMPv1/v2 
read-write access 
(Wtacz dostep SNMP 
v1 /v2 do odczytu 
i zapisu) 


Ta opcja wtacza agentow SNMP v1 /v2c na serwerze druku. 
W celu sterowania dostepem do funkcji zarzadzania na 
serwerze druku mozna skonfigurowac niestandardowe nazwy 
wspolnoty. 

Nazwawspolnoty ustawiania SNMP jest to hasto umozliwiaja.ce 
konfigurowanie (czyli „zapisywanie") informacji dotyczacych 
protokolu SNMP na serwerze druku HP Jetdirect. 
Nazwawspolnoty pobierania SNMP jest to hasto umozliwiaja.ce 
dostep w trybie „do odczytu" do informacji dotycza.cych 
protokolu SNMP na serwerze druku HP Jetdirect. 
PrzychodzacepolecenieSetRequestlubGetRequestprotokotu 
SNMP musi zawierac odpowiednia. nazwe wspolnoty ustawiania 
lub pobierania, aby serwer mogt na nie odpowiedziec. 
Nazwa wspolnoty moze miec dtugosc najwyzej 255 znakow 
i musza. to bye znaki ASCII. 

Domyslna nazwa wspolnoty pobierania to ..public"; w celu 
ograniczenia dostepu mozna ja. wyta.czyc w dostepnym polu 
wyboru. 

Uwaga: Gdy nazwa ..public" jest wyta.czona, niektore 
monitory portow lub narzQdzia do wykrywania moga. dziatac 
nieprawidtowo. 
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Tabela 4.7 Ustawienia protokotu SNMP (2 z 2) 



Element 


Opis 


Enable SNMPvl /v2 
read-only access 
(Wta.cz dostep SNMP 
v1 /v2 tylko do odczytu) 


Ta opcja wtacza agentow SNMP v1 /v2c na serwerze druku, 
ale umozliwia tylko dostep ograniczony do odczytu. Dostep do 
zapisu jest wytaczony. Domyslna nazwa wspolnoty pobierania, 
..public", zostaje wtaczona automatycznie. 


Disable SNMPvl /v2 
(Wyta.cz SNMPv1/v2) 


Ta opcja wytacza agentow SNMP v1 /v2c na serwerze druku, 

co jest zalecane w zabezpieczonych srodowiskach. 

Gdy protokot SNMP v1 /v2c jest wytaczony, niektore monitory 

portow lub narzedzia do wykrywania moga. dziatac 

nieprawidtowo. 


Enable SNMPv3 
(Wta.cz SNMPv3) 


(Tylko serwery druku HP Jetdirect z obstuga. wszystkich funkcji) 
Ta opcja wtacza (zaznaczona) lub wytacza (wyczyszczona) 
agenta SNMP v3 na serwerze druku. 

Gdy jest wtaczona, na serwerze druku musi zostac utworzone 
konto SNMP v3, a informacje dotycza.ce konta trzeba 
wprowadzic w aplikacji protokotu SNMP v3 do zarzadzania. 
Konto mozna utworzyc, podajac nastepuja.ce informacje: 
User Name (Nazwa uzytkownika): nazwa uzytkownika konta 
SNMPv3. 

Authentication Key(Kluczuwierzytelniania): 1 6-bajtowa wartosc 
szesnastkowa, stuzaca do szyfrowania czesci danych pakietu 
SNMP przy uzyciu algorytmu Message Digest Algorithm 5 
(MD5, RFC 1321). 

Privacy Key (Klucz prywatnosci): 1 6-bajtowa wartosc 
szesnastkowa, stuza.ca do szyfrowania czesci danych pakietu 
SNMP przy uzyciu algorytmu Data Encryption Standard (DES). 
Context Name (Nazwa kontekstu): kontekst widoku, w ktorym 
uzytkownik moze uzyskac dostep do obiektow SNMP. Ta nazwa 
ma zawsze wartosc „Jetdirect". 



Other Settings (Inne ustawienia) 

Ten element zapewnia dostep do roznych opcji konfiguracji funkcji 
zarzqdzania i drukowania. Dost^pne nast^pujqce karty: 

• Misc. Settings (Inne ustawienia) : sluzy do wlaczania roznych 
zaawansowanych funkcji i protokolow. 

• Firmware Upgrade (Uaktualnianie oprogramowania firmowego') : shizy do 
aktualizowania serwera druku HP Jetdirect o nowe funkcje i rozszerzenia 
(funkcje uaktualniania modelu ew2400 ograniczone i wymagajq 
przewodowego polaczenia sieciowego). 

• LPD Queues (Koleiki LPD) : sluzy do konfigurowania kolejek wydruku, 
uzywanych podczas drukowania przy uzyciu uslug drukowania LPD 
(Line Printer Daemon, demon drukarki wierszowej). 
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• USB Settings (Ustawienia USB) : (dotyczy tylko zewnettznych serwerow 
druku) sluzy do konfigurowania parametrow polaczenia USB. 

• Support Info (Informacje pomocv technicznep : sluzy do konfigurowania 
lacza Support (Pomoc techniczna), znajdujacego si§ w obszarze Other Links 
(Inne lacza) na lewym marginesie. 

• Refresh Rate f Czqstotliwosc odswiezania) : sluzy do ustawiania interwaiu 
(w sekundach) aktualizowania strony diagnostycznej wbudowanego 
serwera sieci Web. 

Misc. Settings (Inne ustawienia) 

Parametry na stronie Miscellaneous Settings (Ustawienia rozne) umozliwiajq 
ustawianie wielu roznych zaawansowanych funkcji i protokolow, co opisano 
dalej. Zobacz Tabela 4.8 . 



Tabela 4.8 Ustawienia rozne (1z7) 



Element 


Opis 


SLP Config 
(Konfiguracja SLP) 


Wtacza lub wytacza protokot SLP (Service Location Protocol) uzywany 
przez wybrana^ aplikacjQ klienck^ w celu automatycznego wykrywania 
i identyfikacji serwera druku HP Jetdirect. 


Telnet Config 

(Konfiguracjaustugi 

Telnet) 


Wtacza lub wytacza dost^p do parametrow konfiguracji urzadzenia 
HP Jetdirect za pomoca^ ustugi Telnet. Wiecej informacji zawiera 
Rozdziat 3. 


mDNS 


Wtacza lub wytacza ustugi mDNS (Multicast Domain Name System). 
System nazw mDNS jest zazwyczaj wykorzystywany do rozwiazywania 
adresow IP i nazw (przez port UDP 5353) w matych sieciach , w ktorych 
nie uzywa sie typowego serwera DNS. 


Multicast IPv4 
(Multiemisja IPv4) 


Wta.cza lub wytacza odbior i transmisjQ pakietow multiemisji 
protokotu IP w wersji 4. 


9100 Config 
(Konfiguracja 
portu 9100) 


Wtacza lub wytacza ustugi portu 91 00. Port 91 00 jest to zastrzezony 
port TCP/IP typu rawfirmy HP wserwerze druku HP Jetdirect, stuzacy 
jako standardowy port drukowania. Dostep do niego mozna uzyskac 
za pomoca. oprogramowania firmy HP (na przyktad Standard Port). 


FTP Printing 
(Drukowanie za 
pomoca. FTP) 


Wtacza lub wytacza ustugi protokotu FTP (File Transfer Protocol) 
dost^pne do celow drukowania na serwerze druku HP Jetdirect. 
Wiecej informacji zawiera Rozdziat 6. 
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Tabela 4.8 Ustawienia rozne (2 z 7) 



Element 


Opls 


LPD Printing 
(Drukowanie za 
pomoca^ LPD) 


Wtacza lub wytacza ustugi demona drukarki wierszowej (LPD) na 
serwerze druku HP Jetdirect. Ustuga LPD na serwerze druku 
HP Jetdirect zapewnia ustugi buforowania drukarki wierszowej dla 
svstemow TCP/IP. Wiecej informacii zawiera Rozdziat 5. 


IPP Printing 
(Drukowanie za 
pomoca^ IPP) 


Wtacza lub wytacza protokot IPP (Internet Printing Protocol) na 
serwerze druku HP Jetdirect. Jesli drukarka jest prawidtowo 
podtaczona i dostepna, protokot IPP umozliwia drukowanie do tego 
urzadzenia przez Internet (lub intranet). Wymagany jest takze 
prawidtowo skonfigurowany komputer kliencki IPP. Wiecej informacji 
o oproaramowaniu klienckim protokotu IPP zawiera Rozdziat 2. 


Link settings 
(Ustawienia tacza) 


(Dotyczy tylko sieci kablowych 1 0/1 OOTX) Stuzy do ustawienia 
szybkosci tacza sieciowego ( 1 0 lub 1 00 Mb/s) i trybu tacznosci (petny 
dupleks lub potdupleks) serwerow druku HP Jetdirect dla sieci 
1 0/ 1 0OTX. Dostepne ustawienia wymieniono ponizej. 

PRZESTROGA: po zmianie ustawien tacza tacznosc sieciowa 
z serwerem druku i urzadzeniemsieciowym moze zostac utracona. 

• AUTO: (ustawienie standardowe) serwer druku stosuje 
uzgadnianie automatyczne, aby dostosowac sie do szybkosci 
tstcza sieciowego i trybu tacznosci. Jezeli uzgadnianie 
automatyczne zawiedzie, to ustawiana jest opcja 1 00TXHALF. 

• 1 0TXFULL: praca z szybkosci^ 1 0 Mb/s w petnym dupleksie. 

• 1 0TXHALF: praca z szybkosci£( 1 0 Mb/s w potdupleksie. 

• 1 00TXFULL: praca z szybkosci^ 1 00 Mb/s w petnym dupleksie. 

• 1 00TXHALF: praca z szybkosci^ 1 00 Mb/s w potdupleksie. 


Network 
Connection 
(Potaczenia 
sieciowe) 


Przewodowe/bezprzewodowe serwery druku HP Jetdirect ew2400 
obstuguj£( pot^czenie sieciowe przy uzyciu przewodowego portu 
802.3 i kabla sieciowego lub bezprzewodowego portu 802.1 1 . 
W tym samym czasie moze bye jednak aktywny tylko jeden port. 
Dlatych serwerow druku nalezyokresliczachowanieaktywnego portu. 

• AUTO (Cable Detect) (AUTO [Wykrywanie kabla]): Automatycznie 
wykrywa, czy podt^czony jest kabel sieciowy 802.3. Jesli kabel 
sieciowy nie jest podt^czony, aktywny bedzie tylko 
bezprzewodowy port 802.1 1 . W przypadku podtE(Czenia kabla 
sieciowego aktywny bedzie tylko przewodowy port 802.3. 

• Disable Wire (Wytacz kabel): Wytacza przewodowy port 802 .3 bez 
wzgledu na to, czy kabel sieciowy jest, czy nie jest, podtaczony. 
Aktywny bedzie tylko bezprzewodowy port 802.1 1 . 

• Disable Radio (Wytacz odbiornik radiowy): Wytacza port 
bezprzewodowy 802. 1 1 . Aktywny bedzie tylko przewodowy 
port 802.3. 
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Tabela 4.8 Ustawienia rozne (3 z 7) 



Element 


Opis 


Primary DNS Server 
(Podstawowy 
serwer DNS) 


Okresla adres IP podstawowego serwera DNS (Domain Name System, 
system nazw domen). 


Secondary DNS 
Server 
(Pomocniczy 
serwer DNS) 


Okresla adres IP pomocniczego serwera DNS, do wykorzystania 
w przypadku, gdy podstawowy serwer DNS jest niedostepny. 


Email (SMTP) 
Server [Serwer 
poczty 
wychodzacej 
(SMTP)] 


Okresla adres IP preferowanego serwera poczty wychodzacej (SMTP, 
Simple Mail Transport Protocol) do uzytku z obstugiwanymi 
urzadzeniami do skanowania. 


Scan Idle Timeout 
(Limit czasu 
przestoju 
skanowania) 


Okresla liczbesekund, przez ktor^bezczynnepotaczenie skanowania 
moze pozostawac otwarte. Wartosc maksymalna jest rowna 3600, 
a wartosc domyslna jest rowna 300. Gdy ta wartosc jest rowna 0, 
limit czasu jest wytaczony, a potaczenie bedzie pozostawac otwarte 
do chwili zamkniQcia przez system sieciowy uzyskujacy dost^p 
do urzadzenia. 


Locally 
Administered 
Address (Ad res 
administrowany 
lokalnie) 


Okresla adres administrowany lokalnie (LAA), ktory zast^puje 
fabrycznie przypisany adres sprzetowy LAN (MAC). Jezeli uzywanyjest 
adres LAA, nalezy wprowadzic ci^g okreslony przez uzytkownika 
zawieraj^cy doktadnie 1 2 cyfr szesnastkowych . 
W przypadku serwerow druku sieci Ethernet adres LAA musi 
rozpoczynac siQ od liczby szesnastkowej X2, X6, XA lub XE, gdzie X 
jest dowolnai szesnastkowEj cyfr^ z zakresu od 0 do F. 
Domyslnym adresem jest adres przypisany fabrycznie. 


Syslog Facility 
(Urzadzenie syslog) 


Okresla kodowane urzadzenie zrodtowe komunikatu (na przyktad 
w celu identyfikacji zrodta wybranych komunikatow podczas 
rozwi£(zywania problemow). Standardowo serwer druku HP Jetdirect 
jako kodu urzadzenia zrodtowego uzywa kodu LPR (Line Printer 
Remote, zdalna drukarka wierszowa), ale mozna uzyc wartosci 
uzytkownikow lokalnych (od localO do local7) w celu wyodr^bnienia 
pojedynczych serwerow druku lub ich grup. 
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Tabela 4.8 Ustawienia rozne (4 z 7) 



Element 


Opis 


On fatal error 
(Przy bt^dzie 
krytycznym) 


(Obstugiwane se( tylko zewnefrzne serwery druku) Okresla akcje 
serwera druku w przypadku wykrycia btedu krytycznego podczas 
pracy z podtaczonym urzadzeniem: 

• Halt (Wstrzymanie, ustawienie standardowe): operacja sieciowa 
serwera druku zostaje wstrzymana. Wymagana jest interwencja 
uzytkownika. 

• Reboot (Ponowne uruchomienie): serwer druku uruchomi sie 
ponownie, podobnie jak w przypadku wtaczenia i wytaczenia 
drukarki. 


Error page type 
(Typ strony bt^du) 


(Obstugiwane se( tylko zewn^trzne serwery druku) Okresla typ strony 
diagnostycznej, na ktorej bedzie automatycznie drukowany btad 
krytyczny. 

• Basic (Podstawowy, ustawienie standardowe): drukowana bedzie 
domyslna strona diagnostyczna. Jest to pojedyncza strona 
zawierajaca podsumowanie btedu w postaci czytelnej dla 
uzytkownika. 

• Full (Petny): bedzie drukowanych co najwyzej piQC stron z petnymi 
informacjami diagnostycznymi. Strony bedejzawieracszczegotowy 
opis stanu serwera druku w chwili wykrycia btedu. 

Do zinterpretowania tych stron moze bye niezbQdna pomoc 
personelu pomocy technicznej firmy HP. 

• Brak: strona diagnostyczna nie bedzie drukowana. 


Dynamic Raw Port 
Setting 
(Dynamiczne 
ustawianie 
portu RAW) 


Umozliwia okreslenie dodatkowych portow na potrzeby drukowania do 
portu TCP o numerze 91 00. Prawidtowe porty naleza. do przedziatu 
od 3000 do 9000; jest to zalezne od aplikacji. 


Disable listening on 
these ports (Wytacz 
aktywnosc na tych 
portach) 


W celu zapewnienia bezpieczehstwa mozna uzyc dwoch pol do 
wyta.czenia ustug drukarki, ktore korzystaja. z sieci. W kazdym z tych 
pol nalezy podac numery portow uzywanych do komunikacji sieciowej 
ztymi ustugami. W kazdym polu mozna podac maksymalnie piec 
portow (na przyktad [5, 10, 40, 20, 50]). Zakres prawidtowych 
numerow portow to 1 -65535. 

Streams (Strumienie): W tym polu wprowadza si§ numery portow 
ustug przesytajacych strumienie danych. W celu zagwarantowania 
dostarczenia danych strumienie danych wykorzystuja. protokot TCP. 
Datagrams (Datagramy): Wtym polu wprowadza sie numery portow 
ustug przesytajacych datagramy. Datagramy SEjzazwyczaj uzywane do 
emitowanych wiadomosci. Wykorzystuj£( one protokot UDP (User 
Datagram Protocol) — protokot bezpotaczeniowy, ktory nie gwarantuje 
dostarczenia i odzyskania danych w przypadku btedu. 
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Tabela 4.8 Ustawienia rozne (5 z 7) 



Element 


Opis 


Enable MFP and 
AIO software 
support 

(Wtacz obstuge 
oprogramowania 
urzadzeri MFP 
i AIO) 


Wtacza lub wytacza na serwerze druku obstuge dedykowanych 
urzadzeri skanujacych, zainstalowanych na komputerach klienckich, 
przy uzyciu oprogramowania dostarczanego wraz z urzadzeniami 
wielofunkcyjnymi firmy HP (drukarkami wielofunkcyjnymi MFP lub typu 
„wszystko w jednym" — AIO). 

Gdy ta funkcja jest wytaczona, serwer druku nie zezwala na inne 
funkcje oprogramowania klienckiego urzadzenia niz drukowanie 
w sieci. 

Obstuga funkcji Web Scan (skanowanie w sieci Web) serwera druku 
jest sterowana oddzielnie. 


Enable Web Scan 
(Wtacz skanowanie 
na stronach WWW) 


Wtacza lub wytacza korzystanie z podstawowych funkcji skanowania 
przy uzyciu wbudowanej funkcji Web Scan serwera druku . Korzystanie 
z funkcji Web Scan jest niezalezne od ustawieri stuzacych do 
wtaczania obstugi oprogramowania urzadzeri wielofunkcyjnych (MFP) 
i typu „wszystko w jednym" (AIO), opisanych powyzej. 


Enable 
Scan-to-email 
(Wtacz skanowanie 
do poczty 
elektronicznej) 


Wtacza lub wytacza obstuge funkcji skanowania do wiadomosci e-mail. 
Gdy ten parametrjestwtaczony, moznakorzystacz funkcji skanowania 
do wiadomosci e-mail, a takze pobierac lub wyswietlac 
zeskanowane pliki. 

Funkcja skanowania do poczty elektronicznej jest dostepna tylko 
wtedy, gdy okreslony jest serwer pocztowy. Serwer poczty e-mail 
nalezy okreslic za pomoca^ parametru Email (SMTP) Server (Serwer 
poczty wychodzacej [SMTP]) opisanego powyzej. 


mDNS Service 
Name (Nazwa 
ustugi mDNS) 


Okresla alfanumeryczny ciacj maksymalnie 64 znakow ASCII 
przypisanych do danego urzadzenia lub ustugi. Ta nazwa jest trwata 
i jest uzywana do rozpoznawania okreslonego urzadzenia lub ustugi, 
jezeli informacje dotycz^ce gniazd (takie jak adres IP) zmieniaja. siQ 
w poszczegolnych sesjach. Oprogramowanie Apple Rendezvous 
wyswietla tQ ustugQ. Domyslnie nazwa. ustugi jest model drukarki 
i adres sprz^towy l_AN (MAC). 


mDNS Domain 
Name (Nazwa 
domeny mDNS) 


(Parametr tylko do odczytu) Okresla nazwe domeny mDNS przypisana. 
do urzadzenia w formacie <nazwa hosta>. local. Jezeli nie przypisano 
nazwy hostaokreslonej przez uzytkownika, uzywasi^ domyslnej nazwy 
hosta NPIxxxxxx, gdziexxxxxxto 6 ostatnich cyfradresu sprzetowego 
LAN (MAC). 
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Tabela 4.8 Ustawienia rozne (6 z 7) 



Element 


Opis 


mDNS Highest 
Priority Service 
(Ustuga mDNS 
o najwiekszym 
priorytecie) 


Okresla ustuga mDNS o najwiekszym priorytecie, ktora ma bye 
uzywana do drukowania. Aby ustawic ten parametr, nalezy wybrac 
jednai z ponizszych opeji drukowania: 

91 00 Printing: drukowanie IP w trybie RAW za posrednictwem 
zastrzezonego portu HP 91 00. 

IPP Printing: drukowanie przy uzyciu protokotu drukowania 
internetowego Internet Printing Protocol. 
LPD Printing (RAW): domyslne drukowanie kolejkowe LPD 
w trybie RAW. 

LPD Printing (TEXT): domyslne drukowanie kolejkowe LPD w trybie 
tekstowym. 

LPD Printing (AUTO): domyslne automatyczne drukowanie 
kolejkowe LPD. 

LPD Printing (BINPS): domyslne drukowanie kolejkowe LPD przy 
uzyciu jezyka Binary PostScript. 

LPD Printing (<definiowane przez uzytkownika>): pojawi siQ lista 
maksymalnie 5 skonfigurowanych kolejek LPD okreslonych przez 
uzytkownika, gdzie <definiowane przez uzytkownika> jest nazwa^ 
kolejki LPD okreslonej przez uzytkownika. 

Wybordomyslnyzalezyod drukarki. Zazwyczaj jest to ,,9100 Printing" 
lub„LPD Printing (BINPS)". 


Proxy Server 
(Serwer proxy) 


Okresla, kiedy serwer proxy ma bye uzyty przez aplikacje 
zainstalowane na drukarce/urzadzeniu MFP. Serwer proxy jest zwykle 
uzywany przez klientow sieciowych jako dostep do Internetu. Dlatych 
klientow stanowi on pamiec podr^czn^ stron sieci web i zapewnia 
pewien poziom bezpieczenstwa w Internecie. 
Aby okreslic serwer proxy, nalezy wpisac adres IP lub petna^ 
kwalifikowan^ nazwe. domeny. Nazwa moze sktadac siQ 
z najwyzej 64 znakow. 

W niektorych sieciach w celu uzyskania adresu dlaserwera proxy moze 
bye konieczny kontakt z niezaleznym dostawca. Internetu (ISP). 


Proxy Server Port 
(Port serwera 
proxy) 


Wpisz numer portu uzywanego przez serwer proxy do obstugi klienta. 
Numer portu okresla port zarezerwowany do dziatania serwera proxy 
w sieci i jest wartosci^ z zakresu od 0 do 65535. 


Proxy Server User 
Name (Nazwa 
uzytkownika 
serwera proxy) 


Jezeli na serwerze proxy jest zatozone konto uzytkownika, nalezy 
wpisac nazwQ uzytkownika konta. 


Proxy Server 
Password (Hasto 
serwera proxy) 


Jezeli na serwerze proxy jest zatozone konto uzytkownika, nalezy 
wpisac hasto uzytkownika konta. 
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Tabela 4.8 Ustawienia rozne (7 z 7) 



Element 


Opis 


Proxy Server 
Exception List(Lista 
wyjatkow serwera 
proxy) 


Nalezy wpisac adresy w sieci web, nazwy hostow lub nazwy domen, 
ktore maj£( bye niedostepne za pomoca. serwera proxy. Do rozdzielenia 
kolejnych wpisow nalezy uzyc srednikow (;). 



Firmware Upgrade (Uaktualnianie oprograinowania firmowego) 

Ta strona umozliwia uaktualnianie o nowe funkeje serwerow druku 
obslugujacych uaktualnianie oprogramowania firmowego. 



Uwaga Serwery druku HP Jetdirect ew2400 bedq miec ograniczone 

mozliwosci uaktualniania. Konieczne jest uzycie sieci 
kablowej. Uaktualnienie oprogramowania firmowego za 
pomocq polaczenia bezprzewodowego nie jest obslugiwane. 



Plik uaktualnienia oprogramowania firmowego serwera druku musi bye 
dost^pny w danym systemic Aby zidentyfikowac i pobrac odpowiedni plik 
uaktualnienia, odwiedz stron? pomocy technicznej firmy HP pod adresem: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin firmware 

Na tej stronie wykonaj nast^pujace kroki: 

1. Znajdz model serwera druku i plik uaktualnienia. 

2. Sprawdz wersj$ pliku uaktualnienia i upewnij si$, ze jest nowsza niz wersja 
zainstalowana na serwerze druku. Jesli tak jest, pobierz plik. Jesli tak nie 
jest, to uaktualnienie jest zbedne. 

Aby uaktualnic serwer druku przy uzyciu wbudowanego serwera sieci web: 

1 . Wprowadz sciezk$ do pliku uaktualnienia albo kliknij przycisk Browse 
(Przegl^daj) i przejdz do zqdanej lokalizacji. 

2. Nast^pnie kliknij przycisk Upgrade Firmware (Uaktualnij 
oprogramowanie firmowe). 

LPD Queues (Kolejki LPD) 

StronaLPD Queues (Kolejki LPD) umozliwia okreslenie kolejekwydruku LPD 
(Line Printer Daemon, demon drukarki wierszowej) na serwerze druku 
Jetdirect. Wi^cej informacji na temat drukowania LPD i kolejek wydruku 
zawiera Rozdzial 5, .. Konfigurowanie do drukowania LPD ". 
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Ustawianie kolejek LPD musi bye poprzedzone wlaczeniem drukowania LPD 
na serwerze druku. Jezeli drukowanie LPD jest wylaczone, aby je wlaczyc, 
nalezy przejsc do karty Misc. Settings (Inne ustawienia) . 



Gdy drukowanie LPD jest wlaczone, dost^pnych jest dziesi^c roznych 
nazwanych kolejek wydruku. Cztery sposrod nich sa^ skonfigurowane 
automatycznie i ich parametrow nie mozna zmienic. Uzytkownik moze 
zdefiniowac pozostale szesc kolejek. 

Szesc kolejek defmiowanych przez uzytkownika mozna konfigurowac za 
pomocq ci^gow znakow — na przyklad poleceri sterujacych zleceniem — ktore 
b$dq automatycznie dodawane przed zleceniem druku lub po nim. Mozna 
zdefiniowac osiem nazwanych ciagow i tak skonfigurowac kazdq z kolejek, 
aby dowolny sposrod tych nazwanych ciaj>6w poprzedzal dane druku („nazwa 
ciqgu dolaczanego z przodu") lub znajdowal siej za nimi („nazwa ci^gu 
dolaczanego z tylu"). 

Parametry kolejki LPD sluzace do konfigurowania kolejek LPD opisano nizej. 
Zobacz Tabela 4.9 . 



Tabela 4.9 Parametry kolejki LPD (1 z 3) 



Element 


Opls 


Queue Name 
(Nazwa kolejki) 


Nazwa kolejki definiowanej przez uzytkownika. Nazwa moze sktadac 
sie znajwyzej 32 dowolnych wyswietlanych znakow ASCII. Uzytkownik 
moze zdefiniowac nie wiecej niz szesc kolejek. 


Prepend String 
Name (Nazwaciacju 
dotaczanego 
z przodu) 


Nalezy wprowadzic nazwe jednego lub wi^kszej liczby ciacjow 
dotaczanych z przodu do danych druku. Nazwy ciacjow i wartosci 
podaje sie w tabeli na dole strony. 

Aby dotaczyc z przodu dtugi ciag, mozna potaczyc kilka nazw ciacjow 
rozdzielanych znakiem „+". Na przyktad aby dotaczyc z przodu dtugi 
ciacj podzielony na dwa osobne ciac|i, wprowadz: 

<nazwa cia.gu1 >+<nazwa ci^gu2> 
gdzie nazwa ciac|u1 i nazwa cia.gu2 to dwie nazwy oddzielnych cia.gow 
o roznych wartosciach. 


Append String 
Name (Nazwaciacju 
dotaczanego z tytu) 


Nalezy wprowadzic nazwe jednego lub wi^kszej liczby ciacjow 
dotaczanych z tytu do danych druku. Nazwy cia.gow i wartosci podaje 
siQ w tabeli na dole strony. 

Aby dotaczyc z tytu dtugi cia.g, mozna potaczyc kilka nazw ciacjow 
rozdzielanych znakiem „+". Na przyktad aby dotaczyc z tytu dtugi ciacj 
podzielony na dwa osobne ciacji, wprowadz: 

<nazwa ciacjul >+<nazwa ci^gu2> 
gdzie nazwa ciac|u1 i nazwa cia.gu2 to dwie nazwy oddzielnych cia.gow 
o roznych wartosciach. 
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Tabela 4.9 Parametry kolejki LPD (2 z 3) 



Element 


Opls 


Queue Type 
(Typ kolejki) 


Sposob przetwarzania danych w kolejce. Nalezy wybrac jeden 
z czterech typow kolejki: 

• RAW— bez przetwarzania. Demon drukarki wierszowej przetwarza 
dane w kolejkach raw jako zlecenie druku , ktore sformatowano juz 
wjezyku PCL, PostScript lub HP-GL/2, i wysytaje nadrukarke bez 
modyfikacji. (Nalezy zauwazyc, ze we wtasciwym miejscu do 
zadania zostanie dodany kazdy zdefiniowany przez uzytkownika 
cia.g dotaczany z przodu lub z tytu). 

• TEXT — dodawanie znaku powrotu karetki. Demon drukarki 
wierszowej przetwarza dane w kolejkach text jako tekst 
niesformatowany lub ASCII i dodaje znak powrotu karetki do 
kazdego wiersza przed wystaniem go na drukarke. 

• AUTO — automatycznie. Demon drukarki wierszowej uzywa 
automatycznego wykrywania, abyokreslic, czy dane druku nalezy 
wystac jako dane raw czy jako dane text. 

• BINPS — Binary PostScript. Instruuje to interpretator jezyka 
PostScript, ze zlecenie druku ma bye interpretowane jako dane 
jezyka Binary PostScript. 


Default Queue 
Name (Domyslna 
nazwa kolejki) 


Nazwa kolejki, ktora zostanie uzyta, jezeli kolejka okreslona dla 
zlecenia druku jest nieznana. Standardowo parametr Default Queue 
Name (Domyslna nazwa kolejki) ma wartosc AUTO. 


String Name 
(Nazwa ciacju) 


Nazwa cia.gu znakow. Mozna zdefiniowac osiem cia.gow znakow do 
uzytku w kolejkach LPD. Ten parametr jest nazwa. cia.gu, natomiast 
parametr Value (Wartosc) okresla zawartosc ci^gu. Nazwy ciajgow 
Prepend (Poprzedz nazwa. cia.gu) i Append (Dotacz nazwe cia.gu) 
okreslone w tabeli u gory okna przegladarki nalezy wybrac sposrod 
nazw okreslonych tutaj. Nazwa cia.gu moze sktadac sie z maksymalnie 
32 dowolnych wyswietlanych znakow ASCII. 
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Tabela 4.9 Parametry kolejki LPD (3 z 3) 



Element 


Opls 


Value (Wartosc) 


Zawartosc ciacju. Parametr String Name (Nazwa ciacju) okresla nazwe 
ciacju, natomiast parametr Value (Wartosc) okresla zawartosc ciacju. 
Jezeli okreslono nazwe ciacju dotaczanegoz przodu lub ztytu (wtabeli 
u gory okna przegladarki), demon drukarki wierszowej wysyta wartosc 
tego ciacju na drukarke odpowiednio przed danymi druku albo po nich. 
Wartosciami znakow mogsi bye dowolne wartosci z zakresu 
rozszerzonego zestawu ASCII, tzn. od 0 do 255 (szesnastkowo od 00 
do FF). Znaki niedrukowane mozna okreslac przy uzyciu wartosci 
szesnastkowej, wprowadzajac znak kreski utamkowej odwroconej, 
a nastepnie dwie cyfry szesnastkowe. Na przyktad aby wprowadzic 
znaksterujacyanulowaniaokodzieszesnastkowym 1 B, nalezywpisac 
\1 B. Jezeli ciacj ma zawierac znak kreski utamkowej odwroconej, 
to nalezy okreslic go jako \5C. Maksymalna liczba znakow, ktore 
mozna wpisac do tego pola, to 240. Nastepnie znaki w tym polu sej 
sprawdzane, czys£( wartosciami szesnastkowymi i, jesli to konieczne, 
czy S3 konwertowane oraz przechowywane wewnetrznie. 
Maksymalna liczba znakow przechowywanych wewnetrznie w ciacju 
jest rowna 80. Wszystkie znaki przekraczajace ten limit sej odrzucane. 



Aby skonfigurowac definiowanq przez uzytkownika kolejk$ wydruku, nalezy 
najpierw zdefmiowac ciajp, nastepnie przypisac jejako dolaczane z przodu lub 
z tylu, po czym zdefmiowac typ kolejki. Po zdefiniowaniu kolejki LPD nalezy 
okreslic sposob jej wykorzystywania, konfigurujac drukark^ LPD dla tej kolejki. 
Na przyklad, jezeli ciqgowi „a" nadano wartosc „abc", a ci^gowi „z" — wartosc 
„xyz", to mozna zdefmiowac kolejk$ wydruku „kolejka_az", przypisujac ciaj* 
„a" jako dolaczany z przodu, ciqg „z" jako dolaczany z tylu i ustawiajac typ 
kolejki „raw". Gdy w przyszlosci przez kolejke_az zostanie wyslane zlecenie 
druku <tekst_sformatowany>, na drukark^ b^dzie przeslane zlecenie 
„abc<tekst_sformatowany>xyz". 

Instrukcje konfigurowania drukarki LPD s^ rozne w zaleznosci od systemu 
operacyjnego. Wi^cej informacji zawiera Rozdzial 5. .. Konflgurowanie do 
drukowania LPD ". 
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Przykiad. Uzytkownik drukarki LPD zamierza zerowac przed rozpocz^ciem 
kazdego zlecenia druku. W tej sytuacji mozna skonfigurowac defmiowanq 
przez uzytkownika kolejk? wydruku o nazwie „zerowanie_drukarki", ktora na 
poczatku kazdego zlecenia wysle polecenie zerowania w jezyku PCL 
(Escape-E). Konfiguracja moze przebiegac nastejmjaco: 

Najpierw skonfiguruj kolejke^ wydruku: 

a. Nazwij ciqg: w wierszu 1 w polu String Name (Nazwa ciqgu) wpisz: 
„znaki_zerowania" . 

b. Zdefmiuj wartosc ciqgu: w wierszu 1 w polu Value (Wartosc) wpisz: 
„\1BE" (Escape-E). (Mozna takze wpisac „\1B\45"). 

c. Nazwij kolejke; w wierszu 5 w polu Queue Name (Nazwa kolejki) 
wpisz: „zerowanie_drukarki". 

d. Skonfiguruj ciaj> dolaczany z przodu: w wierszu 5 w polu Prepend 
String (Poprzedz nazwa^ ci^gu) wpisz: „znaki_zerowania". 

e. W wierszu 5 pozostaw puste pole Append String (Dolacz 
nazw? ciagu). 

f. Ustaw typ kolejki: przy uzyciu menu rozwijanego w polu Queue Type 
(Typ kolejki) w wierszu 5 ustaw wartosc „RAW". 

Nast^pnie skonfiguruj drukark^ do korzystania z kolejki. Po wyswietleniu 
monitu o nazw§ kolejki wpisz: „zerowanie_drukarki". (Szczegolowe 
informacje dotyczace konfigurowania drukarki zawiera Rozdzial 5. 
.. Konfigurowanie do drukowania LPD "I Po wykonaniu powyzszej 
procedury kazde zlecenie druku wysylane na drukark^ — zarowno z serwera, 
jak i z komputera klienckiego, na ktorym zainstalowano t$ drukark^ — bedzie 
zawierac na poczatku polecenie zerowania. 
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USB Settings (Ustawienia USB) 



Jesli serwer druku HP Jetdirect umozliwia laczenie si? za pomocq portu USB 
z urzadzeniem sieciowym (takim jak drukarka USB), wyswietlane b^dzie iacze 
do parametrow konfiguracji USB. Zobacz Tabela 4.10 . 



Tabela4.10 Ustawienia USB 



Element USB 



Opis 



USB Speed 
(Predkosc USB) 



(Parametr tylko do odczytu, tylko dla serwerow druku USB 2.0). 
Okresla automatycznie negocjowan^ szybkosc komunikacji przy 
uzyciu potaczenia USB miedzy serwerem druku a urzadzeniem. 

• Full Speed (Petna predkosc): Szybkosc 1 2 Mbit/s okreslona 

w specyfikacjach USB v2.0, zgodnie ze specyfikacjami USB v1 .1 . 

• Hi-Speed (Duza predkosc): 480 Mbit/s, tylko urzadzenia zgodne 
ze standardem USB v2.0. 

• Disconnected (Odtaczony): Port USB nie jest podtaczony. 



Desired 

Communication 
Mode 

(Wymagany tryb 
komunikacji) 



Okresla najwyzszy poziom komunikacji USB stosowany wtedy, 
gdy serwer druku probuje ustanowic poziom tacznosci z drukark£(. 
Po zmianie dotychczasowego ustawienia nalezyodtaczyc, a nastepnie 
ponownie podtaczyc kabel USB albo wyt^czyc i ponownie wtaczyc 
zasilanie serwera druku, aby uaktywnic nowe ustawienie. 

• Automatic (Automatycznie, ustawienie domyslne): serwer druku 
bedzie probowaJ ustawic najwyzszy dostepny poziom , 
rozpoczynaj£(C od standardu IEEE 1 284.4. W przypadku 
niepowodzenia serwer wyprobuje nast^pne poziomy. 

• IEEE 1 284.4: jest to najwyzszy poziom tacznosci, umozliwiajacy 
obstugQ wielu kanatow jednoczesnego drukowania, skanowania 
i przesytania danych o stanie. 

• MLC: (wiele kanatow logicznych) tryb tacznosci MLC, zastrzezony 
dlafirmyHP, umozliwiajacy obstuge wielu kanatow jednoczesnego 
drukowania, skanowania i przesytania informacji o stanie. 

• Bidirectional (Dwukierunkowe): ten poziom obstuguje podstawow^ 
tacznosc dwukierunkowai drukarki. Dane druku se( wysytane na 
urzadzenie drukujace, a informacje o stanie se( zwracane 

z urzadzenia drukujacego. 

• Unidirectional (Jednokierunkowe): jest to najnizszy poziom 
tacznosci, obstugujacyjednokierunkow^tacznoscz serweradruku 
do urzadzenia drukujacego. 

Poziom tacznosci ustawiony przez serwer druku jest wyswietlany na 
stronie konfiguracji urzadzenia Jetdirect. 



Status Page 
Language (jQzyk 
strony stanu) 



Okresla j^zykopisu strony (PDL, Page Description Language) danych 
strony konfiguracji urzadzenia Jetdirect wysytanych na drukarkQ. 
Dostepne opcje to PCL, ASCII, PostScript i HPGL2. 
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Support Info (Informacje pomocy technicznej) 

Za pomocy tej strony mozna skonfigurowac lacza do Pomocy technicznej. 
Pozwala ona wyznaczyc pracownika dzialu pomocy technicznej i numer 
telefonu administratora tego urzadzenia, a takze adresy URL internetowej 
pomocy technicznej. 

Refresh Rate (Czestotliwosc odswiezania) 

Czestotliwosc odswiezania jest to czas (w sekundach), po ktorym strony 
diagnostyczne zostana, automatycznie zaktualizowane. Wartosc „0" wylacza 
czestotliwosc odswiezania. 

Privacy Settings (Ustawienia prywatnosci) 

Na stronie Privacy Settings (Ustawienia prywatnosci) mozna zezwolic 
wbudowanemu serwerowi sieci Web na zbieranie informacji identyfikacyjnych 
o produkcie i jego wykorzystaniu oraz na wysylanie tych informacji do firmy 
HP (wymagany jest dost^p do Internetu). Informacje o wykorzystaniu 
produktu przydaj^ si§ firmie HP do udoskonalania funkcji produktow oraz 
uslug. Domyslne ustawienie tej strony b^dzie zalezalo od wyboru uzytkownika 
podczas wstejmego dost^pu do karty Networking (Praca w sieci). 

Aby wlaczyc t§ funkcj?, zaznacz pole wyboru i kliknij 
przycisk Apply (Zastosuj). 

Aby wylaxzyc t? funkcje^ wyczysc pole wyboru i kliknij 
przycisk Apply (Zastosuj). 

Select Language (Wybierz jezyk) 

To lacze jest wyswietlane, jesli strony sieci Web urzadzenia HP Jetdirect 
wystepuj^ w roznych j^zykach. Obslugiwane jezyki mozna takze wybrac za 
pomocy opcji ustawieri j^zyka w przegladarce (informacje zawiera Pomoc 
przegladarki). 

Aby moc wyswietlic obslugiwane jezyki inne niz angielski, trzeba wlaczyc 
obslug? plikow cookie w ustawieniach przegladarki. 

Settings (Ustawienia) 

W sekcji Security (Zabezpieczenia) menu Settings (Ustawienia) zapewnia 
dost^p do nast^pujacych kart: Status (Stan, domyslne), Wizard (Kreator), 
Restore Defaults (Przywroc domyslne). Dostejme ustawienia sq zalezne 
od modelu serwera druku. 
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Status (Stan) 



Na stronie Status (Stan) sa^ wyswietlane biezace ustawienia konfiguracji 
zabezpieczeri serwera druku. Wyswietlane ustawienia sq zalezne od funkcji 
obslugiwanych przez dany serwer druku. 

Wizard (Kreator) 



Uwaga Jesli do zarzadzania urzadzeniami sluzy program HP Web 

Jetadmin, to nie nalezy korzystac z tego kreatora. W celu 
konfigurowania ustawieri zabezpieczeri sieci nalezy 
natomiast uzyc programu HP Web Jetadmin, co zapewni 
zgodnosc ustawieri z danq sieciq. 



Na stronie Wizard (Kreator) mozna uruchomic kreatora HP Jetdirect Security 
Configuration (Kreator konfiguracji zabezpieczeri HP Jetdirect). Ten kreator 
ulatwia konfigurowanie zabezpieczeri serwera druku niezbednych w dan ej sieci. 
Kliknij przycisk Start Wizard (Uruchom kreatora), aby uruchomic kreatora. 
Wyswietlona zostanie strona Security Level (Poziom zabezpieczeri). 

Opcjonalne parametry konfiguracji przedstawiane w kreatorze sq zalezne od 
wybranego poziomu zabezpieczeri. Opis zawiera Tabela 4.1 1 . 



Uwaga W przypadku nieprawidlowego zamkni^cia kreatora 

(na przyklad wskutek zaniechania uzycia przycisku Cancel 
[Anuluj]) moze zostac wyswietlony ekran Operation Failed 
(Operacja nie powiodla siej. Jesli tak si§ stanie, nalezy 
poczekac okolo dwoch minut przed ponownym 
uruchomieniem kreatora. 



Restore Defaults (Przywroc wartosci domyslne) 

Ta strona sluzy do przywracania standardowych, fabrycznych ustawieri 
konfiguracji zabezpieczeri. Wyswietlane ustawienia s^ zalezne od funkcji 
obslugiwanych przez dany serwer druku. 

Przywracane sq wartosci domyslne tylko wyswietlonych ustawieri 
zabezpieczeri, inne ustawienia konfiguracji pozostajq niezmienione. 
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Tabela 4.1 1 Poziomy zabezpieczeh kreatora (1 z 2) 



Poziom 
zabezpieczeh 


Opis 


Basic Security 

(Zabezpieczenia 

podstawowe) 


Ta opcja wymaga skonfigurowania hasta administratora, 
umozliwiajacegozarzadzaniekonfiguracj£(. Hasto administratora 
jest takie samo, jak dla innych narz^dzi do zarzadzania, takich 
jak ustuga Telnet i aplikacje SNMP. Niektore narzedzia do 
zarzadzania, na przyktad ustuga Telnet, korzystaja. natomiast 
z tacznosci przy uzyciu zwyktego tekstu i nie sa. zabezpieczone. 
Strona Administrator Account (Konto administratora) stuzy do 
wprowadzania hasta administratora. Hasto administratora bedzie 
stosowane rowniez jako nazwa wspolnoty ustawiania SNMP 
v1/v2 aplikacji protokotu SNMP do zarzadzania. 
Na stronie Configuration Review (Przeglad konfiguracji) s^ 
wyswietlane wszystkie bieza.ce ustawienia zabezpieczeh. Kliknij 
przycisk Finish (Zakoncz), aby ustawic wybrane podstawowe 
opcje zabezpieczeh. 


Enhanced Security 
(Zabezpieczenia 
rozszerzone, opcja 
zalecana) 


(Dotyczy tylko serwerow druku z obstuga. wszystkich funkcji) 
Ta opcja rozszerza zabezpieczenia podstawowe, automatycznie 
wytaczajac protokoty do zarzadzania nieuzywajace 
zabezpieczonej, szyfrowanej tacznosci (takie jak ustuga Telnet, 
uaktualnienia oprogramowania firmowego za posrednictwem 
FTP, protokoty RCFG, SNMP v1/v2c). Aby zmienic ustawienia 
poszczeaolnych protokotow. zobacz Mqmt. Protocols 
(Protokoty zarzadzania). 

Strona Administrator Account (Konto administratora) stuzy do 
wprowadzania hasta administratora. 

Strony SNMP Configuration (Konfiguracja SNMP) stuza^ do 
konfigurowania okreslonych ustawieh protokotu SNMP: 

• Enable SNMFV3 (Wtacz SNMFV3): (dotyczy tylko serwerow 
druku z obstuga wszystkich funkcji) wtacza protokot SNMP 
v3 i tworzy konto SNMPv3. Utworzenie konta SNMP v3 jest 
niezalecane w przypadku zarzadzania urz^dzeniami przy 
uzyciu programu HP Web Jetadmin. Zobacz SNMP. 

• Enable SNMFV1 /v2 read-only access (Wtacz dostep tylko 
do odczytu protokotu SNMP v1/v2): wt^czenie tej opcji 
umozliwia obstugQ biez^cych narzedzi, korzystaja.cych 

z protokotu SNMP v1 /v2 w celu wykrywania urz^dzeri 
i ich stanu. 

Na stronie Configuration Review (Przeglad konfiguracji) s^ 
wyswietlane wszystkie biezace ustawienia zabezpieczeh. Kliknij 
przycisk Finish (Zakoncz), aby ustawic wybrane podstawowe 
opcje zabezpieczeh. 
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Tabela 4.11 Poziomy zabezpieczeh kreatora (2 z 2) 



Poziom 
zabezpieczeh 

Custom Security 
(Zabezpieczenia 
niestandardowe) 



Opis 

Ta opcja udostepnia wszystkie ustawienia zabezpieczeri 
obstugiwane przez dany serwer druku. Wiecej informacji na 
temat okreslonych parametrow i opcji zawieraj^ tabele w sekcji 
Mamt. Protocols (Protokofy zarzadzania) oraz strony menu 
Authorization (Autoryzacja) w obszarze SECURITY 
(ZABEZPIECZENIA). 

Strona Administrator Account (Konto administratora) stuzy do 
wprowadzania hasta administratora. 

Strona Web Mgmt. (Zarzadzanie siecia^ Web, dostepna tylko 
w przypadku serwerow druku z obstuga^ wszystkich funkcji) stuzy 
do konfigurowania protokotu HTTPS (bezpiecznego protokotu 
HTTP), wtacznie z certyfikatami i poziomami szyfrowania. 
Strona Management Tools (Narzedzia zarzadzania) umozliwia 
konfigurowanie niezabezpieczonych protokotow zarzadzania 
(takich jak RCFG, Telnet i aktualizacje oprogramowania 
firmowego za posrednictwem FTP). 

Strony SNMP Configuration (Konfiguracja SNMP) stuza^ do 
konfigurowania okreslonych ustawieh protokotu SNMP: 

• Enable SNMPvl /v2 (Wtacz SNMP v1 /v2): wtaczenie tej 
opcji umozliwia korzystanie z oprogramowania do 
zarzadzania uzywajacego protokotu SNMPv1/v2. 

Po wybraniu tej opcji wyswietlana jest strona SNMPvl /v2 
Configuration (Konfiguracja SNMPvl /v2), na ktorej mozna 
skonfigurowac nazwy wspolnoty SNMP. 

• Enable SNMFV3 (Wt^czSNMPv3): (Wt^cz SNMFV3, dotyczy 
tylko serwerow druku z obstugEi wszystkich funkcji) 
wtaczenie tej opcji powoduje utworzenie konta SNMP v3. 
Utworzenie konta SNMP v3 jest niezalecane w przypadku 
zarzadzania urzadzeniami przy uzyciu programu HP Web 
Jetadmin. Zobacz SNMP . 

Strona Access Control (Kontrola dostepu) stuzy do 
konfigurowania listy kontroli dostepu (Access Control List), 
jesli wymagane jest sterowanie dostepem hosta do urz^dzenia. 
Strona Print Protocols and Services (Protokoty i ustugi 
drukowania) stuzy do wtaczania lub wytaczania tych protokotow 
drukowania w sieci, ustug drukowania i wykrywania urzadzeh, 
ktore moga^ miec negatywny wptyw na zabezpieczenia. 
Na stronie Configuration Review (Przeglad konfiguracji) s^ 
wyswietlane wszystkie biez£(ce ustawienia zabezpieczeh. Kliknij 
przycisk Finish (Zakohcz), aby ustawic wybrane podstawowe 
opcje zabezpieczeh. 
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Authorization (Autoryzacja) 

Strona Authorization (Autoryzacja) zawiera karty umozliwiajace sterowanie 
dost^pem do urzadzenia, jak rowniez do funkcji konfigurowania i zarzadzania 
urzadzeniem. Ponadto mozna skonfigurowac certyfikaty sluzace do 
uwierzytelniania klienta i serwera. 

Admin. Account (Konto adininistratora) 

Ta strona umozliwia ustawienie hasla administratora, sluzacego do sterowania 
dost^pem do informacji o konfiguracji i stanie serwera Jetdirect. Haslo 
administratora jest wspolne dla narzedzi do konfiguracji serwera Jetdirect, 
takich jak wbudowany serwer sieci Web, usluga Telnet i program HP Web 
Jetadmin. W przypadku wybranych drukarek EIO haslo jest wspolne (zobacz 
Svnchronizacia hasla drukarkO . 

Jezeli po ustawieniu hasla nastapi proba uzyskania dost^pu do ustawieh 
serwera druku Jetdirect, to najpierw zostanie wyswietlony monit o nazw? 
uzytkownika i hash. 



Uwaga Haslo administratora mozna usunac, stosujac zimne 

zerowanie serwera druku, ktore powoduje przywrocenie 
standardowych ustawieh fabrycznych. 



Pole wyboru umozliwia zsynchronizowanie programu HP Web Jetadmin 
i nazwy wspolnoty ustawiania SNMP vl/v2c. Po wlaczeniu tej funkcji 
(zaznaczeniu pola wyboru) haslo administratora b^dzie rowniez uzywane jako 
nazwa wspolnoty ustawiania SNMP przez aplikacje protokolu SNMP vl/v2c 
do zarzadzania. 



Uwaga Jesli nast^pnie nazwa wspolnoty ustawiania SNMP zostanie 

zmieniona (na przyklad za pomoca^ karty SNMP na stronie 
Network Settings (Ustawienia sieciowe) lub w programie 
Web Jetadmin), te dwa ustawienia nie b^d^ juz 
synchronizowane. 
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Synchronizacja hasla drukarki. W wielu drukarkach EIO dostep do ustawieri 
konfiguracji drukarki i statusu jest chroniony haslem. Mozna je ustawic przy 
uzyciu stron zabezpieczeri w sieci Web wyswietlanych przez drukark^. 
W przypadku tych drukarek haslo administratora drukarki oraz haslo serwera 
druku Jetdirect EIO sa_ synchronizowane i to samo haslo sluzy do uzyskiwania 
dostepu do stron konfiguracji drukarki i sieci. W przypadku drukarek 
obslugujacych synchronizacja hasel to samo haslo jest uzywane niezaleznie od 
strony wbudowanego serwera sieci Web, na ktorej haslo zostalo ustawione 
(moze to bye strona drukarki Security [Zabezpieczenia] lub sieciowa strona 
Admin. Account [Konto administratora]). 

Jezeli zostanie utracona synchronizacja hasla, moze bye konieczne 
zastosowanie jednej z nastepuja.cych procedur: 

• Przywroc ustawienia fabryczne drukarki i serwera druku Jetdirect 

(na przyklad przez zimne zerowanie) i skonfiguruj ponownie ustawienia. 

• Recznie ustaw to samo haslo administratora przy uzyciu strony Security 
(Zabezpieczenia) i strony Admin. Account (Konto administratora). 

Certificates (Certyfikaty) 

(Obsluga certyfikatow zalezy od modelu serwera druku) Ta karta zapewnia 
dostep do uslug instalowania i konfigurowania certyfikatow cyfrowych X.509 
oraz zarzadzania nimi. Certyfikat cyfrowy jest komunikatem elektronicznym, 
zawierajacym zwykle miedzy innymi klucz (krotki ciaj* uzywany do szyfrowania 
i deszyfrowania) oraz podpis cyfrowy. Certyfikaty moga^ bye wystawiane 
i podpisywane przez zaufany niezalezny podmiot (zwykle nazywany organem 
certyfikujacym, CA), ktory moze bye wewnefrzny lub zewn^trzny w stosunku 
do organizacji. Certyfikaty moga. tez bye „autopodpisywane", co jest podobne 
do potwierdzania wlasnej tozsamosci. 



Uwaga Chociaz certyfikaty autopodpisywane sq dozwolone 

i umozliwiaj^ szyfrowanie danych, nie zapewniaja, jednak 
prawidlowego uwierzytelniania. 



Strona Certificates (Certyfikaty) zawiera informacje o stanie certyfikatow 
zainstalowanych na serwerze druku HP Jetdirect: 

• Certyfikat Jetdirect. Certyfikat Jetdirect jest uzywany do potwierdzania 
tozsamosci urzadzenia Jetdirect wobec klientow i sieciowych serwerow 
uwierzytelniania. 
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Standardowo preinstalowany jest autopodpisywany certyfikat Jetdirect. 
Zezwala on wbudowanemu serwerowi sieci Web na uzycie protoko!u 
HTTPS i wyswietlenie tego serwera w postaci witryny z zabezpieczeniami 
podczas dost^pu do niej za pomocq przegladarki sieci Web. 

Kliknij przycisk View (Wyswietl), aby wyswietlic zawartosc zainstalowanego 
certyfikatu Jetdirect albo kliknij przycisk Configure (Konfiguruj), aby go 
zaktualizowac lub zainstalowac nowy certyfikat. Zobacz Konfigurowanie 
certyfikatow . 

Po zainstalowaniu certyfikat Jetdirect b^dzie zapisywany po kazdym 
zimnym zerowaniu uzywanym do przywracania standardowych wartosci 
fabrycznych. 

• Certyfikat CA. (Dotyczytylkoserwerowdrukuzobslug^wszystkichfunkcji) 
Certyfikat od zaufanego niezaleznego podmiotu lub organu certyfikujacego 
(CA) jest uzywany do potwierdzania tozsamosci sieciowego serwera 
uwierzytelniania podczas stosowania metod uwierzytelniania 802. IX 
korzystajacych z protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol). 
Tozsamosc serwera uwierzytelniania jest potwierdzona, 
gdy wybrane informacje z certyfikatu CA odpowiadaj^ informacjom 
z certyfikatu odebranego z serwera uwierzytelniania. 

Certyfikat CA serwera druku jest to certyfikat sluzacy do podpisywania 
certyfikatu serwera uwierzytelniania. Dlatego certyfikat CA musi wystawic 
organ certyfikujacy (CA), ktory wystawil certyfikat serwera 
uwierzytelniania. 

Kliknij przycisk View (Wyswietl), aby wyswietlic zawartosc zainstalowanego 
certyfikatu Jetdirect albo kliknij przycisk Configure (Konfiguruj), aby go 
zaktualizowac lub zainstalowac nowy certyfikat. Zobacz Konfigurowanie 
certyfikatow . 

Certyfikat CA nie jest zapisywany po wyzerowaniu serwera druku 
i przywroceniu standardowych wartosci fabrycznych. 

Maksymalny rozmiar certyfikatu, ktory mozna zainstalowac na serwerze druku 
HP Jetdirect, to 3072 bajty. 

Konfigurowanie certyfikatow 

Po klikni^ciu przycisku Configure (Konfiguruj) wyswietlany jest kreator 
zarzadzania certyfikatami, ulatwiajacy aktualizowanie lub instalowanie 
certyfikatu. Wyswietlane ekrany s^ zalezne od typu certyfikatu (Jetdirect lub 
CA) i wybranych opcji. Tabela 4.12 zawiera opis ekranow i parametrow 
konfiguracji, ktore moga^ zostac wyswietlone. 
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Uwaga W przypadku nieprawidlowego zamkni^cia strony 

konfigurowania certyfikatow (na przyklad wskutek 
nieuzycia przycisku Cancel [Anuluj]) moze zostac 
wyswietlony ekran Operation Failed (Operacja nie powiodla 
siej. Jesli tak si? stanie, nalezy poczekac okolo dwoch minut 
przed ponownym uruchomieniem kreatora. 



Tabela4.12 Ekrany konfigurowania certyfikatu (1z4) 

Certificate Options (Opcje certyfikatu) 

Wyswietlana jest ponizsza lista opcji. 



Update Pre-lnstalled Certificate (Aktualizuj preinstalowany certyfikat). Ta opcja stuzy 
do aktualizowania preinstalowanego, autopodpisywanego certyfikatu. Wskutek 
aktualizacji preinstalowany certyfikat zostaje zastapiony. Mozna zaktualizowac 
nastepujace elementy: 

• Certificate Validity Period (Okres waznosci certyfikatu) 

W przypadku certyfikatow autopodpisywanych przegladarka bedzie identyfikowac 
certyfikat jako autopodpisywany w kazdej nowej sesji sieci Web, co moze powodowac 
wyswietlenie alertu zabezpieczeh. Mozna uniknac tego komunikatu, dodajac go do 
magazynu certyfikatow przegladarki lub wytaczajac alerty przegladarki (niezalecane). 
Certyfikaty autopodpisywane nie sej bezpieczne, poniewaz swojei tozsamosc potwierdza 
tylko wtasciciel certyfikatu, a nie zaufany niezalezny podmiot. Certyfikaty pochodzace 
od zaufanego niezaleznego podmiotu sa, uwazane za bezpieczniejsze. 



Create Certificate Request (Utworz z^danie certyfikatu). Po wybraniu tej opcji nalezy 
podac informacje o wybranym urzadzeniu i organizacji na nastQpuj£(cym ekranie: 
• Certificate Information (Informacja o certyfikacie) 

Tej opcji mozna uzyc na przyklad wtedy, gdy bezprzewodowy protokot uwierzytelniania 
wymaga zainstalowania certyfikatu Jetdirect wydanego przez zaufany podmiot 
niezalezny lub organ certyfikujacy. 



Install Certificate (Instaluj certyfikat). Ta opcja jest wyswietlana tylko wtedy, 

gdy oczekuje prosba o certyfikat Jetdirect (od zaufanego niezaleznego podmiotu). 

Po odebraniu certyfikatu mozna go zainstalowac, uzywajac tej opcji. Wskutek 

zainstalowania ten certyfikat zastepuje certyfikat preinstalowany. 

Po wybraniu tej opcji nalezy podac informacje na nastQpujacym ekranie: 

• Install Certificate (Zainstaluj certyfikat) 

Instalowany certyfikat musi bye skojarzony z wczesniejszei prosba^ o certyfikat 
wygenerowanEi przez wbudowany serwer sieci Web. 
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Tabela 4.1 2 Ekrany konfigurowania certyfikatu (2 z 4) 



Install CA Certificate (Instaluj certyfikat CA). (Dotyczy tylko serwerow druku z obstuga. 

wszystkich funkcji) Ta opcja jest wyswietlana po kliknieciu przycisku Configure 

(Konfiguruj) w przypadku certyfikatu CA, ktory musi bye zainstalowany 

w celu obstugi wybranych protokotow uwierzytelniania. Po wybraniu tej opeji nalezy 

podac informacje na nastepujacym ekranie: 

• Install Certificate (Zainstaluj certyfikat) 



Import Certificate and Private Key (Importuj certyfikat i klucz prywatny). Ta opcja 
umozliwia importowanie uzyskanego wczesniej i znanego certyfikatu jako certyfikatu 
Jetdirect. Po zaimportowaniu certyfikatu zostanie zastapiony certyfikat zainstalowany 
obecnie. Po wybraniu tej opeji zostanie wyswietlony monit na nastepujacym ekranie: 
• Import Certificate and Private Key (Importuj certyfikat i klucz prywatny) 



Export Certificate and Private Key (Eksportuj certyfikat i klucz prywatny). Ta opcja 
umozliwia eksportowanie obecnie zainstalowanego na serwerze druku certyfikatu 
Jetdirect w celu uzycia go na innych serwerach druku. Po wybraniu tej opeji zostanie 
wyswietlony monit na nastepujacym ekranie: 

• Export the Jetdirect certificate and private key (Eksportuj certyfikat Jetdirect i klucz 
prywatny) 



Delete CA Certificate (Usun certyfikat CA). (Dotyczy tylko serwerow druku z obstuga. 
wszystkich funkcji ) Ta opcja jest uzywana do usuwania certyfikatu CA zainstalowanego 
na serwerze druku Jetdirect. Opcja pojawia siQ po zainstalowaniu certyfikatu CA 
stuzacego do uwierzytelniania EAP. 

PRZESTROGA: Jesli certyfikat CA zostanie usuniQty, uwierzytelnianie EAP zostanie 
wytaczone i nie bedzie dostepu do sieci. 

Certyfikat CA mozna takze usunac, dokonujac zimnego zerowania serwera druku, co 
przywraca standardowe ustawienia fabryczne. 



Certificate Validity (Waznosc certyfikatu) 

Ten ekran stuzydo okreslania, jakdlugo ma bye wazny certyfikat autopodpisywany Jetdirect. 



Ten ekran jest wyswietlany tylko wowczas, gdy certyfikat autopodpisywany jest 
preinstalowany i kliknieto przycisk Edit Settings (Edytuj ustawienia) w celu 
zaktualizowania okresu waznosci. Okresla aktualny czas uniwersalny 
(UTC — Coordinated Universal Time). Czas UTC jest podawany przez MiQdzynarodowy 
Urzad Miar i Wag. Uwzglednia on roznice miQdzy czasem Greenwich i czasem 
atomowym. Jest ustawiany na dlugosci geograficznej 0 na poludniku zerowym. 
Data rozpoczecia waznosci Validity Start Date jest obliczana na podstawie ustawieh 
zegara komputera PC. 

Validity Period (Okres waznosci) okresla liczbe dni (od 1 do 3650), przez ktore 
certyfikat jest wazny, poczawszy od daty Validity Start Date (Daty rozpoczecia waznosci). 
Wymagany jest prawidlowy wpis (od 1 do 3650). Wartosc domyslna jest rowna 5 lat. 
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Tabela 4.1 2 Ekrany konfigurowania certyfikatu (3 z 4) 



Certificate Information (Informacje o certyfikacie) 

Na tej stronie mozna wprowadzic informacje stuzace do zadania certyfikatu z organu 
certyfikujacego (CA). 



Common Name (Wspolna nazwa). (Wymagana) 

W przypadku serwerow druku HP Jetdirect nalezy podac w petni kwalifikowansi nazwQ 

domeny lub prawidtowy adres IP urzadzenia. 

Przyktady: 

• Domain Name (Nazwa domeny): mojadrukarka.mojdzial.moja firma.com 

• IP address (Adres IP): 192.168.2. 116 

Wspolna nazwa b^dzie uzywana do jednoznacznego identyfikowania urzadzenia. 
W przypadku serwerow druku HP Jetdirect korzystajacych z uwierzytelniania EAP 
konieczne moze bye skonfigurowanie niektorych serwerow uwierzytelniania przy uzyciu 
nazwy wspolnej okreslonej w certyfikacie. 

Jezeli na serwerze druku Jetdirect skonfigurowano domyslny adres IP 1 92.0.0.1 92, 
prawdopodobnie nie b^dzie on prawidtowy w danej sieci. Nie nalezy uzywac tego adresu 
domyslnego do identyfikowania urzadzenia. 



Organization (Organizacja). (Wymagana) Okresl petn^, formaln^ nazwe firmy. 



Organizational Unit (Jednostka w organizacji). (Opcjonalna) Podaj dziat, departament 
lub podgrupe. w organizacji. 



City/Locality(Miasto/Miejscowosc). (Wymagana) Wprowadz nazwe miejscowosci, 
w ktorej znajduje siQ organizacja. 



State/Province (Stan/prowincja, wojewodztwo). (Wymagana dla wszystkich 
krajow/regionow) Musi zawierac co najmniej trzy znaki (wymagane). 



Country/Region (Kraj/region). Dwuznakowy kod ISO 31 66 kraju/regionu. Na przyktad 
„gb" w przypadku Wielkiej Brytanii lub „us" w przypadku USA (wymagane). 
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Tabela 4.1 2 Ekrany konfigurowania certyfikatu (4 z 4) 



Install Certificate (Zabezpleczenla: Instaluj certyflkat) lub 
Install CA Certificate (Instaluj certyflkat CA) 

Ekran Install Certificate (Zainstaluj certyfikat) sfuzy do instalowania certyfikatu Jetdirect. 
Ekran Install CA Certificate (Zainstaluj certyfikat CA) stuzy do instalowania certyfikatu 
zaufanego organu certyfikujacego (CA) przeznaczonego do uwierzytelniania EAP (dotyczy 
tylko serwerow druku z obsfug^ wszystkich funkcji). 



Zainstaluj certyfikat zakodowany w formacie PEM/Base64 (Privacy Enhanced Mail). 
Aby zainstalowac certyfikat, okresl nazwQ i sciezkQ pliku, ktory go zawiera. Mozna 
rowniez kliknac przycisk Browse (Przegladaj), aby wyszukac plik w systemie. 
Kliknij przycisk Finish (Zakoricz), aby ukonczyc instalacje. 
Instalowany certyfikat musi bye skojarzony z oczekujacym zadaniem certyfikatu 
wbudowanego serwera sieci Web. Opcja Install Certificate (Instaluj certyfikat) nie 
pojawia si§, gdy nie ma zadnego zadania oczekujacego. 
Rozmiar certyfikatu Jetdirect lub CA jest ograniczony do 3 KB. 



Import Certificate and Private Key (Importuj certyfikat i klucz prywatny) 

Ten ekran sfuzy do importowania certyfikatu Jetdirect i klucza prywatnego. 



Zaimportuj certyfikat Jetdirect i klucz prywatny. W wyniku zaimportowania obecny 
certyfikat i klucz prywatny zostana^ zastapione. 

Plik musi bye zakodowany w formacie PKCS#1 2 (.pfx) i nie moze przekraczac 4 KB. 
Aby zaimportowac certyfikat i klucz prywatny, nalezy podac nazwe i sciezke pliku, ktory 
zawiera certyfikat i klucz prywatny. Mozna rowniez kliknac przycisk Browse (Przegladaj), 
aby wyszukac plik w systemie. Nastepnie nalezy wprowadzic haslo uzyte do 
zaszyfrowania klucza prywatnego. 

Kliknij przycisk Finish (Zakoricz), aby ukonczyc instalacje. 



Export the Jetdirect certificate and private key (Eksportuj certyfikat Jetdirect 
i klucz prywatny). 

Ten ekran sfuzy do eksportowania zainstalowanego certyfikatu Jetdirect oraz klucza 
prywatnego do pliku. 



Aby eksportowac certyfikat i klucz prywatny, wprowadz hasfo, ktore bedzie uzywane 
do szyfrowania klucza prywatnego. Hasfo nalezy wprowadzic ponownie w celu 
potwierdzenia. Nastepnie kliknij przycisk Save as (Zapisz jako), aby zapisac certyfikat 
i klucz prywatnywplikuwsystemie. Plik bedzie zakodowany w formacie PKCS#1 2(.pfx). 
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Access Control (Kontrola dost^pu) 

Ta karta sluzy do wyswietlania listy kontroli dostejra (ACL, Access Control 
List) na serwerze druku HP Jetdirect. Lista kontroli dost^pu (czyli lista dost^pu 
hostow) okresla pojedyncze systemy hostow lub sieci systemow hostow, ktore 
beda^ mogly uzyskac dostejt do serwera druku i podlaczonego urzadzenia 
sieciowego. Lista moze zawierac maksymalnie 10 wpisow. Jesli lista jest pusta 
(na liscie nie ma hostow), to dost^p do serwera druku moze uzyskac kazdy 
obslugiwany system. 



PRZESTROGA Korzystajac z tej funkcji, nalezy zachowac szczegoln^ 
ostroznosc. Mozna utracic lacznosc z serwerem druku 
HP Jetdirect, jesli system nie jest odpowiednio okreslony na 
liscie lub gdy dost^p za pomoca^ protokolu HTTP jest 
wylaczony. 

Informacje na temat korzystania z listy dostejm hostow jako 
funkcji zabezpieczeh zawiera Rozdzial 7 . 



Uwaga Domyslnie hosty z polaczeniami HTTP (na przyklad przez 

wbudowany serwer sieci Web lub protokol IPP — Internet 
Printing Protocol) moga^ uzyskiwac dost^p do serwera druku 
bez wzgledu na wpisy listy kontroli dost^pu. 

Aby wylaczyc mozliwosc dost^pu przez host HTTP, wyczysc 
pole wyboru Allow Web Server (HTTP) access (Zezwol na 
dost^p do serwera sieci Web [HTTP]) na dole listy. 



Systemy hostow s^ okreslane za pomocq adresow IP lub numerow sieci. Jezeli 
siec zawiera podsieci, mozna uzyc maski adresow, aby sprawdzic, czy adres IP 
oznacza pojedynczy system hosta czy grup? systemow hostow. 
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Przyklady. Ponizej znajduje sie tabela zawierajaca przykladowe wpisy: 



AHroc ID 
HUlcb lr 


IVIdbKd 


Opis 


192.0.0.0 


255.0.0.0 


Zezwala na dostep wszystkim hostom o numerze 

oici/^i 1 Q 0 
alcLI I 


192.1.0.0 


255.1.0.0 


Zezwala na dostep wszystkim hostom w sieci 1 92, 
podsieci 1 . 


192.168.1.2 




Zezwala na dostep hostowi o adresie IP 
192.168.1.2. Maska 255.255.255.255 jest 
ustawiana automatycznie i nie jest wymagana. 



Aby dodac wpis do listy kontroli dost^pu, okresl host za pomocq pol IP Address 
(Adres IP) i Mask (Maska), a nastepnie kliknij (zaznacz) pole wyboru Save 
(Zapisz) danego wpisu. Nastepnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 

Aby usunac wpis z listy, wyczysc pole wyboru Save (Zapisz) danego wpisu. 
Nastepnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 

Aby wyczyscic calq liste^ kontroli dost^pu, wyczysc wszystkie pola wyboru Save 
(Zapisz), a nastepnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 

Mgmt. Protocols (Protokory zarzqdzania) 

To lacze zapewnia dostep do protokolow zarzadzania la.cznosciq i innych 
protokolow dotyczacych zabezpieczen. 

Web Mgmt. (Zarzadzanie siecia^ Web) 

Ta karta sluzy do zarzadzania lacznosciq z wbudowanym serwerem sieci Web 
przy uzyciu przegladarek sieci Web. Karta ta pojawia sie tylko w przypadku 
serwerow druku z obsluga. wszystkich funkcji. 

Bezpieczny protokol HTTP (HTTPS) zapewnia bezpieczn^, szyfrowana, 
lacznosc internetowq. Jezeli wbudowany serwer sieci Web zostal 
skonfigurowany, tak aby wymagany byl protokol HTTPS, serwer kieruje 
lacznosc przez port 443, dobrze znany port ruchu HTTPS. Chociaz porty 80, 
280 lub 63 1 sa^ nadal uzywane dla protokolu IPP (Internet Printing Protocol), 
inne sposoby komunikacji bez zabezpieczen (HTTP) sq przekierowywane do 
protokolu HTTPS. W zaleznosci od mozliwosci przegladarki przekierowanie 
jej do uzywania protokolu HTTPS moze bye niewidoczne. 

Zgodnie z ustawieniami domyslnymi konfiguracja serwerow druku zezwala na 
korzystanie z protokolu HTTPS lub HTTP. 
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Chociaz nie jest to zalecane, mozna zaakceptowac lacznosc niezabezpieczonq, 
zarowno przy uzyciu protokolu HTTPS, jak i HTTP, wylaczajac (czyszczac) 
pole wyboru Encrypt All Web Communication (Szyfruj wszelka^ lacznosc 
w sieci web). 

W celu obslugi lacznosci przy uzyciu protokolu HTTPS trzeba zainstalowac 
certyfikat Jetdirect. Poczatkowo uzytkowanie zapewnia standardowy, 
autopodpisywany, preinstalowany fabrycznie certyfikat. Kliknij przycisk 
Configure (Konfiguruj), aby zaktualizowac certyfikat preinstalowany albo 
zainstalowac nowy certyfikat. Wi^cej informacji zawiera sekcja 
Konfigurowanie certvfikatow . 

Podczas uzywania certyfikatu Jetdirect musi bye okreslona minimalna 
dopuszczalna sila szyfrowania. Mozna wybrac sil? szyfrowania Low (Niska, 
wartosc domyslna), Medium (Srednia) lub High (Wysoka). Na przyklad 
wybranie wartosci Low (Niska) pozwoli na uzycie sredniego lub wysokiego 
poziomu szyfrowania, a zaznaczenie opeji High (Wysoka) dopusci jedynie 
wysoki poziom szyfrowania. 

Dla kazdej sily szyfrowania okreslane s^ szyfry wskazuj^ce najslabsze 
dozwolone szyfrowanie. Starsze przegl^darki obslugujq jedynie 40-bitowe 
(niskie) poziomy szyfrowania. 



Uwaga Obslugiwane zestawy szyfrow zapewniajq rozne poziomy 

sily szyfrowania. Aktualnie obslugiwanymi zestawami 
szyfrow, przeznaczonymi do szyfrowania i deszyfrowania, 
sa; DES (Data Encryption Standard, 56-bitowy), 
RC4 (40-bitowy lub 128-bitowy) i 3DES (168-bitowy). 



SNMP 

Ta karta sluzy do wlqczania lub wylaczania agentow SNMP vl, v2c i v3 na 
serwerze druku, w zaleznosci od modelu serwera druku. Wersje niepelne 
serwerow druku (np. ew2400) nie obslugujq agenta SNMP v3. Opis opeji 
protokolu SNMP zawiera Tabela 4.7 . 

SNMP v3. Serwery druku HP Jetdirect z obslugi wszystkich funkeji zawieraj^ 
agenta SNMP v3 (Simple Network Management Protocol, wersja 3) 
rozszerzajacego zabezpieczenia SNMP. Agent SNMP v3 wykorzystuje 
standard USM (User-based Security Model for SNMP v3, RFC 2574), 
ktory umozliwia uwierzytelnianie uzytkownikow i zapewnia poufnosc danych 
za pomocq szyfrowania. 
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Agent SNMP v3 jest wlaczany przy tworzeniu poczatkowego konta SNMP v3 
na serwerze druku. Po utworzeniu konta wszystkie prawidlowo skonfigurowane 
aplikacje protokohi SNMP do zarzadzania moga, uzyskiwac dostej) do konta 
lub je wylaczac. 



PRZESTROGA Jesli do zarzadzania urzadzeniami uzywanyjest program HP 
Web Jetadmin, w celu prostego skonfigurowania agenta 
SNMP v3 i innych ustawieri zabezpieczeri na serwerze druku 
nalezy uzyc programu HP Web Jetadmin. 

Uzycie wbudowanego serwera sieci Web do utworzenia 
konta SNMP v3 spowoduje wymazanie wszelkich 
dotychczasowych kont SNMP v3. Ponadto informacje 
dotyczace konta SNMP v3 trzeba bedzie wdrozyc w aplikacji 
protokolu SNMP do zarzadzania. 



Konto poczqtkowe mozna utworzyc, okreslajac zapewniajace poufnosc danych 
klucze szyfrowania uwierzytelniania HMAC-MD5 i CBC-DES, stosowane 
przez aplikacje protokolu SNMP v3 do zarzadzania. 



PRZESTROGA Przed utworzeniem poczaikowego konta SNMP v3 nalezy 
wylaczyc uslug? Telnet i wlaczyc zabezpieczonq lacznosc 
wbudowanego serwera sieci Web przy uzyciu protokolu 
HTTPS. Ulatwia to zapobieganie dost^powi lub 
przechwytywaniu informacji o koncie w polaczeniach, ktore 
nie sa. zabezpieczone. 

Agenci SNMP vl i v2 moga, wspolistniec z agentem SNMP 
v3. Tym niemniej, aby w pelni zabezpieczyc dostep SNMP, 
nalezy wylaczyc agentow SNMP vl i v2c. 
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Other (Inne) 



Ta karta shizy do wlaczania lub wylaczania roznych protokolow drukowania, 
uslug drukowania i zarzadzania, obslugiwanych przez serwer druku. Zobacz 
Tabela 4.13 . 



Tabela 4.13 Inne protokoty (1 z 2) 



Element 


Opis 


Enable Print Protocols 
(Wtacz protokoty 
drukowania) 


Wtacza lub wytacza protokoty sieciowe obstugiwane przez 

serwer druku: IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC. Na przyktad 

nalezy wytaczyc nieuzywane protokoty, aby uniemozliwic 

dost^p do drukarki przy uzyciu tych protokotow. 

Wi^cej informacji na temat srodowisk sieciowych, w ktorych sa. 

uzvwane te protokotv. zawiera Rozdziat 1 . 

Wbudowany serwer sieci Web uzywa protokotu TCP/IP, wi^c 

wytaczenie protokotu TCP/IP jest niemozliwe. 


Enable Print Services 
(Wta.cz ustugi 
drukowania) 


Wtacza lub wytacza rozne ustugi drukowania obstugiwane przez 

serwer druku: port 91 00, LPD (Line Printer Daemon), 

IPP (Internet Printing Protocol), FTP (File Transfer Protocol). 

Nieuzywane ustugi drukowania nalezy wytaczyc, 

aby uniemozliwic dostep za posrednictwem tych ustug. 


Enable Device 
Discovery (Wtacz 
wykrywanie urzadzen) 


Wtacza lub wytacza protokoty wykrywania urzadzen 
obstugiwane przez serwer druku: 

SLP (Service Location Protocol, protokot lokalizacji ustugi). 
Gdy ta opcja jest wtaczona (zaznaczona), serwer druku 
HP Jetdirect wysyta pakiety SLP, uzywane przez aplikacje 
systemowe do automatycznego wykrywania i instalowania 
urzadzen. 

Gdy jest wytaczona (wyczyszczona), pakiety SLP nie sa. 
wysytane. 

mDNS (multicast Domain Name System, system nazw domen 
multiemisji) 

Gdy ta opcja jest wtaczona (zaznaczona), udostepniane sa. 
ustugi mDNS. System nazw mDNS jest zazwyczaj 
wykorzystywany do rozwiazywania adresow IP i nazw (przez 
port UDP 5353) wmatych sieciach, w ktorych nie uzywa sie 
typowego serwera DNS. 
Multicast IPv4 (Multiemisja IPv4). 

Gdy ta opcja jest wtaczona (zaznaczona), serwer druku 
bedzie wysytac i odbierac pakiety multiemisji IP w wersji 4. 
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Tabela 4.13 Inne protokoty (2 z 2) 



Element 


Opis 


Enable Management 
Protocols (Wtacz 
protokoty zarzadzania) 


Wtacza lub wytacza dostep przy uzyciu ustugi Telnet i funkcje 
uaktualniania oprogramowania firmowego serwera druku przy 
uzyciu protokotu FTP. Telnet i FTP to protokoty 
niezabezpieczone; mozliwe jest przechwycenie haset 
urzadzen. 

Wtacza lub wytacza protokot RCFG, protokot konfiguracji 
zdalnej IPX uzywany przez starsze narzedzia do zarzadzania 
w celu konfigurowania parametrow systemu Novell NetWare. 
Wytaczenie protokotu RCFG nie ma wptywu na drukowanie 
w trybie bezposrednim przy uzyciu protokotu IPX/SPX. 
Zalecane jest wytaczenie ustugi Telnet, uaktualnien 
oprogramowania firmowego przy uzyciu FTP 
oraz protokotu RCFG. 



802. lx Authentication (Uwierzytelnianie 802. lx) 

(Dotyczy tylko serwerow druku z obsluga^ wszystkich funkcji) Na tej stronie 
mozna skonfigurowac ustawienia uwierzytelnienia 802. IX na serwerze druku 
Jetdirect, zgodnie z wymaganiami uwierzytelniania klienta w sieci. Ponadto 
mozna wyzerowac ustawienia uwierzytelniania 802. IX do standardowych 
wartosci fabrycznych. 



PRZESTROGA Podczas zmiany ustawien uwierzytelniania 802. IX nalezy 
zachowac szczegolna ostroznosc, polaczenie moze zostac 
utracone. Jesli zostanie utracona lacznosc 
z drukark^/urzqdzeniem MFP, moze zajsc potrzeba 
zresetowania serwera druku i przywrocenia standardowych 
wartosci fabrycznych oraz ponownej instalacji urzadzenia. 



W wi^kszosci sieci 802. IX elementy infrastruktury (takie jak przel^czniki sieci 
LAN) musza^ korzystac z protokolow 802. IX, aby sterowac dost^pem portu do 
sieci. Jesli porty te nie zezwalaj^ na dostep tymczasowy ani na logowanie jako 
gosc, to przed nawi^zaniem polaczenia serwer druku moze wymagac 
skonfigurowania parametrow 802. IX. 

Przed polaczeniem do sieci do skonfigurowania wst^pnych ustawien 802. IX 
mozna skorzystac z odizolowanej sieci LAN lub z bezposredniego polaczenia 
z komputerem za pomocq kabla z przeplotem. 

Obslugiwane protokoly uwierzytelniania 802. lXi zwiazana z nimi konfiguracja 
zaleza^ od modelu serwera druku i od wersji oprogramowania firmowego. Liste^ 
dost^pnych ustawien konfiguracji zawiera Tabela 4.14 . 
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Tabela4.14 Ustawienia konfiguracji 802.1X (1 z 2) 



Element 


Opis 


Enable Protocols 
(Wtacz protokoty) 


Wtacza (sprawdza) obstugiwane protokoty uzywane 

w uwierzytelnianiu 802. 1Xw sieci. 

• PEAP: (Protected Extensible Authentication Protocol). 
Protokot PEAP do uwierzytelniania serwera sieciowego 
stosuje certyfikaty cyfrowe, a do uwierzytelniania klientow — 
hasta. Protokot PEAP wymaga parametrow EAP User Name 
(Nazwa uzytkownika EAP), EAP Password (Hasto EAP) i CA 
Certificate (Certyfikat CA). Stosowane s^ rowniez klucze 
szyfrowania dynamicznego. 


User Name 
(Nazwa uzytkownika) 


Okresla nazwe uzytkownika EAP/802.1X (o dtugosci najwyzej 
1 28 znakow) tego urzadzenia. Domyslnie stosowana jest 
standardowa nazwa hosta serwera druku, NPIxxxxxx, 
gdzie xxxxxx to ostatnie szesc cyfr adresu sprzetowego 
sieci LAN (MAC). 


Password (Hasto), 
Confirm Password 
(Potwierdz hasto) 


Okresla hasto EAP/802.1X(o dtugosci najwyzej 128 znakow) 
tego urzadzenia. Nalezy ponownie wprowadzic hasto w polu 
Confirm Password (Potwierdz hasto), aby sie upewnic, 
ze zostato ono wprowadzone poprawnie. 


Server ID 

(Identyfikator serwera) 


Okresla ci^g sprawdzania poprawnosci identyfikatora Server ID, 
stuza_cego do rozpoznawania i weryfikacji serwera 
uwierzytelniania. Ciacj Server ID (Identyfikator serwera) jest 
okreslony w certyfikacie cyfrowym wystawionym przez zaufany 
organ certyfikujacy (CA) serwera uwierzytelniania. Wpis moze 
bye czesci^ ci^gu, jezeli nie jest wtcjezona funkeja Require 
Exact Match (Wymagaj doktadnego dopasowania). 


Encryption Strength 
(Sita szyfrowania) 


Okresla minimalna. site szyfrowania, ktora moze bye 
zastosowana podczas tacznosci z serwerem uwierzytelniania. 
Moznawybracsite szyfrowania Low (Niska), Medium (Srednia) 
lub High (Wysoka). Dla kazdej sity szyfrowania okreslane sa. 
szyfry wskazujejee najstabsze dozwolone szyfrowanie. 
Starsze przeglcidarki obstugujci jedynie 40-bitowe (niskie) 
poziomy szyfrowania. 


CA Certificate 
(Certyfikat CA) 


Aby sprawdzic poprawnosc identyfikator serwera, na serwerze 
druku musi bye zainstalowany certyfikat CA („Root", gtowny). 
Ten certyfikat CA musi bye wystawiony przez organ 
certyfikujacy, ktory podpisat certyfikat serwera uwierzytelniania. 
Aby skonfigurowac lub zainstalowac certyfikat CA, kliknij 
przycisk Configure (Konfiguruj). 



PLWW 



Korzystanie z wbudowanego serwera sieci web 157 



Tabela4.14 Ustawienia konfiguracji 802.1 X (2 z 2) 



Element 


Opls 


Authentication 
Behavior: 
Reairthenticate 
on Apply (Sposob 
uwierzytelniania: 
ponowne 
uwierzytelnianie 
po zastosowaniu) 


Wtacz (zaznacz) lub wyla.cz (wyczysc) to pole wyboru, 
aby sterowac uwierzytelnianiem po kliknieciu przycisku Apply 
(Zastosuj) natej stronie, pod warunkiem, ze utworzone wpisy 
konfiguracji S3 prawidtowe. 

Uwaga: Ten parametr nie jest stosowany do kreatorow 
konfiguracji zabezpieczeh ani innych kreatorow 
konfigurowania. Zmiany parametrow dokonane przy uzyciu 
kreatora zawsze powoduj£( ponowne uwierzytelnianie 
serwera druku. 

Gdy ta opcja jest wyJaczona (ustawienie standardowe), serwer 
druku nie bedzie probowac wykonac ponownego 
uwierzytelniania, jezeli zmiany w konfiguracji nie powoduja. 
odtaczenia, a nastepnie ponownego podtaczenia serwera 
do sieci. 

Gdy ta opcja jest wtaczona, serwer druku bedzie zawsze 
probowat wykonac ponowne uwierzytelnianie przy uzyciu 
ustawionych wartosci konfiguracji. 



Wireless (Bezprzewodowe) 

To lacze zapewnia dost?p do zarzadzania ustawieniami konfiguracji 
zabezpieczonej lacznosci bezprzewodowej. Wi?cej informacji o funkcjach 
i ustawieniach parametrow na tej stronie zawiera Tabela 4.3 . 



Network Statistics (Statystyka sieci) 

Na tej stronie sq wyswietlane wartosci licznikow i inne informacje o stanie, 
przechowywane aktualnie na serwerze druku HP Jetdirect. Informacje te sq 
cz^sto przydatne w diagnozowaniu problemow z wydajnosciq i dzialaniem, 
ktore dotyczq sieci lub urzqdzen sieciowych. 

Protocol Info (Informacje o protokole) 

Na tej stronie znajdujq si? listy roznych ustawieri konfiguracji sieci na serwerze 
druku HP Jetdirect dla kazdego protokohi. Korzystajqc z tych list, mozna 
sprawdzic poprawnosc zadanych ustawieri. 

Configuration Page (Strona konfiguracji) 

Na tej stronie znajduje si? obraz strony konfiguracji serwera druku 

HP Jetdirect, zawierajacej najwazniejsze informacje o stanie i konfiguracji 

serwera druku HP Jetdirect. Opis zawartosci tej strony zawiera Rozdzial 9 . 
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Other Links (Inne l^cza) 



Help (Pomoc) 

Strona Help (Pomoc) na karcie Networking (Siec) zawiera krotkie 
podsumowanie funkcji wbudowanego serwera sieci Web serwera druku 
HP Jetdirect. Strona Help (Pomoc) zawiera lacze do dokumentu pomocy 
firmy HP, w ktorym znajduj^ si? uaktualnione informacje (wymagany jest 
dostQp do Internetu). 

Support (Wsparcie) 

Informacje wyswietlane na stronie Support (Wsparcie) s^ zalezne od wartosci 
skonfigurowanych na karcie Support Info (Informacje pomocy technicznei) 
w menu Other Settings (Inne ustawienia) . Informacje o pomocy technicznej 
moga^ zawierac nazwisko i numer telefonu pracownika dzialu pomocy 
technicznej lub lacza internetowe do stron pomocy technicznej. Domyslne 
lacza internetowe to lacza do stron internetowej pomocy technicznej firmy HP 
oraz stron informacji o produktach HP (wymagany jest dost^p do Internetu). 

HP Home (Strona HP) 

Strona HP Home zawiera lacze do strony glownej witryny firmy 
Hewlett-Packard w sieci Web (wymagany jest dost^p do Internetu). 
Dost^p do tego lacza mozna takze uzyskac, klikajac logo firmy HP. 

Program HP Web Jetadmin 

Program HP Web Jetadmin jest najwazniejszym narz^dziem firmy HP do 
zarzadzania sieciowymi urzadzenia peryferyjnymi. 

Lacze do programu HP Web Jetadmin zostanie wyswietlone na wbudowanym 
serwerze sieci web tylko wowczas, gdy program HP Web Jetadmin wykryje 
wbudowany serwer sieci Web przy uzyciu funkcji „Integration URL". 
Programu HP Web JetAdmin mozna uzyc w celu zapewnienia rozszerzonych 
funkcji zarzadzania tym i innymi znajdujacymi si$ w sieci urzadzeniami 
podlqczonymi do urzqdzenia HP Jetdirect. 
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5 



Konfigurowanie do drukowania LPD 



Wst^p 

Serwer druku HP Jetdirect jest wyposazony w modul serwera LPD 
(Line Printer Daemon — demon drukarki wierszowej) do obshigi drukowania 
za pomocq demona LPD. W tym rozdziale opisano sposob konfiguracji serwera 
druku HP Jetdirect do uzycia z roznymi systemami obslugujacymi drukowanie 
za pomocy demona LPD. Instrukcje te obejmuja; 

• LPD w svstemach UNIX 

■ Konfigurowanie systemow UNIX typu BSD, uzywajacych LPD 

■ Konfigurowanie kolejek wydruku za pomocy programu narzedziowego 
SAM (systemy HP-UX) 

• LPD w svstemach Windows NT/2000/Server 2003 

• LPD w svstemach Windows XP 

• LPD w svstemach Mac OS 



Uwaga W przypadku korzystania z systemow niewidniejacych 

na liscie nalezy zapoznac si§ z dokumentacji i systemem 
pomocy online danego systemu operacyjnego. 

Najnowsze wersje systemu Novell NetWare (NetWare 5.x 
z obslugq protokolu NDPS w wersji 2. 1 lub nowszej) 
obsluguj^ drukowanie LPD. Instrukcje dotyczace instalacji 
i pomoc technicznq mozna znalezc w dokumentacji systemu 
NetWare. Ponadto nalezy zajrzec do dokumentacji 
technicznej (TID) znajdujacej sie^ w witrynie pomocy 
technicznej firmy Novell w sieci Web. 
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Informacje o LPD 

Line Printer Daemon (LPD) okresla protokol i programy zwiazane z uslugami 
buforowania drukarki wierszowej, ktore moga^ bye zainstalowane w roznych 
systemach TCP/IP. 

Wsrod powszechnie stosowanych systemow, w ktorych funkeje serwera druku 
HP Jetdirect obslugujq LPD, sa; 

• Systemy UNIX w standardzie BSD („Berkeley-based") 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBMAIX 

• Linux 

• Windows NT/2000 

• systemy Mac OS 

Zamieszczone w niniejszej cz^sci przyklady konfiguracji systemu UNIX 
ilustruj^ skladni? poleceri uzywanych w systemach UNIX standardu BSD. 
Skladnia w konkretnym systemie moze bye odmienna od tu opisanej . Wlasciwq 
skladni? mozna znalezc w dokumentacji systemu. 



Uwaga Funkeje LPD mozna stosowac w dowolnej implementacji 

hosta LPD zgodnej z dokumentem RFC 1 179. Procedura 
konfigurowania buforow drukarki moze natomiast bye inna. 
Informacje na temat konfiguracji tych systemow mozna 
znalezc w ich dokumentacji. 



Niektore programy i protokoly LPD: 



Tabela 5.1 Programy i protokoty LPD 



Nazwa programu 


Dziatanie programu 


Ipr 


Ustawianie zleceri w kolejkach do drukowania 


Ipq 


Wyswietlanie kolejek wydruku 


Iprm 


Usuwanie zlecen z kolejek wydruku 


Ipc 


Nadzorowanie kolejek wydruku 


Ipd 


Skanowanie i drukowanie plikow, jezeli wskazana 

drukarka jest podtaczona do systemu. 

Jezeli wskazana drukarka jest podtaczona do innego 

systemu, proces ten przekazuje pliki do procesu Ipd 

w systemie zdalnym, w ktorym pliki zostan£( 

wydrukowane. 
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Wymagania dla konfiguracji LPD 

Przed rozpocz^ciem drukowania za pomoca^ LPD uzywana drukarka musi bye 
prawidlowo podiaczona do sieci za posrednictwem serwera druku 
HP Jetdirect; nalezy tez zebrac informacje o stanie serwera druku. Informacje 
te sa^ umieszczone na stronie konfiguracji drukarki HP Jetdirect. Jesli 
wydrukowanie strony konfiguracji nie powiodlo sie;, nalezy poszukac 
wskazowek w dokumentacji dolaczonej do drukarki. Nalezy takze miec: 

• System operacyjny obslugujacy drukowanie LPD. 

• Dostej) do systemu z prawami administratora lub uzytkownika 
glownego (root). 

• Adres sprzetowy LAN (lub adres stacji) serwera druku. Adres ten widnieje 
wraz z informacje o stanie serwera druku na stronie konfiguracji 

HP Jetdirect i jest podany w postaci: 

ADRES SPRZETOWY: xxxxxxxxxxxx 
gdzie x jest liczbq szesnastkow^ (na przyklad 0001E6123ABC). 

• Adres IP skonfigurowany na serwerze druku HP Jetdirect. 



Omowienie konfiguracji LPD 

Wymagane jest wykonanie nast^pujacych krokow w celu skonfigurowania 
serwera druku HP Jetdirect do drukowania LPD: 

1. Ustawienie parametrow IP. 

2. Ustawienie kolejek wy druku. 

3. Druk pliku testowego. 

W kolejnych sekejach podano szczegolowe opisy kazdego kroku. 
Krok 1. Ustawienie parametrow IP 

Konfigurowanie parametrow IP serwera druku HP Jetdirect opisuje 
Rozdzial 3 . Dodatkowe informacje o sieciach TCP/IP zawiera Dodatek A . 
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Krok 2. Ustawienie kolejek wydruku 



Nalezy ustawic kolejk? wydruku dla kazdej drukarki lub j?zyka drukarki 
(PCL lub PostScript) uzywanej w systemie. Ponadto wymagane rozne 
kolejki dla plikow sformatowanych i niesformatowanych. Nazwy kolejek: 
tex t i raw, podane w ponizej zamieszczonych przykladach (zobacz znacznik 
rp), maja^ specjalne znaczenie. 



Tabela 5.2 Nazwy obstugiwanych kolejek 



raw, rawl , raw2 , raw3 


bez przetwarzania 


text, textl, text2, text3 


z dodaniem powrotu karetki 


auto, autol, auto2, auto3 


automatycznie 


binps, binpsl, binps2, binps3 


binarny j^zyk PostScript 


<definiowane przez 
uzytkownika> 


definiowane przez uzytkownika; opcjonalnie 
zawiera ciacji polecen przed i po danych druku 



Demon drukarki wierszowej na serwerze druku HP Jetdirect przetwarza dane 
w kolejce text jako niesformatowany tekst lub tekst ASCII i dodaje powrot 
karetki do kazdego wiersza, zanim wysle go na drukark?. (W rzeczywistosci 
polecenie zakoficzenia wiersza PCL (wartosc 2) wydawane jest na poczatku 
kazdego zlecenia). 

Demon drukarki wierszowej przetwarza dane w kolejce raw jako pliki 
sformatowane w j^zykach PCL, PostScript lub HP-GL/2 i bez zadnych zmian 
wysyla dane na drukark^. 

Dane w kolejce auto zostana^ odpowiednio automatycznie przetworzone jako 
„text" lub „raw". 

W przypadku kolejki b i np s interpreter PostScript interpretuje zlecenie druku 
jako binarne dane PostScript 

W przypadku definiowanych przez uzytkownika nazw kolejek demon drukarki 
wierszowej dodaje ci^gi definiowane przez uzytkownika przed danymi druku 
lub po nich (kolejki wydruku definiowane przez uzytkownika mozna ustawic 
przy uzyciu uslugi Telnet, Rozdzial 3 . lub wbudowanego serwera sieci web, 
Rozdzial 4 ). 

Jezeli nazwa kolejki rozni si$ od nazw zamieszczonych powyzej, serwer druku 
HP Jetdirect przyjmuje, ze nazwq tq jest rawl. 

Krok 3. Drukowanie pliku testowego 

Wydrukuj plik testowy, posluguj^c sie^ poleceniami LPD. Odpowiednie 
instrukcje znajduj^ si§ w materialach informacyjnych danego systemu. 
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LPD w systemach UNIX 



Konfigurowanie kolejek wydruku w systemach standardu BSD 

Dokonaj edycji pliku /etc/printcap, tak aby zawieral nastepujace wpisy: 

printer_name | short_printer_name : \ 
:lp=:\ 

: rm=node_name : \ 

: rp=remote_printer_name_argument : \ (podstawia si$: 
text, raw, binps, auto lub definiowane przez uzytkownika) 

: If =/usr/spool/lpd/error_log_f ilename : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/printer_name : 

gdzie printerjame jest identyfikacja^ drukarki dla uzytkownika, 
node_name identyfikuje drukarke^ w sieci przez nazw§ jej wezla, 

a remote_printer_name_argument okresla docelowa_ 
kolejke wydruku. 

Dodatkowe informacje na temat pliku printcap mozna znalezc na stronie 
dotyczacej tego pliku, wyswietlanej przy uzyciu polecenia man. 



Przyklad: Wpisy drukarek ASCII lub tekstowych w pliku printcap 

lj l_text | textl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/lj l_text . log : \ 
: s d= /us t I spool /lpd/lj l_text : 
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Przyklad: Wpisy drukarek PostScript, PCL lub HP-GL/2 w pliku printcap 



1 j l_raw | rawl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/lj l_raw. log : \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/1 j l_raw: 

Jezeli dana drukarka nie obsluguje automatycznego przelaczania jezykow 
PostScript, PCL i HP-GL/2, ustaw jezyk drukarki na panelu sterowania 
drukarki (jezeli jest on dost^pny w danej drakarce) lub zostanie on 
automatycznie ustawiony przez uzywany program za pomoca. polecen 
zawartych w danych druku. 

Nalezy si? upewnic, ze uzytkownicy znaja. nazwy drukarek, poniewaz aby moc 
drukowac, be^dq musieli je wpisywac w wierszu polecenia. 

Utworz katalog buforowania, wpisujac ponizsze wpisy. W katalogu 
glownym wpisz: 

mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/spool/lpd 

mkdir printer_name_l printer_name_2 
chown daemon printer_name_l printer_name_2 
chgrp daemon printer_name_l printer_name_2 
chmod g+w printer_name_l printer_name_2 

gdzie printer_name_l oraz printer_name_2 odnosza_ si? do 
drukarek, ktore majq bye buforowane. Mozna buforowac kilka drukarek. 
Ponizszy przyklad pokazuje polecenie, ktore tworzy katalogi buforowania dla 
drukarek uzywanych do drukowania w trybie text (czyli ASCII) oraz 
drukowania w jezyku PCL lub PostScript. 



Przyklad: Tworzenie katalogu buforowania w przypadku drukarek tekstowych 
Text i PCL/PostScript 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir 1 j l_text ljl_raw 

chown daemon ljl_text ljl_raw 

chgrp daemon ljl_text ljl_raw 

chmod g+w ljl_text ljl_raw 
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Konfigurowanie kolejek wydruku przy uzyciu programu SAM (systemy HP-UX) 

W systemach HP-UX do skonfigurowania kolejek wydruku zdalnego w celu 
drukowania plikow typu „text" (ASCII) lub „raw" (PCL, PostScript i inne 
jezyki drukowania) mozna uzyc narzedzia SAM. 

Przed uruchomieniem programu SAM nalezy wybrac adres IP serwera druku 
HP Jetdirect i ustawic dla niego wpis w pliku /etc /hos ts na komputerze 
z systemem HP-UX. 

1 . Uruchom program narz^dziowy SAM jako administratora. 

2. Wybierz polecenie Urzadzenia peryferyjne z menu Glowne. 

3. Wybierz polecenie Drukarki/Plotery z menu Urzqdzenia peryferyjne. 

4. Wybierz polecenie Drukarki/Plotery z menu Drukarki/Plotery. 

5. Wybierz akcj? Dodaj drukarki; zdalna z listy Akcje, a nast^pnie wybierz 
nazw$ drukarki. 

Przyklady: moj a_drukarka lub drukarkal 

6. Wybierz nazw? systemu zdalnego. 

Przyklad: j etdirectl (nazwa wezla serwera druku HP Jetdirect) 

7. Wybierz nazw? drukarki zdalnej. 

Wpisz t ex t w przypadku ASCII lub raw w przypadku jezyka PostScript, 
PCL lub HP-GL/2. 

Wpisz auto, aby umozliwic demonowi drukarki wierszowej dokonanie 
wyboru automatycznego. 

Wpisz binps, aby poinformowac interpreter PostScript o koniecznosci 
interpretowania zlecenia druku jako binarne dane PostScript. 

Wpisz nazw$ kolejki zdefmiowanej przez uzytkownika, aby dolaczyc 
wst^pnie zdefiniowane ci^gi przed i/lub po danych druku (kolejki wydruku 
defmiowane przez uzytkownika mozna ustawic przy uzyciu uslugi Telnet, 
Rozdzial 2 . i wbudowanego serwera sieci Web, Rozdzial 4 ). 

8. Sprawdz, czy w systemie BSD jest drukarka zdalna. Nalezy wpisac Y. 

9. Kliknij przycisk OK u dolu menu. Jesli konflguracja si§ powiedzie, program 
wyswietli komunikat: 

Drukarka zostala dol^czona i jest gotowa do 
przyjmowania za.dari drukowania. 
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10. Kliknij przycisk OK i z menu Wyswietl wybierz polecenie Zakoncz. 

1 1 . Wybierz polecenie Zakoncz program Sam. 



Uwaga Domyslnie program lpsched nie jest uruchomiony. 

Uruchom ten program szeregujqcy, gdy konfigurujesz 
kolejki wydruku. 



Drukowanie pliku testowego 

Aby sprawdzic, czy drukarka i serwer druku sq poprawnie polaczone, wydrukuj 
plik testowy. 

1 . W wierszu polecenia systemu UNIX wpisz: 

lpr - Pnazwa_drukarki nazwa_pliku 

gdzie nazwa_drukarki to wskazana drukarka, a nazwa_pliku 
odnosi si? do pliku, ktory ma bye wydrukowany. 

Przyklady (dla systemow BSD): 

Plik tekstowy: lpr -Ptextl textfile 
PlikPCL:lpr - Prawl pclfile . pel 
Plik PostScript: lpr -Prawl psfile.ps 
Plik HP-GL/2: lpr -Prawl hpglfile.hpg 

Wprzypadku systemow HP-UX nalezy uzyc polecenia lp - d zamiast lpr - P. 

2. Aby pobrac stan drukowania, nalezy w wierszu polecenia 
systemu UNIX wpisac: 

lpq - Pnazwa_drukarki 

gdzie nazwa_drukarki to wskazana drukarka. 

Przyklady (dla systemow BSD): 

lpq -Ptextl 
lpq -Prawl 

Wprzypadku systemow HP-UX nalezy uzyc polecenia lps ta t zamiast lpq 
- P, aby pobrac stan drukowania. 

Na tym koriczy sie proces konfigurowania serwera HP Jetdirect 
do uzywania LPD. 
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LPD w systemach Windows NT/2000/Server 2003 



W niniejszej sekcji opisano sposob konfigurowania sieci Windows NT/2000 
do korzystania z uslug LPD (Line Printer Daemon, demon drukarki 
wierszowej ) serwera druku HP Jetdirect. 

Proces konfiguracji sklada si$ z dwoch cz^sci: 

• Zainstalowania oprogramowania TCP/IP (jezeli nie jest jeszcze 
zainstalowane). 

• Skonfigurowania drukarki sieciowej LPD. 



Instalowanie oprogramowania protokolu TCP/IP 

Ta procedura umozliwia sprawdzenie, czy protokoly TCP/IP s^ juz 
zainstalowane w danym systemie Windows NT, oraz ich instalacj? 
w razie potrzeby. 



Uwaga Do zainstalowania skladnikow TCP/IP moga^ bye niezb^dne 

pliki dystrybucyjne lub dyski CD-ROM systemu Windows. 



1. W celu sprawdzenia, czy w danym systemie jest obslugiwany protokol 
drukowania Microsoft TCP/IP i drukowanie za pomocq TCP/IP: 

■ Windows 2000/Server 2003 

Windows 2000: Kliknij przycisk Start, polecenie Ustawienia, polecenie 
Panel sterowania. Nast^pnie kliknij dwukrotnie folder Polaczenia 
sieciowe i telefoniczne. Kliknij dwukrotnie ikon§ Polaczenie lokalne 
danej sieci, a nastejmie kliknij przycisk Wlasciwosci. 

Server 2003: Kliknij menu Start, nast^pnie polecenia Programy, 
Akcesoria, Komunikacja i otworz folder Polaczenia sieciowe. Kliknij 
dwukrotnie ikone^ Polaczenie lokalne danej sieci, a nast^pnie kliknij 
przycisk Wlasciwosci. 

Jezeli na liscie skladnikow uzywanych przez to polaczenie znajduje si§ 
protokol internetowy TCP/IP i jest on wlaczony, to znaczy, ze wymagane 
oprogramowanie jest juz zainstalowane. (Przejdz do sekcji 
.. Konfigurowanie drukarki sieciowej w systemach 
Windows 2000/Server 2003 "). Jezeli oprogramowanie nie zostalo 
jeszcze zainstalowane, przejdz do kroku 2. 
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■ NT 4.0: Kliknij przycisk Start, polecenie Ustawienia, polecenie Panel 
sterowania. Nast?pnie kliknij dwukrotnie ikon? Siec, aby wyswietlic 
okno dialogowe Siec. 

Jezeli pozycja Protokol TCP/IP jest na liscie na karcie Protokoly, 
a pozycja Drukowanie Microsoft TCP/IP widnieje na karcie Uslugi, 
to znaczy, ze niezbedne oprogramowanie zostalo juz zainstalowane. 
(Przejdz do sekcji .. Konfigurowanie drukarki sieciowej w svstemach 
Windows NT 4.0 "). Jezeli oprogramowanie nie zostalo jeszcze 
zainstalowane, przejdz do kroku 2. 

2. Jezeli oprogramowanie nie zostalo jeszcze zainstalowane: 

■ Windows 2000/ Server 2003 — w oknie Wlasciwosci: Potqczenie lokalne 
kliknij przycisk Zainstaluj. W oknie Wybieranie typu skiadnika sieciowego 
wybierz pozycj? Protokol, a nast?pnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodac 
protokol internetowy (TCP/IP). 

Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie. 

■ NT 4.0 — kliknij przycisk Dodaj na kazdej karcie i zainstaluj Protokol 
TCP/IP oraz usluge Drukowanie Microsoft TCP/IP. 

Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie. 

Gdy pojawi si? monit, wpisz pelna^ sciezk? do plikow dystrybucyjnych 
systemu Windows NT (moze bye potrzebny dysk CD-ROM stacji 
roboczej lub serwera Windows NT). 

3. Wprowadz wartosci konfiguracyjne TCP/IP komputera: 

■ Windows 2000/Server 2003 — na karcie Ogolne w oknie Wtasciwosci: 
Potqczenie lokalne wybierz pozycj? TCP/IP (Protokol internetowy) 

i kliknij przycisk Wlasciwosci. 

■ NT 4.0 — moze automatycznie zostac wyswietlony monit o podanie 
wartosci konfiguracyjnych TCP/IP. Jezeli nie jest on wyswietlany, 
wybierz kart? Protokory w oknie Sieci i wybierz pozycj? Protokol 
TCP/IP. Nast^pnie kliknij przycisk Wlasciwosci. 

Jezeli konfigurujesz serwer Windows, w odpowiednich polach wpisz adres 
IP, adres bramy domyslnej oraz mask? podsieci. 

Podczas konfiguracji klienta nalezy skontaktowac si? z administratorem 
sieci, aby dowiedziec si?, czy nalezy wlaczyc automatycznq konfiguracj? 
TCP/IP czy tez wpisac w odpowiednich polach statyczny adres IP, 
adres bramy domyslnej i mask? podsieci. 

4. Kliknij przycisk OK, aby zakohczyc. 

5. Po wyswietleniu monitu zamknij system Windows i ponownie uruchom 
komputer, aby zmiany zostaly wprowadzone. 



PLWW 



Konfigurowanie do drukowania LPD 169 



Konfigurowanie drukarki sieciowej w systemach 
Windows 2000/Server 2003 

Skonfiguruj drukark? domyslnq, wykonujac nast^pujace kroki. 

1. Sprawdz, czy zostal zainstalowany modul Uslugi drukowania dla systemu 
Unix (wymagany do udost^pnienia portu LPR): 

a. W systemie Windows 2000 kliknij przycisk Start, nast^pnie 
polecenie Ustawienia i Panel sterowania. Kliknij dwukrotnie folder 
Polaczenia sieciowe i telefoniczne. 

W systemie Server 2003: Kliknij menu Start, nastepnie polecenia 
Programy, Akcesoria, Komunikacja i otworz folder Polaczenia 
sieciowe. 

b. Kliknij menu Zaawansowane i wybierz polecenie Opcjonalne 
skladniki sieci. 

c. Zaznacz i wlacz opcj? Inne uslugi plikow i drukowania w sieci. 

d. Kliknij kart$ Szczegoly i sprawdz, czy opcja Uslugi drukowania dla 
systemu Unix jest wlaczona. Jezeli nie jest wlaczona, to wlacz j^. 

e. Kliknij przycisk OK, a nastepnie przycisk Dalej. 

2. W systemie Windows 2000 otworz folder Drukarki (kliknij przycisk Start, 
polecenie Ustawienia, Drukarki). 

W systemie Server 2003 otworz folder Drukarki i faksy (kliknij menu Start, 
Drukarki i faksy). 

3 . Kliknij dwukrotnie ikon? Dodaj drukarke. Na ekranie powitalnym Kreatora 
dodawania drukarki kliknij przycisk Dalej. 

4. Wybierz opcj? Drukarka lokalna i wylacz automatyczne wykrywanie 
instalacji drukarki typu „plug and play". Kliknij przycisk Dalej. 

5. Wybierz opcj? Utworz nowy port, a nastepnie wybierz opcj? Port LPR. 
Kliknij przycisk Dalej. 

6. W oknie Dodawanie drukarki zgodnej z LPR: 

cl. Wpisz nazw? DNS lub adres IP serwera druku HP Jetdirect. 

b. W przypadku nazwy drukarki lub kolejki wydruku na serwerze druku 
HP Jetdirect wprowadz (malymi literami) polecenia raw, text, auto, 
binps lub nazw§ zdefiniowanej przez uzytkownika kolejki wydruku 
(kolejki wydruku definiowane przez uzytkownika mozna ustawic 
przy uzyciu wbudowanego serwera sieci web, zobacz Rozdzial 4 ). 

c. Nastepnie kliknij przycisk OK. 
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Uwaga Serwer draku HP Jetdirect przetwarza pliki tekstowe jako 

tekst niesformatowany lub pliki ASCII. Pliki formatu „raw" 
sa. plikami sformatowanymi w jezykach drukarki takich jak 
PCL, PostScript lub HP-GL/2. 

W przypadku typu kolejki binps interpreter PostScript 
interpretuje zlecenie druku jako binarne dane PostScript. 



7. Wybierz nazw? producenta i model drukarki. (Jesli jest to konieczne, 
kliknij przycisk Z dysku i post^puj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalowac 
sterownik drukarki). Kliknij przycisk Dalej. 

8. Po wyswietleniu monitu wybierz opcj? zachowania istniejaxego 
sterownika. Kliknij przycisk Dalej. 

9. Wprowadz nazw? drukarki i zdecyduj, czy ustawic t§ drukark? jako 
drukark? domyslna.. Kliknij przycisk Dalej. 

10. Zdecyduj, czy drukarka ma bye dostejma dla innych komputerow. 
Jezeli bedzie ona udost?pniana, wprowadz nazw? udzialu identyfikuja.ca. 
te_ drukark? dla innych uzytkownikow. Kliknij przycisk Dalej. 

1 1 . Jezeli jest to potrzebne, wprowadz lokalizacj? i inne informacje dotyczace 
tej drukarki. Kliknij przycisk Dalej. 

12. Zdecyduj, czy wydrukowac strone testowa., a nast^pnie kliknij przycisk 
Dalej. 

13. Kliknij przycisk Zakoncz, aby zamknac kreatora. 

Konfigurowanie drukarki sieciowej w systemach Windows NT 4.0 

W systemie Windows NT 4.0 drukarki domyslnq konfiguruje si$, wykonujac 
nast^pujace kroki. 

1. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia i kliknij polecenie 
Drukarki. Zostanie wyswietlone okno Drukarki. 

2. Kliknij dwukrotnie ikon? Dodaj drukarke. 

3. Wybierz opcj? M6j komputer, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

4. Kliknij przycisk Dodaj port. 

5. Wybierz pozycj? Port LPR i kliknij przycisk Nowy port. 

6 . W polu Nazwa lub adres serwera obslugujqcego Ipd wpisz adres IP lub nazw§ 
DNS serwera druku HP Jetdirect. 
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Uwaga 



Klienci NT moga^ wprowadzic adres IP lub nazw? serwera 
NT skonfigurowanego do drukowania LPD. 



7. W polu Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze wpisz (malymi 
literami) polecenia raw, text, binps, auto lub nazw? defmiowanej 
przez uzytkownika kolejki wydruku (kolejki wydruku definiowane przez 
uzytkownika mozna ustawic przy uzyciu wbudowanego serwera sieci Web, 
zobacz Rozdzial 4 ). Nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Serwer druku HP Jetdirect przetwarza pliki typu text jako tekst 
niesformatowany lub pliki ASCII. Pliki formatu raw plikami 
sformatowanymi w jezykach drukarki, takich jak PCL, PostScript lub 
HP-GL/2. W przypadku typu kolejki binps interpreter PostScript 
interpretuje zlecenie druku jako binarne dane PostScript. 

8. Upewnij si?, ze port zostal wybrany na liscie dost^pnych portow w oknie 
Dodawanie drukarki, a nast^pnie kliknij przycisk Dalej. 

9. Wykonaj pozostale instrukcje wyswietlane na ekranie, aby ukoriczyc 
konfiguracja. 

Sprawdzanie konflguracji 

W systemie Windows NT wydrukuj plik przy uzyciu dowolnej aplikacji. 
Jesli plik zostal wydrukowany poprawnie, to konfiguracja zostala wykonana 
pomyslnie. 

Jezeli plik nie zostal poprawnie wydrukowany, sprobuj go wydrukowac 
bezposrednio z systemu DOS, stosujac nast^pujqcq skladni?: 

lpr -S<adres_ip> - P<nazwa_kolej ki> nazwa_pliku 

gdzie adres_ip to adres IP serwera druku, nazwa_kolej ki to nazwa 
„raw" lub „text", a nazwa_pl iku to plik do wydrukowania. Jesli plik zostal 
wydrukowany poprawnie, to konfiguracja sie^ powiodla. Jesli plik nie zostal 
wydrukowany lub zostal wydrukowany niepoprawnie, zobacz Rozdzial 8 . 

Drukowanie z klientow Windows 

Jesli drukarka LPD jest udost^pniona na serwerze Windows, klienci Windows 
moga^ laczyc si? z drukarkq na serwerze Windows przy uzyciu narzedzia Dodaj 
drukark? dost^pnego w folderze Drukarki. 



PLWW 



Konfigurowanie do drukowania LPD 172 



LPD w systemach Windows XP 



W niniejszej sekcji opisano sposob konfigurowania sieci Windows XP do 
korzystania z uslug LPD (Line Printer Daemon, demon drukarki wierszowej) 
serwera druku HP Jetdirect. 

Proces konfiguracji sklada si? z dwoch cz?sci: 

• Dodawanie opcjonalnych skladnikow sieci systemu Windows 

• Konfigurowanie drukarki sieciowej LPD 



Dodawanie opcjonalnych skladnikow sieci systemu Windows 

1. Kliknij przycisk Start. 

2. Kliknij polecenie Panel sterowania. 

3. Kliknij ikon? Polaczenia sieciowe i internetowe. 

4. Kliknij ikon? Polaczenia sieciowe. 

5 . Wybierz menu Zaawansowane na gornym pasku menu. Na liscie rozwijanej 
zaznacz pozycj? Opcjonalne skladniki sieci. 

6 . Wybierz skladnik Inne uslugi plikow i drukowania w sieci, a nast?pnie kliknij 
przycisk Dalej. ( Wybranie przycisku Szczegoly przed wybraniem przycisku 
Dalej spowoduje wyswietlenie skladnika „Uslugi drukowania dla systemu 
UNIX (R)" pod pozycja. Inne uslugi plikow i drukowania w sieci). Zostana. 
pokazane ladowane pliki. 

7. Zamknij okno Polaczenia sieciowe. Teraz port LPR jest opcjq na karcie 
Wlasciwosci drukarki dostepnej po wskazaniu opcji Porty, Dodaj port. 

Konfigurowanie drukarki sieciowej LPD 
Dodawanie nowej drukarki LPD 

1. Otworz folder Drukarki (na Pulpicie kliknij przycisk Start, polecenie 
Drukarki i faksy). 

2. Kliknij ikon? Dodaj drukarke. Na ekranie powitalnym Kreatora dodawania 
drukarki kliknij przycisk Dalej. 

3. Wybierz opcje Drukarka lokalna i wylqcz automatyczne wykrywanie 
instalacji drukarki typu „plug and play". Kliknij przycisk Dalej. 
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4. Wybierz opcje Urworz nowy port, a nastepnie zaznacz w menu rozwijanym 
polecenie Port LPR. Kliknij przycisk Dalej. 

5. W oknie Dodawanie drukarki zgodnej z LPR wykonaj nast^pujace 
czynnosci: 

a. Wpisz nazwe systemu DNS (Domain Name System) lub adres IP 
(Internet Protocol) serwera druku HP Jetdirect. 

b. Wpisz (malymi literami) nazwQ kolejki wydruku dla serwera druku 
HP Jetdirect (na przyklad: raw, text, auto lub binps). 

c. Kliknij przycisk OK. 

6. Wybierz nazw? producenta i model drukarki. (Jesli jest to konieczne, 
kliknij przycisk Z dysku i post^puj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalowac 
sterownik drukarki). Kliknij przycisk Dalej. 

7 . Po wyswietleniu monitu kliknij przycisk Tak, aby wybrac opcj § zachowania 
istnieja_cego sterownika. Kliknij przycisk Dalej. 

8. Wpisz nazw? drukarki i (jezeli trzeba) kliknij t? drukark? jako domyslna,. 
Kliknij przycisk Dalej. 

9. Zaznacz, czy udostepnic t$ drukark? innym komputerom w sieci 

(na przyklad jezeli ten system jest serwerem drukarki). Jezeli bedzie ona 
udost^pniana, wpisz nazw$ udzialu identyfikuja.ca, t§ drukark? dla innych 
uzytkownikow. Kliknij przycisk Dalej. 

10. Jezeli jest to potrzebne, wprowadz lokalizacj? i inne informacje dotyczace 
tej drukarki. Kliknij przycisk Dalej. 

11. Kliknij przycisk Tak, aby wydrukowac strong testowa., a nastepnie kliknij 
przycisk Dalej. 

12. Kliknij przycisk Zakoncz, aby zamknac kreatora. 

Tworzenie portu LPR zainstalowanej drukarki 

1 . Kliknij polecenia Start, Drukarki i faksy. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon§ Drukarka, a nastepnie wybierz 
polecenie Wlasciwosci. 

3. Wybierz karte Porty i przycisk Dodaj port. 

4. Wybierz przycisk Port LPR w oknie dialogowym Porty drukarki, 
a nast§pnie wybierz pozycj? Nowy port. 

5. W polu o nazwie Nazwa lub adres serwera obsiugujqcego Ipd wprowadz 
nazw$ DNS lub adres IP serwera druku HP Jetdirect. 
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6. W oknie dialogowym o nazwie Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na 
serwerze wpisz (malymi literami) nazw? kolejki wydruku serwera druku 
HP Jetdirect (na przyklad: raw, text, auto, binps lub kolejk? 
wydruku okreslon^ przez uzytkownika). 

7. Wybierz przycisk OK. 

8. Wybierz przyciski Zamknij i OK, aby zamknac okno Wlasriwosci. 



LPD w systemach Mac OS 

Sterownik drukarki LaserWriter 8, w wersji 8.5.1 lub nowszy, jest wymagany 
do obslugi drukowania za pomocq protokolu IP na komputerach, na ktorych 
uruchomiono nast^pujace oprogramowanie: 

• Mac OS wersja 8.1 lub nowsza 

• Mac OS, wersje od 7.5 do 7.6.1 

• Program narzedziowy Desktop Printer Utility, wersja 1.0 lub nowsza 



Uwag a Drukowanie za pomoca^ protokolu IP przy uzyciu sterownika 

LaserWriter 8 jest niedost^pne w systemie Mac OS 8.0. 



Przypisywanie adresu IP 

Przed skonfigurowaniem drukarki do drukowania LPR nalezy przypisac adres 
IP drukarce lub serwerowi druku. Uzyj programu narzedziowego HP LaserJet 
Utility do skonfigurowania adresu IP drukarki w nast^pujacy sposob: 

1. Kliknij dwukrotnie ikon? Program narzedziowy HP LaserJet Utility 

w folderze HP LaserJet. 

2. Kliknij przycisk Ustawienia. 

3. Wybierz pozycj? TCP/IP z listy rozwijanej, a nast^pnie kliknij 
przycisk Edytuj. 

4. Wybierz zadana^ opcj§. Mozna automatycznie uzyskac konfiguracjf 
protokolu TCP/IP z serwera DHCP lub serwera BOOTP albo tez r^cznie 
okreslic konfiguracj? protokolu TCP/IP. 
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Konfigurowanie systemu Mac OS 

W celu skonfigurowania komputera do drukowania LPRwykonaj nastejmjace 
czynnosci: 

1. Uruchom program Desktop Printer Utility. 

2. Wybierz pozycj? Drukarka (LPR) i kliknij przycisk OK. 

3. W sekcji Plik opisu drukarki PostScript, PPD kliknij przycisk Zmieri... 
i wybierz plik PPD dla drukarki. 

4. W sekcji Drukarka internetowa lub Drukarka LPR, w zaleznosci od wersji 
narz^dzia Desktop Printer Utility, kliknij przycisk Zmieri... 

5. Wpisz adres IP drukarki lub nazw? domeny w polu^ras drukarki. 

6. Wprowadz nazw? kolejki, jezeli jej uzywasz. Jezeli nie, zostaw to pole 
puste. 



Uwaga Nazwa^ kolejki jest zazwyczaj raw. Inne prawidlowe nazwy 

kolejekto text, binps, auto lub zdefmiowana przez 
uzytkownika nazwa kolejki (kolejki wydruku definiowane 
przez uzytkownika mozna ustawic przy uzyciu 
wbudowanego serwera sieci web, zobacz Rozdzial 4 ). 



7. Kliknij przycisk Sprawdz w celu sprawdzenia, czy drukarka zostala 
odnaleziona. 

8. Kliknij przycisk OK lub przycisk Utworz w zaleznosci od wersji narz^dzia 
Desktop Printer Utility. 

9. Przejdz do menu Plik i wybierz polecenie Zapisz lub uzyj wyswietlonego 
okna dialogowego zapisywania w zaleznosci od wersji narz^dzia Desktop 
Printer Utility. 

10. Wpisz nazw? i lokalizacj? ikony drukarki i kliknij przycisk OK. Nazwa^ 
domyslnq jest adres IP drukarki, a lokalizacj^ domysln^ jest pulpit. 

11. Zamknij program. 

W celu uzyskania najnowszych informacji o korzystaniu z uslug LPD serwera 
HP Jetdirect w systemach operacyjnych Mac OS szukaj hasla „LPR printing" 
w bibliotece dokumentow Apple Computer's Tech Info Library, w witrynie 
sieci Web pod adresem http://til.info.apple.com. 
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6 



Drukowanie za pomoca. FTP 



Wst^p 

FTP (File Transfer Protocol, protokol przesylania plikow) jest podstawowym 
narzedziem komunikacyjnym, opartym na protokole TCP/IP do przesylania 
danych miedzy komputerami. Drukowanie za pomocq protokolu FTP polega 
na wykorzystaniu protokolu FTP do wysylania plikow do wydruku z systemu 
klienckiego na drukark? podlaczona^ za pomoca^ serwera druku HP Jetdirect. 
Podczas sesji FTP komputer klient laczy si? i wysyla plik do wydruku do 
serwera HP Jetdirect, obslugujacego protokol FTP, ktory z kolei przekazuje ten 
plik drukarce. 

Serwer HP Jetdirect obslugujacy protokol FTP mozna wlaczac i wylaczac 
za posrednictwem narzedzia konfiguracyjnego, na przyklad Telnetu (zobacz 
Rozdzial 3 ) lub wbudowanego serwera sieci web (zobacz Rozdzial 4 ). 



Wymagania 

Opisane tu drukowanie za posrednictwem protokolu FTP wymaga 
nast^pujacych elementow: 

• Systemow klienckich opartych na protokole TCP/IP z protokolem FTP 
zgodnym ze specyfikacjq RFC 959. 



Uwaga Aby uzyskac najnowszq list? przetestowanych systemow, 

odwiedz internetowq pomoc technicznq firmy HP pod 
adresem www.hp.com/support/net_printing. 
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Pliki do wydruku 



Serwer FTP HP Jetdirect przesyla pliki do wydruku do drukarki, ale ich nie 
interpretuje. Aby nastapil prawidlowy wydruk, pliki do wydruku musza^ bye 
wysylane wjezyku rozpoznawanym przez drukark^ (takim jak PostScript, PCL 
lub niesformatowany tekst). W celu wydrukowania zleceri druku zawierajacych 
formatowanie nalezy najpierw wykonac w uzywanym programie drukowanie 
do pliku za pomoca^ sterownika wybranej drukarki, nastepnie przeslac plik 
druku do drukarki za pomocq sesji FTP. Do przesylania do wydruku 
sformatowanych plikow nalezy uzywac binarnego (obraz) typu transferu 
danych. 



Korzystanie z drukowania za pomoca 
protokolu FTP 

Pol^czenia FTP 

Podobnie jak w wypadku standardowych transferow plikow za posrednictwem 
FTP, przy drukowaniu z wykorzystaniem tego protokoiu stosowane sa^ dwa 
polaczenia TCP: polaczenie sterujace i polaczenie do przesylania danych. 

Otwarta sesja FTP pozostaje aktywna, dopoki klient nie zamknie polaczenia 
albo polaczenia do przesylania danych i polaczenia sterujace nie bedq 
pozostawac bezczynne przez czas dluzszy niz limit czasu bezczynnosci 
(domyslnie 270 sekund). Limit czasu bezczynnosci mozna okreslic za 
posrednictwem narzedzi konfiguracyjnych TCP/IP, takich jak BOOTP/TFTP, 
Telnet, panel sterowania drukarki (zobacz Rozdzial 3 ). wbudowany serwer 
sieci web (zobacz Rozdzial 4 ) lub oprogramowanie do zarzadzania. 
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Polaczenie sterujace 

Uzywajac standardowego protokolu FTP, komputer kliencki otwiera 
polaczenie sterujace z serwerem FTP na serwerze druku HP Jetdirect. 
Polaczenia steruja.ce FTP uzywane sa. do wymiany poleceri mi?dzy 
komputerem klienckim i serwerem FTP. Serwer druku HP Jetdirect moze 
jednoczesnie obslugiwac me wi?cej niz cztery polaczenia sterujace (czyli sesje 
FTP). Jezeli zostanie przekroczona liczba dozwolonych polaczeri, nastajri 
wyswietlenie komunikatu zawiadamiajaxego, ze usluga nie jest dostepna. 

Polaczenia sterujace FTP korzystaj^ z portu 21 TCP. 
Polaczenie do przesylania danych 

Drugie polaczenie, do przesylania danych, zostaje utworzone za kazdym 
razem, kiedy plik jest przesylany mi?dzy klientem a serwerem FTP. Klient 
steruje utworzeniem polaczenia do przesylania danych, wydajac polecenia 
wymagajace utworzenia takiego rodzaju polaczenia (takie polecenia FTP jak: 
Is, dir lub put). 

Chociaz polecenia 1 s i d i r sa^ zawsze akceptowane, serwer FTP HP Jetdirect 
obsluguje jednorazowo jedno polaczenie do przesylania danych. 

Transmisja w polaczeniu do przesylania danych FTP z serwerem druku 
HP Jetdirect odbywa si? zawsze w trybie strumieniowania, w ktorym koniec 
pliku jest zaznaczany zamkni^ciem polaczenia do przesylania danych. 

Po nawiazaniu polaczenia mozna okreslic rodzaj transmisji pliku (ASCII lub 
binarny). Klienci moga^ dokonywac prob automatycznej negocjacji rodzaju 
transmisji, przy czym rodzaj standardowy zalezy od systemu klienckiego 
(na przyklad w Windows NT moze to bye ASCII, natomiast w systemach UNIX 
— transmisja binarna). Rodzaj transferu okresla si? przez wpisanie polecenia 
bin lub ascii po monicie protokolu FTP. 



PLWW 



Drukowanie za pomocq FTP 179 



Rozpocz^cie sesji FTP 

W celu rozpoczecia sesji FTP napisz nastejmjace polecenie w wierszu polecenia 
systemu MS-DOS lub UNIX: 

ftp <adres IP> 

gdzie <adres I P> jest prawidlowym adresem IP lub nazwa^ wezla, 
skonfigurowanymi dla serwera druku HP Jetdirect. Zobacz Rvsunek 6.1 . 



Rysunek 6.1 Przyktad rozpoczecia sesji FTP 



I Command Piompt - ftp 192.168.45.39 




* 


1icrosoft<R> Windows NTCIM) 

<C> Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 






C:S>ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39 

220 JD FTP Server Really 

User <192.168.45.39:(none)): susan_g 

331 Username Ok. send identity <email address > as password. 
Password : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 

P0RT1 Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 






To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
□r J cd J to a desired port and use: put <filename>. 






Ready to print to P0RT1 






230 User logged in. 
ftp> 






<l 1 







Jezeli ustanawianie polaczenia zakoriczylo si$ pomyslnie, wyswietlony zostanie 
komunikat o gotowosci („Ready"). 

Po udanym nawiazaniu polaczenia zostaje wyswietlony monit o podanie nazwy 
logowania uzytkownika i hasla. Nazwa^ standardowa^ jest nazwa logowania 
klienta. Serwer FTP Jetdirect pozwala na stosowanie dowolnej nazwy 
uzytkownika. Hasla zostaje zignorowane. 

Po udanym zalogowaniu si$ nast$puje wyswietlenie komunikatu ,,230" 
w systemie klienckim. Ponadto zostana^ wyswietlone porty HP Jetdirect 
dost^pne do drukowania. Serwery druku HP Jetdirect opisane w tym 
podreczniku udostejmiajajeden port (Port 1). Typowa sesja drukowania FTP 
przedstawiona jest w cz^sci .. Przvklad sesji FTP ". 
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Zakonczenie sesji FTP 

W celu zakoriczenia sesji FTP napisz quit lub bye. 



Uwaga Zaleca si§, aby przed zakoriczeniem sesji FTP nacisnac 

klawisze Ctrl+C, tym samym zapewniajac, ze polaczenie 
do przesylania danych zostanie zamkniete. 



Polecenia 

Tabela 6.1 zawiera zestawienie polecen dost^pnych dla uzytkownika podczas 
sesji drukowania za posrednictwem protokolu FTP. 



Tabela 6.1 Polecenia uzytkownika serwera FTP HP Jetdirect (1 z 2) 



Polecenie 


Opis 


user <nazwa 
uzytkownika > 


<nazwa uzytkownika> okresla uzytkownika. 
Kazdy uzytkownik zostanie zaakceptowany i moze drukowac 
za posrednictwem wybranego portu. 


cd <nr_portu> 


<nr_portu> okresla numer portu do drukowania. 

W przypadku obstugiwanych serwerow druku HP Jetdirect 

dostepny jest tylko portl . 


cd / 


/ okresla katalog gtowny serwera FTP HP Jetdirect. 


quit 


qui t lub bye koriczy sesje FTP z serwerem druku 
HP Jetdirect. 


bye 


dir 


dir lub Is wyswietla zawartosc biez^cego katalogu. 
Jezeli polecenie zostanie wydane, gdy otwarty jest katalog 
gtowny, nasta.pi wyswietlenie listy dostepnych portow do 
drukowania. W przypadku obstugiwanych serwerow druku 
HP Jetdirect dostepny jest tylko portl . 


Is 


pwd 


Wyswietla biezacy katalog lub biezacy port do drukowania 
serwera Jetdirect. 


put 

<nazwa_pliku> 


<nazwa_pliku> okresla plik do wystania do wybranego 
portu serwera druku HP Jetdirect (Port 1 ). 


bin 


Konfiguruje binarny (obraz) transfer pliku za pomoca. 
protokotu FTP. 
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Tabela 6.1 Polecenia uzytkownika serwera FTP HP Jetdirect (2 z 2) 



Polecenie 


Opis 


ascii 


Konfiguruje transfer kodem ASCII za pomoca. protokotu FTP. 
Serwery druku HP Jetdirect obstugujej tylko sterowanie 
niedrukowanym formatem do przesytania znakow 
(uzywa siQ standardowych wartosci do ustawiania odstepow 
i marginesow). 


Ctrl C 


Jednoczesne nacisniecie klawiszy Ctrl i C na klawiaturze 
powoduje przerwanie wykonywania polecenia pracy protokotu 
FTP i transferu danych. Nastepuje zamkni^cie pot£(Czenia do 
przesytania danych. 


rhelp 

remotehelp 


To polecenie zalezy od systemu klienckiego (w systemie UNIX 
stosuje sie rhelp, a w systemie Windows NT/2000/Server 
2003 — remotehelp). Powoduje wyswietlenielistysystemowych 
poleceri FTP obstugiwanych przez serwer druku. 
(Uwaga: wyswietlane polecenia nie sa, poleceniami 
uzytkownika. Polecenia dostQpne dla uzytkownika zalezai 
od systemu FTP komputera klienckiego). 
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Przyklad sesji FTP 



Oto typowy przyklad sesji drakowania za pomoca^ protokolu FTP: 

C:\> ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39. 

22 0 JD FTP Server Ready 

User <192 . 168 . 45 . 39 : <none>> : susan_g 

001 Username Ok, send identity <email address> as password 
Password : 

23 0- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 



PORT1 Print to port 1 HP color LaserJet 4500 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
or cd to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to PORT1 

23 0 User logged in. 
ftp> pwd 

257 "/" is current directory. <"default port is : /PORTl> 
HP Color LaserJet 4500" 
ftp> cd portl 

250 Changed directory to "/PORT1" 
ftp> pwd 

257 "/PORT1" is current directory. "HP Color LaserJet 4500" 
ftp> bin 

200 Type set to I. Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps 

200 PORT command successful. 

15 0 Opening BINARY mode data connection 

22 6- Ready 

226- Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/sec> 
ftp> quit 
221 Goodbye 

C:\> 
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Funkcje zabezpieczen 



7 



Wstej) 

Dost^pne funkcje zabezpieczen pomagaja^ ograniczyc nieautoryzowany dostej) 
do parametrow konfiguracji sieci i innych danych przechowywanych na 
serwerach druku HP Jetdirect. Funkcje mogq si§ roznic w zaleznosci od wersji 
oprogramowania firmowego zainstalowanego na serwerze druku. 



PRZESTROGA Mimo ze funkcje te moga^ pomoc ograniczyc 

nieautoryzowany dost^p do przechowywanych danych 
i parametrow konfiguracji na serwerach druku HP Jetdirect, 
to nie ma gwarancji, ze zapobiegnie to nieautoryzowanemu 
dost^powi. 

Jezeli istnieje potrzeba uzycia zaawansowanych funkcji 
zabezpieczen, nalezy skontaktowac si? z dzialem 
HP Consulting. 



Tabela 7.1 zawiera opis podstawowych funkcji zabezpieczen dostarczanych 
wraz z serwerami druku HP Jetdirect. 
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Tabela 7.1 Podsumowanie funkcji zabezpieczeh serwera druku 
HP Jetdirect (1 z 3) 



Bezpieczne zarzgdzanie wbudowanym serwerem sieci web 

• Preinstalowany, airtopodpisywany certyfikat cyfrowy zapewnia dostep przy uzyciu 
protokotu HTTPS (bezpieczny protokot HTTP) do wbudowanego serwera sieci Web 
za pomoca. przegladarki sieci Web. Protokot HTTPS (bezpieczny protokot HTTP) 
zapewnia zabezpieczon^, szyfrowana. tacznosc z przegladarka.. 

• Certyfikaty cyfrowe wystawione przez zaufany niezalezny podmiot mozna 
zainstalowac na serwerze druku, co umozliwi skonfigurowanie go jako witryny 
zaufanej. 

• Wbudowany serwer sieci web zapewnia konfigurowanie parametrow i protokotow 
sieciowych i zarzadzanie nimi przez zabezpieczony kanat przy uzyciu protokotu 
HTTPS. 

• Kreator HP Jetdirect Security Configuration ma prosty w uzyciu interfejs stuzacy do 
konfigurowania ustawieii zabezpieczeh. 

• Kreator konfigurowania tacznosci bezprzewodowej ma prosty w uzyciu interfejs 
stuzacy do konfiguracji ustawien szyfrowania i uwierzytelniania tacznosci 
bezprzewodowej . 

• Serwery druku z obstuga. wszystkich funkcji moga. bye konfigurowane przy uzyciu 
uwierzytelniania opartego na serwerze EAP/802.1X. 

Kontrola protokotow sieciowych 

• Protokoty drukowania w sieci, ustug drukowania, wykrywania urzadzeh i stuza.ee do 
zarzadzania mozna na serwerze druku HP Jetdirect wtaczac i wytaczac. Wytaczajac 
nieuzywane lub zbedne protokoty, mozna zapobiec nieautoryzowanemu dostepowi 
przez wykorzystuja.ee je aplikacje. 

• Protokoty mozna wtaczac i wytaczac za pomoca^ ustugi Telnet, wbudowanego serwera 
sieci web i programu HP Web Jetadmin. 

Hasto administratora IP 

• Uzywane przez ustuge Telnet, program HP Web Jetadmin i wbudowany serwer sieci 
web w celu kontrolowania dostepu do parametrow konfiguracji serwera druku 

HP Jetdirect. 

• Mozna uzyc maksymalnie 1 6 znakow alfanumerycznych. 

• Konfigurowane na serwerze druku HP Jetdirect przy uzyciu protokotu TFTP 
( Rozdziat 3 ). ustugi Telnet ( Rozdziat 3 ). ustug wbudowanego serwera sieci web 
( Rozdziat 4 ) lub programu HP Web Jetadmin. Dozwolone jest uzycie do 1 6 znakow 
alfanumerycznych. 

• W przypadku konfigurowania przy uzyciu wbudowanego serwera sieci web mozna je 
zsynchronizowac jako nazwe wspolnoty ustawiania SNMP, uzywana. w poleceniach 
Set protokotu SNMP v1/v2c programu HP Web Jetadmin. 

• Usuwanie odbywa sie przez zimne zerowanie serwera druku, ktore przywraca 
standardowe ustawienia fabryczne. 
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Tabela 7.1 Podsumowanie funkcji zabezpieczeh serwera druku 
HP Jetdirect (2 z 3) 



Lista sterowania dostepem IP 

• Okresla do 1 0 systemow hostow lub sieci systemow hostow, ktore maja^ dostep do 
serwera druku HP Jetdirect i podtaczonego urzadzenia sieciowego. 

• Dostep jest ograniczony do systemow hostow okreslonych na liscie. 

• Zgodnie ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi systemy hostow wykorzystujace 
protokot HTTP (naprzyktad wykorzystujace wbudowany serwer sieci web lub protokot 
IPP) nie s^sprawdzane pod wzgl^dem wystepowania na liscie dostepu i maj^dost^p. 
Jednakze dostep hosta HTTP moze zostac wytaczony za posrednictwem 
wbudowanego serwera sieci web. 

• Jezeli lista jest pusta, to wszystkie hosty maja^ dostep. 

• Konfigurowana na serwerze druku HP Jetdirect przy uzyciu protokotu TFTP 
( Rozdziat 3 ). ustugi Telnet ( Rozdziat 3 ). wbudowanego serwera sieci web ( Rozdziat 4 ) 
lub oprogramowania do zarzadzania. 

Kontrola ustugi Telnet 

• Ustuge. Telnet mozna wyt^czyc za posrednictwem wbudowanego serwera sieci Web 
(zobacz Rozdzial 4 ). DostQp za posrednictwem ustugi Telnet nie jest bezpieczny. 

Uwierzytelnianie i szyfrowanie 

• (Serwery druku z obstugsi wszystkich funkcji) W przypadku certyfikatow cyfrowych 
X.509 zarzadzanie certyfikatami jest zapewniane przez wbudowany serwer sieci Web 
zarowno w przypadku uwierzytelniania opartego na kliencie, jak i na serwerze. 
(Objetosc zainstalowanych certyfikatow jest ograniczona do 3 KB. Moze bye 
zainstalowany pojedynczy certyfikat wystawcy certyfikatow [CA]). 

• (Wersje niepetne przewodowych/bezprzewodowych serwerow druku) W trybie 
bezprzewodowym obstugiwane jest rozszerzone bezprzewodowe uwierzytelnianie 
i metody szyfrowania, w tym uwierzytelnianie typu WPA-PSK. 

Nazwa wspolnoty ustawiania SNMP v1/v2c (IP/IPX) 

(Tylko protokot SNMP v1 /v2c) 

• Hasto na serwerze druku HP Jetdirect zezwalajace przychodzacym poleceniom Set 
protokotu SNMP (na przyktad z oprogramowania do zarzadzania) zapisywac 

(czyli ustawiac) parametry konfiguracji serwera druku HP Jetdirect. 

• W przypadku nazwy wspolnoty ustawiania przypisanej przez uzytkownika polecenia 
SNMP Set musz3 zawierac nazwQ przypisanej przez uzytkownika, ktora jest 
uwierzytelniana przez serwer druku, zanim polecenie zostanie wykonane. 

• Wsieciach IP uwierzytelnianie polecen Set protokotu SNMP moze bye dodatkowo 
ograniczone do systemow wymienionych na liscie sterowania dostepem. 

• Konfigurowana na serwerze druku HP Jetdirect przy uzyciu protokotu TFTP 
( Rozdziat 3 ). ustugi Telnet ( Rozdziat 3 ). wbudowanego serwera sieci Web 
( Rozdziat 4 ) lub ustug aplikacji do zarzadzania. 

• Protokot SNMP v1 /v2c wykorzystuje zwykty tekst i moze bye wytaczony. 
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Tabela 7.1 Podsumowanie funkcji zabezpieczeh serwera druku 
HP Jetdirect (3 z 3) 



SNMP v3 

(Dotyczy tylko serwerow druku z obstugq wszystkich funkcji) 

• Agent SNMP v3 na serwerze druku HP Jetdirect zapewnia zabezpieczonai, 
szyfrowan^ tacznosc przy uzyciu aplikacji do zarzadzania protokotem SNMP v3, 
takiej jak HP Web Jetadmin. 

• Serwer druku obstuguje tworzenie konta SNMPv3, gdytafunkcjajest wtaczona przy 
uzyciu wbudowanego serwera sieci web. Informacje dotyczace konta mozna 
zintegrowac w aplikacjach do zarzadzania protokotem SNMP v3. 

• Serwer druku obstuguje proste tworzenie konta SNMP v3 i zarzadzanie nim przy 
uzyciu programu HP Web Jetadmin. 

Hasto i profile programu HP Web Jetadmin 

• Kontrola dostepu do parametrow konfiguracji serwera druku Jetdirect polega na 
zastosowaniu hasta administratora Jetdirect IP, ktore mozna skonfigurowac 

w programie HP Web Jetadmin, w sesji Telnet lub przy uzyciu wbudowanego serwera 
sieci web. Instrukcje zawiera pomoc online programu HP Web Jetadmin. 

• Program HP Web Jetadmin udostepnia kontrolQ dostQpu przez profile uzytkownika. 
Profile uzytkownika pozwalaja. na ochrone hastem pojedynczych profilow 

i kontrolowany dostep do serwera HP Jetdirect oraz opcji drukarki. WiQcej informacji 
znajduje siQ w pomocy online programu HP Web Jetadmin. 

• (Dotyczy tylko serwerow druku z obstuga^ wszystkich funkcji) Program HP Web 
Jetadmin moze wprostysposob wtaczycagentaSNMPv3 na serwerze druku, atakze 
utworzyc konto SNMP v3 zapewniajace bezpieczne, szyfrowane zarzadzanie. 

Blokada panelu sterowania drukarki 

• Wybrane drukarki HP zapewniaj^ blokadQ panelu sterowania, ktora uniemozliwia 
dostep do parametrow konfiguracji wewneTrznego serwera druku HP Jetdirect. 

W wielu przypadkach blokada moze bye ustawiana zdalnie za pomocy aplikacji do 
zarzadzania (takich jak HP Web Jetadmin). Aby dowiedziec sie, czy drukarka 
obstuguje blokadQ panelu sterowania, nalezy zapoznac sie z dokumentacj^ drukarki. 
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Korzystanie z funkcji zabezpieczen 



Dostej) do parametrow konfiguracji serwerow druku HP Jetdirect moze bye 
kontrolowany przy uzyciu dost^pnych funkcji zabezpieczen. Tabela 7.2 
przedstawia przykladowe ustawienia i odpowiadajacy im poziom kontroli 
dostejiu. 



Tabela 7.2 Ustawienia kontroli dostepu (1 z 2) 



Ustawienia 


Poziom kontroli dostepu 


• Mozliwy dostQp przy uzyciu 
protokotu HTTP (wbudowanego 
serwera sieci web), aplikacji 
protokotu SNMP v1 /v2c lub 
ustugi Telnet 

• Hasto administratora nie jest 
ustawione 

• Stosowane sej domyslne nazwy 
wspolnoty SNMP v1 /v2c 

• Brak uwierzytelniania 
i szyfrowania 

• Lista sterowania dostepem 
jest pusta 


Niski 

Najlepiej dostosowany do srodowisk zaufanych. 
Dowolny system moze uzyskac dostep do 
parametrow konfiguracji serwera HP Jetdirect przez 
wbudowany serwer sieci Web, ustuga Telnet lub 
oprogramowanie do zarzadzania protokotem SNMP. 
Hasta nie s£( wymagane. 


• Ustawione hasto administratora 

• Nazwa wspolnoty ustawiania 
SNMP v1 /v2 okreslana przez 
uzytkownika jest ustawiona 

• Lista sterowania dostepem 
zawiera wpisy hostow i sprawdza 
potaczenia HTTP 

• Ustuga Telnet i inne 
niezabezpieczone protokoty 
SBt wytaczone 


Sredni 

Ograniczone zabezpieczenia dla niezaufanego 
srodowiska. 

Jezeli znane jest hasto administratora i nazwa 
wspolnoty ustawiania SNMP v1 /v2c, to dostep jest 
ograniczony do: 

• systemow okreslonych na liscie sterowania 
dostepem i 

• aplikacji do zarzadzania protokotem 
SNMPv1/v2c 
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Tabela 7.2 Ustawienia kontroli dost^pu (2 z 2) 



Ustawienia 


Poziom kontroli dostepu 




Nieuzywane protokofy 


Wysoki 




wytaczone 


Zaawansowane zabezpieczenia dla niezaufanych, 


• 


Dosiqp H 1 TPo wta^czony przy 


profesjonalnie zarzadzanych srodowisk. 




uzyciu certyfikatow 


Dostep jest ograniczony do uwierzytelnianych 




wystawionych przez zaufane 


hostow, ktore s^ okreslone na liscie sterowania 




zrodla 


dostepem. Szyfrowanie zapewnia poufnosc danych; 


• 


Serwery druku HP Jetdirect 


komunikacja sieciowa w trybie zwyktego tekstu nie 




z obslugsi wszystkich funkcji 


jest uzywana. 




skonfigu rowan e do korzystania 


PRZESTROGA: Ustawienia zwiazane z wta.czeniem 




z uwierzytelniania i szyfrowania 


zasilania (na przyktad konfiguracje z serwera 




opartego na serworze 


bootr/ I r I r luu Unur/ I r I r) inoga, ztnienic 




EAP/802.1X 


ustawienia serwera druku po jego wylaczeniu 




Serwery druku Jetdirect 


i ponownym wtaczeniu. Zawsze nalezy potwierdzac 


• 


zamierzone ustawienia po wfa^czeniu zasilania. 




z obstug£( wszystkich funkcji 




z wtaczonym protokotem 






SNMP v3 i wytaczonym 






protokotem SNMP v1 /v2c 




• 


Ustuga Telnet wytaczona 




• 


Hasla ustawione 




• 


Lista sterowania dostepem 






zawiera okreslone wpisy, 






a potaczenia HTTP s^ 






sprawdzane 




• 


Panel sterowania drukarki 






zablokowany 
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8 



Diagnostyka serwera druku HP Jetdirect 



Wst^p 

W tym rozdziale opisane metody diagnostyki i usuwania problemow 
zwiazanych z serwerem druku HP Jetdirect. 

Schemat diagnostyczny bedzie pomocny przy wybieraniu prawidlowej 
procedury diagnostycznej w nast^pujacych przypadkach: 

• Problemy z drukarkq. 

• Problemy z instalacja^ i podlaczeniem sprz^tu HP Jetdirect. 

• Problemy zwiazane z sieci^. 

Przy przeprowadzaniu diagnostyki serwera druku HP Jetdirect przydatne moga^ 
si$ okazac nast^pujace materialy pomocnicze: 

• Strona konfiguracji Jetdirect (zobacz Rozdzial 9 ). 

• Strona konfiguracji lub diagnostyczna drukarki. 

• Dokumentacja towarzyszaca drukarce. 

• Dokumentacja towarzyszaca serwerowi druku HP Jetdirect. 

• Diagnostyczne programy narz^dziowe dostarczane wraz z 
oprogramowaniem sieciowym (na przyklad programy narz^dziowe systemu 
Novell NetWare, programy narz^dziowe TCP/IP lub aplikacje do 
zarzadzania drukarkami sieciowymi, takie jak HP Web Jetadmin). 



Uwaga Odpowiedzi na cz^sto zadawane pytania dotyczace 

instalowania i konfigurowania serwerow druku HP Jetdirect 
mozna znalezc, wyszukujac produkt HP Jetdirect pod 
adresem http://www.hp.com/support/net printing . 
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Zerowanie do standardowych ustawien 
fabrycznych 

Parametry serwera druku HP Jetdirect (np. adres IP) mozna wyzerowac do 
standardowych wartosci fabrycznych za pomoca. nastepujacych czynnosci: 



PRZESTROGA W przypadku bezprzewodowych serwerow druku 

HP Jetdirect wyzerowanie do standardowych ustawien 
fabrycznych moze spowodowac utrate przez serwer 
bezprzewodowego polaczenia z sieciq. Moze bye konieczna 
ponowna konfiguracja bezprzewodowych ustawien 
sieciowych i ponowna instalacja serwera druku. 

Certyfikat Jetdirect X.509 zostanie zapisany podczas 
zimnego zerowania do standardowych wartosci 
fabrycznych. Jednakze certyfikat organu certyfikujacego 
(CA) zainstalowany w celu sprawdzania serwera 
uwierzytelniania w sieci nie zostanie zapisany. 



• Drukarka HP LaserJet z wewnetrznym serwerem druku EIO 

W wiekszosci przypadkow mozna powrocic do standardowych ustawien 
fabrycznych wewn^trznego serwera druku HP Jetdirect, przeprowadzajac 
tzw. zimne zerowanie drukarki. 



PRZESTROGA Wyzerowanie drukarki spowoduje, ze wszystkim 

ustawieniom drukarki zostanq przywrocone ich domyslne 
ustawienia fabryczne. Po wyzerowaniu drukarki moze 
okazac si§ potrzebne uzycie jej panelu sterowania w celu 
ponownej konfiguracji ustawien drukarki, zgodnie z 
wymaganiami uzytkownikow. 



■ W przypadku starszych drukarek HP LaserJet zimne zerowanie odbywa 
si§ przez wlaczenie i wyl^czenie drukarki z jednoczesnym 
przytrzymaniem wcisni^tego przycisku Go (Przejdz), Start lub 
Pause/Resume (Zatrzymaj/Wznow). 

■ W przypadku najnowszych drukarek LaserJet i urzadzeri MFP nalezy 
uzyc menu Menu, Configure Device (Konfiguruj urz^dzenie), Resets 
(Zerowanie) na panelu sterowania. 
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■ W przypadku innych drukarek nalezy zapoznac si§ z dolaczona^ do nich 
instrukcj^. Mozna tez odwiedzic witryn? 
http://www.hp.com/go/support i wyszukac plik dokumentu 
bpj02300.html. 



Uwaga Po przeprowadzeniu proby wyzerowania do standardowych 

wartosci fabrycznych nalezy wydrukowac stron? 
konfiguracji urzadzenia Jetdirect, aby sprawdzic, czy zostahy 
przypisane wartosci ustawieri fabrycznych. 



• Zewnetrzne serwery druku HP Jetdirect 

Aby wyzerowac zewnettzny serwer druku HP Jetdirect, nalezy podczas 
podlaczania kabla zasilajacego przytrzymac wcisni^ty przycisk Test 
znajdujacy si$ na serwerze druku. 

Po wykonaniu zimnego zerowania systemy sieciowe moga^ utracic polaczenia 
z drukarkq. 
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Diagnostyka ogolna 

Schemat diagnostyczny — ocena problemu 



Czy drukarka 
jest wtaczona 
i w trybie online? 



NIE 



-> Zapoznaj si$ z procedure 1 



TAK 




TAK L 



► Zapoznaj si$ z procedure 2 



► Zapoznaj si$ z procedure 3 



Zapoznaj si$ z rozdziatem 9 



► Zapoznaj si§ z procedure 4 



Jezeli problem utrzymuje si^, 



zapoznaj sie^ z dokumentacjEssieci. 



Rysunek 8.1 Ocena problemu 
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Procedure 1: sprawdzenie, czy drukarka jest wlaczona 
i w trybie online 



Upewnij si?, ze drakarka jest gotowa do drukowania, kierujac si? ponizszq 
listq. czynnosci. 

1 . Czy drukarka jest podlaczona do zasilania i wlaczona? 

Sprawdz, czy drukarka jest podlaczona i wlaczona. Jesli problem nie 
ust?puje, moze to bye wina uszkodzonego kabla zasilajacego, zrodla 
zasilania lub samej drukarki. 

2. Czy drukarka jest w trybie online? 

Kontrolka trybu online Ready (Gotowe) powinna si? swiecic. Jesli si? nie 
swieci, nacisnij odpowiednie przyciski (na przyklad Start, Pause/Resume 
(Zatrzymaj/Wznow) lub przycisk ✓ w celu wejscia do menu), 
aby przelaczyc drukark? w tryb online. 

3. Czy wyswietlacz panelu sterowania drukarki jest pusty (w przypadku 
drukarek z wyswietlaczem na panelu)? 

■ Sprawdz, czy drukarka jest wlaczona. 

■ Upewnij si?, ze serwer druku HP Jetdirect zostal poprawnie 
zainstalowany. 

■ Upewnij si?, ze drukarka nie przeszla w tryb oszcz?dzania energii. 

4. Czy na wyswietlaczu panelu sterowania drukarki pojawil si? napis inny niz 
READY (Gotowe)? 

■ Lista komunikatow o bl?dach zwiqzanych z sieciq oraz sposobach ich 
usuwania wymieniona jest w ramach procedury 3 w biez^cym 
podrozdziale. 

■ Pelna lista komunikatow wyswietlanych na panelu sterowania 

i czynnosci zaradczych powinna bye dost?pna w dokumentacji drukarki. 
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Procedura 2: drukowanie strony konfiguracji HP Jetdirect 



Strona konfiguracji serwera druku HP Jetdirect stanowi wazne narz?dzie 
diagnostyczne. Informacje na tej stronie ukazujq stan sieci oraz serwera druku 
HP Jetdirect. Mozliwosc wydrukowania strony konfiguracji stanowi 
wskazowk?, ze drukarka dziala poprawnie. Rozdzial 9 zawiera informacje 
dotyczace strony konfiguracji HP Jetdirect. 



Uwaga W przypadku sieci TCP/IP strona konfiguracji Jetdirect 

moze bye rowniez przegladana w przegladarce 
z wykorzystaniem wbudowanego serwera sieci web 
urzadzenia Jetdirect. Wi?cej informacji zawiera Rozdzial 4 . 



Jezeli strona konfiguracji nie daje si? wydrukowac, sprawdz nast?pujace 
elementy: 

1 . Czy wykonano przy drukarce wszystkie niezb?dne czynnosci, 
aby wydrukowac strong konfiguracji? 

Czynnosci wymagane w celu wydrukowania strony konfiguracji rozniq si? 
w przypadku roznych drukarek i serwerow druku. Zobacz dokumentacj? 
dostarczon^ wraz z serwerem druku. 

W przypadku serwerow druku EIO strona Jetdirect jest zazwyczaj 
drukowana wraz ze strong konfiguracji drukarki. Skorzystaj z menu panelu 
sterowania drukarki. 

W przypadku zewn?trznych serwerow druku nacisnij przycisk Test 
znajdujacy si? na serwerze druku. 

2. Czy drukarka wlasnie przetwarza zlecenie druku? 

Nie mozna wydrukowac strony konfiguracji HP Jetdirect, jesli drukarka 
przetwarza zlecenie druku. Poczekaj na zakonczenie zlecenia druku 
i dopiero potem wydrukuj stron? konfiguracji. 

3. Czy na wyswietlaczu panelu sterowania drukarki pojawil si? komunikat 
o bl?dzie? 

■ Lista komunikatow o bl?dach zwiqzanych z sieciq i sposobow ich 
usuwania wymieniona jest w ramach procedury 3 w biezacej sekeji. 

■ Pelna lista komunikatow wyswietlanych na panelu sterowania 

i czynnosci zaradczych powinna bye dost?pna w dokumentacji drukarki. 
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Procedure 3: korygowanie bledow wyswietlonych 
na wyswietlaczu drukarki 

Aby podjac wlasciwe srodki zaradcze w odpowiedzi na bledy zglaszane przez 
wyswietlacz panelu sterowania drukarki, sprawdz wymienione nizej kwestie. 
Przyjqto zatozenie, ze strona konfiguracji drukarki zostafa juz wydrukowana. 

1. W przypadku drukarek LaserJet lub urzadzeri MFP nalezy sprawdzic, 
czy na panelu sterowania jest wyswietlany komunikat o bledzie ushigi, 
np. blad 49.XXXX, 79.XXXX lub 8X.XXXX. 

■ Objasnienia komunikatu o bledzie nalezy szukac w instrukcji obslugi 
drukarki. 

■ Jezeli oprogramowanie firmowe serwera druku Jetdirect zostalo ostatnio 
zaktualizowane, wylacz serwer, a nast^pnie wlacz go ponownie. 

W przypadku wewnettznych kart Jetdirect wylacz i wlacz ponownie 
drukark?. 

■ Ponownie zainstaluj serwer druku HP Jetdirect, aby uzyskac pewnosc, 
ze jest poprawnie zainstalowany, a nast^pnie sprawdz, czy wszystkie 
zlacza sq wlasciwie polaczone. 

■ Jesli to mozliwe, wydrukuj strong konfiguracji HP Jetdirect i sprawdz 
wszystkie parametry konfiguracji. Aby zinterpretowac informacje 
zawarte na stronie konfiguracji HP Jetdirect, zobacz Rozdzial 9 . 

■ Jezeli drukarka ma kilka gniazd EIO, sprobuj uzyc innego. 

■ Wylacz drukark?, usufi serwer druku HP Jetdirect, a nast^pnie wlacz jq 
ponownie. Jesli komunikat o bledzie nie jest wyswietlany po wyj^ciu 
serwera druku z drukarki, przyczynq bl^du prawdopodobnie by! serwer 
druku. Wymieri serwer druku. 

■ Zanotuj wszystkie kody bledow i skontaktuj si§ z serwisem. Gdyby byla 
konieczna wymiana serwera druku HP Jetdirect w ramach gwarancji, do 
wadliwego serwera dolacz wszystkie strony diagnostyczne i konfiguracji. 

2. Czy na wyswietlaczu jest wyswietlany komunikat E IOX 

INITIAL I ZING/ DO NOT POWER OFF (INICJOWANIE 
EIOX/NIE WYLACZAJ) ? 

Zaczekaj 10 minut, a nast^pnie sprawdz, czy komunikat zniknal. Jezeli 
pozostanie, konieczna moze bye wymiana serwera druku HP Jetdirect. 



PLWW 



Diagnostyka serwera druku HP Jetdirect 196 



3. Czy na wyswietlaczu panelu sterowania drukarki wyswietlany jest 
napis 4 0 BEAD? 

Serwer druku HP Jetdirect stwierdzil przerw? w przesylaniu danych. 
Gdy pojawia si? ten blad, drukarka przechodzi w tryb rozlaczenia. 

Przyczynq przerwy w lacznosci moze bye przerwanie fizycznego 
polaczenia w sieci lub wylaczenie serwera. Jezeli w drukarce jest dost?pna 
opeja automatycznej kontynuacji, ktora jest nieaktywna lub wylaczona, 
to po rozwiazaniu problemu z laxznoscia^ nalezy nacisnac odpowiedni 
przycisk na drukarce, na przyklad Start lub Pause/Resume 
(Zatrzymaj/Wznow), aby ponownie wprowadzic drukark? w tryb online. 
Wlaczenie funkeji automatycznej kontynuacji wymusza ponowne 
wlqczenie si? drukarki bez koniecznosci interwencji ze strony 
uzytkownika. Nie rozwi^zuje to jednak problemu zerwanego polaczenia. 

4. Czy na wyswietlaczu jest wyswietlany komunikat o inicjalizacji ( INIT)? 

Jest to normalny komunikat. Nalezy zaczekac okolo 3 minut, 
aby komunikat znikna.1 lub pojawil si? inny. Gdyby zostal wyswietlony inny 
komunikat, nalezy zajrzec do dokumentacji drukarki lub stron 
konfiguracji, aby znalezc dodatkowe informacje. 

5. Czy na wyswietlaczu jest widoczny komunikat inny niz READY 
(GOTO WE) lub inne komunikaty wymienione w tej sekcji? 

Pelna lista komunikatow wyswietlanych na panelu sterowania i czynnosci 
zaradczych powinna bye dost?pna w dokumentacji drukarki. 
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Procedura 4: rozwia_zywanie problemow z la_cznoscia_ mi^dzy 
drukarkq a siecia. 



Sprawdz nast?pujace elementy, aby ustalic, czy lacznosc mi?dzy drukarkq 
a sieciq jest poprawna. Przyjqto tu zatozenie, ze strona konfiguracji Jetdirect 
zostala juz wydrukowana. 

1 . Czy wyst?puj 3 problemy zwiazane z polaczeniem fizycznym mi?dzy stacj 3 
robocza^ lub serwerem plikow a serwerem druku HP Jetdirect? 

Sprawdz kable, polaczenia i konfiguracj? routera sieci. Sprawdz, 

czy dlugosc kabli sieciowych jest zgodna ze specyfikacja^ sieci. Sprawdz, 

czy bezprzewodowe ustawienia sieciowe s^ poprawnie skonfigurowane. 

2. Czy kable sieciowe s^ nalezycie podlaczone? 

Upewnij si?, ze drukarka jest podlaczona do sieci za pomocq 
odpowiedniego portu i kabla serwera druku HP Jetdirect. Sprawdz kazde 
polaczenie kablowe, aby upewnic si?, ze jest dobrze zamocowane i znajduje 
si? we wlasciwym miejscu. Jezeli problem nie ust?puje, sprobuj zastosowac 
inny kabel lub port sieciowy na koncentratorze lub przelaczniku. 

3. Czy dla serwerow druku 10/ 100Base-TX uzgadnianie automatyczne 
zostalo prawidlowo skonfigurowane? 

Prawidlowe dzialanie jest mozliwe, gdy szybkosc i tryb lacznosci serwera 
druku sq odpowiednie dla ustawieii sieci. W przypadku serwerow druku 
EIO uzgadnianie automatyczne jest konfigurowane za pomocq menu EIO 
Jetdirect na panelu sterowania drukarki. 

Zlacze sieciowe RJ-45 serwera druku jest 
wyposazone we wskazniki pr?dkosci 
polaczenia. Sprawdz, czy swieci si? 
wskaznik pr?dkosci 10 Mb/s 
lub 100 Mb/s. 

4. Czy serwer druku jest podlaczony do sieci 
802. IX poprawnie skonfigurowany do 
dzialania z protokolem EAP/802.1X? 

Skonfigurowana na serwerze druku metoda — oparta na protokole EAP 
(Extensible Authentication Protocol) — musi bye obslugiwana przez siec. 

Sprawdz parametry konfiguracji portu sieciowego 802. IX. Jesli nie 
zezwala on na logowanie jako gosc lub na dost?p tymczasowy, to przed 
polaczeniem z sieciq konieczna moze si? okazac wst?pna konfiguracja 
serwera druku do dzialania z protokolem 802. IX. Mozna to osiqgnac, 
korzystajac z odizolowanej sieci LAN lub bezposrednio laczac komputer 
z drukark^ za pomocq kabla z przeplotem. 
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5. Czy dodano do sieci jakies oprogramowanie? 

Upewnij si?, ze jest ono zgodne z prawidlowymi sterownikami drukarek 
i zostalo odpowiednio zainstalowane. 

6. Czy inni uzytkownicy mogq drukowac? 

Problem moze bye zwiazany z konkretnym komputerem. Sprawdz 
sterowniki sieci, sterowniki drukarek i przekierowania (przechwytywanie 
w systemie Novell NetWare). 

7. Jesli inni uzytkownicy moga^ drukowac, to czy poslugujq si$ oni tym samym 
sieciowym systemem operacyjnym? 

Sprawdz, czy w uzywanym systemie prawidlowo skonfigurowano sieciowy 
system operacyjny. 

8. Czy dany protokol jest wlaczony na serwerze druku HP Jetdirect? 

Sprawdz stan protokolow sieciowych na stronie konfiguracji serwera druku 
Jetdirect. Informacje dotyczace strony konfiguracji zawiera Rozdzial 9 . 
(W sieciach TCP/IP do sprawdzenia stanu innych protokolow mozna 
takze wykorzystac wbudowany serwer sieci web. Zobacz Rozdzial 4. ) 

9. Czy na stronie konfiguracji Jetdirect w sekcji protokoiu znajduje sie; 
komunikat o bl^dzie? 

List? komunikatow o bl^dach zawiera Rozdzial 9 w cz^sci .. Strona 
konfiguracji urz^dzenia HP Jetdirect ". 

10. W przypadku uzywania sieci Apple EtherTalk sprawdz, czy drukarka jest 
wyswietlana w Wybieraczu. 

■ Sprawdz ustawienia sieci i urzadzenia HP Jetdirect na stronie 
konfiguracji Jetdirect. Informacje dotyczace strony konfiguracji zawiera 
Rozdzial 9 . 

■ Potwierdz ustawienia sieciowe drukarki za pomoca^ jej panelu sterowania 
(dotyczy drukarek z panelem sterowania). 

■ Znajdz rozdzial o diagnostyce w pomocy online programu HP LaserJet. 

■ Sprawdz, czy w drukarce zainstalowano opcj? jezyka PostScript. 
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11. Jezeli jestes w sieci TCP/IP, to czy mozesz uzywac uslugi Telnet 
do bezposredniego drukowania na drukarce? 

Uzyj nastepujacego polecenia uslugi Telnet: 

telnet <adres IP> <port>, 

gdzie <adres I P> jest adresem IP przypisanym do serwera druku 
HP Jetdirect, a <port> to 9100, domyslny port drukowania 
serwera druku. 

W sesji uslugi Telnet wpisz dane i nacisnij klawisz Enter. Powinien nastapic 
wydruk danych na drukarce (moze zajsc potrzeba r^cznego 
wysuni^cia strony). 

12. Czy nazwa drukarki jest wyswietlana w programie HP Web Jetadmin lub 
innej aplikacji do zarzadzania? 

■ Sprawdz ustawienia sieci i urzadzenia HP Jetdirect na stronie 
konflguracji Jetdirect. Informacje dotyczace strony konfiguracji zawiera 
Rozdzial 9 . 

■ Potwierdz ustawienia sieciowe drukarki za pomoca^ jej panelu sterowania 
(dotyczy drukarek z panelem sterowania). 

■ Zapoznaj si^zsekcja^ diagnostyczn^wpomocy online programu HP Web 
Jetadmin. 

13. W przypadku korzystania z systemu Microsoft Windows NT 4.0 
(DLC/LLC) sprawdz, czy drukarka jest wyswietlana w oknie dialogowym 
Dodaj port peryferyjny sieci Hewlett-Packard. 

■ Sprawdz ustawienia sieci i urzadzenia HP Jetdirect na stronie 
konfiguracji Jetdirect. Informacje dotyczace strony konfiguracji zawiera 
Rozdzial 9 . 

■ Potwierdz ustawienia sieciowe drukarki za pomoca^ jej panelu sterowania 
(dotyczy drukarek z panelem sterowania). 

■ Upewnij si$, ze drukarka jest wlaczona do tej samej fizycznej podsieci 
i ze nie jest podlaczona za posrednictwem routera. 

14. Czy w obslugiwanych systemach drukarka odpowiada wymaganiom 
programu HP Web Jetadmin? 

■ Sprawdz ustawienia sieci i urzadzenia HP Jetdirect na stronie 
konfiguracji Jetdirect. Informacje dotyczace strony konfiguracji zawiera 
Rozdzial 9 . 

■ Potwierdz ustawienia sieciowe drukarki za pomoca^ jej panelu sterowania 
(dotyczy drukarek z panelem sterowania). 

■ Zapoznaj si^zsekcj^diagnostyczn^wpomocy online programu HP Web 
Jetadmin. 
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Diagnostyka bezprzewodowych serwerow druku 



Nie mozna nawiazac lacznosci podczas pocza_tkowej konfiguracji 

W przypadku uzywania komunikacji bezprzewodowej do konfigurowania 
serwera druku sprawdz, co nastejtuje: 

• Komputer bezprzewodowy jest skonfigurowany zgodnie z domyslnymi 
ustawieniami sieci bezprzewodowej serwera druku HP Jetdirect: 

■ Tryb komunikacji: Ad hoc 

■ Nazwa sieci (SSID): hpsetup 

■ Szyfrowanie (WEP): <wylaczone> 



Uwaga W nazwie sieci (SSID) uwzgl^dniana jest wielkosc liter. 

Nazw§ „hpsetup" nalezy wpisac malymi literami. 



• Serwer druku HP Jetdirect jest wlaczony i dziala prawidlowo (nalezy 
wydrukowac strong konfiguracji urzadzenia Jetdirect). 

• Uzytkownik jest w zasi^gu serwera druku HP Jetdirect. 

• Lacznie w sieci Ad hoc jest mniej niz szesc urzqdzeh (o identyfikatorze 
SSID rownym „hpsetup"). 

• W poblizu nie ma zadnego punktu dost^pu o identyfikatorze SSID rownym 
„hpsetup". 

• Nie zachodzi jednoczesne konfigurowanie wielu serwerow druku. Jesli jest 
wiele serwerow druku, to nalezy wylaxzyc wszystkie z wyjatidem 
konfigurowanego. 
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Nie mozna nawiazac lacznosci po pocza_tkowej konfiguracji 

Jesli konfigurowanie polaczenia sieciowego bezprzewodowego serwera druku 
HP Jetdirect z sieciq powiodlo si?, ale komputery w sieci nie moga^ 
komunikowac si? z drukarka^ (wlacznie z poleceniem ping), nalezy: 

• Wydrukowac stron? konfiguracji Jetdirect i sprawdzic wszystkie 
ustawienia konfiguracji sieci. Cz?sto przyczynq bl?dow sq nast?pujace 
niepoprawne wpisy: 

■ Tryb komunikacji (Ad hoc lub Infrastruktura) 

■ Nazwa sieci (SSID), w ktorej uwzgledniana jest wielkosc liter 

■ Metoda uwierzytelniania 

■ Poziom szyfrowania, wpisy kluczy szyfrowania lub okreslony klucz 
transmisji 

■ Adres IP 

■ Identyfikator BSSID (Basic Service Set Identifier), umozliwiajacy 
odroznienie jednej sieci bezprzewodowej LAN od innej, nawet jesli maja^ 
taki sam identyfikator SSID. 

• Sprawdzic, czy drukarka jest w zasi?gu sieci. Zobacz sekcj? .. Udoskonalanie 
odbioru i zwi?kszanie wvdainosci " w tym rozdziale. 

• Zapomocq bezprzewodowego komputera PC i jego narzedzi sprawdzic moc 
sygnalu w poblizu drukarki. Wykryta moc sygnalu powinna bye podobna do 
wartosci wykrywanej przez serwer druku i wyswietlanej na stronie 
konfiguracji HP Jetdirect. 

Skonfigurowany kanal jest inny niz wyswietlany na stronie 
konfiguracji 

(Dotyczy tylko trybu Ad hoc) Narz?dzia konfiguracyjne firmy HP umozliwiajq 
wybranie na bezprzewodowym serwerze druku HP Jetdirect kanalu 10 lub 1 1 
(ustawienie standardowe). Ten kanal jest uzywany tylko wtedy, gdy serwer 
druku wysyla emisj? nazwy sieciowej (SSID) po niepowodzeniu wykrycia 
istniejacej sieci bezprzewodowej i dol^czenia do niej. Jesli serwer druku moze 
dolaczyc do sieci, konfiguruje ponownie swoj kanal na kanal uzywany w sieci. 

Na stronie konfiguracji Jetdirect jest okreslony kanal sieciowy faktycznie 
uzywany w sieci. Nie jest na niej wyswietlany kanal sluzacy do emisji 
w przypadku niewykrycia sieci. 
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Nie mozna uzyc kreatora Install Network Printer serwera 
HP Jetdirect 



Kreator (w systemie Windows) sluzy do konfigurowania bezprzewodowego 
serwera druku HP Jetdirect przy uzyciu ustawien polaczenia sieci 
bezprzewodowej zapewniajacych dost^p do danej sieci. 

Jesli nie mozna uzyc tego kreatora, nalezy wyprobowac inne narzedzia 
konfiguracyjne. Inne dost^pne narzedzia to: 

• wbudowany serwer internetowy (zobacz Rozdzial 4 ) 

• usiuga Telnet (zobacz Rozdzial 3 1 



U wag a W przypadku uzycia opcjonalnych narzedzi konfigurowanie 

niektorych parametrow moze bye ograniczone. 



Udoskonalanie odbioru i zwiekszanie wydajnosci 

Sygnaly radiowe sieci bezprzewodowej LAN mogq przenikac wiele konstrukeji 
we wnetezach budynkow oraz omijac przeszkody dzi^ki odbiciom. Na zasi?g 
i wydajnosc lacznosci bezprzewodowej wplywa jednak wiele roznych 
czynnikow, takich jak liczba uzytkownikow, jakosc sprzetu bezprzewodowego 
i jego fizyczne rozmieszczenie, a takze obecnosc zrodel zakloceri sygnalow 
radiowych (na przyklad kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe 
uzywajq podobnych cz^stotliwosci, ktore mogq zaklocac sygnaly sieci LAN). 
Na ogol szybkosc transmisji danych bezprzewodowego serwera druku 
HP Jetdirect b^dzie malec wraz ze wzrostem odleglosci, liczby przeszkod 
i zaklocen. 

Objawy 

• Moc sygnalu (patrz strona konfiguracji urzadzenia HP Jetdirect lub 
wbudowany serwer internetowy) jest niska lub sladowa. 

• Zlecenia druku s^ wykonywane bardzo wolno. 
Czynnosci naprawcze 

• Zmieri pozyeje^ drukarki lub bezprzewodowego serwera druku HP Jetdirect. 
Na ogol skierowanie serwera druku wprost na punkt dost^pu lub komputer 
PC poprawia odbior i wydajnosc. 



PLWW 



Diagnostyka serwera druku HP Jetdirect 203 



• Zmniejsz liczb? zrodel zaklocen lub usun je. Metalowe przedmioty moga. 
pochlaniac lub tlumic sygnaly radiowe, a takie urzadzenia, jak kuchenki 
mikrofalowe i telefony bezprzewodowe, pracuja. na podobnych 
cz^stotliwosciach radiowych. 

• Zmniejsz odleglosc mi^dzy drukarkq a punktem dost^pu lub 
bezprzewodowym komputerem PC. Mozna to osia.gnac przez: 

■ przemieszczenie drukarki 

■ przemieszczenie punktu dostejra lub bezprzewodowego komputera PC 

■ dodanie dodatkowego punktu dost^pu (tylko w trybie infrastruktury) 

• Podnies anten? punktu dost?pu. W wi^kszosci pomieszczeri biurowych 
podniesienie anteny punktu dost^pu poprawia zasiej* i wydajnosc wszelkich 
urzadzen bezprzewodowych. 

Niepowodzenie pobierania oprogramowania firmowego 

Uaktualnienie oprogramowania firmowego HP ew2400 musi bye wykonane 
przy uzyciu polaczenia przewodowego/kablowego. Tak jak w przypadku 
innych serwerow druku HP Jetdirect, uaktualnienia mozna pobierac za pomocq 
takich narz^dzi, jak programy HP Download Manager (w systemie Windows) 
i HP Web JetAdmin lub protokol FTP (File Transfer Protocol). 

Jesli pobieranie oprogramowania firmowego na bezprzewodowym serwerze 
druku HP Jetdirect nie powiedzie si?, wystarczy ponownie uruchomic proces 
pobierania i sprobowac ponownie. W przypadku wylaczenia i wlaczenia 
zasilania na serwerze druku zostanie przywrocona konfiguracja sprzed awarii 
pobierania. 
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Diagnostyka konfiguracji LPD w systemie UNIX 



U wag a W opisie przyjeto, ze dla bezprzewodowych serwerow druku 

HP Jetdirect zostalo ustanowione bezprzewodowe 
polaczenie z sieci^. 



Ponizej opisano metody diagnostyki problemow z drukowaniem przy uzyciu 
serwera druku HP Jetdirect. 

1 . Wydrukuj strong konfiguracji Jetdirect. 

2. Sprawdz, czy wartosci konfiguracji IP sq poprawne. Jesli nie, to ponownie 
skonfiguruj serwer druku HP Jetdirect. 

3. Zaloguj sie na hoscie i wpisz: 

ping <adres IP> 

gdzie <adres I P> jest adresem IP przypisanym do drukarki. 

4. Jesli wynik testu ping jest negatywny, upewnij sif, ze adres IP na stronie 
konfiguracji jest poprawny. Jesli tak, to przyczyna problemu tkwi w sieci. 

5. Jesli test ping zakoriczyl sie pomyslnie, wydrukuj plik testowy. W wierszu 
polecenia systemu UNIX wpisz: 

lpr - Pnazwa_drukarki plik_testowy (systemy standardu 
BSD i systemy Linux) 

gdzie nazwa_drukarki jest nazwa. danej drukarki, a pi ik_tes towy 
to odpowiedni plik (ASCII, PCL, PostScript, HP-GL/2 lub tekstowy) dla 
drukarki zdefmiowanej przy znaczniku :rp w pliku printcap. 

6. Jesli plik testowy nie daje si? wydrukowac, wykonaj nastejmjace czynnosci: 

■ Sprawdz wpisy w pliku printcap. 

■ Sprawdz stan drukarki (za pomocq LPC lub podobnego procesu). 

■ Przeanalizuj zawartosc pliku dziennika danej drukarki, na przyklad: 

/us t I spool /lpd/nazwa_pliku_dziennika_bledow 

■ Sprawdz inne pliki dziennikow, takie jak 
HP-UX: /usr/adm/syslog 
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7. Jezeli plik testowy zostal wydrukowany, lecz jest niewlasciwie 
sformatowany, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 



■ Sprawdz znacznik :rp w pliku printcap. 

Przyklad 1 (sugerowana nazwa drukarki ASCII lub tekstowej): 

text | ljl_text:\ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG: \ 
: sd=/usr/spool/lpd/l j l_text : 

Przyklad 2 (sugerowana nazwa drukarek PostScript, PCL lub HP-GL/2): 

raw | 1 j l_raw : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j et : \ 
: rp=raw : \ 

: lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG: \ 
: sd=/usr/spool/lpd/l j l_raw: 

8. Sprawdz, czy drukarka jest ustawiona do druku podanego rodzaju pliku 
testowego, to znaczy: PCL, PostScript, HP-GL/2 lub ASCII. 

9. Sprawdz, czy drukarka nie zostala wylaczona lub czy nie utracila 
polaczenia LAN w trakcie wykonywania zlecenia druku. Kolejki LPD 
mogq zostac zablokowane lub przestac przesylac dane, jezeli drukarka 
zostala wylaczona lub polaczenie z sieciq LAN zostalo zerwane w trakcie 
wykonywania zlecenia druku przez drukark?. (Przyklad: drukarka mogla 
zostac wylaczona w celu usuniecia zaci^tego papieru). 

Wydaj polecenie HP-UX: lpstat - Pqname, aby stwierdzic, czykolejka 
zostala zablokowana po ponownym wlaczeniu drukarki lub ponownym 
ustanowieniu polaczenia. 

Wyla.czonq kolejke^ mozna ponownie uruchomic za pomocq nast$puja.cego 
polecenia: 

HP-UX: enable qname 
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9 



Strona konfiguracji urzadzenia HP Jetdirect 



Wst^p 

Strona konfiguracji urzadzenia HP Jetdirect jest waznym narz^dziem sluzacym 
do zarzadzania serwerami druku HP Jetdirect i rozwiazywania dotyczacych ich 
problemow. Na tej stronie znajduj^ si$ informacje identyfikacyjne 
(takie jak: model urzadzenia HP Jetdirect, wersja oprogramowania firmowego, 
adres sprzetowy sieci LAN) oraz parametry stanu i konfiguracyjne 
obsiugiwanych protokolow sieciowych. Dostejme takze statystyki dotyczace 
sieci, zebrane przez serwer druku. 

Strona konfiguracji HP Jetdirect moze zostac wydrukowana bezposrednio 
na podlaczonej drukarce. Format strony konfiguracji Jetdirect zalezy 
od nast^pujacych czynnikow: 

■ model drukarki 

■ model HP Jetdirect oraz wersja oprogramowania firmowego 

W przypadku drukarek firmy HP z zainstalowanym serwerem druku 
HP Jetdirect EIO (Enhanced I/O) strona konfiguracji Jetdirect zostanie 
automatycznie wydrukowana po wydrukowaniu strony konfiguracji drukarki. 
Aby uzyskac instrukcje, nalezy zapoznac sie^ z dokumentacjq drukarki. 

Strong konfiguracji HP Jetdirect mozna takze przegladac przez siec za pomocq 
narz^dzia do zarzadzania (na przyklad programu HP Web Jetadmin) 
lub wbudowanego serwera sieci Web serwera druku HP Jetdirect 
(zobacz Rozdzial 4 ). 

Komunikaty o bl^dach pola Stan 

Strona konfiguracji HP Jetdirect zawiera kilka pol stanu dotyczacych serwera 
druku i obsiugiwanych protokolow. W polu Stan moze bye wyswietlanych kilka 
kodow bl^du i zwiazanych z nimi komunikatow o bl^dach. Aby uzyskac 
informacje dotyczace kazdego z komunikatow o bl^dach, zobacz Tabela 9.1 1 . 
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Format strony konfiguracji 



Typowq strong konfiguracji serwera druku Jetdirect przedstawia Rvsunek 9.1 . 
Informacje zawarte na stronie konfiguracji b?dq rozne w zaleznosci 
od serwera druku. 

Rysunek 9.1 Typowa strona konfiguracji serwera druku Jetdirect 



HP LaserJet 4050 series printers 



EIO 2 - JetDirect Page 



- HP JetDirect Configuration - 



I5S1 HEWLETT ® 

mL'MM PACKARD 



Status: 

Model Number: 
Hardware Address: 
Firmware Version: 
Port Config: 
Auto Negotiation: 
Manufacturing ID: 
Date Manufactured: 



I/O Card Ready 

J4169A 
0001E63AA043 
GAC18LU 
1QBASE-T HALF 
On 

21214114202121G 
04/2001 



Security Settings 

Admin Password: Not Specified 

SSL/TLS: Disabled 

Cert Expires: Not Applicable 

SNMP Versions: 1,2 

SNMP Set Cmty Name: Not Specified 

Access List: Not Specified 



Network Statistics ■ 

Total Packets Received: 
Umcast Packets Received: 
Bad Packets Received: 
i-raming Errors Received: 
Total Packets Transmitted: 
Unsendable Packets: 
Transmit Collisions: 
Transmit Late Collisions: 



■ TCP/IP - 



Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Config By: 
BOOTP Server: 
TFTP Server: 
Config File: 
Domain Name: 
DNS Server: 
WINS Server: 
Syslog Server: 
Idle Timeout: 
Web JetAdmin URL: 



Ready 



NPI3AA043 
192.168.2.116 
255.255.255.0 
192.168.2.1 
BOOTP 
192.168.2.2 
Not Specified 
Not Specified 
cellar.hp.com 
192.168.2.4 
Not Specified 
Not Specified 
270 sec 
Not Specified 



Status : 

Primary Frame Type: 



Novell /NetWare 

Status : 

NOT CONFIGURED 
Node Name: 



NetWare Mode: 
NDS Tree Name: 



Attached Server: 
SAP Interval : 
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NPI3AA043 
Queue Server 



Status : 

Name: 
Zone: 
Type 1: 
Type 2: 

Network Number: 
Node Number: 



■ AppleTalk - 



HP LaserJet 
LaserWriter 
65281 
7 



Ready 
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Strona konfiguracji serwera druku Jetdirect podzielona jest na sekcje zgodnie 
z ponizszq tabelq. W pozostalej cze^ci rozdziahi zostafy opisane szczegolowe 
opisy parametrow i ich ustawieri, lacznie z komunikatami o bi^dach, 
dla kazdej sekcji. 



Nazwa sekcji 


Opis 


Konfiguracja 
urzadzenia 
HP Jetdirect lub 
Informacje ogolne 


Okresla serwer druku HP Jetdirect i zawiera jego ogolny stan. 
Wiecei informacii na temat elementow w tei sekcii zawiera Tabela 9.1 . 
(Komunikaty o btedach — zobacz Tabela 9.1 1 1. 


Informacje 

o drukarce USB 


(Dotyczy tylko zewnetrznych serwerow druku HP Jetdirect) Zawiera 
aktualny stan potaczenia USB z drukarka.. Zobacz Tabela 9.2. 
(Komunikatv o btedach — zobacz Tabela 9.111. 


802.11 - 
Bezprzewodowe 


Zawiera aktualny stan potaczenia bezprzewodowego i okresla 
skonfigurowane parametry biezacego bezprzewodowego potaczenia 
sieciowego. 7ohac7 Tabela 9.3. Komunikaty o btedach sa.tak7e 
podane w tabeli. 


Ustawienia 
zabezpieczen 


Zawiera biezacy stan parametrow konfiguracyjnych i zabezpieczen 
dostepu. Zobacz Tabela 9.4. 


Statystyka sieci 


(Dotyczy tylko kablowych serwerow druku HP Jetdirect) Zawiera 
aktualne wartosci roznych parametrow sieci monitorowanych przez 
serwer druku HP Jetdirect. Zobacz Tabela 9.5. 


TCP/IP 


Zawiera aktualne wartosci stanu i parametrow protokotow sieciowych 
TCP/IP. Zobacz Tabela 9.6. (Komunikatv o btedach — zobacz 
Tabela 9.11). 


IPX/SPX 


Zawiera aktualne wartosci stanu i parametrow protokotow sieciowych 
IPX/SPX. 7nhac7 Tabela 9.7. (Komunikaty o htfjdach — 7ohao7 
Tabela 9.1 1). 


Novell/NetWare 


Zawiera aktualne wartosci stanu i parametrow sieci Novell NetWare. 
Zobacz Tabela 9.8. (Komunikaty o btedach — zobacz Tabela 9.1 1). 


AppleTalk 


(Tylko w sieci Ethernet) Zawiera aktualne wartosci stanu i parametrow 
protokotow sieciowvch AppleTalk. Zobacz Tabela 9.9. (Komunikaty 
o btedach — zobacz Tabela 9.11). 


DLC/LLC 


Zawiera aktualne wartosci stanu i parametrow protokotow sieciowych 
DLC/LLC. Zobacz Tabela 9.10. (Komunikatv o btedach — zobacz 
Tabela 9.1 1). 
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Komunikaty strony konfiguracji 



Konfiguracja urzadzenia HP Jetdirect/informacje ogolne 

Informacje w tej sekcji dotyczq ogolnej konfiguracji serwera druku HP Jetdirect 
zgodnie z opisem, ktory zawiera Tabela 9.1 . Komunikaty o bl^dach — zobacz 
Tabela 9.11 . 



Tabela 9.1 Konfiguracja serwera druku HP Jetdirect (1 z 2) 



Komunikat 


Opis 


STAN: 


Aktualny stan serwera druku HP Jetdirect. 

KARTA I/O GOTOWA lub GOTOWE: serwer druku HP Jetdirect 

uzyskat pofaczenie z sieci£( i oczekuje na dane. 

INICJACJA KARTY I/O lub INICJOWANIE: serwer druku 

HP Jetdirect inicjuje protokoty sieciowe. WiQcej informacji 

znajduje siQ w wierszu stanu kazdego z protokofow na stronie 

konfiguracji. 

KARTA I/O NIE GOTOWA lub BtAD: wystepuje problem 
z serwerem druku lub z jego konfiguracja^ 
Jesli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyswietlony kod 
btedu oraz komunikat. Wi^cei informacii — zobacz Tabela 9.1 1 . 


NUMER MODELU: 


Numer modelu serwera druku HP Jetdirect (na przyktad 
J7951A). 


ADRES SPRZETOWY: 


12-cyfrowy, szesnastkowy sieciowy adres sprzetowy (MAC) 
serwera druku HP Jetdirect zainstalowanego w drukarce lub 
urzadzeniu. Ten adres jest przypisany przez producenta. 


WERSJA 

OPROGRAMOWANIA 
FIRMOWEGO: 


Numer wydania oprogramowania firmowego serwera druku 
HP Jetdirect aktualnie zainstalowanego w drukarce. 


TYP POtACZENIA 
SIECIOWEGO 


(ew2400) Okresla typ potaczenia sieciowego: bezprzewodowe 
lub przewodowe. 


WYKRYTA 

CZESTOTLIWOSC 

DANYCH 


(ew2400) Okresla cz^stotliwosc przesytania danych sieciowych 

zaleznej od typu potaczenia sieciowego: 

1 - 54 Mb/s (bezprzewodowe 802.11 g) 

10 Mb/s, 100 Mb/s (przewodowe 10/ 100Base-TX) 


KONFIGURACJA LACZA 


(ew2400) Okresla tryb tacznosci aktywnego tacza: 
802 .1 1 : 802 .1 1 g - bezprzewodowe 
10T HALF: 10 Mb/s, potdupleks (port przewodowy) 
10T FULL: 10 Mb/s, petny dupleks (port przewodowy) 
100TX HALF: 100Mb/s, pofdupleks (port przewodowy) 
100TXFULL: 100Mb/s, petny dupleks (port przewodowy) 
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Tabela 9.1 Konfiguracja serwera druku HP Jetdirect (2 z 2) 



Komunikat 


Opis 


WYBOR PORTU: 


(Tylko w sieci Ethernet) Okresla port na serwerze druku 
HP Jetdirect, ktory zostat wykryty do uzycia: 
BRAK: serwer druku nie jest wtaczony do sieci. 
RJ-45: port sieciowy RJ-45 jest potaczony. 


LAA 


Adres administrowany lokalnie (LAA, Locally Administered 
Address) identyfikuje okreslony przez uzytkownika adres 
sprzetowy LAN serwera druku, ktorego moga^ wymagac 
niektorzy administratorzy sieci. Standardowym adresem jest 
ustawiany fabrycznie domyslny adres sprzetowy serwera druku 
w sieci LAN. 


KONFIGURACJA 
PORTU: 


Identyfikuje konfiguracje tacza portu RJ-45 na serwerze druku 

HPJetdirect 10/ 100Base-TX: 

10BASE-T HALF: 10Mb/s, potdupleks 

10BASE-T FULL: 10 Mb/s, petnydupleks 

100TX HALF: 100 Mb/s, potdupleks 

100TX-FULL: 100 Mb/s, petnydupleks 

NIEZNANE: serwer druku znajduje sie w stanie inicjalizacji. 

ODLACZONE: niewykryto potaczenia sieciowego. Sprawdz 

kable sieciowe. 


NEGOCJACJA 
AUTO M ATYCZN A 


Okresla, czy automatyczna negocjacja IEEE 802. 3u 
na porcie HPJetdirect 10/100TXjest wtaczona (WL.) 
czy wyta.czona (WYL.). 

WL. (domyslnie): Serwer druku HPJetdirect bedzie probowat 
automatycznie siQ skonfigurowac w sieci, przyjmujac wtasciw^ 
pr^dkosc (10 lub 100 Mb/s) i tryb (potdupleks lub petny 
dupleks). Pozimnym zerowaniu automatyczne uzgadnianie 
jest wtaczone. 

WYL.: Nalezyrecznie skonfigurowac szybkosc itryb, korzystajac 
z menu EIO dostepnego z panelu sterowania drukarki. Jezeli 
automatyczne uzgadnianie jest wytaczone, to w celu 
zapewnienia prawidtowego dziatania ustawienia musza^ 
odpowiadac ustawieniom sieci. 


NRWYROBU: 


Kod identyfikacyjny wyrobu do uzytku personelu internetowej 
pomocy technicznej firmy HP. 


DATA PRODUKCJI: 


Okresla date produkcji serwera druku HPJetdirect. 
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Ustawienia drukarek USB 



Ta sekcja dotyczy tylko polaczeri zewnetrznych serwerow druku HP Jetdirect 
z drukark^ USB. Opis informacji dotyczacych USB na stronie konfiguracji 
urzadzenia HP Jetdirect zawiera Tabela 9.2 . W przypadku urzadzeri firm 
innych niz HP niektore informacje mog^ bye niedost^pne. 



Tabela 9.2 Ustawienia USB 



Komunikat 


Opis 


Nazwa urzadzenia 


Nazwa podtaczonego urzadzenia drukujacego USB, 
dostarczona przez producenta. 


Producent 


Producent podtaczonego urzadzenia drukujacego. 


Numer seryjny 


Numer seryjny podtaczonego urzadzenia drukujacego wedtug 
producenta. 


Tryb komunikacji 


Biezacy tryb tacznosci USB: 

• 1284.4: standardowy protokot IEEE, tryb dla drukarek 
i urzadzeri wielofunkcyjnych („wszystko w jednym") 
umozliwiajacy tacznosc przy uzyciu wielu kanatow 
jednoczesnego drukowania, skanowania i przesytania 
informacji o stanie. 

• MLC: zastrzezony protokot firmy HP do obstugi wielu 
kanatow logicznych, tryb dla drukarek i urzadzeri 
wielofunkcyjnych („wszystko w jednym") umozliwiajacy 
tacznosc przy uzyciu wielu kanatow jednoczesnego 
drukowania, skanowania i przesytania informacji o stanie. 

• Dwukierunkowe: dwukierunkowa tacznosc drukarki, 
wysytanie danych druku na urzadzenie drukuja.ee i zwrot 
informacji o stanie z urzadzenia drukujacego. 

• Jednokierunkowe: jednokierunkowa tacznosc 
z urzadzeniem drukujapym. 

• Device not found (Nie znaleziono urzadzenia): nie wykryto 
potaczenia urzadzenia drukujacego. Nalezy sprawdzic 
urzadzenie i kable. 

• Urzadzenie niejestobstugiwane: podtaczone urzadzenie nie 
jest drukarka. (na przyktad jest to aparat fotograficzny). 


PREDKOSC USB 


(Tylko w serwerach druku z obstuga. USB 2.0) Okresla 

automatycznie negocjowana. szybkosc komunikacji przez port 

USB miedzy serwerem druku a urzadzeniem. 

Petna pr^dkosc: 1 2 Mbit/s okreslona w specyfikacjach USB 

v2.0, zgodnie ze specyfikacjami USB v1 .1 . 

Duza prQdkosc: 480 Mbit/s, tylko urzadzenia zgodne 

ze standardem USB v2.0. 

Odtaczone: Port USB nie jest podtaczony. 
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802.11 — ustawienia bezprzewodowe 

Stan, parametry konfiguracji i komunikaty o bt^dach lacznosci 
bezprzewodowej zawiera Tabela 9.3 . 



Tabela 9.3 802.1 1 — ustawienia bezprzewodowe (1 z 3) 



Komunikat 


Opis 


Stan 


Stan biezacej konfiguracji bezprzewodowego potaczenia 




802.11. 




Gotowe: potaczenie bezprzewodowe z siecia. zostato 




ustanowione. 




• Tryb infrastruktury: skojarzony z punktem dostepu 




i uwierzytelniony w sieci. 




• Tryb ad hoc: komunikacja bezprzewodowa zostata 




ustanowiona bezposrednio z innymi urzadzeniami 




sieciowymi (punkty dostepu nie sa. stosowane 




w trybie ad hoc). 




Inicjowanie: serwer druku uruchamia sie, wykonujac autotesty 




i sprawdzajac komunikacje wewn^trzn^. 




Skanowanie: serwer druku wykonuje skanowanie 




w poszukiwaniu okreslonej sieci. Komunikaty 




o stanie/o btQdach, ktore moga. bye wyswietlone, 




se( przedstawione ponizej. 




• Tryb infrastruktury: serwer druku skanuje wszystkie kanaty, 




poszukujac sieci (punktu dostepu) o okreslonym 




identyfikatorze SSID. 




• Tryb ad hoc: serwer druku skanuje wszystkie kanaty, 




poszukujac sieci (punktu dostepu) o okreslonym 




identyfikatorze SSID albo utworzyt grupe robocza^ do ktorej 




nikt nie dota.czyt. 




Btad: wystapit btad potaczenia bezprzewodowego, ktory 




uniemozliwiaskojarzeniez punktem dostepu lub uwierzytelnianie 




w nim (tryb infrastruktury) albo uniemozliwia potaczenie z siecia. 




trybu ad hoc. Komunikaty o stanie/o bt^dach, ktore moga^ bye 




wyswietlone, sa^ przedstawione ponizej. 




Komunikaty o stanie/o btedach 




• NIE WYKRYTO SYGNALU: (tylko w trybie infrastruktury) 




bclWcl UIUI\U lllti Z[ laiaAl pUIIKLU UUbLt^pU dill IllfcJ WyMyt 




sygnatu radiowego. 




• SKANOWANIE W POSZUKIWANIU SSID: serwer druku 




skanuje wszystkie kanaty w poszukiwaniu urzadzeii 




o okreslonym identyfikatorze SSID. Sprawdz okreslony 




identyfikator SSID, sprawdz stan punktu dostepu (w trybie 




infrastruktury) albo innych urzadzeii bezprzewodowych. 




Serwer druku bQdzie kontynuowac skanowanie 




w poszukiwaniu okreslonego identyfikatora SSID. 
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Tabela 9.3 802.1 1 — ustawienia bezprzewodowe (2 z 3) 



Komunikat 


Opis 




• TRWA UWIERZYTELNIANIE: wykonywane jest 
uwierzytelnianie na poziomie )acza. W trybie infrastruktury 
moze siQ takze odbywac uwierzytelnianie na poziomie 
serwera. 

• NIEUDANE UWIERZYTELNIANIE: serwer druku Jetdirect 
nie moze uzyskac dostepu do sieci, poniewaz wystapit btad 
uwierzytelniania. Btad zalezy od uzywanej metody 
uwierzytelniania. Sprawdz metody uwierzytelniania 

przy uzyciu pola „Rodzaj uwierzytelniania". 

• WYMAGANE SZYFROWANIE: szyfrowanie jest wymagane 
w sieci, ale nie zostato wtaczone na serwerze druku 
Jetdirect. Sprawdz konfiguracje szyfrowania. 


Tryb komunikacji 


Okresla topologie sieci bezprzewodowej skonfigurowana. 
na serwerze druku Jetdirect: 

Infrastruktura: potaczenie bezprzewodowe z punktem dostepu 
(brama, most, stacja bazowa), ktory odbiera i przekazuje dalej 
ruch w sieci miedzy wszystkimi w^zlami sieci. 
Ad hoc: bezposrednie potaczenie bezprzewodowe typu 
peer-to-peer z wszystkimi weztami sieci, bez routingu poprzez 
punkt dostepu. 


Nazwa sieci (SSID) 


Okresla nazwe sieci (identyfikator zestawu ustug), z ktora^ 
potaczyta sie drukarka. 


Moc sygnatu (1 -5) 


Sita sygnatu radiowego odbieranego przez serwer druku. 
Moga. bye wyswietlane nastepujg,ce elementy: 
Poziom 1 (bardzo staba), 
Poziomy 2 i 3 (staba), 
Poziom 4 (dobra), 
Poziom 5 (doskonata) 

Brak sygnatu: poziom 0, na zadnym z kanatow nie wykryto 
sygnatu radiowego. 

<pusty>: podczas skanowania przez serwer druku nie wykryto 
zadnego sygnatu radiowego. 

Niedotyczy: moc sygnatu niejestbranapod uwage, jezeli serwer 
druku jest w trybie ad hoc. 


Punkt dostepu/BSSID 


Identyfikator BSSID (Basic Service Set Identifier) jest 6-bajtowa. 
liczba., ktora odroznia dana. bezprzewodowa. siec l_AN (WLAN) 
od innej, nawet jezeli maja. one taka. sama. nazwQ sieci (SSID). 
Tryb infrastruktury: adres MAC lub nazwa punktu dostepu, 
z ktorym jest potaczony bezprzewodowy serwer druku Jetdirect. 
Tryb ad hoc: liczba lub nazwa losowa, generowana przez 
inicjatora sieci trybu ad hoc. 
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Tabela 9.3 802.1 1 — ustawienia bezprzewodowe (3 z 3) 



Komunikat 


Opis 


Kanat 


Okresla kanat cz^stotliwosci radiowej wykryty i skonfigurowany 
do komunikacji zsieciy przez serwer druku. Poniewaz ten kanat 
zostat automatycznie wykryty wsieci, mozesie roznic od kanatu 
skonfigurowanegoprzez uzytkownika (kanatu, ktoryjestuzywany 
tylko do emisji, gdy okreslonasiec/SSID nie zostataznaleziona). 
Mogy bye wyswietlane wartosci numerow kanatow od 1 do 14. 
W roznych krajach/regionach mogy bye dozwolone 
rozne kanaty. 


Rodzaj uwierzytelniania 


Okresla metodQ uwierzytelniania skonfigurowany na serwerze 
druku Jetdirect. Musi bye ona zgodna z metody stosowany 
w sieci, z ktory bedzie sie taczyc serwer druku. 
System otwarty: pozytywny wynik weryfikacji tozsamosci 
urzadzenia nie jest koniecznym warunkiem dostepu do sieci, 
chyba ze w sieci istnieje wymog uwierzytelniania EAR 
Niepowodzenie uwierzytelniania moze wskazywac, ze serwer 
uwierzytelniania EAP odrzucit zadanie dostQpu do sieci. 
Klucz wspolny: kazde urzydzenie w sieci musi bye 
skonfigurowane przy uzyciu wspolnego tajnego klucza WEP, 
aby uzyskac dostep do sieci. Jezeli zainstalowany klucz jest 
wadliwy albo jest aktywny zty klucz (kiedy wiele kluczy jest 
skonfigurowanych i przechowywanych na serwerze druku), 
moze dochodzic do niepowodzen uwierzytelniania serwera 
druku Jetdirect. 

WPA-PSK: jesli nie jest obstugiwany serwer uwierzytelniania, 
zazwyczaj w celu rozszerzenia zabezpieczeh jest konfigurowany 
protokot WPA (Wi-Fi Protected Access) z kluczem wspolnym. 
Klucz wspolny jest generowanyprzez serwer druku napodstawie 
podanej przez uzytkownika frazy hasta sieciowego 
skonfigurowanego na serwerze druku. 


Typ szyfrowania 


Okresla poziom szyfrowania skonfigurowany na serwerze druku 
Jetdirect. 

WEP 64-bitowy: okreslany przez uzytkownika statyczny 
40/64-bitowy klucz szyfrowania WEP zostat skonfigurowany 
przy uzyciu 5 znakow alfanumerycznych ASCII lub 10 cyfr 
szesnastkowych . 

WEP 128-bitowy: okreslany przez uzytkownika statyczny 
104/128-bitowy klucz szyfrowania WEP zostat skonfigurowany 
przy uzyciu 13 znakow alfanumerycznych ASCII lub 26 cyfr 
szesnastkowych . 

Dynamiczny: uzywane sy protokoty szyfrowania 
dynamicznego WPA. 

Brak: nie skonfigurowano kluczy szyfrowania. 
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Ustawienia zabezpieczen 



Opis informacji znajdujacych si§ w tej sekcji strony konfiguracji Jetdirect 
zawiera Tabela 9.4 . 



Tabela 9.4 Ustawienia zabezpieczen (1 z 3) 



Komunikat 


Opis 


Hasto administratora: 


Okresla, czy na serwerze druku skonfigurowano hasto 
administratora IP. To hasto, wspolne dla ustugi Telnet, 
wbudowanegoserwerasieciWeb i programu HP Web Jetadmin, 
steruje dostepem do parametrow konfiguracyjnych serwera 
druku. Mozna uzyc maksymalnie 1 6 znakow alfanumerycznych 
z uwzglQdnieniem wielkosci liter. 

Nie ustawione: hasto administratora nie zostato ustawione. 

Ustawione: hasto administratora zostato ustawione. 

(Hasto mozna usunac z serwera druku przez zimne zerowanie). 


SSL/TLS 


Stan protokotow SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport 
Layer Security). 

Zablokowane: protokot SSL/TLS zostat wytaczony. 
<cia.g certyfikatu>: ci^g znakow, ktory identyfikuje nazwQ 
wspolng, certyfikatu. 


Datawazn. certyf ikatu : 


Okresla datQ wygasniecia certyfikatu cyfrowego szyfrowanych 

zabezpieczen SSL/TLS. Data ma format UTC 

(na przyktad 2002-10-02 12:45 UTC"). 

Nie dotyczy: jest wyswietlane, gdy certyfikat cyfrowy nie zostat 

zainstalowany. 
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Tabela 9.4 Ustawienia zabezpieczeh (2 z 3) 



Komunikat 


Opis 


Wersje SNMP: 


Okresla wersje protokotu SNMP wtaczone na serwerze druku. 
Zablokowane: wszystkie wersje protokotu SNMP sa. wytaczone 
na serwerze druku. DostQp do protokotu SNMP jest 
niedozwolony. 

1 ;2: protokoty SNMP v.1 i SNMP v.2c sa. obstugiwane, 
a protokot SNMP v.3 jest wytaczony lub nieobstugiwany. 
1 ;2;3-na/np: protokoty SNMP v. 1 , v. 2c i v.3 S3 wtaczone. 
Protokot w wersji v.3 jest wtaczony z minimalnymi 
zabezpieczeniami bez uwierzytelniania (na) i bez poufnosci (np). 
1 ;2;3-a/np: protokoty SNMP v. 1 , v.2c i v.3 s^ wtaczone. 
Protokot w wersji v.3 jest wtaczony z minimalnymi 
zabezpieczeniami uwierzytelniania (a), ale bez poufnosci (np). 
1 ;2;3-a/p: protokoty SNMP v. 1 , v. 2c i v.3 s^ wtaczone. Protokot 
w wersji v.3 jest wtaczony z minimalnymi zabezpieczeniami 
uwierzytelniania (a) z poufnoscia. (p). 

3-na/np: protokoty SNMP v. 1 i v.2c sa. wytaczone. Protokot 

SNMP v.3 jest wtaczony z minimalnymi zabezpieczeniami bez 

uwierzytelniania (na) i bez poufnosci (np). 

3-a/np: protokoty SNMP v. 1 i v.2c s^ wytaczone. Protokot 

SNMP v.3 jest wtaczony z minimalnymi zabezpieczeniami 

uwierzytelniania (a), ale bez poufnosci (np). 

3-a/p: protokoty SNMP v.1 iv.2cs3 wytaczone. Protokot SNMP 

v.3 jest wtaczony z minimalnymi zabezpieczeniami 

z uwierzytelnianiem (a) i z poufnoscia. (p). 


Nazwa wspolnoty SNMP: 


Wskazuje, czy polecenie nazwy wspolnoty SNMP zostato 
skonfigurowane na serwerze druku HP Jetdirect. Nazwa 
wspolnoty SNMP jest hastem potrzebnym do uzyskania dostepu 
z prawami „zapisu" do funkcji sterujacych SNMP (SNMP 
SetRequests) serwera druku HP Jetdirect. 
Nie okreslone: Nazwa wspolnoty SNMP nie zostata ustawiona. 
Okreslone: Nazwa wspolnoty SNMP okreslona przez 
uzytkownika zostata ustawiona. 
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Tabela 9.4 Ustawienia zabezpieczeh (3 z 3) 



Komunikat 


Opis 


Lista dostepu: 


Informuje, czy na serwerze druku HP Jetdirect jest 
skonfigurowana lista kontroli dostepu hosta. Lista kontroli 
dostepu hosta okresla adresy IP pojedynczych systemow lub 
sieci IP systemow, ktore moga. uzyskac dostep do serwera druku 
i urzadzenia. 

Okreslone: lista kontroli dostepu hosta jest skonfigurowana na 
serwerze druku HP Jetdirect. 
Nie okreslone: lista kontroli dostepu hosta nie jest 
skonfigurowana na serwerze druku. Wszystkie systemy moga, 
uzyskac dostQp. 


Zabez. siec Web: 


Okresla sposob korzystania z tacznosci szyfrowanej miedzy 
przegladarka. a wbudowanym serwerem sieci web urzadzenia 
HP Jetdirect. 

Opcjonalny HTTPS/HTTP: umozliwia nieszyfrowana. ta.cznosc 
przy uzyciu standardowych portow HTTP, jak rowniez facznosc 
szyfrowan^ przy uzyciu protokofu HTTPS (zabezpieczony 
protokot HTTP). 

Wymagany HTTPS: dozwolona jest tylko tacznosc szyfrowana 
przy uzyciu protokotu HTTPS. 
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Statystyka sieci 

Opis informacji znajdujacych si§ w tej sekcji strony konfiguracji Jetdirect 
zawiera Tabela 9.5 . 



Tabela 9.5 Statystyka sieci 



Komunikat 


Opis 


LICZBA ODEBRANYCH 
PAKIETOW: 


Catkowita liczba ramek (pakietow) otrzymanych przez serwer 
druku HP Jetdirect bez btedow. Obejmuje to emisje, pakiety 
multiemisji i pakiety zaadresowane do serwera druku. Liczba ta 
nie obejmuje pakietow adresowanych indywidualnie do innych 
w^ztow. 


LICZBA ODEBR. PAK. 
EMISJI POJED.: 


Liczba ramek zaadresowanych do danego serwera druku 
HP Jetdirect. Nie obejmuje ona pakietow emisji ani multiemisji. 


LICZBA ODEBRANYCH 
ZtYCH PAKIETOW: 


taczna liczba ramek (pakietow) odebranych przez serwer druku 
HP Jetdirect z bt^dami. 


LICZBA ODEBRANYCH 
BLEDOW RAMEK: 


Maksymalna liczba btedow CRC (Cyclic Redundancy Check) 
i btedow tworzenia ramek. BtQdy CRC sa. to ramki odebrane 
z btedami CRC. Bt^dy tworzenia ramek, to ramki odebrane 
z btedami wyrownania. Duza liczba btedow ramek moze 
wskazywac na problem z okablowaniem sieci. 


LICZBA PRZEStANYCH 
PAKIETOW OGOtEM: 


Liczba ramek (pakietow) przestanych bez bt^du. 


PAKIETY NIEMOZLIWE 
DO PRZEStANIA: 


Liczba ramek (pakietow) niewystanych z powodu btedow. 


PRZESYtAJ KOLIZJE: 


Liczba ramek nieprzestanych z powodu 
powtarzajacych sie kolizji. 


PRZESYtAJ POZNE 
KOLIZJE: 


Catkowita liczba ramek nieprzestanych z powodu poznych kolizji. 
Do poznych kolizji cz^sto dochodzi wowczas, gdy dtugosc kabli 
jestwieksza, nizokreslonowspecyfikacjisieci. Duza liczba moze 
wskazywac na problem z okablowaniem sieci. 
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Informacje o protokole TCP/IP 



Tabela 9.6 zawiera opis informacji znajdujacych si$ w tej sekcji strony 
konfiguracji Jetdirect. Komunikaty o bl^dach — zobacz Tabela 9.1 1 . 



Tabela 9.6 Informacje o konfiguracji protokotu TCP/IP (1 z 4) 



Komunikat 


Opis 


STAN: 


Aktualny stan TCP. 

GOTOWE: wskazuje, ze serwer druku HP Jetdirect oczekuje 
przestania danych z wykorzystaniem protokotu TCP/IP. 
ZABLOKOWANE: wskazuje, ze protokot TCP/IP zostat 
wytaczony recznie. 

INICJOWANIE: wskazuje, ze serwer druku poszukuje serwera 
BOOTP lub usituje pobrac plik konfiguracyjny za pomoca^ 
protokotu TFTP. Moze zostac rowniez wyswietlony dodatkowy 
komunikat o stanie. 

Jesli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyswietlony kod 
btedu oraz komunikat. Wiecei informacii — zobacz Tabela 9.1 1 . 


NAZWA HOSTA: 


Nazwa komputera gtownego, skonfigurowana na serwerze 
druku. Moze bye obcieta. 

NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze nie okreslono zadnej nazwy 
komputera gtownego w odpowiedzi BOOTP lub w pliku 
konfiguracyjnym TFTP. 

NPIxxxxxx: Standardowa nazwa to NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx to 
ostatnich szesc cyfr sieciowego adresu sprzetowego (MAC). 


ADRES IP: 


Adres protokotu internetowego (IP), przypisany do serwera 
druku HP Jetdirect. Jest to wpis wymagany do dziatania 
serwera druku wsieci TCP/IP. Podczas inicjalizacji wyswietlana 
jest tymczasowa wartosc 0.0.0.0. Po dwoch minutach 
przypisywany jest domyslny adres IP 169.254/16 lub 
192.0.0.192. 

NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze adres IP nie jest przypisany 
lub jego wartosc jest rowna zero. 


MASKA PODSIECI: 


Maska podsieci IP skonfigurowana na serwerze druku 

HP Jetdirect. Podczas inicjalizacji wyswietlana jest tymczasowa 

wartosc 0.0.0.0. W zaleznosci od parametrow 

konfiguracyjnych serwer druku moze automatycznie przypisac 

odpowiedniej wartosc standardowa^ 

NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze maska podsieci nie jest 

skonfigurowana. 



PLWW 



Strona konfiguracji urzadzenia HP Jetdirect 220 



Tabela 9.6 Informacje o konfiguracji protokotu TCP/IP (2 z 4) 



Komunikat 


Opis 


BRAMA DOMYSLNA: 


Adres IP bramy stosowany przy wysytaniu pakietow poza siec 
lokalna.- Mozna skonfigurowac tylko jedna^ brame domyslna.. 
Podczas inicjalizacji wyswietlana jest tymczasowa wartosc 
0.0.0.0. Jesli nie podanoadresu bramy, tozostanie uzyty adres 
IP serwera druku Jetdirect. 

NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze brama domyslna nie jest 
skonfigurowana. 


KONFIGUROWANIE 
PRZEZ: 


Wskazuje, wjaki sposob serwer druku HPJetdirect uzyskat 
konfiguracje; adresu IP: 

BOOTP: Automatyczna konfiguracja za posrednictwem 
serwera BOOTP. 

BOOTP/TFTP: Automatyczna konfiguracja za posrednictwem 

serwera BOOTP i pliku konfiguracyjnego TFTP. 

DHCP: automatyczna konfiguracja za posrednictwem serwera 

DHCP. 

DHCP/TFTP: automatyczna konfiguracja za posrednictwem 
serwera DHCP i pliku konfiguracyjnego TFTP. 
RARP: Automatyczna konfiguracja za posrednictwem protokotu 
RARP (Reverse Address Resolution Protocol). 
OKRESLONYPRZEZUZYTKOWNIKA: Reczna konfiguracja za 
pomoca. ustugi Telnet, panelu sterowania drukarki, programu 
HP Web Jetadmin, wbudowanego serwera sieci Web lub w inny 
sposob. 

IPDOMYSLNE: Zostat przypisanydomyslny adres IP. Ten adres 

moze nie bye prawidtowy w danej sieci. 

IP AUTOMATYCZNE: Zostat przypisany lokalny adres IP 

(169.254.x.x). Jesli siec jest siecia. lokalny, adres powinien bye 

poprawny. 

NIESKONFIGUROWANE: Nie zostaty skonfigurowane 
parametry adresu IP serwera druku. Nalezy sprawdzic, 
czy protokot TCP/IP jest wtaczony, lub sprawdzic, 
czy wystQpuje stan bt^du. 


SERWER BOOTP: 
lub 

SERWER DHCP: 
lub 

SERWER RARP: 


Wyswietlane, gdy do konfiguracji TCP/IP uzywany jest serwer 
BOOTP, DHCP lub RARP. Okresla adres IP systemu, ktory 
odpowiada na zadania serwera druku HPJetdirect dotycza.ee 
automatycznej konfiguracji TCP/IP przez siec. 
NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze adres IP serwera konfiguracji 
nie moze zostac okreslony lub zostat ustawiony na wartosc zero 
w pakiecie odpowiedzi. 


SERWER 
BOOTP/DHCP: 


Wyswietlany podczas inicjalizacji, gdy serwer druku 
HPJetdirect probuje uzyskac swoja. konfiguracje TCP/IP 
z serwera BOOTP lub DHCP. Wyswietlany jest adres 
tymczasowy 0.0.0.0. 
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Tabela 9.6 Informacje o konfiguracji protokotu TCP/IP (3 z 4) 



Komunikat 


Opis 


SERWERTFTP: 


Adres IP systemu, w ktorym znajduje sie plik konfiguracyjny 
TFTP. Podczas inicjalizacji wyswietlany jest tymczasowy 
adres 0.0.0.0. 

NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze serwerTFTP nie zostat 
ustawiony. 


PLIK 

KUNrKjUKAUYJNY. 


Nazwa pliku konfiguracyjnego HP Jetdirect. Nazwa sciezki 
dostepu do pliku moze zostac obcieta, aby miescita sit? 
w dwoch wierszach. 

NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze plik nie zostat okreslony 
w odpowiedzi BOOTP przestanej przez hosta. 


NAZWA DOMENY: 


Nazwa DNS domeny, w ktorej znajduje sie serwer druku 
HP Jetdirect (na przyktad obsluga.firma.com). Nie jest to 
w petni kwalifikowana nazwa DNS (na przyktad 
drukarka1.obsluga.firma.com), poniewaz nie zawiera nazwy 
hosta drukarki. 

NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze nazwa domeny nie zostata 
skonfigurowana na serwerze druku. 


SERWER DNS: 


Adres IP serwera DNS. 

NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze adres IP serwera DNS nie 
zostat skonfigurowany na serwerze druku. 


SERWERWINS: 


Adres IP serwera WINS (Windows Internet Naming Service). 
NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze adres IP serwera WINS nie 
zostat skonfigurowany na serwerze druku. 


SERWER SYSLOG: 


Adres IP serwera syslogskonfigurowanegona serwerze druku. 
NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze serwer syslog nie zostat 
skonfigurowany. 


LIMIT PRZESTOJU: 


Okreswyrazonywsekundach, po ktorym serwer druku zamyka 
bezczynne potaczenie TCP przesytania danych druku. 
Dopuszczalne wartosci to liczby catkowite od 0 do 3600. 
Wartosc zero wytacza mechanizm limitu przestoju. 
Standardowa wartosc jest rowna 270 sekund. 


SLP: 


Okresla, czy serwer druku HP Jetdirect wysyta pakiety SLP 
wykorzystywane przez aplikacje systemowe do automatycznej 
instalacji. 

WLACZONE: serwer druku wysyta pakiety SLP. 
ZABLOKOWANE: serwer druku nie wysyta pakietow SLP. 
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Tabela 9.6 Informacje o konfiguracji protokotu TCP/IP (4 z 4) 



Komunikat 


Opis 


ADRES URL WEB 
JETADMIN: 


Jesli serwerdruku HPJetdirectzostatznalezionywsieci przez 
program HP Web Jetadmin, wyswietlany jest adres URL hosta 
ustug programu HP Web Jetadmin. Adres URLjestograniczony 
do dwoch wierszy i moze zostac obciety. 
NIE OKRESLONE: Wskazuje, ze adres URL hosta programu 
Web Jetadmin nie moze zostac zidentyfikowany lub nie 
jest skonfigurowany. 
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Informacje o protokole IPX/SPX 

Opis informacji znajdujacych si§ w tej sekcji strony konfiguracji Jetdirect 
zawiera Tabela 9.7 . Komunikaty o bl^dach — zobacz Tabela 9.1 1 . 



Tabela 9.7 Informacje o konfiguracji protokotu IPX/SPX (1 z 2) 



Komunikat 


Opis 


STAN: 


Wskazuje aktualny stan protokotu IPX/SPX. 
GOTOWE: wskazuje, ze serwer druku HP Jetdirect oczekuje 
danych przesytanych z wykorzystaniem protokotu IPX/SPX. 
ZABLOKOWANE: wskazuje, ze protokot IPX/SPX zostat 
wytaczony recznie. 

INICJOWANIE: wskazuje, ze serwer druku rejestruje adres lub 
nazwe wezta. Moze bye rowniez wyswietlony dodatkowy 
komunikat o stanie. 

Jesli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyswietlony kod 
btedu oraz komunikat. Wiecei informacii — zobacz Tabela 9.1 1 . 


PODSTAWOWY 
RODZAJ RAMKI: 


Okresla typ ramki wybrany na serwerze druku Jetdirect. 
WYBOR AUTOMATYCZNY: serwer druku automatycznie 
wykrywatyp ramki. Typ ramki zostaje ograniczony do pierwszego 
wykrytego typu. 

EN_8023: ogranicza typ ramek do protokotu IPXzramkami IEEE 
802.3. Wszystkie inne ramki beda. zliczane i odrzucane. 
EN_II: ogranicza typ ramek do protokotu IPXzramkami Ethernet. 
Wszystkie inne ramki beda. zliczane i odrzucane. 
EN_8022: ogranicza typ ramek do protokotu IPX przez IEEE 
802.2 z ramkami IEEE 802.3. Wszystkie inne ramki beda. 
zliczane i odrzucane. 

EN_SNAP: ogranicza typ ramek do protokotu IPX przez SNAP 
z ramkami IEEE 802.3. Wszystkie inne ramki beda. zliczane 
i odrzucane. 
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Tabela 9.7 Informacje o konfiguracji protokotu IPX/SPX (2 z 2) 



Komunikat 


Opis 


SIEC 

XXXXXX 

xxxxxx 

XXXXXX 

xxxxxx 


Pierwsza kolumna (Siec) wskazuje numer sieci skojarzony 
z typem ramki protokotu wykorzystywanym do komunikacji 
miedzy serwerem i serwerem druku HP Jetdirect. 
NIEZNANE: Wskazuje, ze serwer druku HP Jetdirect wciaz 
probuje okreslic numer sieci, ktorego ma uzyc. 


RODZAJ RAMKI 

XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 


Druga kolumna (Rodzaj ramki) okresla typ ramki uzywany wraz 
ze skojarzonym numerem sieci: 
EN_8023, EN_8022, ENJI, EN_SNAP. Jezeli nie 
skonfigurowano okreslonego typu ramki recznie, serwer druku 
automatycznie okresla typ ramki protokotu, pobierajacstosowna. 
informacjQ z danych przesytanych w sieci. 
ZABLOKOWANE: Wskazuje, ze typ ramki dla tej sieci zostat 
skonfigurowany recznie. 


PRZYJETE 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 


Trzecia kolumna (Przyjete) wskazuje liczb^ odebranych pakietow 
dla kazdego z typow ramki. 
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Parametry sieci Novell NetWare 

Tabela 9.8 zawiera opis informacji znajdujacych si$ w tej sekcji strony 
konfiguracji Jetdirect. Komunikaty o bl^dach — zobacz Tabela 9.1 1 . 



Tabela 9.8 Informacje o konfiguracji sieci Novell NetWare (1 z 2) 



Komunikat 


Opis 


STAN: 


Wskazuje aktualny stan konfiguracji sieci Novell NetWare. 
GOTOWE: wskazuje, ze serwer druku HP Jetdirect oczekuje 
na dane. 

ZABLOKOWANE: wskazuje, ze protokot IPX/SPX zostat 
wytaczony recznie. 

INICJOWANIE: wskazuje, ze serwer druku rejestruje adres lub 
nazwQ WQzta. Moze zostac rowniez wyswietlony dodatkowy 
komunikat o stanie. 

Jesli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyswietlony kod 
btedu oraz komunikat. Wiecei informacii — zobacz Tabela 9.11. 


NAZWA WEZtA: 


Tryb serwera kolejki: nazwaserwera druku. Nazwata musi bye 
zgodna z rozpoznanym serwerem druku na stosownym 
serwerze plikow NetWare. Nazwa standardowa: NPIXXXXXX, 
gdzie XXXXXX to ostatnie szesc cyfr sieciowego adresu 
sprzetowego (MAC). 

Tryb drukarki zdalnej: nazwa przypisana drukarce sieciowej 
podczas konfigurowania drukarki sieciowej. Nazw£( 
standardowa jest NPIXXXXXX. 


TRYB SIECI NETWARE: 


Tryb wykorzystywany przez serwer druku HP Jetdirect. 
SERWER KOLEJEK: Wskazuje, ze serwer otrzymuje dane 
bezposrednio z kolejki. 

ZDALNA DRUKARKA (z numerem drukarki): Wskazuje, 
ze serwer druku emuluje drukarke zdalna. Novell NetWare. 
Jesli drukarka nie jest skonfigurowana, to w tym polu widnieje 
komunikat SERWER KOLEJEK. 


NAZWA DRZEWA NDS: 


Wyswietla nazwQ drzewa NDS (Novell Directory Services) dla 
tej drukarki. NDS jest baza^ danych obiektow w sieci NetWare 
zorganizowana. w hierarchiczna. strukturQ drzewa. 
NIE OKRESLONE lub puste: ustugi NDS sa. wytaczone. 


KONTEKST NDS: 


Wyswietla petna. kwalifikowana. nazwe NDS, pod ktora. 
w drzewie NDS znajduja. siQ obiekty serwera druku 
HP Jetdirect. Na przyktad: 

CN=lj_serwerd.OU=obsluga.OU=moje_miasto.OU=moja_firma 
NIE OKRESLONE lub puste: ustugi NDS sa. wytaczone. 
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Tabela 9.8 Informacje o konfiguracji sieci Novell NetWare (2 z 2) 



Komunikat 


Opis 


PODtACZONY 
SERWER: 


Pole Podtaczony serwer wskazuje metode wykrywania 
stosowanE! przez serwer druku Jetdirect: [NSQ] (Nearest 
Service Query) lub [GSQ] (General Service Query) oraz nazwQ 
serwera plikow proxy wykorzystywanego do lokalizowania 
skonfigurowanych serwerow informacyjnych (bindery). 
NIE OKRESLONE lub puste: serwer NetWare nie zostat 
skonfigurowany. 


INTERWAt 

SONDOWANIA 

KOLEJEK 


(Interwat sondowania zleceri) Okresla interwat czasu 
(wsekundach), ktory serwer druku HP Jetdirect musiodczekac 
przed sprawdzeniem zadan druku w kolejce wydruku. Wartosc 
domyslna to 2 sekundy. 


INTERWAt SAP: 


Okresla interwat czasu (w sekundach), jaki serwer druku 
HP Jetdirect musi odczekac przed wystaniem emisji SAP 
w sieci. Wartosc domyslna to 60 sekund. 


SERWER x: 


Identyfikuje serwer plikow NetWare, do ktorego jest 
podtaczony serwer druku HP Jetdirect. 
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Informacje o protokole AppleTalk 

Tabela 9.9 zawiera opis informacji znajdujacych si? w tej sekcji strony 
konfiguracji Jetdirect (tylko w sieci Ethernet). Komunikaty o bl^dach 
— zobacz Tabela 9.11 . 



Tabela 9.9 Informacje o konfiguracji protokotu AppleTalk 



Komunikat 


Opis 


STAN: 


Wskazuje aktualny stan konfiguracji protokotu AppleTalk. 
GOTOWE: wskazuje, ze serwer druku HP Jetdirect oczekuje 
na dane. 

ZABLOKOWANE: wskazuje, ze protokot AppleTalk zostat 
wytaczony recznie. 

INICJOWANIE: wskazuje, ze serwer druku rejestruje adres lub 
nazwQ WQzta. Moze zostac rowniez wyswietlony dodatkowy 
komunikat o stanie. 

Jesli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyswietlony kod 
btedu oraz komunikat. Wiecei informacii — zobacz Tabela 9.1 1 . 


NAZWA: 


Nazwa drukarki w sieci AppleTalk. Numer po nazwie wskazuje, 
ze jest wiecej niz jedno urzadzenie o tej nazwie i jest to n-te 
wystapienie tej nazwy. 


STREFA: 


Nazwa strefy sieci AppleTalk, w ktorej znajduje siQ drukarka. 


TYP: 


Typ drukarki anonsowany w sieci. Wyswietlane moga. bye 
dwa typy. 


NUMER SIECI: 
NUMER WEZtA: 


NUMER SIECI: okresla numer sieci AppleTalk, 

w ktorej aktualnie dziata serwer druku HP Jetdirect. 

NUMER WEZtA: identyfikuje numer wezta AppleTalk, 

ktory serwer druku wybrat dla siebie w ramach sekwencji 

inicjalizujacej. 

Uwaga: parametr AppleTalk phase 2 (P2) jest wst^pnie 
konfigurowany na serwerze druku HP Jetdirect. 
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Informacje o protokole DLC/LLC 

Tabela 9.10 zawiera opis informacji znajdujacych si§ w tej sekcji strony 
konfiguracji Jetdirect. 



Tabela 9.10 Informacje o konfiguracji protokotu DLC/LLC 



Komunikat 


Opis 


STAN: 


Wskazuje aktualnystan protokotu DLC/LLC. 

GOTOWE: wskazuje, ze serwerdruku HP Jetdirect oczekuje na 

dane. 

ZABLOKOWANE: wskazuje, ze protokot DLC/LLC zostat 
wylaczony recznie. 

INICJOWANIE: wskazuje, ze serwer druku rejestruje adres lub 
nazwQ WQzta. Moze zostac rowniez wyswietlony dodatkowy 
komunikat o stanie. 

Jesli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyswietlony kod 
btedu oraz komunikat. WiQcei informacii — zobacz Tabela 9.1 1 . 
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Komunikaty o bl^dach 



Opis kodow bl^dow i komunikatow, ktore moga^ pojawic si$ w sekcjach stanu 
strony konfiguracji Jetdirect, zawiera Tabela 9.11 . 



Tabela 9.1 1 Komunikaty o btedach (1 z 1 1) 



Kod btedu i komunikat 


Opis 


02 BtAD LAN - WEWN 
SPRZEZEN ZWROTNE 


Podczas przeprowadzania autotestu serwer druku HP Jetdirect 
wykryt btad testu wewnetrznego sprzezenia zwrotnego. Serwer 
druku moze bye wadliwy. Jesli btad nie ustepuje, wymien serwer 
druku HP Jetdirect. 


03 BtAD LAN - ZEWN 
SPRZEZEN ZWROTNE 


Serwer druku HP Jetdirect jest niewtasciwie podtaczony do sieci 
lub jest wadliwy. Sprawdz, czy serwer druku HP Jetdirect jest 
prawidtowo podtaczony do sieci. Dodatkowo sprawdz 
okablowanie i ztacza. 


05 NIE WYKRYTO 
SYGNAtU 


(802.1 1 — bezprzewodowe, tylkowtrybie infrastruktury) Serwer 
druku nie znalazt punktu dostepu ani nie wykryt sygnatu 
radiowego. 

Sprawdz, czy w poblizu nie znajduja. sie zrodta sygnatow 
radiowych mogacych powodowac zaktocenia. Jesli to mozliwe, 
ustaw serwer druku lub antene zewnetrzn^ wyzej. Sprawdz, 
czy pozostate urzadzenia bezprzewodowe s^ wta.czone 
i znajduja sie w zasiegu sygnatu serwera druku. 


06 WYMAGANE 
SZYFROWANIE 


W danej sieci wymagane jest szyfrowanie, serwer druku nie 
moze jednak nawiazac komunikacji ze wzgledu na niewtasciwe 
ustawienia szyfrowania. Sprawdz ustawienia szyfrowania 
skonfigurowane na serwerze druku. 


07 BtAD LAN - UKtAD 
KONTROLERA 


Sprawdz potaczenia sieci. Jesli potaczenia se( prawidtowe, 
przeprowadz autotest po wt^czeniu zasilania: wytacz drukarke, 
a nastepnie wt^cz ja. ponownie. Jesli bt^d nie ustepuje, wymieh 
serwer druku HP Jetdirect. 


07 NIEUDANE 
UWIERZYTELNIANIE 


Serwer druku Jetdirect nie moze potaczyc sie z siecia.z powodu 
btedu uwierzytelniania. Bta.d zalezy od uzywanej metody 
uwierzytelniania. 

Sprawdz metode uwierzytelniania i ustawienia skonfigurowane 
na serwerze druku Jetdirect. 


08 BtAD LAN - 

NIESKONCZ 

OPOZNIENIE 


Wystapit problem przeciazenia sieci. 

Uwaga: Jezeli serwer druku nie jest podtaczony do sieci, 

ten btad nie ma prawa wystapic. 


08 TRWA 

UWIERZYTELNIANIE 


Wykonywane jest uwierzytelnianie na poziomie tacza. 
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Tabela 9. 11 Komunikaty o bt^dach (2 z 1 1 ) 



Kod btedu i komunikat 


Opis 


09 BtAD LAN - 
NIEISTOTNY SYGNAL 


Sprawdz potaczenia sieci. Jesli potaczenia S3 prawidtowe, 
to przeprowadz autotest po wtaczeniu zasilania: wytacz 
drukarkQ, a nastepnie wtacz japonownie. Jesli btad nieustepuje, 
to wymien serwer druku HP Jetdirect. InformacjQ o wymianie 
serwera druku mozna znalezc w podrepzniku instalacji sprz^tu 
dotaczonym do serwera. 


09 SKANOWANIE W 
POSZUKIWANIU SSID 


(802. 1 1 — bezprzewodowe) Serwer druku skanuje wszystkie 
kanaty w poszukiwaniu urzadzeri o okreslonym identyfikatorze 
SSID (lub nazwie sieciowej). Sprawdz okreslony identyfikator 
SSID, sprawdz stan punktu dostepu (w trybie infrastruktury) albo 
innych urzadzeh bezprzewodowych. 

Serwer druku bQdzie kontynuowac skanowanie w poszukiwaniu 
okreslonego identyfikatora SSID. 


OA BtAD LAN - 
BRAK SQE 


(Ethernet przewodowy) Sprawdz potaczenia sieci. Jesli 
potaczenia sq prawidtowe, przeprowadz autotest po wtaczeniu 
zasilania: wytacz dm karkQ, a nastepnie wtacz jej ponownie. Jesli 
btad nie ustepuje, wymien serwer druku HP Jetdirect. 


0C BtAD LAN - 

ODBIORNIK 

WYtACZONY 


Bye moze wystapit problem z okablowaniem sieciowym lub 
z serwerem druku HP Jetdirect. Sprawdz okablowanie i ztacza 
w sieci Ethernet. Jesli nie mozesz znalezc uszkodzenia 
okablowania sieci, to przeprowadz autotest po wtaczeniu 
zasilania: wytacz drukarkQ, a nastepnie wtacz ponownie. 
Jesli btad nie ustepuje po ponownym wtaczeniu drukarki, 
wystepuje problem z serwerem druku HP Jetdirect. 


OD BtAD LAN - 
NADAJNIK WYtACZONY 


Bye moze wystapit problem z okablowaniem sieciowym lub 
z serwerem druku HP Jetdirect. Sprawdz okablowanie i ztacza 
w sieci Ethernet. Jesli nie mozesz znalezc uszkodzenia 
okablowania sieci, to przeprowadz autotest po wtaczeniu 
zasilania: wytacz drukarkQ, a nastepnie wtacz ponownie. 
Jesli btad nie ustepuje, wystepuje problem z serwerem druku 
HP Jetdirect. 


OE BtAD LAN - UTRATA 
POtACZENIA 


Sprawdz potaczenia sieci. Jesli potaczenia se( prawidtowe, 
to przeprowadz autotest po wtaczeniu zasilania: wytacz 
drukarkQ, a nastepnie wtacz jei ponownie. Jesli btad nieustepuje, 
wymien serwer druku HP Jetdirect. 


10 BtAD LAN- 
NIEDOMIAR 


(Ethernet przewodowy) Bye moze wystepuje problem 
z okablowaniem sieciowym lub z serwerem druku HP Jetdirect. 
Sprawdz okablowanie i ztacza w sieci. Jesli nie mozesz znalezc 
uszkodzenia okablowania sieci, to przeprowadz autotest po 
wtaczeniu zasilania: wytacz drukark§, a nastepnie wtacz j£( 
ponownie. Jesli ten btad nie ustepuje, wystepuje problem 
z serwerem druku HP Jetdirect. 


11 BtAD LAN- 

NIEUDANE 

PONOWIENIA 


(Ethernet przewodowy) Wystepuje problem z okablowaniem 
sieci lub zewn^trzn^ konfiguracj^ sieci. Sprawdz takze dziatanie 
koncentratora lub portu przetacznika. 
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Tabela9.11 Komunikaty o btedach (3z11) 



Kod btedu i komunikat 


Opis 


12 BtAD LAN — 
BRAK CYKLU 
tACZACEGO 


Przy potaczeniu z portem 10/100 Base-TX komunikat ten jest 
wyswietlany, gdy system nie wykrywa sygnatu cyklu tg.cza.cego. 
Sprawdz kable sieci oraz upewnij sie, ze koncentrator podaje 
sygnat cyklu taczacego. 


13 REKONFIG SIECI - 
URUCHOM PONOWNIE 


Nalezy wyzerowac lub wytaczyc i wtaczyc serwer druku 
HP Jetdirect, aby wtaczyc nowe wartosci konfiguracji. 


14 ROZtACZONY 


Protokot Novell NetWare jest roztaczony. Sprawdz serwer oraz 
serwer druku. 


15 BLAD 
KONFIGURACJI 


(Siec Ethernet) Informacjao konfiguracji funkcji NetWare nie jest 
poprawnie zapisana na serwerze druku HP Jetdirect. Nalezy 
uzyc oprogramowania instalacyjnego, wbudowanego serwera 
sieci Web lub innych narzedzi do ponownego skonfigurowania 
serwera druku. Jesli ten btad nie ustepuje, bye moze wyst^puje 
problem zserwerem druku HP Jetdirect. 


16 NIESKONFIGURO- 
WANE 


(Siec Ethernet) Serwer druku HP Jetdirect nie zostat 
skonfigurowany do sieci NetWare. Nalezy uzyc oprogramowania 
instalacyjnego, wbudowanego serwera sieci web lub innych 
narzedzi do skonfigurowania serwera druku dla sieci NetWare. 


17 NIE MOZNA 
ZNALEZC SERWERA 


(Siec Ethernet) Serwer druku HP Jetdirect nie mogt znalezc 
serwera druku NetWare (w trybie drukarki zdalnej) lub serwera 
plikow (w trybie serwera kolejki). (Nie byto odpowiedzi na 
kwerendy ustug od anonsujacych sie serwerow druku lub 
serwerow plikow, ktorych nazwy pasujg do skonfigurowanej 
nazwy serwera druku lub serwera plikow). 
Sprawdz, czy serwer druku lub serwer plikow jest uruchomiony 
i czy jego nazwa skonfigurowana na serwerze druku HP Jetdirect 
odpowiada rzeczywistej nazwie danego serwera druku lub 
serwera plikow. Sprawdz takze, czy wszystkie kable i routery 
dziatajg poprawnie. 


18 BtEDNE HAStO 


Serwer druku HP Jetdirect wykryf, ze hasto obiektu serwera 
druku NetWare jest nieprawidfowe. Uzyj narzedzia NetWare 
(takiego jak PCONSOLE) do wymazania hasfa obiektu serwera 
druku. Gdy serwer druku HP Jetdirect zostanie ponownie 
zalogowany, ustawi on nowe hasto. 

Uwaga: Jesli skonfigurowano wiele serwerow plikow, niniejszy 
komunikat o btedzie zostaje wyswietlony na stronie konfiguracji 
tylko wtedy, gdy zaden z tych serwerow nie zostat prawidtowo 
podtaczony. 
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Tabela 9. 11 Komunikaty o bt^dach (4 z 1 1 ) 



Kod btedu i komunikat 


Opis 


19 BRAK PRZYPISANEJ 
KOLEJKI 


Serwerdruku HP Jetdirect wykryt, ze do obiektu serweradruku 
nie przypisano zadnej kolejki do obstugi. Przypisz kolejki 
obiektowi serwera druku za pomocci programow narzedziowych 
do instalacji drukarki lub do obstugi systemu NetWare. 
Uwaga: Jesli skonfigurowano wiele serwerow plikow, niniejszy 
komunikat o btedzie zostaje wyswietlony na stronie konfiguracji 
tylko wtedy, gdy zaden z tych serwerow nie zostat prawidtowo 
podtaczony. 


1 A NIE OKRESLONO 
NUMERU DRUKARKI 


Dla tej drukarki nie skonfigurowano numeru drukarki NetWare. 
Nalezy przypisac prawidtowy numer drukarki serwerowi druku 
HP Jetdirect. Nalezy uzyc narzedzia NetWare (takiego jak 
PCONSOLE), wbudowanego serwera sieci Web serwera druku 
Jetdirect lub innego narzedzia w celu przypisania numeru 
drukarki. 


1B NUMER DRUKARKI 
JESTW UZYCIU 


Przypisany numer drukarki NetWare jest juz uzywany przez inna^ 
drukarke. Przypisz nieuzywanynumerdrukarki. Moze to rowniez 
wystapic po wytaczeniu i wtaczeniu drukarki. Btad znika, 
gdy serwer druku po uptywie limitu czasu wykrywa utracone 
potaczenie. 


1C NIE OKRESLONO 
SERWERA DRUKU 


Serwer plikow nie ma obiektu serwera druku, ktory 
odpowiadatby okreslonej nazwie WQzta NetWare. Nalezy uzyc 
oprogramowania instalacyjnego drukarki, narzedzia NetWare 
(takiego jak PCONSOLE) lub innego narzedzia w celu utworzenia 
obiektu serwera druku. 

Jesli serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany do obstugi 
wielu serwerow plikow, niniejszy komunikat o btedzie zostaje 
wyswietlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy zaden z tych 
serwerow nie zostat prawidtowo podtaczony. 


1 DBRAKPOLACZENIAZ 
SERWEREM 


Btad trybu drukarki zdalnej: serwer druku HP Jetdirect nie 
mogt ustanowic potaczenia SPX z serwerem druku NetWare. 
Sprawdz, czy serwer druku NetWare jest uruchomiony i czy 
wszystkie kable i routery dziataj^ poprawnie. 


1 E NIEUDANE NADANIE 
NR DRUKARKI 


Potaczenie SPX z serwerem druku zostato utracone, gdy serwer 
druku HP Jetdirect usitowat zastrzec numer drukarki. Wskazuje 
to na mozliwy problem z sieciei lub problem z serwerem druku. 
Nalezy sprawdzic, czy wszystkie kable i routery dziataj^ 
poprawnie. Sprobuj ponownie uruchomic serwer druku. 


1 F BLAD W NEGOCJ 
ROZMIARU BUFORU 


Wykryto niepowodzenie wybierania rozmiaru buforu stuzacego 
do odczytu danych druku z serwera plikow. Moze to wskazywac 
na problem z siecicj. 

Jesli serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany do obstugi 
wielu serwerow plikow, niniejszy komunikat o btedzie zostaje 
wyswietlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy zaden z tych 
serwerow nie zostat prawidtowo podtaczony. 
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Tabela9.11 Komunikaty o btedach (5z11) 



Kod btedu i komunikat 


Opis 


20 NIE MOZNA 

PRZEPROWADZ 

LOGOWANIA 


Wykryto niepowodzenie logowania serwera druku HP Jetdirect 
do serwera plikow. Ten btad moze bye spowodowany brakiem 
obiektu serwera druku na serwerze plikow lub funkcj£( 
zabezpieczeri, ktora uniemozliwia zalogowanie serwera druku. 
Sprawdz, czy nazwa serwera plikow i nazwa obiektu serwera 
druku S3 poprawne. Za pomoca^ narzedzia PCONSOLE wymaz 
hasto obiektu serwera druku. Utworz nowy obiekt serwera 
druku. 

Jesli serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany do obstugi 
wielu serwerow plikow, niniejszy komunikat o btedzie zostaje 
wyswietlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy zaden ztych 
serwerow nie zostat prawidtowo podtaczony. 


21 NIE MOZNA 
USTAWIC HAStA 


Serwer druku HP Jetdirect nie mogt ustawic hasta obiektu 
serwera druku. (Za kazdym razem, gdy serwer druku 
HP Jetdirect moze zalogowac sie bez hasta, jego hasto 
ustawiane jest automatycznie). Wskazuje to na problem z siecia. 
lub na problem z zabezpieczeniami . Utworz nowy obiekt serwera 
druku. 

Jesli skonfigurowanowiele serwerow plikow, niniejszy komunikat 
o btedzie zostaje wyswietlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, 
gdy zaden z tych serwerow nie zostat prawidtowo podtaczony. 


22 BRAK POtACZENIA 
Z SERWEREM 


Btad trybu serwera kolejki: serwer druku HP Jetdirect nie 
mogt ustanowic potaczenia NCP z serwerem plikow. Sprawdz, 
czy podtaczone sa. wtasciwe serwery plikow. 
Jesli skonfigurowanowiele serwerow plikow, niniejszy komunikat 
o btedzie zostaje wyswietlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, 
gdy zaden z tych serwerow nie zostat prawidtowo podtaczony. 


23 BRAK POtACZENIA 
Z KOLEJKA 


Wykryto niepowodzenie, gdy serwer druku HP Jetdirect 
probowat przytaczyc siQ do jednej z kolejek przypisanych do 
obiektu serwera druku. Powodem moze bye zakaz przytaczania 
jakichkolwiek serwerow do tej kolejki. Bye moze wystepujetakze 
problem z siecia^ lub z zabezpieczeniami. Za pomoca^ narzedzia 
PCONSOLE mozna: sprawdzic, czyserweromwolno przytaczac 
siQ do kolejki, usunac obiekt serwera druku z listy serwerow 
kolejki, jezeli serwer druku HP Jetdirect ma obstugiwac inne 
kolejki, lub usunac kolejkQ i utworzyc nowa^ (obiekt serwera 
druku musi bye dodany do listy serwerow kolejki). 
Jesli serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany do obstugi 
wielu serwerow plikow, niniejszy komunikat o btedzie zostaje 
wyswietlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy zaden ztych 
serwerow nie zostat prawidtowo podtaczony. 


24 SERW DRUKU MA 
ZAMKN POhACZENIE 


Serwer druku NetWare zazadat zakohczenia potaczenia 
z serwerem druku HP Jetdirect. Nie istnieje ani tez nie jest 
wskazany zaden btad. Nalezy sprawdzic, czy serwer druku 
NetWare jest uruchomiony, i w razie potrzeby uruchomic go 
ponownie. 
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Tabela 9.1 1 Komunikaty o bt^dach (6 z 1 1 ) 



Kod btedu i komunikat 


Opis 


25 ROZtACZANIE- 
LIMIT CZASU SPX 


Potaczenie SPX z serwerem druku zostato ustanowione, 
a nastepnie utracone. Wskazuje to na mozliwy problem z siecia. 
lub problem z serwerem druku. Sprawdz, czy wszystkie kable 
i routery pracuj£( poprawnie. Sprobuj ponownie uruchomic 
serwer druku. 


26 NIEZNANY KOD 
ZWROTNY NCP 


Serwer druku HP Jetdirect napotkat nieoczekiwany 
nieodwracalny btad po pomyslnym potaczeniu sie z serwerem 
plikow. Ten komunikat o btedzie moze miec rozmaite przyczyny, 
w tym nieczynny serwer plikow lub awarie routera sieci. 


27 OTRZYMANO NIESP 
DANE SERW DRUKU 


Serwer druku wystat dane, na ktorych wystanie serwer druku 
HP Jetdirect nie dat mu zezwolenia. Wskazuje to na mozliwy 
problem z serwerem druku, zapewne problem 
z oprogramowaniem. 


28 BRAK BUFOROW 


Serwer druku HP Jetdirect nie potrafit przydzielic buforow ze 
swojej pamieci wewnetrznej. Wskazuje to, ze wszystkie bufory 
sa.zajete, zapewne z powodu nasilenia ruchu emisji lub duzego 
ruchu w sieci skierowanego do serwera druku. 


29 NIE MOZNA 
ROZPOZNAC NR SIECI 


Serwer druku HP Jetdirect przez ponad 3 minuty probowat 
okreslic protokot stosowany w sieci NetWare. Sprawdz, 
czy wszelkie serwery plikow i routery dziataja. poprawnie. 
Sprawdz tez, czy ustawienia typu ramki NetWare i routing zrodta 
sa. poprawne. 


2A BtAD NDS: ZA DUZO 
SERWEROW 


Serwerowi druku HP Jetdirect przypisano za duzo kolejek do 
obstugi. Usun jedna. lub wiQcej kolejek wydruku z listy kolejek 
obstugiwanych przez tryb serwera kolejki. 


2B BtAD NDS: NIE 
MOZNA LOGOWAC 


Nie mozna sie zalogowac do drzewa katalogow NetWare. 
Sprawdz, czy obiekt serwera druku jest zdefiniowany w katalogu 
we wlasciwym kontekscie. Wyczysc hasto serwera druku, 
uzywaja.c NWADMIN lub podobnego narzedzia NetWare. 


2C BtAD WERYFIKACJI 
NDS 


Nie mozna sie zalogowac do drzewa katalogow NetWare. 
Sprawdz, czy obiekt serwera druku jest zdefiniowany w katalogu 
we wlasciwym kontekscie. 


2D BtAD NDS: 
NIEUDANA ZMIANA 
HAStA 


Nie mozna zmienic hasta serwera druku na wartosc oczekiwan^ 
przez serwer druku HP Jetdirect. 


2E BtAD NDS PUBLICZ 
KLUCZA SERWERA 


Niezgodnoscnazwyobiektuserweradruku. Nie mozna odczytac 
kluczapublicznego serwera plikow. Sprawdz nazwy obiektow lub 
skontaktuj sie z administratorem NDS. 


2F BtAD NDS: 
NIEROZPOZN NAZWA 
SERW 


Nie mozna znalezc serwera plikow wtej sieci. Bye moze serwer 
nie jest obecnie uruchomiony lub wystepuja. problemy 
z tacznoscia.. 


30 BtAD NDS NAZWY 
SERWERA DRUKU 


Nie mozna znalezc obiektu serwera druku HP Jetdirect 
w okreslonym kontekscie NDS. 
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Kod btedu i komunikat 


Opis 


31 BtAD NDS LISTY 
DRUKAREK PS 


Nie mozna znalezc listy obiektow drukarek, ktore powinny bye 
przypisane do obiektu serwera druku. 


32 BtAD NDS POWIAD 
OBIEKTU DRUKARKI 


Nie mozna znalezc listy obiektow powiadomieri przypisanych do 
obiektu drukarki. 


33 BtAD NDS LISTY KOL 
OBIEKTOW DRUK 


Nie mozna znalezc listy kolejek wydruku przypisanych do 
obiektow drukarek. 


34 BtAD NDS: 
NIEROZPOZN OBIEKT 
DRUK 


Nie mozna znalezc obiektu drukarki w katalogu NDS. 


35 BtAD NDS: 
NIEPRAWIDtOWA WER 
SERW 


Biezaca wersja serwera plikow NetWare nie jest obstugiwana. 


36 BtAD NDS: BRAK 
OBIEKTOW DRUKARKI 


Do obiektu serwera druku skonfigurowanego dla tego serwera 
druku HP Jetdirect nie przypisano zadnych obiektow drukarek. 


37 BtAD NDS: MAKS 
ILOSC OB DRUKARKI 


Do obiektu serwera druku przypisano zbyt wiele obiektow 
drukarek. Korzystanie z programow uzytkowych NetWare 
(takich jak NWADMIN) pozwalaobnizyc liczb§ obiektow drukarki 
przypisanych do serwera druku. 


38 BtAD NDS: BRAK 
OBIEKTOW KOLEJKI 


Do obiektow drukarek znajdujacych siQ w tym katalogu NDS nie 
przypisano zadnych obiektow kolejek wydruku. 


39 BtAD NDS: MAKS 
ILOSC OB KOLEJKI 


Do drukarki przypisano zbyt wiele obiektow kolejek wydruku. 
Zmniejsz liczbQ przypisanych kolejek. 


3ABLAD NDS: NIE 
MOZNA ZNAL DRZEWA 


Nie mozna znalezc drzewa NDS. Ten komunikat moze zostac 
wyswietlony, gdy serwer plikow nie dziata lub gdy wystepuje 
problem z tacznoscia^ w sieci. 


3B BtAD NDS STANU 
POtACZENIA 


Serwer druku HP Jetdirect nie moze zmienic stanu potaczenia 
NDS. Sprawdz licencje na serwerze buforujacym. 


3C BtAD NDS: 

NIEROZPOZNANA 

KOLEJKA 


Wokreslonym kontekscie NDS nie mozna znalezc obiektu kolejki 
wydruku. 


3D BtNDS: NIE MOZNA 
CZYT KOL HOSTA 


Nie mozna znalezc serwera plikow wtej sieci. Bye moze serwer 
nie jest obecnie uruchomiony lub wystepuja. problemy z 
tacznoscia.. 


3E Bt NDS PUBLICZ 
KLUCZA SERW DRUKU 


Niezgodnosc nazwy obiektu serwera druku. Nie mozna odczytac 
klucza publicznego serwera druku. Sprawdz nazwy obiektow. 
Sprawdz, czy klucz obiektu przypisany do serwera druku 
HP Jetdirect jest obiektem serwera druku, a nie drukark£( lub 
innym obiektem. 


3FNIE MOZNA 
UZYSKAC ADR NDS 
SERW 


Nie mozna znalezc adresu serwera NDS lub tez nie mozna 
uzyskac do niego dostQpu. 
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Kod btedu i komunikat 


Opis 


40 ZDUPLIKOWANY 
ADRES IPARP 


Warstwa ARP wykryta inny wezet sieci, uzywajapy tego samego 
adresu IP, co serwerdruku HP Jetdirect. Rozszerzona 
informacja o bt^dzie pod tym komunikatem wskazuje adres 
sprz^towy drugiego wezta. 


41 BtAD NOVRAM 


Serwerdruku HP Jetdirect nie moze odczytac zawartosci swojej 
pamieci NOVRAM. 


42 NIEPRAWIDtOWY 
ADRES IP 


Adres IP, okreslony dla serwera druku HP Jetdirect (za pomoc3 
protokotu BOOTP), jest niewtasciwy do okreslenia 
pojedynczego w^zta. Sprawdz, czy w pliku Bootptab S3 
prawidtowe wpisy. 


43 NIEPRAWIDtOWA 
MASKA PODSIECI 


Adres IP maski podsieci, okreslony dla serwera druku 
HP Jetdirect (zapomoca^ protokotu BOOTP), jest niewtasciwy do 
okreslenia pojedynczego w^zta. Sprawdz, czy w pliku Bootptab 
S3 prawidtowe wpisy. 


44 NIEPRAWIDtOWY 
ADRES BRAMKI 


Adres IP bramy domyslnej, okreslony dla serwera druku 
HP Jetdirect (zapomoc^ protokotu BOOTP), jest niewtasciwy do 
okreslenia pojedynczego w^zta. Sprawdz, czy w pliku Bootptab 
S3 prawidtowe wpisy. 


45 NIEPRAWIDtOWY 
ADRES SYStOG 


Adres IP serwera syslog, okreslony dla serwera druku 
HP Jetdirect (zapomoc^ protokotu BOOTP), jest niewtasciwy do 
okreslenia pojedynczego we/zta. Sprawdz, czy w pliku Bootptab 
s^ prawidtowe wpisy. 


46 NIEPRAWIDtOWY 
ADRES SERWERA 


Adres IP serwera TFTP, okreslony dla serwera druku 
HP Jetdirect (zapomoc^ protokotu BOOTP), jest niewtasciwy do 
okreslenia pojedynczego we/zta. Sprawdz, czy w pliku Bootptab 
S3 prawidtowe wpisy. 


47 NIEPRAWID ADRES 
DOCELOWY PUtAPKI 


Adres docelowy IP jednej z putapek SNMP (putapki PDU), 
okreslony dla serwera druku HP Jetdirect (za pomoc3 protokotu 
TFTP), jest niewtasciwy do okreslenia pojedynczego wezta. 
Sprawdz plik konfiguracyjny TFTP. 


48 BtAD CF - 
NIEKOMPLETNY PUK 


Plik konfiguracyjny TFTP zawierat niekompletny ostatni wiersz, 
nie zakonczony znakiem nowego wiersza. 


49 BtAD CF — ZA DtUGI 
WIERSZ 


Wiersz przetwarzany w pliku konfiguracyjnym TFTP byt dtuzszy, 
niz moze przyj3C serwer druku HP Jetdirect. 


4A BtAD CF - 
NIEZNANE StOWO 
KtUCZOWE 


Plik konfiguracyjny TFTP zawiera wiersz z nieznanym stowem 
kluczowym. 


4B BtAD CF - BRAK 
PARAMETRU 


Brakuje odpowiedniego parametru w wierszu pliku 
konfiguracyjnego TFTP. 


4C BtAD CF - 

NIEPRAWIDtOWY 

PARAMETR 


Wiersz w pliku konfiguracyjnym TFTP zawiera niewtasciw3 
wartosc jednego z parametrow w tym wierszu. 
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Tabela9.11 Komunikaty o btedach (9z11) 



Kod btedu i komunikat 


Opis 


4D BtCF- 

PRZEKROCZONA LISTA 
DOSTEPU 


Konfiguracja TFTP sygnalizuje zbyt wiele wpisow z uzyciem 
stowa kluczowego „allow:" na liscie dostepu. 


4E Bt CF - 

PRZEKROCZONA LISTA 
PUtAPKI 


W pliku konf iguracji TFTP okreslono na liscie docelowej putapek 
zbyt wiele wpisow ze stowem kluczowym „trap-destination:". 


4F BtAD ZDALNEGO 
TFTP 


Transfer TFTP pliku konfiguracyjnego z hosta do serwera druku 
HP Jetdirect nie powiodt siQ, gdyz host zdalny wysytat do 
serwera druku pakietTFTP ERROR. 


50 BtAD LOKALNEGO 
TFTP 


Transfer TFTP pliku konfiguracyjnego z hosta do serwera druku 
HP Jetdirect nie udat sie, gdyz lokalny serwer druku osiacjna.t 
limit czasu bezczynnosci lub tez nastapita zbyt duza liczba 
powtorzeh transmisji. 


51 PRZEKROCZONA 
ILOSCPONOWIENTFTP 


Ogolna liczba powtorzeh przestah TFTP pliku konfiguracyjnego 
z hosta do serwera druku HP Jetdirect przekroczyta limit. 


52 ZtA ODPOWIEDZ 
BOOTP/DHCP 


Wodpowiedzi BOOTPlub DHCPotrzymanej przez serwer druku 
HP Jetdirect wykryto btad. Odpowiedz albo zawierata za mato 
danych w datagramie UDP i nie zawierata minimalnej liczby 
236 bajtowwnagtowku BOOTP/DHCP, albo miata pole operacji 
inne niz BOOTPREPLY(0X02), albo miata pole nagtowka nie 
pasuja.ce do adresow sprzetowych serwerow druku, albo tez 
miata port zrodtowy UDP nie bedacy portem serwera 
BOOTP/DHCP (67/udp). 


53 ZtY 

ROZMIAR ZNACZNIKA 
BOOTP/DHCP 


Rozmiar znacznika jest polem charakterystycznym dla 
producentaw odpowiedzi BOOTP i jego wartosc albo jest rowna 
zeru, albo jest wieksza niz pozostata liczba nieprzetworzonych 
bajtow w obszarze okreslonym przez producenta. 


54 

DZIAtA BOOTP/RARP 


Serwer druku HP Jetdirect obecnie uzyskuje swa. podstawow£( 
konfiguracje IP przy uzyciu protokotu BOOTP/DHCP. 


55 

DZIAtA BOOTP/DHCP 


Serwer druku HP Jetdirect obecnie uzyskuje swoja^ podstawowa. 
konfiguracjQ IP przy uzyciu protokotu BOOTP/DHCP i nie wykryt 
zadnych btedow. 


56 DHCP NAK 


Serwer druku HP Jetdirect otrzymat negatywny komunikat 
potwierdzenia od serwera DHCP w odpowiedzi na zadanie 
konfiguracji. 


57 NIE MOZNA 
PODtACZYC SERWERA 
DHCP 


Serwer druku HP Jetdirect otrzymat parametry IP z serwera 
DHCP, lecz tacznosc z serwerem DHCP zostata utracona. 
Sprawdz stan serwera DHCP. 

Zostat przypisany nieskohczony czas najmu. Serwer druku 
bQdzie korzystac z adresu IP z ostatnio uzywanego serwera 
DHCP, ale dziatanie moze bye zaktocone do czasu, gdy serwer 
DHCP odpowie. 
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Tabela9.11 Komunikaty o btQdach (10z11) 



Kod bfedu i komunikat 


Opis 


58 NIE WYBRANO 
TRYBU POSTSCRIPT 


Drukarka nie obstuguje protokotu AppleTalk lub jego rozszerzeri. 


59 NIEKOMPLETNE — 
TRZEBA POBRAC 


Komunikat pobierania oprogramowania firmowego. Obecnie 
wykonywane jest pobieranie oprogramowania firmowego do 
serwera druku HP Jetdirect lub pobieranie nie zakoriczyto sie 
prawidtowo. 


5A WYtACZ I WtACZ 
DRUKARKE, 


Komunikat pobierania oprogramowania firmowego. Pobieranie 
oprogramowania firmowego zostato ukoriczone. Wytacz i wtacz 
serwer druku HP Jetdirect. 


5C ZtA ODPOWIEDZ 
DHCP 


Z serwera DHCP otrzymano niewtasciwa^ odpowiedz. Sprawdz 
ustawienia serwera DHCP dla tego serwera druku. 


5D ZA KROTKI OKRES 
NAJMU DHCP 


Czas trwania najmu DHCP w ustawieniach konfiguracyjnych 
TCP/IP tego serwera druku jest zbyt krotki. Zmieh czas najmu 
DHCP w konfiguracji serwera DHCP. 


5E WYDANE 
WYMAGANIA NAJMU 
DHCP 


Najem ustawien parametrow konfigurowanych przy udziale 
serwera DHCP, w tym adresu IP, zostat zwolniony metoda^ 
konfiguracji recznej, na przyktad za posrednictwem panelu 
sterowania drukarki. 


5F NIEUDANA 
REJESTRACJA WINS 


Nie powiodta sie proba zarejestrowania nazwy serwera druku na 
serwerze WINS. Sprawdz, czynazwa nie jest powielonaorazczy 
serwer WINS ma poprawn^ konfiguracje. 


61 SKONFIGUROWANE 
IP AUTOMATYCZNE 


Nie powiodta sie proba uzyskania adresu IP przez siec. Serwer 
druku domyslnie przyjmie adres IP z zastosowaniem 
adresowania lokalnego w postaci 169.254.x.x. 


62 SKONFIGUROWANE 
IP DOMYSLNE 


Nie powiodta sie proba uzyskania adresu IP przez siec. 
Serwer druku domyslnie przyjmie domyslny adres IP starszego 
typu 192.0.0.192. 


63 DZIAtA IP 
AUTOMATYCZNE 


Serwer druku automatycznie przyjmuje adres IP z 
zastosowaniem adresowania lokalnego w postaci 169.254.x.x. 


64 NIEPRAWIDtOWE 
HAStO 


Podano nieprawidtowe hasto przez TFTP Sprawdz, czy hasto 
zawiera najwyzej 16 drukowalnych znakow. 


65 POBIERANIE WSIECI 
BEZPRZEWODOWEJ 
JEST NIEDOZWOLONE 


Uaktualnienie oprogramowania sprzetowego tego serwera 
druku przez potaczenie sieci bezprzewodowej jest 
niedozwolone. 
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Tabela 9.1 1 Komunikaty o btedach (1 1 z 1 1 ) 



Kod btedu i komunikat 


Opis 


83 ROZtACZANlEZ 
SERWEREM 


Serwer zostat zamkniQty z powodu zadania zmiany konfiguracji 
lub wyzerowania. Ten komunikat automatycznie znika po kilku 
sekundach z wyjatkiem sytuacji, gdy drukarka jest w stanie 
roztaczenia, w stanie bt^du lub obstuguje inny port I/O lub inny 
protokot sieciowy. 


84 DOSTOSOWANE 
CZASY NAJMU DHCP 


Serwer druku wykryt btad najmu DHCP spowodowany jednym 
z nastepujacych warunkow: 

• Czas odnowienia najmu jest krotszy niz 30 sekund. 

• Czas ponownego wiazania jest krotszy niz 52 sekundy. 

• Czas ponownego wiazania jest krotszy lub rowny czasowi 
odnawiania najmu. 

• Czas trwania najmu jest krotszy lub rowny czasowi 
ponownego wiazania. 


86 WYMAGANE 
PONOWNE 
UAKTUALNIENIE 
WERSJI 

WIELOJEZYCZNYCH 


Moze zaistniec potrzeba ponownego uaktualnienia 
obstugiwanego serwera druku, jesli urzadzenie zawiera 
oprogramowanie sprz^towe w wersji starszej niz X.24.00. 
B^dzie to konieczne, jesli serwer druku ma obstugiwac 
narz^dzia do zarzadzania (na przyktad wbudowany serwer sieci 
Web) w jezykach innych niz angielski. 


F1 PROBAPOtACZENIA 
Z SERWEREM 


Serwer druku HP Jetdirect probuje potaczyc sie z serwerami 
NetWare. Jest to komunikat normalny. Czekaj, az zostanie 
nawiazane pot^czenie lub pojawi siQ inny komunikat o stanie. 


F2 DZIAtA TFTP 


Serwer druku probuje uzyc protokotu TFTP w celu uzyskania 
przez siec ustawien konfiguracyjnych TCP/IP. 


F3 DZIAtA 
BOOTP/RARP 


Serwer druku probuje uzyc protokotow BootP lub RARP w celu 
uzyskania przez siec ustawien konfiguracyjnych TCP/IP. 


F4 DZIAtA 
BOOTP/DHCP 


Serwer druku probuje uzyc protokotow BootP lub DHCP w celu 
uzyskania przez siec ustawien konfiguracyjnych TCP/IP. 
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Omowienie protokoiu TCP/IP 



A 



Wst^p 

Celem tego dodatku jest zapewnienie informacji ulatwiajaxych zrozumienie 
podstaw protokoiu TCP/IP. 

Tak jak ludzie uzywaja. wspolnego j?zyka do porozumiewania si?, zestaw 
protokolow TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
okresla sposob, w jaki komputery i inne urzadzenia komunikuja. si? miedzy 
soba. przez siec. 

Protokol TCP/IP w szybkim tempie staje si? najpowszechniej stosowanym 
zestawem protokolow. Glowna. tego przyczyna. jest fakt, ze na protokole 
TCP/IP oparta jest siec Internet. Do sieci Internet mozna podlaczyc dowolnq 
siec pod warunkiem, ze do komunikacji uzyje si? protokoiu TCP/IP. 

Protokol IP (Internet Protocol) 

W celu wyslania informacji przez siec dane sa. dzielone na male pakiety. 
Kazdy pakiet jest wysylany niezaleznie od innych pakietow. Kazdy pakiet jest 
kodowany przy uzyciu informacji protokoiu IP, takich jak adres IP nadawcy 
i odbiorcy. Pakiety protokoiu IP mozna przesylac przez routery i bramy, 
czyli urzadzenia Iqczace dana. siec z innymi sieciami. 

Lacznosc protokoiu IP jest tzw. la.cznoscia. bezpola.czeniowa.. Gdy wysylane sa. 
pakiety IP, nie ma gwarancji, ze dotrq one do celu we wlasciwej kolejnosci. 
Zadanie porzadkowania pakietow mogq wykonac protokoly i aplikacje 
wyzszego poziomu, co zapewnia wydajna. lacznosc przy uzyciu protokoiu IP. 

Kazdy wezel lub urzadzenie, ktore ma bezposrednio komunikowac si? w sieci, 
wymaga adresu IP. Dotyczy to rowniez urzadzeri podlaczonych do serwera 
HP Jetdirect. 
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Protokol TCP (Transmission Control Protocol) 



Protokol TCP obsluguje dzielenie danych na pakiety i ponowne laczenie 
pakietow po stronie odbiorcy, zapewniajac zorientowan^ polaczeniowo, 
niezawodnq i gwarantowanq uslug§ dostarczania danych do innego w^zla 
w sieci. Po odebraniu pakietow danych w miejscu docelowym protokol TCP 
oblicza sume. kontroln^ kazdego z pakietow, sluza^ do weryfikowania 
poprawnosci danych. Jesli dane zawarte w pakiecie zostaly uszkodzone 
podczas transmisji, protokol TCP odrzuca pakiet i zada jego ponownego 
wyslania. 

Protokol UDP (User Datagram Protocol) 

Protokol UDP zapewnia uslugi podobne jak protokol TCP. Protokol UDP 
nie obsluguje natomiast potwierdzeri odbioru danych, a jedynie transakcje 
zqdania/odpowiedzi, i dlatego nie zapewnia niezawodnosci ani nie daje 
gwarancji dostarczenia danych. Protokol UDP jest uzywany wowczas, 
gdy potwierdzenia i niezawodnosc nie sa. wymagane, na przyklad podczas 
„emisji w celu wykrycia". 



Adres IP 

Kazdy host (stacja robocza lub w^zel) w sieci IP wymaga unikatowego adresu 
IP dla kazdego interfejsu sieciowego. Jest to adres programowy, sluzacy do 
identyfikowania zarowno sieci, jak i okreslonych hostow znajdujacych si§ w tej 
sieci. Kazdy adres IP mozna podzielic na dwie odrebne cz^sci: cz^sc sieciow^ 
i cz^sc hosta. Host moze uzyskiwac dynamiczny adres IP z serwera przy 
kazdym uruchomieniu urzadzenia (na przyklad przy uzyciu protokolow DHCP 
i BootP). 



Uwaga Adresy IP nalezy zawsze przypisywac w porozumieniu 

z administratorem adresow IP. Ustawienie zlego adresu 
moze uniemozliwiac innym urzadzeniom prac? w sieci lub 
zaklocac lacznosc. 
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Adres IP: (cz§sc sieciowa) 



Adresami sieciowymi zarzadza organizacja InterNIC z Norfolk w stanie 
Virginia (USA). Organizacja InterNIC zostala wynajeta przez fundacje^ 
National Science Foundation do zarzadzania adresami i domenami sieci 
Internet. Adresy sieciowe rozdzielane wsrod organizacji, ktore z kolei 
ponoszq odpowiedzialnosc za prawidlowe numerowanie podlaczonych do sieci 
urzadzen lub hostow. Wi^cej informacji na temat cz^sci sieciowej adresu IP 
zawieraj^ sekcje .. Budowa i klasa adresu IP " i .. Podsieci " dalej w tym dodatku. 

Adres IP: (cz§sc hosta) 

Adresy hostow to numeryczne identyfikatory okreslonych interfejsow 
sieciowych w sieci IP. Zazwyczaj host ma tylko jeden interfejs sieciowy, a zatem 
rowniez tylko jeden adres IP. Poniewaz zadne dwa urzadzenia nie moga^ uzywac 
naraz tego samego numeru, administratorzy zazwyczaj stosujq tablice adresow, 
zapewniajace prawidlowe przydzielanie adresow w sieci hostow. 
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Budowa i klasa adresu IP 



Adres IP sklada si$ z 32 bitow informacji podzielonych na 4 sekcje, zawierajace 
po 1 bajcie kazda, czyli lacznie 4 bajty: xxx . xxx . xxx . xxx 

Aby zwiekszyc wydajnosc routingu, sieci zostaly podzielone na trzy klasy, 
dzi^ki czemu routing moze si$ rozpoczac juz po zidentyfikowaniu wiodacego 
bajtu informacji zawartych w adresie IP. Przydzielane przez 
organizacj^ InterNIC adresy IP to adresy klasy A, B i C. Klasa sieci okresla 
znaczenie zawartosci kazdej z czterech sekcji adresu IP — zobacz Tabela A. 1 : 



TabelaA.1 Format klasy adresu IP 



Klasa 


Pierwszy bajt 
adresu xxx. 


Drugi bajt 
adresu xxx. 


Trzeci bajt 
adresu xxx. 


Czwarty bajt 
adresu xxx 


A 


Siec. 


Host. 


Host. 


Host 


B 


Siec. 


Siec. 


Host. 


Host 


C 


Siec. 


Siec. 


Siec. 


Host 



Jak pokazuje Tabela A. 2 . kazdq z klas sieci odroznia identyfikator bitu 
wiodacego, zakres adresow, liczba dost^pnych sieci i maksymalna 
liczba hostow. 



Tabela A.2 Cechy klas sieci 



Klasa 


Identyfikator 
bitu 

wiodacego 


Zakres adresow 


Maksymalna 
liczba sieci 
w klasie 


Maksymalna 
liczba hostow 
w sieci 


A 


0 


od 0.0.0.0 

do 127.255.255.255 


126 


Ponad 

1 6 milionow 


B 


10 


od 128.0.0.0 

do 191.255.255.255 


16 382 


65 534 


C 


110 


od 192.0.0.0 

do 223.255.255.255 


Ponad 2 miliony 


254 
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Konfigurowanie parametrow protokolu IP 



Parametry konfiguracyjne protokoiu TCP/IP (takie jak adres IP, maska 
podsieci, brama domyslna) mozna na serwerze HP Jetdirect skonfigurowac na 
wiele roznych sposobow. Wartosci te mozna skonfigurowac recznie 
(na przyklad przy uzyciu uslugi Telnet, wbudowanego serwera sieci web, 
polecen arp i ping, a takze oprogramowania firmy HP do zarzadzania) albo 
pobrac automatycznie przy uzyciu protokolow DHCP lub BOOTP po kazdym 
wlaczeniu zasilania serwera druku. Wi^cej informacji na temat metod 
konfigurowania zawiera Rozdzial 3 . 

Po wlaczeniu zasilania nowy serwer druku HP Jetdirect, ktory nie moze uzyskac 
z sieci prawidlowego adresu IP, automatycznie przypisze do siebie domyslny 
adres IP. Domyslny adres IP jest zalezny od typu sieci, do ktorej podlaczony 
jest dany serwer druku. W malych sieciach prywatnych technika zwana 
adresowaniem lokalnym umozliwia przypisanie unikatowego adresu IP 
z zakresu od 169.254.1.0 do 169.254.254.255; taki adres powinien bye 
prawidlowy. W duzych sieciach lub sieciach nalezacych do przedsiebiorstw 
nastejmje przypisanie tymczasowego adresu 192.0.0. 192, ktory obowiazuje do 
momentu odpowiedniego skonfigurowania adresu w danej sieci. Adres IP 
skonfigurowany na danym serwerze druku mozna ustalic, sprawdzajac strong 
konfiguracji Jetdirect serwera druku. 

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Protokol DHCP umozliwia grupie urzadzeh uzywanie zestawu adresow IP 
zapewnianego przez serwer DHCP. Urzadzenie lub host wysyla na serwer 
zadanie, a jesli dost^pny jest adres IP, to serwer przypisuje go temu urzadzeniu. 

Protokol BOOTP 

BOOTP jest to protokol ladowania poczatkowego, sluzacy do pobierania 
z serwera sieciowego parametrow konfiguracyjnych i informacji dotyczacych 
hosta. Do transportu protokolu BOOTP sluzy protokol UDP. Aby urzadzenia 
mogly wykonac rozruch i zaladowac do pami^ci RAM informacje dotyczqee 
konfiguracji, muszq one Iqczyc si? z serwerem jako klienci przy uzyciu 
protokolu ladowania poczatkowego BOOTP. 

Aby skonfigurowac urzadzenie, klient wykonuje emisj? pakietu zadania 

rozruchu, zawierajqeego co najmniej adres sprzetowy urzadzenia 

(adres sprzetowy serwera druku HP Jetdirect). Serwer odpowiada pakietem 

odpowiedzi rozruchu, zawierajacym informacje niezb^dne do skonfigurowania 

urzadzenia. 
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Podsieci 



Po przydzieleniu organizacji adresu sieci IP okreslonej klasy przyjmuje si§, 
ze w danej lokacji jest nie wi^cej niz jedna siec. Administratorzy sieci lokalnych 
dzielq sieci na kilka roznych podsieci. Podzial sieci na podsieci zazwyczaj 
umozliwia zwiekszenie wydajnosci i lepsze wykorzystanie ograniczonej 
przestrzeni adresow sieciowych. 

Maska podsieci 

Maska podsieci jest to mechanizm sluzacy do podzialu jednej sieci IP na kilka 
roznych podsieci. Cz?sc adresu IP normalnie (w przypadku danej klasy sieci) 
sluzaca do identyfikowania w^zla jest uzywana do identyfikowania podsieci. 
Maska podsieci jest stosowana do kazdego adresu IP w celu okreslenia cz^sci 
sluzacej do identyfikowania podsieci i czesci sluzacej do identyfikowania w^zla. 
Przyklad zawiera Tabela A. 3 . 



Tabela A.3 Przyktad: maska podsieci 255.255.0.0 zastosowana do sieci 
klasy A 



Adres sieci klasy A 


15 


XXX 


XXX 


XXX 


Maska podsieci 


255 


255 


0 


0 


Pola adresu IP z zastosowana 
maska. podsieci 


Siec 


Podsiec 


Host 


Host 


Przyktad adresu IP wezta 
w podsieci 1 


15 


1 


25 


7 


Przyktad adresu IP wezta 
w podsieci 254 


15 


254 


64 


2 



W przykladzie, ktory zawiera Tabela A.3 . adres IP sieci klasy A „15" zostal 
przypisany firmie ABC. Obslug? dodatkowych sieci w siedzibie firmy ABC 
zapewnia zastosowanie maski podsieci rownej 255.255.0.0. Ta maska podsieci 
okresla, ze do identyfikowania maksimum 254 podsieci b^dzie uzywany drugi 
bajt adresu IP. Dzi^ki temu kazde urzadzenie ma unikatowy adres w swojej 
podsieci, a firma ABC moze utworzyc maksimum 254 podsieci, nie naruszajac 
przydzielonej przestrzeni adresowej. 
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Bramy 



Bramy (routery) sluza, do laczenia roznych sieci. Bramy sa, to urzadzenia 
dzialajace jako tlumacze mi^dzy systemami, majacymi rozne protokoly 
komunikacyjne, formaty danych, budow$, jezyki lub architektur^. Bramy 
tworzq ponownie pakiety danych i zmieniaja. skladni? zgodnie z wymaganiami 
systemu docelowego. Gdy sieci sa^ podzielone na podsieci, bramy sa. wymagane 
w celu laczenia podsieci. 

Brama domyslna 

Brama domyslna jest to brama czy router, ktory, jesli nie zostanie okreslony, 
b^dzie uzywany do przesylania pakietow mi?dzy sieciami. Bram? domyslna 
okresla adres IP. 

W razie istnienia wielu bram czy routerow bram$ domyslnq zazwyczaj okresla 
adres pierwszego, czyli najblizszego, routera czy bramy. Jesli nie ma zadnych 
bram ani routerow, jako brama domyslna przyjmowany jest zazwyczaj adres 
IP wezla sieciowego (takiego jak stacja robocza lub serwer druku HP Jetdirect). 



Serwer syslog 

Serwer syslog jest to komputer w sieci (zazwyczaj z systemem UNIX), 
ktory moze odbierac i rejestrowac komunikaty syslog z innych urzadzen 
znajdujqcych si? w sieci. Komunikaty syslog umozliwiaja. administratorom 
monitorowanie stanu lub rozwiazywanie problemow z urzadzeniami 
sieciowymi. 

Serwer syslog wymaga oprogramowania z funkcjami dziennika systemu 
(syslog), dzialaja,cego na serwerze. Systemy UNIX zawieraja, demona, syslogd, 
ktory monitoruje komunikaty przychodzace na porcie 514 protokolu UDP 
(User Datagram Protocol). Komunikaty sa. przetwarzane w zaleznosci od 
priorytetu i od tego, jak skonfigurowano dzialanie demona syslogd. 

Serwer druku HP Jetdirect mozna skonfigurowac przy uzyciu adresu IP 
serwera syslog. Po skonfigurowaniu serwera syslog zarowno serwer druku 
HP Jetdirect, jak i podlaczone do niego urzadzenie moga^ wysylac komunikaty 
syslog przy uzyciu protokolu UDP. 
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Serwer syslog moze nie odbierac wszystkich zdarzeri syslog z serwera druku 
HP Jetdirect: 

• Protokol UDP nie gwarantuje dostarczania komunikatow. 

• Serwer druku HP Jetdirect probuje wyeliminowac zduplikowane 
komunikaty (aby zminimalizowac zbedny ruch w sieci). 

• Ilosc komunikatow wysylanych przez serwer druku HP Jetdirect mozna 
konflgurowac. 

Metody konfigurowania parametrow syslog urzadzenia HP Jetdirect 
to protokoly BOOTP, DHCP i Telnet, wbudowany serwer sieci web 
i oprogramowanie do zarzadzania. W przypadku niektorych drukarek 
ograniczone mozliwosci konfigurowania uslugi syslog zapewnia menu EIO 
dost^pne z panelu sterowania drukarki. Wpisy polecen lub parametrow 
konfiguracyjnych uslugi syslog mogq si§ roznic w zaleznosci od uzytej metody. 
Wi^cej informacji zawierajq odpowiednie sekcje tego przewodnika. 

Niektore parametry syslog serwera druku HP Jetdirect zawiera Tabela A. 4 . 



Tabela A.4 Parametry syslog urzadzenia HP Jetdirect 



Element 


Opis 


Adres IP serwera 
syslog 


Adres IP serwera syslog, stuzacy do wysytania komunikatow syslog. 
Jesli jest rowny zeru (0.0.0.0) lub nieokreslony, komunikaty syslog 
S3 wylaczone. 


Maksymalna liczba 
komunikatow syslog 


Dozwolona liczba komunikatow syslog wysytanych przez serwer 
druku HP Jetdirect w ciacju jednej minuty, od 0 do 1 000. 
Ten parametr utatwia kontrolowanie rozmiaru pliku syslog. 
Ustawieniem standardowym jest 1 0 komunikatow na minutQ. Jesli ta 
wartosc jest rowna 0, liczba komunikatow syslog jest nieograniczona. 


Priorytet syslog 


Metoda filtrowania komunikatow syslog wysytanych na serwer 
syslog. Zakres jest rowny od 0 do 8, przy czym 0 to najbardziej 
szczegotowe, a 8 — najbardziej ogolne filtrowanie. Raportowane ssi 
tylko komunikaty ponizej okreslonego poziomu filtru (czyli o wyzszym 
priorytecie). Ustawieniem standardowym jest wartosc 8 — wysytane 
s^wowczas komunikaty o wszystkich priorytetach . Ustawienie rowne 
0 powoduje, ze wszystkie komunikaty syslog zostajcj wytcjczone. 


Urzadzenie syslog 


Kod uzywany do identyfikacji urzadzenia zrodtowego komunikatu (np. 
w celu identyfikacji zrodta wybranych komunikatow podczas 
rozwi£(zywania problemow). Domyslnie serwer druku HP Jetdirect 
jako kodu urzadzenia zrodtowego uzywa LPR (Line Printer Remote, 
zdalna drukarka wierszowa), ale mozna uzyc wartosci uzytkownikow 
lokalnych (od localO do local7) w celu wyodr^bnienia pojedynczych 
serwerow druku lub ich grup. 



PLWW 



Omowienie protokolu TCP/IP 248 



Ponizej widnieje przyklad typowych wpisow komunikatow syslog w pliku 
dziennika: 



Oct 22 

Oct 22 
Oct 22 
Oct 22 
Oct 24 
Oct 24 
Oct 24 
Oct 24 
Oct 25 



08:10:33 
15:06:07 
15:07:56 
15:08:58 
17:52:27 
18:28:13 
18:37:46 
18:38:42 
07:50:16 



jd08 pri 
jd04 pri 
jd04 pri 
jd04 pri 
jd37 pri 
jd37 pri 
jd07 pri 
jd37 pri 
jd04 pri 



nter: error cleared 

nter: powered up 

nter: offline or intervention needed 

nter: error cleared 

nter: powered up 

nter: printer is disconnected 

nter: error cleared 

nter: powered up 

nter: toner/ink low 
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B 



Menu panelu sterowania urza^dzenia 
HPJetdirect EIO 



Wst^p 

Menu konfiguracyjne wewnetrznych serwerow druku HP Jetdirect EIO jest 
dost^pne (jezeli jest to obslugiwane przez drukark?) z panelu sterowania 
drukarki. Przyciski panelu sterowania, umozliwiajace dostej) do tego menu, 
zaleza^ od uzywanej drukarki. Wiecej informacji mozna znalezc w instrukcjach 
dolaczonych do drukarki. 

Wewnettzne serwery druku HP Jetdirect obslugujq nast^pujace panele 
sterowania drukarki: 

• Wyswietlacz Klasvcznv panel sterowania z menu i przyciskami do wyboru 
parametrow 

• Wyswietlacz Graficznv panel sterowania z klawiaturq nawigacyjn^ 

i numeryczn^ (dostejmy w nowszych modelach drukarek HP LaserJet) 
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Klasyczny panel sterowania 



Klasyczne panele sterowania zazwyczaj moga^ 
wyswietlac dwa wiersze po 1 6 znakow kazdy. 

Zgodnie z opisem, ktory zawiera Tabela B.l . menu 
panelu sterowania urzadzenia HP Jetdirect 
umozliwia wlaczanie i wylaczanie protokolow 
sieciowych, a takze konfigurowanie wybranych 
parametrow sieci. Gwiazdka (*) na wyswietlaczu 
panelu sterowania sluzy do wskazywania wybranej 
wartosci. 













OS 

a )) 





Tabela B.1 Klasyczne menu panelu sterowania urzadzenia HP Jetdirect 
(1 z3) 



Element menu 


Opis 


KONFSIECI= 


Okresla, czy pozycje menu Jetdirect maja^ bye dostepne, czy nie. 
NIE (ustawienie standardowe): pomijanie menu urzadzenia 
HP Jetdirect. 

TAK: dost^p do menu urzadzenia HP Jetdirect. Aby uzyskac dostep 
do menu, za kazdym razem trzeba zmienic ustawienie na TAK*. 


TCP/IP= 
IPX/SPX= 
DLC/LLC= 
ATALK= 


Okresla, czy stos protokotu jest wtaczony, czy wytaczony. 
Wt. (ustawienie standardowe): protokot jest wtaczony. 
WYL. : protokot jest wytaczony. 
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Tabela B.1 Klasyczne menu panelu sterowania urzadzenia HP Jetdirect 
(2z3) 



Element menu 


Opis 


KONFTCP/IP= 


Okresla, czy menu protokotu TCP/IP ma bye dostepne i czy beda^ 
ustawiane parametry tego protokotu. 

NIE (ustawienie standardowe): pomijanie elementow menu TCP/IP. 
TAK: dostep do elementow menu TCP/IP. 

• BOOTP=TAK* wtacza konfigurowanie przy uzyciu serwera BootP. 

• DHCP=TAK* wtacza konfigurowanie przy uzyciu serwera DHCP. 

Jesli zostanie okreslony parametr DHCP=TAK* i istnieje dzierzawa 
DHCP serwera druku, mozna skonfigurowac nastepujace 
ustawienia DHCP: 

■ ZWOLNIENIE: wybierz ustawienie TAK, aby zwolnic biezaca^ 
dzierzawe DHCP lub NIE, abyj^zapisac. 

■ ODNOWIENIE: wybierz ustawienie TAK, aby odnowic biezaca^ 
dzierzawe DHCP lub NIE, abyjej nie odnawiac. 

• IP AUTOM.=TAK* automatycznie przyjmuje adres z 
zastosowaniem adresowania lokalnego w postaci 1 69.254.x.x. 

W przypadku okreslenia parametrow BOOTP=NIE*, DHCP=NIE* i IP 
AUTOM. = NIE* mozna recznie ustawic na panelu sterowania 
nastepujace parametry protokotu TCP/IP: 

■ Kazdy z bajtow adresu IP (IP) 

■ Maske podsieci (SM) 

■ Serwer syslog (LG) 

■ Brame domyslnei (GW) 

■ Limit przestoju (standardowe wartosciajest 270 sekund, 
wartosc 0 wytacza limit czasu) 

• CFG DNS 1 =TAK* umozliwia okreslenie — po jednym bajcie — 
adresu IP podstawowego serwera DNS. 

• CFG DNS 2=TAK* umozliwia okreslenie — po jednym bajcie — 

dUlcbU lr pUI 1 IUCI HCZcy U SclWcId Ul\0. 

W celu sprawdzenia ustawien nalezy wydrukowac strone 
konfiguracyjna^ urzadzenia Jetdirect. Nalezy takze zauwazyc, 
ze serwer druku moze zastapic wybrane parametry wartosciami, 
ktore zapewniaj^ prawidtowe dziatanie. 


KON IPX/SPX= 


Okresla, czy menu protokotu IPX/SPX ma bye dostepne i czy bedq 
ustawiane parametry tego protokotu. 

NIE (ustawienie standardowe): pomijanie elementow menu IPX/SPX. 
TAK: dostep do elementow menu IPX/SPX. 
W menu IPX/SPX mozna okreslic parametr Rodzaj ramki uzywany 
w danej sieci. 

■ AUTO (ustawienie standardowe) automatycznie ustawia 

i ogranicza rodzaj ramki do pierwszego wykrytego rodzaju. 

■ W przypadku kart Ethernet dostepne s^ nastepujace wybory 
rodzajow ramek: EN_8023, ENJI, EN_8022, EN_SNAP. 
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Tabela B.1 Klasyczne menu panelu sterowania urzadzenia HP Jetdirect 
(3z3) 



Element menu 


Opis 


J> AP7A- 


Umozliwia wybranie opcji recznej konfiguracji sieciowego tacza 
serwera druku HP Jetdirect. 

NIE (ustawienie standardowe): pomijanie elementow menu 

konfiguracji facza. 
TAK: dostep do elementow menu konfiguracji facza. 




PrQdkosc tacza i tryb komunikacji musza^ bye dopasowane do sieci. 
Mozna ustawic jednei z ponizszych konfiguracji tacza: 
AUTO (ustawienie domyslne): serwer druku automatycznie sam sie 
skonfiguruje, tak aby dostosowac siQ do predkosci tacza i trybu 
komunikacji danej sieci. Jezeli sie to nie powiedzie, zostanie 
ustawione tacze typu 1 0OTX Half. 
1 0T HALF: praca z szybkosciai 1 0 Mb/s w potdupleksie 
1 0T FULL: praca z szybkosci£( 1 0 Mb/s w petnym dupleksie 
1 0OTX HALF: praca z szybkosci£( 1 00 Mb/s w potdupleksie 
1 00TX FULL: praca z szybkosci£( 1 00 Mb/s w petnym dupleksie 


WEB= 


W celu zarzadzania konfiguracji nalezy okreslic, czy wbudowany 
serwer sieci Web bedzie akceptowac potaczenia nawiazane tylko przy 
uzyciu protokotu HTTPS (zabezpieczonego HTTP), czy zarowno 
protokotu HTTP, jak i HTTPS. 

HTTPS: akceptowane sajedynie potaczenia HTTPS, zapewniajace 
zabezpieczon^, szyfrowanEj tacznosc. Serwer druku bedzie 
wyswietlany jako witryna z zabezpieczeniami. 

HTTP/HTTPS: dozwolony jest dostep zarowno przy uzyciu protokotu 
HTTP, jak i HTTPS. 


ZABEZPIECZENIE= 


Okresla, czy zostanei zapisane biezace ustawienia zabezpieczen 
serwera druku, czy tez wskutek zerowania zostana^ przywrocone 
standardowe ustawienia fabryczne. 
ZATRZYM (ustawienie standardowe): biezace ustawienia 

zabezpieczen s^zachowywane. 
PRZYWRACAN: ustawienia zabezpieczen se( zerowane do 

standardowych wartosci fabrycznych. 
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Graficzny panel sterowania 



Graficzne panele sterowania 
zazwyczaj wyswietlaja^ 1 8 znakow 
w wierszu i do czterech wierszy 
naraz. Ponadto obslugiwane moze 
bye przewijanie, umozliwiajace 
wyswietlanie dodatkowych wierszy. 




Na graficznych panelach sterowania do uzyskiwania dostejju do elementow 
menu urzadzenia HP Jetdirect sluza^ klawiatura numeryczna i przyciski 
nawigacyjne. Opis elementow i opeji menu zawiera Tabela B.2 . 



Tabela B.2 Graficzne menu panelu sterowania urzadzenia HP Jetdirect 
(1 z5) 



Element 
menu 


Opcje 


Opis ustawieri 


TCP/IP 


WtACZONE 


WL: wtacza protokot TCP/IP. 
WYL: wytacza protokot TCP/IP. 




NAZWA HOSTA 


Ciaci alfanumeryczny o dtugosci maksimum 
32 znakow, stuzacy do identyfikowania 
urz£(dzenia. Nazwa ta jest wyswietlana na stronie 
konfiguracji urzadzenia Jetdirect. Standardowa 
nazwa to NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx to szesc 
ostatnich cyfr sieciowego adresu 
sprzetowego (MAC). 
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Tabela B.2 Graficzne menu panelu sterowania urzadzenia HP Jetdirect 
(2z5) 



Element 
menu 


Opcje 


Opis ustawieh 




METODA KONFIGUR. 


Okresla metodQ konfigurowania parametrow 
protokotu TCP/IP na serwerze druku Jetdirect. 

• BOOTP: opcja BootP (Bootstrap Protocol) 
sluzy do ustawiania automatycznego 
konfigurowania przy uzyciu serwera BootP. 

• DHCP: opcja DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) stuzy do ustawiania 
automatycznej konfiguracji przy uzyciu 
serwera DHCP. Jesli ta opcja jest wybrana 

i istnieje dzierzawa DHCP, to bed^dostepne 
menu ZWOLNIENIE DHCP i ODNOWIENIE 
DHCP, sluza.ce do ustawiania opcji 
dzierzawy DHCP. 

• IP AUTOM.: Wykorzystywany jest 
automatyczny schemat adresowania 
lokalnego. Wtakim przypadku automatycznie 
zostanie przydzielony adres w postaci 
169.254.X.X. 

• RECZNE: Menu USTAWIEN. RECZNE 
stuzy do konfigurowania parametrow 
protokotu TCP/IP. 




ZWOLNIENIE DHCP 


To menu jest wyswietlane, jesli ustawiono opcjQ 
METODA KONFIGUR. jako DHCP i istnieje 
dzierzawa DHCP serwera druku. 

• NIE (ustawienie standardowe): zapisywana 
jest biezaca dzierzawa DHCP. 

• TAK: biezaca dzierzawa DHCP zostaje 
zwolniona wraz z dzierzawionym adresem IP. 




ODNOWIENIE DHCP 


To menu jest wyswietlane, jesli ustawiono opcjQ 
METODA KONFIGUR. jako DHCP i istnieje 
dzierzawa DHCP serwera druku. 

• NIE (ustawienie standardowe): serwer druku 
nie wymaga odnowienia dzierzawy DHCP. 

• TAK: serwer druku zada odnowienia biezacej 
dzierzawy DHCP. 
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Tabela B.2 Graficzne menu panelu sterowania urzadzenia HP Jetdirect 
(3z5) 



Element 
menu 


Opcje 


Opis ustawieh 




USTAWIEN. RECZNE 


(DostQpne tylko wowczas, gdy opcja METODA 
KONFIGUR. ma ustawiona wartosc RECZNE) 
Umozliwia konfigurowanie parametrow wprost 
z panelu sterowania drukarki: 

• ADRES IP n.n.n.n: unikatowy adres IP 
drukarki; n jest wartosciej z zakresu 
od 0 do 255. 

• MASKA PODSIECI m.m.m.m: maska 
podsieci drukarki; m jest wartosciei z zakresu 
od 0 do 255. 

• SERWERSYSLOG n.n.n.n: adres IPserwera 
syslog stuzacego do odbierania 

i rejestrowania komunikatow syslog. 

• BRAMA DOMYSLNA n.n.n.n: adres IP bramy 
lub routera uzywanych do komunikacji 

z innymi sieciami. 

• LIMIT PRZESTOJU: wyrazony w sekundach 
czas, po uptywie ktorego zamykane jest 
bezczynne potaczenie TCP danych druku 
(standardowa^ wartosci^ jest 270 sekund, 
wartosc 0 wyJacza limit czasu). 




IP DOMYSLNE: 


Okresla domyslny adres IP uzywany wtedy, 
gdy serwer druku nie moze uzyskac adresu IP 
z sieci podczas wymuszonej ponownej 
konfiguracji TCP/IP (na przyklad po r^cznym 
skonfigurowaniu do uzywania protokotow BootP 
lub DHCP). 

V 1 r nil 1 \J Ivl . . Z_UoLdl lit; piZ.ypiod.1 ly IUr\d.ll ly 

adres IP (1 69.254.x.x). 

• STARSZE: Zostanie przypisany adres 
192.0.0.192, spojnyze starszymi 
produktami Jetdirect. 




PODSTAWOWY DNS 


Okresla adres IP (n.n.n.n) podstawowego 
serwera DNS. 




POMOCNICZYDNS 


Okresla adres IP (n.n.n.n) pomocniczego 
serwera DNS (Domain Name System, system 
nazw domen). 
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Tabela B.2 Graficzne menu panelu sterowania urzadzenia HP Jetdirect 
(4z5) 



Element 
menu 


Opcje 


Opis ustawieh 




SERWER PROXY 


Okresla, kiedy serwer proxy ma bye uzyty przez 
aplikacje zainstalowane nadrukarce/urzadzeniu 
MFP. Serwer proxy jest zwykle uzywany przez 
klientow sieciowych jako dostep do Internetu. 
Dla tych klientow stanowi on pami^c podrexzna^ 
stron sieci web i zapewnia pewien poziom 
bezpieczehstwa w Internecie. 
Aby okreslic serwer proxy, nalezy wpisac adres 
IP lub petna. kwalifikowan£( nazwe domeny. 
Nazwa moze sktadac si§ najwyzej z 255 znakow. 
W niektorych sieciach konieczne moze bye 
skontaktowanie siQ z niezaleznym dostawca. 
Internetu w celu uzyskania adresu dla 
serwera proxy. 




PORT PROXY 


Wpisz numer portu uzywanego przez serwer 
proxy do obstugi klienta. Numer portu okresla 
port zarezerwowany do dziatania serwera proxy 
w sieci i jest wartosci£( z zakresu od 0 do 65 535 . 


IPX/SPX 


WtACZONE 


Wt: wtacza protokot IPX/SPX. 
WYt: wytacza protokot IPX/SPX. 




RODZAJ RAM Kl 


Wybiera ustawienie rodzaju ramki dla danej sieci. 

AUTO (ustawienie domyslne): typ ramki jest 
automatycznie ustawiany na pierwsz^ wykryta^ 
wartosc i ograniczany do tej wartosci. 

EN_8023, ENJI, EN_8022, EN_SNAP: opcje 
typu ramki sieci Ethernet. 


APPLETALK 


WtACZONE 


(Tylko w sieci Ethernet/Fast Ethernet) 
Wt: wtacza protokot AppleTalk. 
WYt: wytacza protokot AppleTalk. 


DLC/LLC 


WtACZONE 


Wt: wtacza protokot DLC/LtC. 
WYt: wytacza protokot DLC/LtC. 
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Tabela B.2 Graficzne menu panelu sterowania urzadzenia HP Jetdirect 
(5z5) 



Element 
menu 


Opcje 


Opis ustawieh 


ZABEZPSIECI 
WEB 




W celu zarzadzania konfiguracja. nalezy okreslic, 
czy wbudowany serwer sieci Web bedzie 
akceptowac potaczenia nawiazane tylko przy 
uzyciu protokotu HTTPS (zabezpieczonego 
HTTP), czy zarowno protokotu HTTP, 
jak i HTTPS. 

WYMAGANY HTTPS: akceptowane sa. jedynie 

potaczenia HTTPS, zapewniajace 

zabezpieczon£(, szyfrowanajacznosc. Serwer 

druku bedzie wyswietlany jako witryna 

z zabezpieczeniami. 
OPCJONALNY HTTPS: dozwolony jest dostep 

zarowno przy uzyciu protokotu HTTP, 

jak i HTTPS. 


RESET UST 
ZABEZP 




Okresla, czy zostan£( zapisane bieza.ce 
ustawienia zabezpieczen serwera druku, czy tez 
wskutek zerowania zostana. przywrocone 
standardowe ustawienia fabryczne. 
NIE (ustawienie standardowe): zachowywane s^ 

bieza.ce ustawienia zabezpieczen. 
TAK: ustawienia zabezpieczen sa. zerowane do 

standardowych wartosci fabrycznych. 


PREDKOSC 
tACZA 




Okresla pr^dkosc ta.cza sieciowego i tryb 
komunikacji serwera druku standardu 
1 0/ 1 00TX. Warunkiem prawidtowej komunikacji 
jest dopasowanie ustawien urza.dzenia Jetdirect 
do parametrow sieci. 

AUTO: (ustawienie standardowe) serwer druku 
bedzie konfigurowany automatycznie, tak aby 
dostosowywat sie do szybkosci tacza i trybu 
komunikacji w sieci. Jezeli sie to nie powiedzie, 
zostanie ustawione tacze typu 1 00TX HALF. 

1 0T HALF: praca z szybkoscia. 1 0 Mb/s 
w potdupleksie. 

1 0T FULL: praca z szybkosci£( 1 0 Mb/s 

\a/ noln\/m Hi i nloLccio 
VV ptrlliyill UU^JICrVOlC . 

1 00TX HALF: praca z szybkosci^ 1 00 Mb/s 

w potdupleksie 
1 00TX FULL: praca z szybkosci^ 1 00 Mb/s 

w petnym dupleksie 



PLWW 



Menu panelu sterowania urzadzenia HP Jetdirect EIO 258 



c 



Postanowienia OpenSSL 



Licencja OpenSSL 

Copyright © 1998-2004 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzezone. 

Rozpowszechnianie i korzystanie w postaci zrodlowej i binarnej, zarowno z modyfikacjami, 
jak i bez nich, jest dozwolone jedynie pod warunkiem, ze: 

1. Rozpowszechniany kod zrodlowy musi zawierac powyzsze powiadomienie dotyczace praw 
autorskich, niniejsza. list? warunkow i ponizsze zrzeczenie si? odpowiedzialnosci. 

2. Rozpowszechniana postac binarna musi zawierac powyzsze powiadomienie dotyczace praw 
autorskich, niniejsza. list? warunkow i ponizsze zrzeczenie si? odpowiedzialnosci w dokumentacji 
i/lub innych materialach zawartych w danej dystrybucji. 

3. Wszelkie materialy reklamowe dotyczace funkcji lub uzytkowania tego oprogramowania musza. 
zawierac nast?pujace stwierdzenie: 

„Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez organizacj? OpenSSL Project do uzytku 
w zestawie narz?dzi OpenSSL Toolkit, (http://www.openssl.org/)" 

4. Nazwy „OpenSSL Toolkit" i „OpenSSL Project" nie mog£( zostac uzyte do wspierania ani 
promowania produktow pochodnych tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody. W celu 
uzyskania pisemnej zgody nalezy wyslac list e-mail na adres openssl-core@openssl.org. 

5. Produkty pochodne tego oprogramowania nie mogqnosic nazw „ OpenSSL", anazwa „OpenSSL" 
nie moze pojawic si? w ich nazwach bez uprzedniej pisemnej zgody organizacji OpenSSL Project. 

6. Redystrybucje w dowolnej postaci musza. zawierac nast?pujace stwierdzenie: 

„Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez organizacj? OpenSSL Project do uzytku 
w zestawie narz?dzi OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)". 

TO OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ OpenSSL PROJECT W STANIE 
„W JAKIM JEST", A WSZELKIE WYRAZNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, 
WLACZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI 
PRZYDATNOSCI KOMERCYJNEJ I PRZYDATNOSCI DO JAKIEGOKOLWIEK 
OKRESLONEGO CELU NIE MAJA. ZASTOSOWANIA. W ZADNYM PRZYPADKU 
ORGANIZACJA OpenSSL PROJECT ANI PODMIOTY Z NIA. WSPOLPRACUJACE NIE 
BEDA PONOSIC ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI PRAWNEJ ZA JAKIEKOLWIEK 
BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKLADOWE ANI 
WTORNE SZKODY (WLACZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZEN DO, UZYSKIWANIA 
ZASTEPCZYCH DOBRLUB USLUG; UTRATYMOZLIWOSCI UZYTKOWANIA, DANYCH 
LUB ZYSKOW; ANI PRZERW W PROWADZENIU DZIALALNOSCI) SPOWODOWANE 
W DOWOLNY SPOSOB I WEDLUG JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOSCI 
PRAWNEJ, ZAROWNO KARNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI PRAWNEJ, JAK I CYWILNEJ 
(WLACZNIE Z ZANIEDBANIEM I INNYMI) WYNIKLE W JAKIKOLWIEK SPOSOB 
Z UZYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JESLI WIADOMO 
O MOZLIWOSCI NASTAPIENIA TAKTCH SZKOD. 

Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga 
(eay@cryptsoft.com). Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona 
(tjh@cryptsoft.com). 
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Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Wszelkie prawa zastrzezone. 

Ten pakiet stanowi implementacj? oprogramowania SSL napisane przez Erica Younga 
(eay@cryptsoft.com). Implementacja zostala napisana zgodnie z oprogramowaniem SSL 
firmy Netscape. 

Tej biblioteki mozna uzywac bezplatnie zarowno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, 
jezeli spelnione sa. ponizsze warunki. Ponizsze warunki dotycz£( wszelkiego kodu zawartego w tej 
dystrybucji, rowniez kodu RC4, RSA, lhash, DES ltd., a nie tylko kodu SSL. Dokumentacji SSL 
zawartej w tej dystrybucji dotyczq te same prawa autorskie z nast?puja.cym wyjatkiem: 
ich wlascicielem jest Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Prawa autorskie pozostaj^ wlasnoscia. Erica Younga i w zwiazku z tym nie wolno usuwac zadnych 
uwag dotyczacych praw autorskich zawartych w kodzie. 

Jesli ten pakiet jest uzywany w produkcie, Eric Young musi zostac wspomniany jako autor czesci 
uzywanej biblioteki. 

Informacje te moga. miec postac komunikatu tekstowego wyswietlanego przy uruchamianiu 
programu albo mog^byc zawarte w dokumentacji (ekranowej lub tekstowej) dolaczonej do pakietu. 

Rozpowszechnianie i korzystanie w postaci zrodlowej i binarnej, zarowno z modyfikacjami, 
jak i bez nich, jest dozwolone jedynie pod warunkiem, ze: 

1. Rozpowszechniany kod zrodiowy musi zawierac powiadomienie dotyczace praw autorskich, 
niniejsza. list? warunkow i ponizsze zrzeczenie si? odpowiedzialnosci. 

2. Rozpowszechniana postac binarna musi zawierac powyzsze powiadomienie dotyczace praw 
autorskich, niniejsza. list? warunkow i ponizsze zrzeczenie si? odpowiedzialnosci w dokumentacji 
i/lub innych materiatach zawartych w danej dystrybucji. 

3. Wszelkie materialy reklamowe dotyczace funkcji lub uzytkowania tego oprogramowania musza. 
zawierac nast?pujace stwierdzenie: 

„Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga 
(eay@cryptsoft.com)" 

Wyraz ..kryptograficzne" mozna pominac, jesli procedury z uzywanej biblioteki nie dotyczq 
szyfrowania. 

4. W przypadku dolaczenia jakiegokolwiek kodu systemu Windows (albo pochodnego) z katalogu 
apps (kodu aplikacji) konieczne jest dolaczenie niniejszego stwierdzenia: 

„Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com)" 

TO OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ ERICA YOUNGA W STANIE 
„W JAKIM JEST", A WSZELKIE WYRAZNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, 
WLACZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI 
PRZYDATNOSCI KOMERCYJNEJ I PRZYDATNOSCI DO JAKIEGOKOLWIEK 
OKRESLONEGO CELU NIE MAJA ZASTOSOWANIA. W ZADNYM PRZYPADKU AUTOR 
ANI PODMIOTY Z NIM WSPOLPRACUJACE NIE BEDA PONOSIC ZADNEJ 
ODPOWIEDZIALNOSCI PRAWNEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, 
PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKLADOWE ANI WTORNE SZKODY (WLACZNIE 
Z, LECZ BEZ OGRANICZEN DO, UZYSKIWANIA ZASTEPCZYCH DOBR LUB USLUG; 
UTRATY MOZLIWOSCI UZYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; ANI PRZERW 
W PROWADZENIU DZIALALNOSCI) SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSOB 
I WEDLUG JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOSCI PRAWNEJ, ZAROWNO 
KARNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI PRAWNEJ, JAK I CYWILNEJ (WLACZNIE 
Z ZANIEDBANIEM I INNYMI) WYNIKLE W JAKIKOLWIEK SPOSOB Z UZYTKOWANIA 
TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JESLI WIADOMO O MOZLIWOSCI NASTAPIENIA 
TAKICH SZKOD. 

Warunkow licencji i rozpowszechniania dowolnej dost?pnej publicznie wersji ani pochodnych tego 
kodu nie wolno zmieniac, co oznacza, ze tego kodu nie wolno po prostu kopiowac i opatrywac innq 
licencjq na rozpowszechnianie [wlacznie z licencja. publicznsi GNU]. 
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